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1. Bestimmungsgemaer Ge- Programming config device

brauch

2

Signalworter
(ANSI

SmartStick AX

Bestimmungsgemafer Gebrauch

Mit dem SmartStick AX konnen Sie Uber die Bluetooth-Low-Energy-
Schnittstelle (BLE):

i SimonsVoss-SchlieBkomponenten mit BLE programmieren
(System 3060)

i Firmware in Smartintego-SchlieBkomponenten aktualisieren
(Smartintego)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr: Tod oder schwere Verletzung (wahrscheinlich), Warnung: Tod
oder schwere Verletzung (maoglich, aber unwahrscheinlich), Vorsicht:

2535.6) Leichte Verletzung, Achtung: Sachschaden oder Fehlfunktionen,

Hinweis: Geringe oder keine Schaden
WARNUNG

Versperrter Zugang
Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte Komponenten
kann der Zutritt durch eine TUr versperrt bleiben. Fur Folgen eines ver-
sperrten Zutritts wie Zugang zu verletzten oder geféhrdeten Personen,
Sachschaden oder anderen Schaden haftet die SimonsVoss Technolo-
gies GmbH nicht!
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SmartStick AX 2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Versperrter Zugang durch Manipulation des Produkts
Wenn Sie das Produkt eigenmachtig verandern, dann konnen Fehlfunktionen auftreten
und der Zugang durch eine TUr versperrt werden.

2= Verandern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur in der Dokumentation beschriebe-
nen Art und Weise.

ACHTUNG

Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD)

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen
beschadigt werden konnen.

1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien (z.B. Erdungsarmband).

2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der Elektronik in Kontakt kommen
konnten. Fassen Sie dazu geerdete metallische Oberflachen an (z.B, TUrzargen, Was-
serrohre oder Heizungsventile).

Beschadigung durch Ole, Fette, Farben und S&uren

Dieses Produkt enthalt elektronische und/oder mechanische Bauteile, die durch FlUssig-
keiten aller Art beschadigt werden kénnen.

i Halten Sie Ole, Fette, Farben und Sauren vom Produkt fern.

Beschadigung durch aggressive Reinigungsmittel

Die Oberflache dieses Produkts kann durch ungeeignete Reinigungsmittel beschadigt

werden.

== Verwenden Sie ausschlieBlich Reinigungsmittel, die fur Kunststoff- bzw. Metallober-
flachen geeignet sind.

DE 5/68



Programming config device

2. Allgemeine Sicherheitshinweise SmartStick AX

Beschadigung durch mechanische Einwirkung

Dieses Produkt enthéalt elektronische Bauteile, die durch mechanische Einwirkung aller
Art beschadigt werden kénnen.

1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.
2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen auf die Elektronik.
Beschadigung durch Verpolung

Dieses Produkt enthéalt elektronische Bauteile, die durch die Verpolung der Spannungs-
quelle beschadigt werden kénnen.

== Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien bzw. Netzteile).
Stoérung des Betriebs durch Funkstdrung

Dieses Produkt kann unter Umstanden durch elektromagnetische oder magnetische
Storungen beeinflusst werden.

i Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht unmittelbar neben Geréaten, die elek-
tromagnetische oder magnetische Stérungen verursachen konnen (Schaltnetzteile!).

Stérung der Kommunikation durch metallische Oberflachen

Dieses Produkt komnmuniziert drahtlos. Metallische Oberflachen konnen die Reichweite
des Produkts erheblich reduzieren.

22 Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nahe von metalli-
schen Oberflachen.
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SmartStick AX 3. Lieferumfang

BestimmungsgeméBer Gebrauch

SimonsVoss-Produkte sind ausschlieBlich fur das Offnen und SchlieBen
von TUren und vergleichbaren Gegenstanden bestimmit.

i Verwenden Sie SimonsVoss-Produkte nicht fur andere Zwecke.
Qualifikationen erforderlich
Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkenntnisse voraus.
2= Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt installieren und in Betrieb nehmen.

Anderungen bzw. technische Weiterentwicklungen kénnen nicht ausgeschlossen und
ohne AnkUndigung umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsanleitung. Andere Sprachen (Abfas-
sung in der Vertragssprache) sind Ubersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Einbau und zur Inbetriebnahme und be-
folgen Sie diese. Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisungen zur Wartung
an den Benutzer weiter.

3 Lieferumfang

= SmartStick AX Programmiergerat
= USB-C-Kabel (100 cm)

i Kurzanleitung

DE 7/68



4. Inbetriebnahme

4 |nbetriebnahme

Programming config device
SmartStick AX

Der Treiber wird automatisch installiert. Nach der Installation des
Treibers ist das Programmiergerat einsetzbar.

5 Signalisierung
LED

Bedeutung

Grun

Gerat eingeschaltet.

Grun (flackernd)

Serieller Port aktiv.

Blau

BLE-Verbindung hergestellt.

Blau (blinkend)

Suche nach BLE-Geraten.

6 Technische Date

n

Funk-Schnittstelle:

Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)

Reichweite: 0-300cm
LSM-Version: AbLSM 35
Betriebssystem: Ab Windows 7

USB-Schnittstelle:

5 USB 2.0 Full-Speed (12 Mbps)
i Anschluss: USB-C

Abmessungen:

64 x 20 x12mm

Stromversorgung:

Via USB-Stecker, keine interne Batterie

8/68
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SmartStick AX

7. Konformitatserklarung

Schutzart:

IP 20

Temperaturbereich:

i Betrieb: -25°C bis +60 °C
i Lagerung (>1 Woche): O °C bis +30 °C

Luftfeuchtigkeit:

Max. 90% ohne Kondensation

Funkemissionen

BLE

\2402 MHz - 2480 MHz ‘+8 dBm

Es liegen keine geografischen Beschrankungen innerhalb der EU vor.

7 Konformitatserklarung

Hiermit erklart die SimonsVoss Technologies GmbH , dass der Artikel
(SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) folgenden Richtlinien entspricht:

i 2014/53/EU "Funkanlagen"

i 2012/19/EU "WEEE"

i 2014/30/EU "EMV"

i 2011/65/EU "RoHS" mit 2015/863 und 2017/2102
= sowie der Verordnung (EG) 1907/2006 "REACH"

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfugbar:

https.//www.simons-voss.com/de/zertifikate.html

DE
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8. Hilfe und weitere Informatio- Programming config device
nen SmartStick AX

q

8 Hilfe und weitere Informationen

Infomaterial/  https.//www.simons-voss.cormn/de/dokumente.html
Dokumente
https.//www.smartintego.com/de/home/infocenter/dokumentation

Softwareund  https.//www.simons-voss.com/de/service/software-downloads.html
Treiber

Konformitats-  https:/www.simons-voss.com/de/zertifikate.html
erklarungen

und Zertifika-
te

Informationen
zur Entsor-
gung

Entsorgen Sie das Gerat (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) nicht
mit dem Hausmull, sondern gemal der européischen Richtlinie
2012/19/EU bei einer kommunalen Sammelstelle fur Elektro-
Sonderabféalle.

== FUhren Sie die Verpackung einer umweltgerechten
Wiederverwertung zu.
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SmartStick AX nen

Technischer +49 (0) 89/99 228333

Support

E-Mail support-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ https.//faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring,
Deutschland

DE 11/68


mailto:support-simonsvoss@allegion.com
mailto:si-support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Programming config device

Contents SmartStick AX
Contents
1 Intended use 13
2 General safety instructions 13
3 Included in supplied package 16
4 Initial operation 16
5 Signaling 16
6 Technical specifications 17
7 EU/UK Declaration of conformity 18
8 Help and other information 19

12768 EN



Programming config device

SmartStick AX 1. Intended use

1 Intended use
With the SmartStick AX, you can use the Bluetooth low energy interface
(BLE):
i Program SimonsVoss locking components with BLE (System 3060)

i Update firmware in Smartintego locking components (Smartintego)

2 General safety instructions
Signalwords ~ DANGER: Death or serious injury (likely), WARNING: Death or serious
(Z’?-E?@ injury (possible, but unlikely), PRUDENCE: Minor injury, IMPORTANT:
6) Property damage or malfunction, NOTE: Low or no damage

WARNING

Blocked access

Access through a door may stay blocked due to incorrectly fitted and/or
incorrectly programmed components. SimonsVoss Technologies
GmbH is not liable for the consequences of blocked access such as ac-
cess to injured or endangered persons, material damage or other dam-
age!

Blocked access through manipulation of the product

If you change the product on your own, malfunctions can occur and access through a

door can be blocked.

== Modify the product only when needed and only in the manner described in the docu-
mentation.

EN 13/68
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2. General safety instructions SmartStick AX

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge (ESD)

This product contains electronic components that may be damaged by electrostatic dis-

charges.

1. Use ESD-compliant working materials (e.g. Grounding strap).

2. Ground yourself before carrying out any work that could bring you into contact with
the electronics. For this purpose, touch earthed metallic surfaces (e.g. door frames,
water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids

This product contains electronic and/or mechanic components that may be damaged

by liquids of any kind.

= Keep liguids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents

The surface of this product may be damaged as a result of the use of unsuitable clean-

ing agents.

== Only use cleaning agents that are suitable for plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact

This product contains electronic components that may be damaged by mechanical im-

pacts of any kind.

1. Avoid touching the electronics.

2. Avoid other mechanical influences on the electronics.

14/68 EN



Programming config device

SmartStick AX 2. General safety instructions

Damage due to polarity reversal

This product contains electronic components that may be damaged by reverse polarity
of the power source.

== Do not reverse the polarity of the voltage source (batteries or mains adapters).
Operational malfunction due to radio interference
This product may be affected by electromagnetic or magnetic interference.

== Do not mount or place the product directly next to devices that could cause electro-
magnetic or magnetic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic surfaces

This product communicates wirelessly. Metallic surfaces can greatly reduce the range of
the product.

%= Do not mount or place the product on or near metallic surfaces.

NOTE

Intended use

SimonsVoss-products are designed exclusively for opening and closing
doors and similar objects.

i Do not use SimonsVoss products for any other purposes.
Qualifications required
The installation and commissioning requires specialized knowledge.
= Only trained personnel may install and commission the product.

Modifications or further technical developments cannot be excluded and may be imple-
mented without notice.
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3. Included in supplied package SmartStick AX

The German language version is the original instruction manual. Other languages (draft-
ing in the contract language) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and commissioning instructions. Pass these
instructions and any maintenance instructions to the user.

3 Included in supplied package

= SmartStick AX programming device

= USB-Ccable 100 cm)
= Quick guide

4 Initial operation

The driver will be installed automatically. Once the driver has been
installed, the programming device can be used.

5 Signaling
LED Meaning
Green Device switched on.
Green (flickering) Serial port active.
Blue BLE connection established.
Blue (flashing) Search for BLE devices.

16768 EN
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SmartStick AX 6. Technical specifications

6 Technical specifications

Radio interface: Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
Range: 0-300cm
LSM version: LSM 3.5 or higher
Operating system: Windows 7 or higher
USB port: i USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
i Connection: USB-C
Dimensions: 64 x 20 x 12mm
Power supply: via USB connector, no internal battery
Standard protection rating IP 20

22 Operational: -25°C to +60 °C
Temperature range

= Storage (>1week): 0 °C to +30 °C

Humidity: Max. 90%, non-condensing

Radio emissions

BLE 2402 MHz - 2480 MHz +8 dBm

There are no geographical restrictions within the EU.

EN 17/ 68



7. EU/UK Declaration of conform-

ity

Programming config device
SmartStick AX

EU/UK Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH hereby declares that
article (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) complies with the
following guidelines:

* 2014/53/EU "Radio equipment"

as well as the corresponding UK statutory 2017 No. 1206 "Radio
equipment"

2014/30/EU "EMC"

as well as the corresponding UK statutory 2016 No. 1091 "EMC"

2012/19/EU "WEEE"
as well as the corresponding UK statutory 2013/3113 "WEEE"

2011/65/EU "RoHS" with 2015/863 and 2017/2102
as well as the corresponding UK statutory 2012 No. 3032 "RoHS"
with 2014 No. 1771, 2019 No. 492 and 2021 No. 422

and regulation (EG) 1907/2006 "EU REACH"
as well as the corresponding "UK REACH"

The full text of the EU/UK Declaration of conformity is available at the
following internet address:

https.//www.simons-voss.com/en/certificates.html

UK
cA

18768
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SmartStick AX 8. Help and other information

8 Help and other information

Information https.//www.simons-voss.com/en/documents.html
material/doc-

Uments https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Software and  https.//www.simons-voss.com/en/service/software-downloads.html
drivers

Declarations https.//www.simons-voss.comy/en/certificates.html
of conformity

Information = Do not dispose the device (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) in
on disposal the household waste. Dispose of it at a collection point for electronic
waste as per European Directive 2012/19/EU.
ii Take the packaging to an environmentally responsible recycling
point.
I
Technical +49 (0) 89 /99 228 333
support
Email support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
FAQs https.//faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

EN 19/68


https://www.simons-voss.com/en/documents.html
https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation
https://www.simons-voss.com/en/service/software-downloads.html
https://www.simons-voss.com/en/certificates.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
mailto:si-support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Programming config device

8. Help and other information SmartStick AX

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring,
Germany
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SmartStick AX Table des matieres
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1. Utilisation conforme a 'usage Programming config device

prévu

Mots indica-
teurs (ANSI
Z7535.6)

2

SmartStick AX

Utilisation conforme a l'usage prévu

Le SmartStick AX vous permet, via l'interface Bluetooth Low Energy
(BLE):

i Programmer des composants de fermeture SimonsVoss avec BLE
(Systeme 3060)

2= Actualiser le micrologiciel dans les composants de fermeture
Smartintego (Smartintego)

Consignes de sécurité générales

DANGER: Mort ou blessure grave (probable), AVERTISSEMENT: Mort
ou blessure grave (possible, mais improbable), ATTENTION: Blessure
légere, ATTENTION: Dommages matériels ou dysfonctionnements,
REMARQUE: Peu ou pas dommage

AVERTISSEMENT

Acces bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant
peut bloguer l'acces par une porte. La société SimonsVoss Technolo-
gies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un
acces blogué, par exemple, acceés pour les personnes blessées ou en
danger, dommages matériels ou autres dommages !

22/68
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Programming config device 2. Consignes de sécurité géné-
SmartStick AX rales

Acces bloqué par la manipulation du produit

Sivous modifiez vous-méme le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et
l'acces peut étre bloqué par une porte.

== Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la maniere décrite dans la
documentation.

ATTENTION

Endommagement lié a une décharge électrostatique (DES)

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’étre endommageés par
des décharges électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté a la DES (par ex. un bracelet de mise a la terre).

2. Reliez-vous a la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez
étre en contact avec le systeme électronique. Saisissez pour cela des surfaces métal-
ligues mises a la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d’eau ou vannes de
chauffage).

Endommagement lié a des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniqgues susceptibles
d’étre endommagés par tout type de liquide.

== Tenezles liguides a 'écart du systeme électronigue.
Endommagement lié a des nettoyants agressifs
La surface de ce produit peut étre endommageée par des nettoyants inappropriés.

== Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux surfaces plastiques ou métal-
liques.

FR 23/68



2. Consignes de sécurité géné- Programming config device
rales SmartStick AX

Endommagement lié a une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’étre endommagés par
une action mécanique guelcongue.

1. Evitez de toucher le systeme électronique.

2. Evitez toute autre action mécanigue sur le systéme électronique.

Endommagement lié a une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’étre endommagés par
une inversion de polarité de la source de tension.

== N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).
Défaillance du fonctionnement liée a une perturbation radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l'influence de perturbations électro-
magnétiques ou magnétiques.

i Ne montez pas et ne placez pas le produit a proximité immédiate d’appareils pou-
vant générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations a
découpage !).

Défaillance de la communication liée a des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérable-
ment le rayon d’action du produit.

= Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou a proximité de surfaces métalliques.

24/ 68 FR
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SmartStick AX 3. Contenu de la livraison

REMARQUE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés a l'ouverture et
la fermeture de portes et d’objets similaires.

== N'utilisez pas les produits SimonsVoss a d’'autres fins.
Qualifications requises
L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.
5 Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas étre exclus
et peuvent étre mis en ceuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d’instruction original. Les autres langues (rédaction
dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service.
Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance a l'utilisateur.

3 Contenu de la livraison
i Appareil de programmation SmartStick AX
= Cable USB-C (100 cm)

= Notice abrégée

FR 25/68
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4. Mise en service SmartStick AX

4 Mise en service

Le pilote sera installé automatiquement. Une fois le pilote installé,
l'appareil de programmation peut étre utilisé.

5 Signalisation

DEL Signification

Vert Appareil activé.

Vert (clignotement rapide) Port série actif.

Bleu Liaison BLE établie.

Bleu (clignotement) Recherche des appareils BLE.

6 Données techniques

Interface radio : Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
Portée: 0-300cm

Version LSM : A partirde LSM 3.5

Systeme d'exploitation : A partir de Windows 7

5 USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
= Connexion: USB-C

Dimensions : 64 x 20 x 12 mm

Interface USB::

Alimentation électrique : Via prise USB, aucune pile interne

26/68 FR
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SmartStick AX 7. Déclaration de conformité

Classe de protection: P20

i Fonctionnement:-25°Ca +60 °C
Plage de température :

i Stockage (>1semaine) : 0 °Ca +30 °C

Humidité de l'air : 90% (non condensée)

Emissions de radio

BLE \2402 MHz - 2480 MHz ‘+8 dBm

ILn'y a pas de restrictions géographiques au sein de ['UE.

7 Déclaration de conformité

LLa société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente
gue l'article (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) est conforme aux
directives suivantes

i 2014/53/EU "Systemes radio"
= 2014/30/EU "EMV"
i 2012/19/EU "WEEE"

= 2011/65/EU "RoHS" avec 2015/863 et 2017/2102
== etlereglement (EG) 1907/2006 "REACH"

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible a
l'adresse Internet suivante :

FR 27/ 68



8. Aide et autres informations Programming config device

SmartStick AX
https.//www.simons-voss.com/fr/certificats.html
8 Aide et autres informations
Documenta- https.//www.simons-voss.com/fr/documents.html
tion/docu-
ments https.//www.smartintego.com/fr/home/infocenter/documentations
LQgiCiElS et https.//www.simons-voss.com/fr/telechargements/telechargerments-
pilotes de-logiciels.html

Déclarations https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html
de conformité

Informations F

Ne jetez pas l'appareil (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) avec

;Lérnl'elimma— vos ordures ménageres mais dans un point de collecte communal
pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément a la
directive européenne 2012/19/UE.

== Recyclez l'emballage d’'une maniere écologique.
I

Assistance +49 (0) 89 /99 228 333

technique
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SmartStick AX

E-Mail support-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ https.//faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring,
Allemagne
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SmartStick AX

1. Beoogd gebruik

Beoogd gebruik

Met de SmartStick AX kunt u de Bluetooth low energy interface (BLE)
gebruiken:

i SimonsVoss-sluitcomponenten programmeren met BLE (Systeem
3060)

i Firmware bijwerken in Smartintego-sluitcomponenten
(Smartintego)

Algemene veiligheidsinstructies

GEVAAR: Dood of ernstig letsel (waarschijnlijk), WAARSCHUWING:
Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk), VOORZICHTIG:
Lichte verwonding, LET OP: Materiéle schade of storing, OPMERKING:
Laag of nee schaden

WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geinstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan
de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een
geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiéle
of andere schade, is Simons\Voss Technologies GmbH niet aansprake-
lijk.

2
Signaalwoor-
den (ANSI
7535.6)

NL
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2. Algemene veiligheidsinstructies SmartStick AX

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden
geblokkeerd door een deur.

== Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documen-
tatie wordt beschreven.

LET OP

Beschadiging door elektrostatische ontlading (ESD)

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door een
elektrostatische ontlading.

1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv. aardingsarmband).

2. Zorgdat u geaard bent voor werkzaamheden waarbij u met de elektronica in contact
kunt komen. Gebruik hiervoor geaarde metalen opperviakken (bijv. Deurposten, wa-
terleidingen of verwarmingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen

Dit product heeft elektronische en/of mechanische componenten die kunnen worden
beschadigd door elk type vloeistof.

2 Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.
Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen

Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd door ongeschikte reinigingsmid-

delen.

== Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor kunststof of
metalen opperviakken.
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SmartStick AX 2. Algemene veiligheidsinstructies

Beschadiging door mechanische impact

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door elk
type mechanische impact.

1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.
2. Vermijd ook andere mechanische impact op de elektronica.
Beschadiging door verwisseling van de polariteit

Dit product bevat elektronische componenten die door verwisseling van de polariteit van
de voedingsbron beschadigd kunnen worden.

== Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet (batterijen of netadapters).
Storing van het gebruik door verbroken verbinding

Dit product kan onder bepaalde omstandigheden beinvloed worden door elektromagne-
tische of magnetische storingen.

55 Monteer of plaats het product niet direct in de buurt van apparaten die elektromag-
netische of magnetische storingen kunnen veroorzaken (stroomschakelaars!).

Storing van de communicatie door metalen oppervlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen oppervlakken kunnen het zendbereik van
het product aanzienlijk verminderen.

== Monteer of plaats het product niet op of in de buurt van metalen oppervlakken.
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3. Leveromvang SmartStick AX

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en
sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

= Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.
Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind perso-
neel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en
worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contract-
taal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze in-
structies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

3 Leveromvang
= SmartStick AX programmeerapparaat
i USB-C kabel (100 cm)
== Korte handleiding

34/68 NL



Programming config device
SmartStick AX

4 Inbedrijfstelling

De driver wordt automatisc

4. Inbedrijfstelling

h geinstalleerd. Na de installatie van de

driver kan het programmeerapparaat worden gebruikt.

5 Signalering

LED

Betekenis

Groen

Apparaat ingeschakeld.

Groen (knipperend)

Seriéle poort actief.

Blauw

BLE-verbinding tot stand gebracht.

Blauw (knipperend)

Zoeken naar BLE-apparaten.

6 Technische gegevens
Radio-interface: Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
Bereik: 0-300cm
LSM-versie: Vanaf LSM 3.5
Besturingssysteem: Vanaf Windows 7

USB-interface:

USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
Aansluitingen: USB-C

Afmetingen:

64 x 20 x 12mm

Stroomverzorging:

Via USB-stekker, geen interne batterij

NL
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7. Verklaring van overeenstem- Programming config device
ming SmartStick AX

Beveiligingsklasse: IP20

i In bedrijf: -25 °C tot +60 °C
Temperatuurbereik:

i Opslag (>1week): 0 °C tot +30 °C

Luchtvochtigheid: Max. 90% zonder condensatie

Radio-emissies

BLE \2402 MHz - 2480 MHz ‘+8 dBm

Er zijn geen geografische beperkingen binnen de EU.

7 Verklaring van overeenstemming

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart hierbij dat artikel
(SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) voldoet aan de volgende
richtlijnen

== 2014/53/EU "Radiocapparatuur"
= 2014/30/EU "EMC"
= 2012/19/EU "WEEE"

= 2011/65/EU "RoHS" met 2015/863 en 2017/2102
== ende verordening (EG) 1907/2006 "REACH"

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres:
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SmartStick AX

8

Informatie-
materiaal/do-
cumenten

Software en
drivers

Conformi-
teitsverklarin-
gen

Informatie
over verwijde-
ring

8. Hulp en verdere informatie

https.//www.simons-voss.com/nl/certificaten.html

C€

Hulp en verdere informatie

https.//www.simons-voss.com/nl/documenten.html

https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

https.//www.simons-voss.com/nl/support/software-downloads.html

https.//www.simons-voss.com/nl/certificaten.html

Voer het apparaat (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) niet af als
huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de Europese Richtlijn
2012/19/EU bij een gemeentelijke inzamelpunt voor speciaal
elektrotechnisch afval.

Voer de verpakking af naar een instantie voor milieuvriendelijke
recycling.

NL
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8. Hulp en verdere informatie SmartStick AX

Technische +49 (0) 89 /99 228 333

Support

E-mail support-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774 Unterfohring,
Duitsland
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1. Impiego corretto

Avvertenze
(ANSI
7535.6)

2

Programming config device
SmartStick AX

Impiego corretto

Con SmartStick AX & possibile utilizzare l'interfaccia Bluetooth a bassa
energia (BLE):

22 Programmare i componenti di chiusura SimonsVoss con BLE
(Sistema 3060)

i Aggiornamento del firmware nei componenti di chiusura
Smartintego (Smartintego)

Awvisi di sicurezza generali

PERICOLO: Morte o lesioni gravi (probabile), AVWERTENZA: Morte o
lesioni gravi (possibili, ma improbabili), ATTENZIONE: Lieve ferita,
AVVISO: Danni materiali o malfunzionamento, NOTA: Basso o no

AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo difettoso, l'accesso
attraverso una porta puo restare bloccato. La SimonsVoss Technolo-
gies GmbH non risponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per
esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o in pericolo, di
danni a cose o altri danni!
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SmartStick AX 2. Awisi di sicurezza generali

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodotto

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi malfunzionamenti e ['accesso at-
traverso una porta pud essere bloccato.

== Modificare il prodotto solo quando necessario e solo nel modo descritto nella docu-
mentazione.

AVVISO

Danni dovuti a scariche elettrostatiche (ESD)

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danniin con-

seguenza di scariche elettrostatiche.

1. Utilizzare materiali di lavori conformi ai requisiti ESD (ad es. fascetta antistatica al
polso).

2. Effettuare la messa a terra dell’operatore prima di eseguire lavori in cui & possibile en-
trare in contatto con parti elettroniche. A tale scopo, toccare una superficie metallica
opportunamente messa a terra (ad es. telaio porta, tubi dell’acqua o valvole diriscal-
damento).

Danni dovuti a fluidi

Il presente prodotto contiene componenti elettronici e/o meccanici che potrebbero subi-

re danni dovuti a liquidi di qualunque tipo.

== Tenereicomponenti elettronici lontani da liquidi.

Danni dovuti a detergenti aggressivi

La superficie di questo prodotto puo essere danneggiata da detergenti non idonei.

== Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a superfici in plastica o metallo.
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2. Awvisi di sicurezza generali SrmartStick AX

Danni dovuti a effetti meccanici

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni dovuti
a effetti meccanici di gualungue tipo.

1. Evitare ditoccare le parti elettroniche.

2. Evitare ulteriori effetti meccanici sulle parti elettroniche.

Danni dovuti all'inversione di polarita

Questo prodotto contiene componenti elettronici che possono essere danneggiati
dall'inversione di polarita della sorgente di tensione.

== Non invertire la polarita della sorgente di tensione (batterie o alimentatori).
Funzionamento disturbato a causa di interferenze radioelettriche
Questo prodotto potrebbe essere influenzato da disturbi elettromagnetici o magnetici.

== Non montare o posizionare il prodotto direttamente accanto a dispositivi che posso-
no causare interferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimentatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici metalliche

Questo prodotto comunica in modalita wireless. Le superfici metalliche possono ridurre
significativamente la portata del prodotto.

%2 Non montare o posizionare il prodotto sopra o vicino a superfici metalliche.

NOTA

Uso conforme

| prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente per 'apertura e la
chiusura di porte e oggetti simili.

== Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

42/ 68 IT



Programming config device .
SmartStick AX 3. Dotazione

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono conoscenze specialistiche.

== Solo personale qualificato puo installare e mettere in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici, anche senza preavviso.

La versione in lingua tedesca e il manuale di istruzioni originale. Altre lingue (redazione
nella lingua del contratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, installazione e messa in servizio. Pas-
sare queste istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

3 Dotazione

i Dispositivo di programmazione SmartStick AX

= Cavo USB-C (100 cm)

= Olstruzioni brevi

4 Messa in funzione
Il driver verra installato automaticamente. Una volta installato il driver, &
possibile utilizzare il dispositivo di programmazione.

5 Segnalazioni

LED Significato
Verde Dispositivo acceso.
Verde (lampeggiante) Porta seriale attiva.
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6. bati tecnici SmartStick AX
LED Significato
Blu Collegamento BLE stabilito.

Blu (lampeggiante)

Ricerca di dispositivi BLE.

6 Datitecnici

Interfaccia radio:

Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)

Portata:

0-300cm

LSM versione:

A partire da LSM 3.5

Sistema operativo:

A partire da Windows 7

Interfaccia USB:

= USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
i Collegamento: USB-C

Dimensioni:

64 x 20 x12mm

Alimentazione:

Tramite connettore USB, senza batteria in-
terna

Tipo di protezione:

P20

Range di temperature:

i Esercizio:da-25°Ca +60 °C

= Stoccaggio (>1settimana): da0°Ca
+30°C

Umidita dell’aria:

max 90%, senza condensa
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SmartStick AX 7. Dichiarazione di conformita

Emissioni radio
BLE 2402 MHz - 2480 MHz | +8.dBm

Non esistono restrizioni geografiche all'interno dell'UE.

7 Dichiarazione di conformita

La societa XY SimonsVoss Technologies GmbH dichiara che l'articolo
(SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) e conforme alle seguenti linee
guida

i 2014/53/EU "Apparecchiature radio"
= 2014/30/EU "CEM"
= 2012/19/EU "WEEE"

i 2011/65/EU "RoHS" con 2015/863 e 2017/2102
i eilregolamento (EG) 1907/2006 "REACH"

Il testo integrale della dichiarazione di conformita UE & disponibile al
seguente indirizzo Internet:

https.//www.simons-voss.com/it/certificatihtml
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8. Supporto e ulteriori informazio- Programming config device
ni SmartStick AX

8 Supporto e ulteriori informazioni

Materiale in- https.//www.simons-voss.com/it/documentihtml

formativo/

Documenti https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation
Software e https.//www.simons-voss.com/it/assistenza/download-software.html
driver

Dichiarazioni  https.//www.simons-voss.com/it/certificatihtml
di conformita

Informazioni I |l dispositivo (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) non va smaltito
?#gr?tzmalt" fra i rifiuti domestici, ma conferito presso un centro di raccolta
comunale per rifiuti elettronici speciali in conformita con la Direttiva
Europea 2012/19/UE.
=i Conferire limballaggio presso un punto diraccolta ai fini del
riciclaggio ecologico.
I
Supporto tec-  +49 (0) 89 /99 228 333
nico
E-mail support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ https.//faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
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SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring,
Germania
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SmartStick AX 1. Korrekt anvendelse

1 Korrekt anvendelse
Med SmartStick AX kan du bruge Bluetooth low energy-interface (BLE):

i Programmer SimonsVoss-lasekomponenter med BLE (System
3060)

i Opdatering af firmware i Smartintego-ladsekomponenter
(Smartintego)

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord FARE: Dod eller allvarlig personskada (troligt), ADVARSEL: Dod eller
(ZA;B' allvarlig skada (mojligt, men osannolikt), FORSIGTIG: Liten skada,
5356) OPM/ERKSOMHED: Skador pa egendorn eller fel, BEM/ARK: Lag eller
ingen
ADVARSEL
Speerret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan
adgang til en dar forblive spaerret. For folgeskader, der skyldes spaerret
adgang, fx til personer, der er sarede eller i fare, tingsskader eller andre
skader, haefter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!
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2. Generelle sikkerhedshenvisnin- Programming config device
ger SmartStick AX

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv aendrer produktet, kan der opsta funktionsfejl, og adgang via en der kan blo-
keres.

i Modificer kun produktet, nar det er ngdvendigt, og kun pa den made, der er beskrevet
i dokumentationen.

OPMZARKSOMHED

Beskadigelse pa grund af elektrostatisk afladning (ESD)

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund
af elektrostatisk afladning.
1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesband).

2. Opret jordforbindelse fer arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken.
Indfat i denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. derkarme, vandrer
eller varmeventiler).

Beskadigelse pa grund af vaeske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive
beskadiget pa grund af alle typer vaesker.

i Hold veesker veek fra elektronikken.

Beskadigelse pa grund af aggressive renggringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget pa grund af uegnede renggringsmidler.
5= Brug kun rengeringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.
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Beskadigelse pa grund af mekanisk pavirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund
af alle typer mekanisk pavirkning.

1. Undga at bergre elektronikken.

2. Undga at udseette elektronikken for andre mekaniske pavirkninger.

Beskadigelse pa grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund
af fejltilslutning af speendingskilden.

== Sorg for ikke at fejltilslutte spaendingskilden (batterier eller netdele).
Driftsforstyrrelse pa grund af radiostgj

Dette produkt kan under visse omstaendigheder pavirkes af elektromagnetiske eller
magnetiske forstyrrelser.

i Montér eller anbring ikke produktet umiddelbart i naerheden af enheder, som kan
medfgre elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (strgmforsyninger!).

Kommunikationsfejl pa grund af metaloverflader

Dette produkt komnmunikerer tradlgst. Metaloverflader kan reducere produktets reekke-
vidde veesentligt.

i Montér eller anbring ikke produktet pa eller i naerheden af metaloverflader.
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3. Leveransens omfang

BEMARK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til abning og lukning af dgre og
sammenlignelige genstande.

i Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formal.
Kraevede kvalifikationer
Installation og idriftsaettelse kraever specialiseret viden.
i Kun uddannet personale ma installere og idriftsaette produktet.

ZEndringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden for-
udgéende varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast pa kontrakt-
sproget) er overseettelser af de originale instruktioner.

Laes og folg alle installations-, installations- og idriftseettelsesinstruktioner. Overfar disse
instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

3 Leveransens omfang

= SmartStick AX programmeringsveerktoj
i USB-C-kabel (100 cm)

== Kvikguide
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4 |drifttagning

Driveren installeres automatisk. Efter installation af driveren kan
programmereren bruges.

5 Signalering

LED

4. |drifttagning

Betydning

Gron

Enheden er taendt.

Gron (flimrende)

Seriel port aktiv.

Bla

BLE-forbindelse etableret.

Bla (blinkende)

Seger efter BLE-enheder.

6 Tekniske data

Radiograenseflade:

Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)

Raekkevide: 0-300cm
LSM-version: FraLSM 3.5
Styresystem: Fra Windows 7

USB-greenseflade:

5 USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
= Tilslutning: USB-C

Mal:

64 x 20 x 12mm

Str¢mforsyning:

Via USB-stik, intet internt batteri

DK
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7. Overensstemmelseserklaering SmartStick AX

Kapslingsklasse: IP 20

A i Drift: -250C til +60 °C
Temperaturomrade:

i Opbevaring (>1uge): 0 °C til +30 °C
Luftfugtighed: Maks. 90 % uden kondensering

Radio emissies

BLE \2402 MHz - 2480 MHz ‘+8 dBm

Der er ingen geografiske begraensninger inden for EU.

7 Overensstemmelseserklaering

Hermed erklaerer SimonsVoss Technologies GmbH at varen
(SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) overholder folgende
retningslinjer:

== 2014/53/EU "Udstyr station"
= 2014/30/EU "EMC"
= 2012/19/EU "WEEE"

= 2011/65/EU "RoHS" med 2015/863 og 2017/2102

i sdvel som forordningen (EG) 1907/2006 "REACH"

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserkleeringen er tilgaengelig
pa folgende internetadresse:
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SmartStick AX 8. Hjzelp og flere oplysninger

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

C€

8 Hjeelp og flere oplysninger

Infomateria- https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html
le/dokumen- ) ) ) )
ter https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Software og https.//www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html
drivere

Over- https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
ensstem-

melseserklae-

ringer

Oplysninger i Enheden (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) ma ikke bortskaffes

?er[wssortskaf— med husholdningsaffaldet, men skal afleveres pa den kommunale
affaldsplads, jf. det europaeiske direktiv 2012/19/EU.

i Aflever emballagen til miljgrigtig genanvendelse.
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8. Hjeelp og flere oplysninger SmartStick AX

Teknisk sup- +49 (0) 89 /99 228 333

port

e-mail Ssupport-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfohring,
Tyskland
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1. Avsedd anvandning

2

Signalorder
(ANSI
7535.6)

Programming config device
SmartStick AX

Avsedd anvandning

Med SmartStick AX kan du anvanda granssnittet Bluetooth low energy

(BLE):

i Programmera SimonsVoss laskomponenter med BLE (System
3060)

i Uppdatera firmware i Smartintego ldskomponenter (Smartintego)

Allméanna sékerhetsanvisningar

FARA: Dod eller allvarlig personskada (troligt), VARNING: Dod eller
allvarlig skada (mojligt, men osannolikt), OBSERVERA: Liten skada,
OBS: Skador p& egendom eller fel, INFO: Lag eller ingen schade

VARNING
Tillg&ng spéarrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda
till att dorrar sparras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte for
konsekvenserna av felaktig installation sdsom sparrat tilltrade till

skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller
andra typer av skador.

58768
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Programming config device

SmartStick AX 2. Allmanna sékerhetsanvisningar

Blockerad dtkomst genom manipulering av produkten

Om du andrar produkten pa egen hand kan fel uppsta och atkomst via en dorr kan
blockeras.

i Andra endast produkten vid behov och endast pd det s&tt som beskrivs i
dokumentationen.

OBS

Skada pa grund av elektrostatisk urladdning (ESD)

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas av

elektrostatiska urladdningar.

1. Anvand alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex. jordningsarmband).

2. Jorda dig fore alla arbeten dar du kan komma i kontakt med elektronik. Det gér du
genom att fatta tagi en jordad metallyta (sdsom dorrkarmar, vattenror eller
varmeventiler).

Skada pa grund av véatskor

Den har produkten innehéaller elektroniska och/eller mekaniska komponenter som kan
skadas av alla typer av vatskor.

i Latinte elektroniken komma i kontakt med véatskor.

Skada pé grund av aggressiva rengéringsmedel

Ytan pa den har produkten kan skadas om olampliga rengéringsmedel anvands.
5 Anvand endast rengoringsmedel som lampar sig for plast- och metallytor.
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2. Allméanna sékerhetsanvisningar SmartStick AX

Skada pé& grund av mekanisk paverkan

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas av alla typer av
mekanisk paverkan.

1. Undvik att vidrora elektroniken.
2. Undvik annan mekanisk paverkan pa elektroniken.
Skada pé grund av polvéndning

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas pa grund av
polvandning i spanningskallan.

== Vand inte spanningskallans poler (batterier resp. natdelar).
Driftstérning pa grund av radiostérning

Den har produkten kan i vissa fall paverkas av elektromagnetiska eller magnetiska
storningar.

i Produkten ska inte monteras eller placeras i omedelbar narhet av utrustning som kan
orsaka elektromagnetiska eller magnetiska stérningar (switchade nataggregat!).

Kommunikationsstérning pé grund av metallytor

Den har produkten kommunicerar tradlost. Metallytor kan minska produktens rackvidd
avsevart.

i Produkten ska inte monteras eller placeras pa eller i narheten av metallytor.
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SmartStick AX -Ing

Avsedd anvéandning

SimonsVoss-produkter ar uteslutande avsedda for 6ppning och
stangning av dorrar och liknande.

= Anvand inte SimonsVoss-produkter for andra syften.
Kvalifikationer kravs
Installation och idrifttagning kraver specialiserad kunskap.
i Endast utbildad personal far installera och driftsatta produkten.

Andringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan kommma att
genomforas utan foregdende meddelande om detta.

Den tyska sprakversionen &r den ursprungliga bruksanvisningen. Andra sprak
(utarbetande pa kontraktsspraket) ar oversattningar av originalinstruktionerna.

Las och folj alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa
instruktioner och alla underhéllsinstruktioner till anvandaren.

3 Ingarileveransen

i SmartStick AX programmeringsenhet
i USB-C-kabel (100 cm)

* Snabbguide
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4. Driftsattning

4 Driftsattning

Programming config device
SmartStick AX

Driveren installeres automatisk. Efter installation af driveren kan

programmereren bruges.

5 Signalering

LED

Betydelse

Gron

Enhet tillkopplad.

Gron (fladdrande)

Seriell port aktiv.

Bla

BLE-anslutning upprattad.

Bla (blinkande)

Sokning efter BLE-enheter.

6 Tekniska specifikationer

Radiogranssnitt:

Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)

Rackvidd:

0-300cm

LSM-version:

Minst LSM 3.5

Operativsystem:

Minst Windows 7

USB-port:

5 USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
% Anslutning: USB-C

Matt:

64 x 20 x12mm

Stromforsorining:

Via USB-kontakt, inget internt batteri

62/68
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SmartStick AX overensstammelse
Skyddsklass: IP20
A i Drift: -250C till +60 °C
Temperaturomrade:
i Lagring (>1vecka): 0 °C till +30 °C
Luftfuktighet: Max. 90 %, ej kondenserande

Utslapp radio
BLE 2402 MHz - 2480 MHz |+8.dBm

Det finns inga geografiska begransningar inom EU.

7 FoOrsakran om overensstammelse

Hari forklarar SimonsVoss Technologies GmbH att varan
(SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) uppfyller foliande riktlinjer:

i 2014/53/EU "Stationsutrustning”

= 2014/30/EU "EMC"

== 2012/19/EU "WEEE"

== 2011/65/EU "RoHS" med 2015/863 och 2017/2102
i liksom forordningen (EG) 1907/2006 "REACH"

Den fullstandiga texten till EU-forsakran om dverensstammelse finns
pa foljande internetadress:

https.//www.simons-voss.com/se/certifikat.html
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8. Hjalp och ytterligare Programming config device
information SmartStick AX

C€

8 Hjalp och ytterligare information
Infomaterial/  https.//www.simons-voss.com/se/dokurment.html
ki t
dokumen https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Prog ramvara https.//www.simons-voss.com/se/support/nerladaning-av-
ochdrivrutiner  5rogramvara htmi

Forsakringar https.//www.simons-voss.com/se/certifikat.html

om
overensstam
melse
Avfallshanteri =z Produkten (SMARTSTICK.AX, SMARTSTICK.AX) fér inte slangas i
ng hushallssoporna utan ska lamnas in pa en kommunal
uppsamlingsplats for elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med
direktiv 2012/19/EU.
i Avfallshantera forpackningsmaterial pa ett miljovanligt satt.
I
Teknisk +49 (0) 89 /99 228 333
support
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SmartStick AX information

support-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com
FAQ https.//faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfohring,
Tyskland
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This is SimonsVoss
SimonsVoss, the pioneer in remote-controlled, cable-free
locking technology provides system solutions with a wide
range of products for SOHOs, SMEs, major companies and
public institutions. SimonsVoss locking systems combine
i intelligent functionality, high quality and award-winning

i 3 i design Made in Germany. As an innovative system provider,

d__; SimonsVoss focuses on scalable systems, high security,

reliable components, powerful software and simple
operation. As such, SimonsVoss is regarded as a technology
leader in digital locking systems. Our commercial success lies in the courage to
innovate, sustainable thinking and action, and heartfelt appreciation of employees
and partners.

SimonsVoss is a company in the ALLEGION Group, a globally active network in the
security sector. Allegion is represented in around 130 countries worldwide
(www.allegion.com).

© 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterfohring

All rights are reserved. Text, images and diagrams are protected under copyright
law.

The content of this document must not be copied, distributed or modified. You can
find more information on our website. Subject to technical changes.

SimonsVoss and MobileKey are registered brands belonging to SimonsVoss.

Simons Voss A BRAND OF
technologies AN
]

: wY
Made in Germany ALLEGION
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