
//  �FEATURES 

PRODUKTBLATT // SMARTRELAIS AX Classic

Eine modulare Einheit aus Controller und Leser

// SmartRelais AX Classic Controller // SmartRelais AX Classic Leser

Bestellnummern ::  SV-SREL.CTR.CL.AM.G2.W [.ZK] ::  SV-SREL.RD.AM.G2.W[.LN][.WP][.COVER]

::  SV-SREL.RD.AM.G2.GY[.LN][.WP][.COVER]

Gehäuse ABS Oberteil u. optionaler Vandalismusschutzrahmen:  
PA6 GF50, UV-stabil

Unterteil: Mackrolon 2407 glasklar

Abmessungen  
(B x H x T)

ca. 84,8 x 84,8 x 25,5 mm ca. 82,4 x 82,4 x 22 mm   
mit Schutzrahmen: ca. 115,8 x 115,8 x 33 mm

Farbe Weiß, ähnlich RAL9003 ::  Dunkelgrau, ähnlich RAL 7021 oder
::  Weiß, ähnlich RAL 9016

Schutzart ::  IP40 ::  IP20   ::  IP65 für WP-Variante 
::  IK09 mit Vandalismusschutzrahmen 

Spannungsversorgung ::  �VIN: 9 VDC bis 32 VDC  mit Verpolschutz

::  �Stromaufnahme max. 100 mA bei 12 V

::  �Netzteilseitge Leistungsbegrenzung auf 15 W

::  �Stützbatterie CR1220 für Uhrzeit, austauschbar

::  �VIN: 9 VDC bis 32 VDC  mit Verpolschutz

::  �Stromaufnahme max. 100 mA bei 12 V

::  �Netzteilseitge Leistungsbegrenzung auf 15 W

::  �Spannugsversorgung Leser über Controller oder separat 
angeschlossen möglich

Schnittstellen/ 
Anschlüsse

::  �RS485 zur Leserkommunikation

::  Versorgungsausgang für externen Leser

::  �Relaisausgang mit Wechselkontakt,  
max. 32 V, max. 1 A, ohm‘sche Last

::  �2 digitale Eingänge:  
Low: 0 VDC bis 0,5 VDC ; High: 4 VDC bis 32 VDC 

::  �2 digitale Ausgänge max. 32 V, 100 mA max. 

::  �RS485 zur Aktorkommunikation

::  �Bluetooth� BLE

::  13,56 MHz

::  25 KHz SV-Aktiv Technologie

::  868 MHz (mit optionalem LockNode Modul)

Öffnungsmedien Transponder, SmartCards, Smartphones mit  
Bluetooth� BLE Unterstützung 
max. 64.000 Nutzer

::	 �Steuereinheit, die mit einem Identmedium 
(aktivem SimonsVoss-Transponder, passiven 
RFID Identmedien oder einem Bluetooth-Gerät) 
geschaltet werden kann

::	 �Bestehend aus einem Controller und einem Leser, 
der in schwarzgrauem oder weißem Gehäuse 
erhältlich ist

::	 �Dient der Öffnung von elektrisch betätigten Türen, 
Toren und Schranken sowie der Schaltung von 
Licht, Heizungen und Maschinen

::	 �Durch drei LEDs an der Vorderseite des Lesers 
erfolgt eine sichtbare Signalisierung

::	 �Das Gehäuse des Lesers besticht durch eine hohe 
Robustheit und Kratzfestigkeit, sowie eine erhöhte 
Wandstärke, glasfaserverstärktem Kunststoff und 
einen optionalen Vandalismusschutzrahmen mit 
Stoßfestigkeitsgrad IK09, der durch eine leichte 
Montage auch auf Unterputzdosen verwendet 
werden kann

::	 �Made in Germany.  
Für uns eine Selbstverständlichkeit.

Leser

Controller

// � TECHNISCHE DATEN



// � CONTROLLER // � LESER
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// SmartRelais AX Classic Controller // SmartRelais AX Classic Leser

Signalisierung ::  �Drei intern verbaute LEDs für Versorgung,  
Relais- und Kommunktionsaktivität 
(nur bei abgenommenen Gehäusedeckel  
sichtbar)

::  �Drei nach vorn abstrahlende LEDs für Kommunikations
aktivität; nach hinten abstrahlende LED  
(nur für nicht vandalismusgeschützte Anwendungen)

Montage Wandbefestigung, Gehäuseboden mit Schraub
löchern; Montageschrauben Ø 4 mm liegen  
nicht bei

Wandbefestigung, Gehäuseboden mit Schraublöchern;  
Varianten mit Vandalismusschutzgehäuse;  
wasserdichte Modelle

Programmierung Über den angeschlossenen Leser ::  �Bluetooth� BLE
::  RFID
::  Aktiv (nicht empfohlen, zeitaufwändig)
::  868 MHz (optional)

Software LSM 3.6, AXM Plus

Temperaturbereich -20° C bis +60° C -20° C bis +60° C

Luftfeuchtigkeit Max. 90 % ohne Kondensation Max. 90 % ohne Kondensation

Vibration Nicht für Dauereinsatz unter Vibration freigegeben Nicht für Dauereinsatz unter Vibration freigegeben

Zertifikate ::  �EN 62368-1:2014 + AC:2015
::  �IEC 62368-1:2014 modified + Cor.: 2015 (Safety)
::  �EN 50354:2018
::  �EN 62369-1:2009
::  �ETSI EN 300328 V2.2.2 (EMC)
::  �ETSI EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
::  �ETSI EN 300330 V2.1.1. (2017-02) (Radio)

::  �EN 62368-1:2014 + AC:2015
::  �IEC 62368-1:2014 modified + Cor.: 2015 (Safety)
::  �EN 50354:2018
::  �EN 62369-1:2009
::  �ETSI EN 300328 V2.2.2 (EMC)
::  �ETSI EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
::  �ETSI EN 300330 V2.1.1. (2017-02) (Radio)
::  �RF-PHY.TS.p20 (Bluetooth LE RF-PHY Test)
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Weitere Varianten, Optionen und Zubehör siehe Preisliste. Maßangaben in mm
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