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1 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI Eventuella omedelbara effekter av bristande ef-
Z535.6) terlevnad

FARE Dod eller allvarlig personskada (troligt)
ADVARSEL Dod eller allvarlig skada (mojligt, men osannolikt)
FORSIGTIG Liten skada

OPMZAERKSOMHED | Skador pa egendom eller fel

BEM/AERK Lag eller ingen

ADVARSEL

Speerret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan ad-
gang til en dor forblive speerret. For fglgeskader, der skyldes spaerret ad-
gang, fx til personer, der er sarede eller i fare, tingsskader eller andre skader,
heefter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv aendrer produktet, kan der opsta funktionsfejl, og adgang via en dor kan blokeres.

i= Modificer kun produktet, nar det er nedvendigt, og kun pa den made, der er beskrevet i
dokumentationen.

y

Kraavede kvalifikationer

BEM/ZAERK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til abning og lukning af dere og
sammenlignelige genstande.

i Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formal.

Installation og idriftsaettelse kraever specialiseret viden.

i: Kun uddannet personale méa installere og idriftsaette produktet.

Zndringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgdaende

varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast pa kontraktsproget)
er oversaettelser af de originale instruktioner.

Laes og folg alle installations-, installations- og idriftseettelsesinstruktioner. Overfor disse in-
struktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.
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2 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

OPM/ZARKSOMHED

Zndringer i ldseanlaegget virker farst efter synkronisering

Hvis laseanlaegget redigeres med AXM Classic, er aendringerne forst kun
gemt i databasen.

De reelle komponenter erfarer fgrst om disse eendringer med en synkroni-
sering.

1. Kontrollér regelmaessigt, om komponenterne i matrixen skal
synkroniseres (se Opbygning af AXM [» 57)).

2. lIsaerikritiske situationer (f.eks. mistet identifikationsmedium) udferes
straks en synkronisering efter reaktionen pa situationen (se
Synkronisering: Udligning mellem ldseplan og realitet [» 327]).
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3 Tekstformateringens betydning

Denne dokumentation anvender tekstformatering og designelementer for
at lette forstdelsen. Tabellen forklarer betydningen af mulige

tekstformateringer:

Eksempel Knap
v Eksempel
Afkrydsningsfelt
| Eksempel
@ Eksempel Mulighed
[Eksempel] Registerkort
"Eksempel" Navn pa et vist vindue
| Eksempel | @vre programraekke
Indtastning i den udfoldede gvre
Eksempel
programraekke
Eksempel Kontekstmenu-indtastning
V¥ Eksempel Navn pa en dropdown-menu
‘Exsempel" Udveelgelsesmulighed i en drop-
down-menu
"Eksempel" Omréade
Eksempel Felt
Eksempel Navn pa en (Windows-)tjeneste
Cheernpel Kommandoer (f.eks. Windows-
P CMD-kommandoer)
Eksempel Database-indtastning
[Eksempel] MobileKey-typeudvalg
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4 Tilsigtet brug

Folgende AX Manager Classic (AXM Classic) er en software til overskuelig
forvaltning af lasesystemer. Dette forenkler administrationen og styringen
af lasekomponenter og -tilladelser i System 3060. Store og komplekse
l&dsesystemer kan nemt vedligeholdes ved hjzelp af SOL-databasen.
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5 Generelt
AX-manageren, kort AXM, er efterfelgeren til den velkendte LSM.

En helt ny, intuitiv og overskuelig betjeningsoverflade gor arbejdet med alle
understgttede komponenter nemmere (se Funktionsomfang).

Nyt i AXM Sammenlignet med LSM byder AXM pa mange vaesentlige fornyelser:

i Microsoft SQL-database som vidt udbredt undersektion til databaser

i Fremtidssikker betjening takket vaere touchscreen-optimering
iz Enkelt arbejde takket veere brugervenlige assistenter

Rettighedsgrupper: Samlested for identifikationsmedier og lase. Alle
inkluderede identifikationsmedier er berettiget til alle inkluderede lase.

== Overblik: Global spgning i hele softwaren

Classic Edition Med Classic Edition bruger vi nu den naeste dimension af laseanlaeggets
administration. Der er tale om en udgave med udsggte funktioner (jf. LSM
Basic).

64.000 lase og 64.000 identifikationsmedier (transpondere/kort) er
tilgeengelige pr. laseanlaeg.
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Information om databeskyttelse

IT-grundbeskyttelse

Hvilke beskyttelseskrav stilles der til de data, der behandles i systemet?

Generelt er det kun ikke-kritiske data med sakaldte normale
beskyttelseskrav i softwaren, der behandles og lagres. Med andre ord data,
hvis hypotetiske tab ikke ville skade en persons omdgmme eller en
virksomheds image. Der kan heller ikke forventes en stor gkonomisk skade.

Hvad er de anbefalede krav til it-infrastrukturen?

Derfor er grundlaeggende it-beskyttelse ifelge Bundesamt fur
Informationssicherheit (BSI) tilstraekkeligt for et SimonsVoss-lasesystem
som sikkerhedskoncept og betragtes som det anbefalede minimumskrav til
din it-infrastruktur.

Kryptering

Er data i 3060-systemet krypteret?

Ja. Inden for systemets egen kommmunikation er datapakkerne end-to-end-
krypteret. Med de nyeste versioner af vores produkter gger du
sikkerhedsniveauet, da de altid er pa det nyeste tekniske niveau. Der
anvendes krypteringsmetoder pa flere niveauer (AES, 3DES).

Hvilke data krypteres i processen?

Der behandles ingen personlige data i systemets egen kormmunikation,
men pseudonymiseres ved hjeelp af identifikationsnumre. Selv uden
kryptering er det ikke muligt at henfgre oplysningerne til en rigtig person.

Er transmissionskanalerne, f.eks. de tradlgse, ogsa krypterede?

Nej. Den anvendte end-to-end-kryptering betyder, at det ikke er npdvendigt
med yderligere kryptering af transmissionsvejene.

Arbejde konformt med databeskyttelse iht. forordningen om
databeskyttelse

Hvilke personoplysninger gemmes i softwaren?

Det er muligt at gemme folgende oplysninger om en person i softwaren:
== Fornavn

== Efternavn*

= Titel
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== Adresse

== Telefon

== E-mail

== Referencenummer

== Brugernavn

== Afdeling

i Sted/bygning

== Ansat fra/til

== Fpdselsdato

i2 Omkostningssted

== Foto

Kun efternavn og referencenummer er sakaldte *obligatoriske felter og
kraeves for at anvende softwaren.

Seerligt folsomme kategorier for personoplysninger int. art. 9 i forordningen
om databeskyttelse gemmes ikke.

6.3.2 Hvorfor gemmes personoplysninger i softwaren?

Det er npdvendigt at kunne tildele de anvendte identifikationsmedier (f.eks.
transponder) til en bestemt bruger (f.eks. medarbejder), sa et elektronisk
l&seanlaegs funktioner kan anvendes i fuldt omfang.

6.3.3 Hvor laeenge gemmes personoplysninger i softwaren?

Oplysningerne gemmes mindst saleenge, at besiddelse af et
identifikationsmedium varer ved (f.eks. tilhgrsforhold til et firma).
Varigheden for opbevaring af oplysninger (f.eks. i protokoller) kan aendres
vilkarligt af ldseanleeggets administrator og tilpasses driftsspecifikke krav.

6.3.4 Er personoplysningerne i softwaren beskyttet imod tredjeparters
adgang?
Brugeren (slutkunde) af ldseanlaegget og softwaren er altid ansvarlig for
administration og for at sikre adgangsrettishederne.

| selve lasesystemet sikres alle oplysninger via en krypteringsproces i flere
trin. Abning af den grafiske brugeroverflade for at f& adgang til
oplysningerne kun mulig med adgangskode og tilsvarende
brugerrettigheder.

En automatisk overforsel til tredjeparter, anvendelse eller behandling
igennem SimonsVoss finder ikke sted i forbindelse med driften.
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6.3.5 Kan de gemte oplysninger ggres tilgaengelige som kopi?

Alle indsamlede oplysninger om en person (fra version 3.4), under
forudseetning af tilsvarende brugerrettigheder, kan af kunden via
eksportfunktionen stilles til radighed som kopi (f.eks. i forbindelse med
audit). Dette gor det muligt for kunden at opfylde indsigtsretten int. art. 15,
stk. 3 i forordningen om databeskyttelse.

6.3.6 Kan personoplysninger slettes fra softwaren?

Personoplysninger kan af kunden, hvis en person forlanger dette iht. art. 171
forordningen om databeskyttelse, slettes endegyldigt fra softwaren (fra
version 3.4 SP1) og den tilfgrende database.
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AXM Lite

/
<

.j

11

AXM Classic

<[

Flere udbygnings-

trin

Projekter/lasean-

Et projekt med et

Et projekt med flere

laeg ldseanleeg ldseanleeg
i iz Flere brugere
Brugere En bruger o brlugere (Admin/
AdminAL) 2= Flere kunder
Antal lase 20 64.000 64.000
Antal |der.1t|f|ka— 100 (kun transpon- 64.000 64.000
tionsmedier der)

Understpttede lase
og identifikations-
medier

i GZ2-komponenter

i AX-komponenter

== Digital Cylinder
AX

i2 Lukning cylinder
3061

= SmartHandle AX

= SmartHandle
3062

2= SmartRelais
3063 (G2)

= SmartRelais 2
3063

i: Heengelas

s= Padlock AX

== SmartLocker AX
i= Mpbellas (G2)

Digital Cylinder
AX

Lukning cylinder
3061

SmartHandle AX

SmartHandle
3062

SmartRelais
3063 (G2)

SmartRelais 2
3063

Haengelds
Padlock AX
SmartLocker AX
Maobellas (G2)

Programmeringsen-
heder

= CD.Starter.G2

2= SmartCD.G2/
SmartCD2.G2

i SmartStick AX

SmartCD.G2/
SmartCD2.G2

SmartStick AX
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AXM Lite AXM Classic

Flere udbygnings-
trin

Sammenkobling Understopttet

2 Web-klient til
decentral

administration
Webtjenester
i Cloud-tjenester

(stadig uden
database)

Hvis versionens graense er naet, er det muligt til hver en tid at opgradere.
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8 Systemforudsaetninger

AXM Classic

= Windows 10

2= Windows 11

Styresystem

2,66 GHz eller hurtigere (Intel, AMD)

Processor Ingen understottelse af ARM-pro-
cessorer under System 3060

Arbejdslager 4 GB eller mere
, 500 MB (fysisk), under installatio-
Ledigt lager nenca 168

i 13 tommer (= 33 cm) eller mere
i 1280x1024 eller mere
Understpttet MS-SOL-Edition SOL Server Express Local DB

Display
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9 Udgivelsesnoter

9.1 Version1.0.2305.3101
Udgivet den 31.05.2023

Forbedringer

1.

Under kortkonfigurationen af et lasesystem vises skabeloner nu i sti-
gende reekkefolge efter hukommelsesstarrelse.

2. Support til alle videreudviklinger af vores AX-komponenter (HP2)

Funktion Fordeling af lase-ID og batteriadvarsel efter kvitteringer

4. Optimering af hele backup-processen

Fejlrettelser

J—

sowoN

13.

14.

Korrigeret genkendelse og visning af programmeringsenheder
Rettelser ved overforsel af projekter til andre eller hgjere udgaver
Rettet fejl ved oprettelse af et nyt projekt (Fejlkode: 0xO0001104)

Rettelser i den globale spgning og visning af resultater ved brug af flere
l[&sesystemer

Knappen "Annuller" under download af opdatering uden funktion
Forskellige tekstrettelser

Understpttelse af AX-haengeldsvarianten

Neerbillede som standard med FD-programmering

Korrigeret visning af udstyr til AX-lukninger

. Fejliregistreringen, hvis projektnavnet er for langt
. Visning og konfiguration af cylinder 3061 med trykknapbetjening

. Fejli programmeringskrav - Duplikeret transponder og sendret tidssty-

ring

Korrektion af transponderens malstatus ved tildeling til autorisations-
grupper

Flere ldsesystemer pd passivt medium - korrektion i sektorstyring
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10 Installation

v Systemforudsaetninger for AXM Classic opfyldt (se
Systermforudseetninger [» 18]).

1. Udfer Setup-filen.
- |nstallShield Wizard abner.

SimonsVoss AX Manager Classic - InstallShield Wizard >

Wahlen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
E aufgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch w

Abbrechen

2. Veelg det sprog, som AXM Classic skal installeres i.
L Setup kontrollerer, om der skal installeres ekstra software.

SimonsVoss AX Manager Classic - InstallShield Wizard

Fir SimonsVoss AX Manager Classic missen folgende Elemente auf Threm Computer
— installiert sein. Klicken Sie auf "Instalieren”, um mit der Installation dieser Elemente zu
— beginnen.

Status Anforderung

Bevorstehend Microsoft .MET Runtime 5.0.8
Bevaorstehend Microsoft \MET Desktop Runtime 5.0.8

Installieren Abbrechen

3. Installér eventuelt den viste ekstra software.
- Setup af AXM Classic abner.
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ﬂ SimonsVoss AX Manager Classic - InstallShield Wizard >

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
SimonsVoss AX Manager Classic

Der InstallShield(R) Wizard wird SimonsVoss AX Manager
Classic auf Threm Computer installieren. Klicken Sie auf
"Weiter”, um fortzufahren.

WARMNUMG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschiitzt,

4. Folg setup af AXM Classic.
L AXM Classic er installeret.

10.1 Udfer AXM som administrator

SimonsVoss anbefaler altid at starte AXM Classic som administrator.
Dermed kan eventuelle problemer pa grund af manglende adgangs- og
skriverettisheder undgas fra starten af:

Manuel start som administrator

v AXM Classic installeret.
v' Forbeholdt administratorrettigheder.

1. Sgg efter sammenkoblingen eller symbolet for AXM Classic.

AXM Classic

2. Abn kontekstmenuen ved at hagjreklikke pd sammenkoblingen.
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3. Klik pa posten [K¢r som administrator .

Abn
+® Kgr som administrator

-  AXM Classic udfgres som administrator.

Automatisk start som administrator
Manuel start som administrator har to ulemper:

=2 Ukomfortabelt.
i2 Du kunne glemme at starte AXM Classic som administrator.

Derfor anbefaler SimonsVoss at indstille sammenkoblingens egenskaber
for AXM Classic pa en sadan made, at AXM Classic via denne
sammenkobling altid udfgres som administrator.

v AXM Classic installeret.
v" Forbeholdt administratorrettigheder.

1. Spg efter sammenkoblingen eller symbolet for AXM Classic.

2. Abn kontekstmenuen ved at hgjreklikke pd sammenkoblingen.
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3. Klik pa posten |[Egenskaber .

+® Kgr som administrator

% PDF4
Fejifinding i forbindelse med kompatibilitetsproblemner
Fastger til Start
Flyt til OneDrive
T-Zip
Del
Fastger til proceslinje

Gendan tidligere versioner
Send til

Klip

Kopiér

Opret genvej

Slet

Omdeb

Egenskaber

~ Vinduet "Egenskaber for AXM ..." &bner.
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4. Skift til fanen [VerknUpfung Eigenschaften: VerknUpfung [offen]].

ﬁrﬁ Egenskaber for AXM Classic >

Gereret  Genvej  Kompatibiltet Sikkerhed Detalier  Tidligere versioner

ﬁ AXM Classic

Type: Program
Placering: AXM Classic
Destination: | "DAAXMVAXM ClassichAXM.exe” |

Start i |"DAAXM\AXM Classic\" |
Genvejstast: | Imgen |
Ker: MNomal vindue s
Kaommentar: | |
Abn filplacering Skift ikan... Awvanceret...
Annuller Anvend

5. Klik pa knappen Avanceret... .
— Vinduet "Avancerede egenskaber" abner.

Avancerede egenskaber *

Vzelg de avancerede egenskaber, som du vil bruge 4l denne
geEnVE]j.

[ ]ker som administrator
Med denne indstiling kan du kgre denne genvej som

administrator og samtidig beskytte computeren mod
uautorizeret aktivitet.

Kgr i separat hukommelsesomride

Annuller
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6. Aktivér afkrydsningsfeltet W K¢r som administrator.
7. Klik pa knappen OK.

= Vinduet "Avancerede egenskaber" lukker.
8. Klik pa knappen OK .

— Vinduet "Egenskaber for AXM ..." lukker.

- Nar AXM Classic fremover startes via denne sammenkobling, udferes
AXM Classic automatisk som administrator.

Opdatering af AXM

Med den mest aktuelle AXM Classic har du den bedste software- og
hardwareunderstgttelse. Ved hver start kontrollerer AXM Classic derfor, om
der er opdateringer, og tilbyder ogsa straks at installere disse. Serg for at
sikre databasen fgr en opdatering (se Oprettelse af backup [» 381]).

For i stedet for at fa vist den aktuelt installerede version af AXM Classic, se
Visning af versionsnummer og licensnagle for den installerede AXM
[» 386].

Du kan naturligvis ogsa kontrollere manuelt, om der er en opdatering og
installere denne.

v AXM Classic abner.
v Database sikret.

1. Klik p& det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

Proj en Berec ppen Hashiags Fehlerdateien herunterladen
AN Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INFO & HIJZLLP | klikkes pa posten | Tjek for opdateringer .
NFO & HELP

About AX Manager

SimonsVYoss Online Support

Check for updates

Feedback

Download error logs

> Hvis der er en opdatering, vises denne og kan installeres. Hvis din AXM
Classic er aktuel, ses dette vindue:

Information

You are already using the latest version of AX Manager @
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11 Forste skridt efter installationen

Kaffemaskinen AXM Classic hilser dig velkommen efter installationen med
en tilmeldingsformular.

Willkommen bei AXM Classic (Beta)

Zum Starten konnen Sie ein bestehendes Projekt laden oder ein neues Projekt erstellen

Ein neues Projekt anlegen

Benutzername  Admin

Folgende indtastningsfelter ses:
== Projektets navn

= Brugernavn

== Ny adgangskode

i: Gentag adgangskode

1. | feltet Projektets navn indtastes et projektnavn.

2. | feltet Ny adgangskode indtastes et kodeord med mindst 8 tegn for at
beskytte projektet.
- Enfarvesgjle viser, hvor sikkert kodeordet er.

o=y _______________________________________________________________|

3. I feltet Gentag adgangskode gentages det indtastede kodeord.
4. Klik pa knappen Opret .
— Nyt projekt er oprettet.

Brugerens netop oprettede kodeord kan aendres ved behov (se 4£nadring af
brugerens kodeord [» 388])).
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Laseanlaeggets adgangskode kan aendres (se 4£nadring af l[dseanlaeggets
adgangskode [» 315]).

OPM/ZARKSOMHED
Opbevaring af laseanlaeggets adgangskode tilgaengeligt og sikkert

Laseanleeggets adgangskode er den allervigtigste adgangskode. Af sik-
kerhedsgrunde kan SimonsVoss heller ikke nulstille nogen komponenter
uden laseanleeggets adgangskode eller backup. En generalnggle findes
heller ikke.

Komponenter, hvor laseanlaeggets adgangskode ikke laengere kendes eller
ikke kan gendannes via backup, kan ikke laengere programmeres. De skal
mejsomt fiernes fra ldsene og bortskaffes.

1. Serg for, at laseanlaeggets adgangskode altid kan ses af autoriserede
personer og/eller er tilgeengeligt.

2. Tagher ogsa hensyn til bade forudsigelige haendelser (f.eks.
laseanleeggets forvalter gar pa pension) og uforudsigelige haendelser
(f.eks. laseanlaeggets forvalter siger op).

Forste start af AXM Classic
Kaffemaskinen AXM Classic tilbyder nu flere assistenter efter hinanden:
1. Oprettelse af ldseanlaeg

2. Oprettelse af las

3. Oprettelse af transponder

Med denne assistent kan du direkte begynde at opbygge dit ldseanleeg og
blive fortrolig med overfladen af AXM Classic .

For opbygningen af et stort laseanlaeg klares organisatorisk forarbejde dog
(se Best Practice: Opbygning af l[dseanlaeg [» 28]).

Hvis du arbejder med et ldseanlaeg for forste gang, kan du finde forklaringer
og baggrundsviden her: Baggrundsviden og forklaringer [» 424 ].

Best Practice: Opbygning af ldseanlaag

Spar meget tid og arbejde ved at opbygge laseanlaegget i en rackkefolge,
hvor vinduerne helst kun skal &bnes en gang.
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Det er altid nemmest, hvis organisationsstrukturen forberedes som det
forste (se Organisationsstruktur [» 60]).

Erfaringsmaessigt har felgende koncept vist sit vaerd:

1. Oprettelse af lokationer (se Oprettelse af lokation [» 88]).

2. Oprettelse af bygninger (se Oprettelse af bygning og tildeling til lokation
[ 91]).

3. Oprettelse af omrader (se Oprettelse af omrade [» 92])).

4. Oprettelse af forste tidsplan (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).

5. Oprettelse af alle nedvendige tidsgrupper (se Oprettelse af tidsgruppe
[ 67)).

6. Oprettelse af flere tidsplaner og dermed indstilling af tidsgrupper direk-
te til den pageeldende tidsplan.

7. Oprettelse af rettighedsgrupper (se Rettighedsgrupper [» 257]).

8. Oprettelse af persongrupper (se Oprettelse af persongruppe [» 61]).

9. Hav evt. Kort oprettes eventuelt i ldseanlaegget (se Frigivelse af kort og
transpondere [» 323]).

10. Oprettelse af identifikationsmedier og tildeling af rettighedsgrupper,
persongrupper og tidsgrupper direkte ved oprettelsen (se Oprettelse af
identifikationsmedium [» 98], Oprettelse af persongruppe [» 61] 0og
Begraensning af identifikationsmediets rettigheder til bestemte tider
(tidsplan). [» 114.])

11. Oprettelse af l&se og tildeling af rettighedsgrupper, omrader og tidspla-
ner direkte ved oprettelsen (se Oprettelse af [asesystem [» 177], Op-
rettelse af omrade [» 92] og Begraensning af rettigheder til [dse til be-
stemte tider (tidsplan) [» 219])).

12. Synkronisering af lase (se Synkronisering af las (inkl. udlaesning af ad-
gangsliste) [» 327]).

13. Synkronisering af identifikationsmedier (se Synkronisering af identifika-
tionsmedium (inkl. leesning af inspektionsliste) [» 338]).

| denne raekkefglge anvendes resultaterne fra de forrige skridt direkte i de
naeste skridt:

Indstilling af tidsgrupper for nyoprettede tidsplaner direkte i den
oprettede tidsplans vindue

i= Tidsgruppe og rettishedsgrupper direkte i det oprettede
identifikationsmediums vindue

i= Tidsplan og rettishedsgruppe direkte i den oprettede las' vindue
Baggrundsviden til dine overvejelser om tidsstyring og rettishedsgrupper:

i Tidsstyring [» 431]
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ii Rettighedsgrupper [» 444 ]

Du kan naturligvis ogsa afvige fra denne raekkefolge og eksempelvis forst
oprette identifikationsmedier og lase uden tidsgruppe. Hvis du senere
alligevel far brug for tidsstyring, skal du:

i Tildele en tidsplan til hver las, der er planlagt i tidsstyringen, og

== Tildele en tidsgruppe til hver transponder.

Bedste praksis: beskyttelse af databasen

Du pger sikkerhedsniveauet for din AXM Classic yderligere ved at beskytte
adgangen til din SOL-database.

1. Opret en separat Windows-brugerkonto til ldsesystemadministratoren.
2. Brugen steerk adgangskode til alle Windows-brugerkonti.

3. Kryptér den harddisk, hvor databasen er gemt.

Kryptér harddisken med BitLocker / BitLocker to go

Siden Windows 7 har der veeret et drevkrypteringsprogram inkluderet i
Professional- og Enterprise-udgaverne (BitLocker).

Med BitLocker kan du kryptere harddiske og dermed beskytte dem mod
uautoriseret adgang.

=2 BitLocker (til interne harddiske, se Kryptering af den interne harddisk
med BitLocker [» 30]))

BitLocker to go (til eksterne harddiske, se Kryptering af en ekstern
harddisk med BitL.ocker to go [» 35])

For at kunne bruge BitLocker komfortabelt skal der veere et Trusted
Platform Module (TPM) 1.2 eller hgjere pa dit hovedkort. Med dette modul
sikrer BitLocker systemintegritet.

Du har flere muligheder for, hvordan din krypterede harddisk skal ldses op i
fremtiden:

=2 Indtastning af adgangskode

== SmartCard som nogle

== USB-stik som negle

i= Automatisk oplasning efter login

Tilgaengeligheden af de forskellige metoder kan variere afhaengigt af
systemet.

Kryptering af den interne harddisk med BitLocker

| den fglgende beskrivelse antages det:
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=2 Trusted Platform Modules (TPM) 1.2 eller hgjere er til stede (for test, se
Kontrol af Trusted Platform Module (TPM) [» 42])

i= Hvis TPM 2.0 eller nyere: BIOS konfigureret som "native UEFI" (se
kontrol under Kontrol af BIOS-tilstand [» 43])

v Administratorrettigheder til radighed.

1. Klik pa Windows-tasten.
~ Startmenuen abnes.
2. Tryk pa Administrer BitLocker .
S Punkt Administrer BitLockervises.

Bedste match

*" Administrer BitLocker

Kontrolpanel

3. Klik pd punktet Administrer BitLocker.
— Vindue "BitLocker-drevkryptering" abner.

8® BitLocker-drevkryptering

+ ﬂ-‘!' Alle elementer i Kon... BitLocker-drevkryptering

Startside for Kontrol | . .
arside fer Rontrelpane BitLocker-drevkryptering

Er med til at beskytte dine filer og mapper mod uautoriseret adgang ved at beskytte dine drev med BitLocker.

Operativsystemdrev
Windows (C:) BitLocker er slaet til

. ) Stop beskyttelse midlertidigt

"] ® Rediger den mide, drevet l3ses op p ved start
) Sikkerhedskopiér din genoprettelsesnggle
) 53 BitLocker fra

I

Permanente datadrev
Volume (D) BitLocker er sldet fra

) 513 BitLocker til
Seogsad My
&) TPM-administration

Diskhandteri .
@ Diskhindrering Flytbare datadrev - BitLocker To Go

Erklazring om beskyttelse af .
Indsast et flytbart USB-flashdrev for at bruge BitLocker To Go.

personlige oplysninger

4. Kontrollér, om dine harddiske allerede er krypteret (BitLocker er sldet
tih). | eksemplet er C: allerede krypteret, D: ikke endnu.

5. Klik pa knappen Sla BitLocker til .
- Vindue "BitLocker-drevkryptering" abner.
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%@' BitLocker-drevkryptering (D:)

Veelg, hvordan du vil lase dette drev op

[JBrug en adgangskode til at lase drevet op

Adgangskoder skal indeholde store og sma bogstaver, tal, mellemrum og symboler.
Angiv din adgangskode
Angiv adgangskoden igen

[]Brug chipkortet til at l3se drevet op
Du skal indsastte dit chipkort. Du skal bruge pinkoden til chipkortet, nar du laser drevet op.
[[] Oplas automatisk dette drev pa denne computer

Masste Annuller

6. Veelg en metode til at l&se drevet op (f.eks. v Oplas automatisk dette
drev pa denne computer).

- Dette drev ldses automatisk op, sa snart en autoriseret Windows-
bruger logger pa.
7. Klik pa knappen Neeste .
S Vinduet eendres til valg af en gendannelsesmetode.



11. Forste skridt efter installationen

AXM Classic (Handbog) 33 /458

<« :E&J BitLocker-drevkryptering (D:)

Hvordan vil du sikkerhedskopiere genoprettelsesnaglen?

o Mogle indstillinger administreres af systernadministratoren.

Hvis du glemmer adgangskoden eller mister chipkortet, kan du bruge genoprettelsesngglen til at fa
adgang til drevet.

—) Gem pa din Azure AD-konto

— Gem pa et USB-flashdrev
— Gem ien fil

—> Udskriv genoprettelsesnaglen

Hvordan kan jeg finde min genoprettelsesnegle senere?

Maeste Annuller

8. Veelg en metode til at sikkerhedskopiere din gendannelsesnggle (f.eks.
Udskriv genoprettelsesngglen ).
~ Du kan bruge gendannelsesngglen til at fa adgang til dit drev, hvis du
glemmer din adgangskode eller mister dit USB-stik/SmartCard.
9. Klik pa knappen Neeste .
S Vinduet eendres til valget af, hvor meget lagerplads der skal
krypteres.
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<« %@' BitLocker-drevkryptering (D:)

Veelg, hvor meget af drevet der skal krypteres

Hvis du konfigurerer BitLocker pa et nyt drev eller en ny pc, skal du kun kryptere den del af drevet, der
bruges i gjeblikket. BitLocker krypterer automatisk nye data, nar du tilfgjer dem.

Hvis du aktiverer BitLocker pa en pc eller et drev, som allerede er i brug, kan du overveje at kryptere hele
drevet. Ved at kryptere hele drevet sikrer du, at alle data er beskyttede, ogsa data, som du har slettet, men
som stadig kan indeholde oplysninger, der kan hentes frem.

() Kryptér kun den anvendte diskplads (hurtigere og bedst til nye pc'er og drev)

(®) Kryptér hele drevet (langsommere, men bedst til pc'er og drev, som allerede er i brug)

10. For at opna hojere sikkerhed skal du veelge indstillingen @ Kryptér hele
drevet.

11. Klik pa knappen Neaeste .
— BitLocker-kryptering er forberedt.

« %@' BitLocker-drevkryptering (D:)

Er du klar til at kryptere dette drev?

Dette drev oplases automatisk pa denne pc.
Kryptering kan tage et stykke tid, afhazngigt af drevets sterrelse.

Filerne er ikke beskyttet, fer krypteringen er fuldfert.

Start kryptering Annuller
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— Drevet bliver krypteret. Afhaengigt af drevets storrelse kan dette tage

flere timer.

% Krypterer...

Drrew Ot 10.7% er fuldfart

|
Luk

Administrer Bitl ocker

B BitLocker-drevkryptering >

- Drevet er krypteret, og databasen er sdledes beskyttet mod uautoriseret

adgang.

% Krypteringen af D: er fuldfart.

Administrer Bitl ocker

B BitLocker-drevkryptering >

11.2.2 Kryptering af en ekstern harddisk med BitLocker to go

| den fglgende beskrivelse antages det:

ii Trusted Platform Modules (TPM) 1.2 eller hojere er til stede (for test, se
Kontrol af Trusted Platform Module (TPM) [» 42])

i Hvis TPM 2.0 eller nyere: BIOS konfigureret som "native UEFI" (se

kontrol under Kontrol af BIOS-tilstand [» 43])
v Administratorrettigheder til radighed.

1. Klik pa Windows-tasten.
= Startmenuen abnes.
2. Tryk pa Administrer BitLocker .
S Punkt Administrer BitLockervises.
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Bedste match

gr Administrer BitLocker

Kontrolpanel

3. Klik pd punktet Administrer BitLocker.
— Vindue "BitLocker-drevkryptering" abner.

B BitLocker-Laufwerkverschlisselung - O *

HN :@ﬁ)« Sys.. » Bitlo.. w & o

Startseite der Systemsteuerun . .
Y J BitLocker-Laufwerkverschlisselung

Das Schitzen der Laufwerke mit BitLocker trégt dazu bei, Dateien und Ordner vor
nicht autorisiertemn Zugriff zu schitzen.
Betriebssystemlaufwerk

C: BitLocker aktiviert

Festplattenlaufwerke

Volume (G:) BitLocker aktiviert

Wechseldatentréger - BitLocker To Go
Siehe auch TOSHIBA (E) BitLocker deaktiviert
) TPM-Verwaltung
) Datentragerverwaltung

Datenschutzbestimmungen

4. Kontrollér, om dine eksterne harddiske allerede er krypteret (BitLocker
er slaet til). | eksemplet er C: og G: allerede krypteret, E: ikke endnu.
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5. Udvid punket.

%ﬂ BitLocker-Laufwerkverschlisselung — O ™

LN &J« Sys.. » Bitlo.. w ) o

Startseite der Systemsteuerung

BitLocker-Laufwerkverschllsselung

Das Schitzen der Laufwerke mit BitLocker trégt dazu bei, Dateien und Ordner vor
nicht autorisiertern Zugriff zu schitzen.

Betriebssystemlaufwerk

C: BitLocker aktiviert

Festplattenlaufwerke

Volume (G:) BitLocker aktiviert

Wechseldatentrager - BitLocker To Go
TOSHIBA (E) BitLocker deaktiviert

Siehe auch
G TPM-Verwaltung BitLocker aktivieren
G Datentrigerverwaltung Ny

Datenschutzbestimmungen

6. Klik pa knappen Sla BitLocker til .
— Vindue "BitLocker-drevkryptering" abner.

%@l BitLocker-Laufwerkverschlisselung (E:)

BitLocker wird gestartet

Warten Sie, wihrend das Laufwerk von BitLocker initialisiert wird.

1. Das Laufwerk darf beim BitLocker Setup nicht entfernt werden.

Wie lauten die Systemanforderungen for BitLocker?

Abbrechen




11. Forste skridt efter installationen

AXM Classic (Handbog) 38/ 458

%@J BitLocker-Laufwerkverschlasselung (E:)

Methode zum Entsperren des Laufwerks auswdahlen

[JKennwort zum Entsperren des Laufwerks verwenden

Kennwarter sollten GroB- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Leerzeichen und Symbole enthalten.
Kennwaort eingeben
Kennwort erneut eingeben
[[]5martcard zum Entsperren des Laufwerks verwenden

Sie miassen [hre Smartcard einstecken. Die Smartcard-PIM ist eforderlich, wenn Sie das Laufwerk
entsperren,

Weiter Abbrechen

7. Vaelg en metode til at lase drevet op (f.eks. Brug en adgangskode til at
ldse drevet op).

% BitLocker-Laufwerkverschlisselung (E:)

Methode zum Entsperren des Laufwerks auswéhlen

Kennwort zum Entsperren des Laufwerks verwenden

Kennwarter sollten GroB- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Leerzeichen und Symbole enthalten.

Kennwort eingeben | sEsssEBMNERS |

Kennwort erneut eingeben | sesssnsssnans |

[JSmartcard zum Entsperren des Laufwerks verwenden

Sie missen [hre Smartcard einstecken. Die Smartcard-PIN ist erforderlich, wenn Sie das Laufwerk
entsperren,

Abbrechen

- Drevet lases op, sa snart adgangskoden er indtastet.
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8. Klik pa knappen Neeste .

- Vinduet aendres til valg af en gendannelsesmetode.

€« %@' BitLocker-Laufwerkverschlasselung (E:)

Wie soll der Wiederherstellungsschlissel gesichert werden?

o Einige Einstellungen werden vom Systernadministrator verwaltet.

Wenn Sie das Kennwort vergessen oder die Smartcard verlieren, kénnen Sie mithilfe eines
Wiederherstellungsschldssels auf das Laufwerk zugreifen.

— In Microsoft-Konto speichern
—> In Datei speichern

— Wiederherstellungsschlissel drucken

Wie finde ich spdter meinen Wiederherstellungsschlissel?

Weiter Abbrechen

9. Veelg en metode til at sikkerhedskopiere din gendannelsesnggle (f.eks.
Udskriv genoprettelsesngglen ).
— Du kan bruge gendannelsesngglen til at f& adgang til dit drev, hvis du
glemmer din adgangskode eller mister dit USB-stik/SmartCard.
10. Klik pa knappen Neaeste .

- Vinduet aendres til valget af, hvor meget lagerplads der skal
krypteres.
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<« %@' BitLocker-Laufwerkverschlasselung (E:)

Auswdhlen, wie viel Speicherplatz des Laufwerks verschlisselt werden soll

Bei der Einrichtung von BitLocker auf einem neuen Laufwerk oder PC muss nur der derzeit verwendete Teil
des Laufwerks verschldsselt werden, Beim Hinzuflgen neuer Daten werden diese von BitLocker
automatisch verschlisselt,

Falls Sie BitLocker auf einem bereits verwendeten PC oder Laufwerk aktivieren, sollten Sie das gesamte
Laufwerk verschlisseln. Durch die Verschlisselung des gesamten Laufwerks wird der Schutz aller Daten

sichergestellt. Dazu gehdren auch gelGschte Daten, die méglicherweise immer noch abrufbare
Informationen enthalten.

(®) Mur verwendeten Speicherplatz verschlisseln (schneller, optimal fir neue Computer und Laufwerke)

() Gesamtes Laufwerk verschlisseln (langsamer, aber optimal fiir PCs und Laufwerke, die bereits
verwendet werden)

Abbrechen

11. For at opna hojere sikkerhed skal du veelge indstillingen @ Kryptér hele
drevet.

12. Klik pa knappen Neaeste .
— Vinduet aendres til valg af en gendannelsesmetode.

« %@' BitLocker-Laufwerkverschlisselung (E:)

Zu verwendenden Verschllsselungsmodus auswaéhlen

Mit Windows 10 (Version 1311) wird ein neuer Datentrager-Verschlisselungsmodus (¥T5-AES) eingefihrt.
Dieser Modus unterstitzt zusdtzliche Integritat, ist mit dlteren Windows-Versionen aber nicht kompatibel,

Bei einem Wechseldatentriger, den Sie mit einer dlteren Windows-Version verwenden méchten, sollten Sie
den kompatiblen Modus wahlen.

Bei einem Festplattenlaufwerk oder einem Laufwerk, das nur mit Gerdten eingesetzt wird, auf denen

Windows 10 (Version 1511) oder haher ausgefahrt wird, scliten Sie den neuen Verschlasselungsmodus
wihlen.

() Meuer Verschliisselungsmedus (am besten fiir Festplattenlaufwerke auf diesem Gerdt geeignet)

(@) Kompatibler Modus (am besten fir Laufwerke geeignet, die von diesem Gerét entfernt werden kénnen)

Abbrechen
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13. Af hensyn til kompatibiliteten skal du veelge @ BitLocker VerschlUsse-
lungsmodus - Kompatibler Modus [offen].

14. Klik pa knappen Neeste .
- BitLocker-kryptering er forberedt.

« %&A BitLocker-Laufwerkverschlisselung (E:)

Mdchten Sie das Laufwerk jetzt verschlisseln?

Das Laufwerk kann mithilfe eines Kennworts entsperrt werden.
Die Verschlisselung kann abhdngig von der GroBe des Laufwerks einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bis zum Abschluss der Yerschlisselung werden die Dateien nicht geschitzt.

I Verschlasselung starten I Abbrechen

15. Klik pd knappen Start kryptering .

= Drevet bliver krypteret. Afhaengigt af drevets storrelse kan dette tage
flere timer.
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BitLocker-Laufwerksverschldsselung

% Verschlisselung..

1 Halten Sie die Verschlsselung an, bevor Sie das
Laufwerk entfernen, da andernfalls die Dateien
auf derm Laufwerk beschidigt werden kénnen,

Bitl ocker verwalten

Laufwerk "E:": 54.2 % abgeschlossen

11. Forste skridt efter installationen
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- Drevet er krypteret, og databasen er sdledes beskyttet mod uautoriseret
adgang.

BitLocker-Laufwerksverschliisselung >

Bitl ocker venwalten

Die Verschlisselung von “E:" ist
abgeschlossen.

- SchlieBen

11.2.3 Kontrol af Trusted Platform Module (TPM)

1. Tryk pa Windows-tasten og R samtidigt
—~ Vindue "Kgr" abner.
4 Kar X
=i Skriv navnet pa et program, en mappe, et dokument eller en
= internetressource, som derefter dbnes,
Abn: || e

QK Annuller Gennemse...
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2. Indtast kommandoen torm.msc.
3 Kgr *
=7 Skriv navnet pa et program, en mappe, et dokument eller en
= internetressource, som derefter abnes,
Apn: v
QK Annuller Gennemse...
3. Klik pa knappen OK.

= Vindue "Kar" lukker.
~ Vindue "Administration af TPM (Trusted Platform Module)" dbner.

11. Forste skridt efter installationen
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% Administration af TPM (Trusted Platform Module) pa lokal computer

& Filer
== HE

Handling Vis Vindue Hjalp

Sy TPM-administratic

TPM-administration pa lokal computer
Korfigurerer TPM og dennes understettelse pa Windows-platformen

TPM-administration pa lokal computer

- 8 %

Handlinger

Oversigt

De Windows-computere, der indeholder TPM, stiller udvidede sikkerhedsfunktioner til radighed.
Denne snap-n viser oplysninger om computerens TPM og giver administratorer mulighed for at
konfigurere enheden.

Status

TPM-modulet er klartil brug.

Tilgzengelige indstillinger

Du kan fieme TP M for at fieme ejerskab og nulstile TPM til fabrikstandardeme.

Oplysninger om TPM-producent

Producentnavn: Producentversion:

-

Wersion af specifikation: 2.0

TPM-admi.., &

n Forbe...
B Femn..
Vis b
Nyt vi...
Opdat...

B=

Hjaslp

> Eventuelle oplysninger om TPM'en vises.

Kontrol af BIOS-tilstand

1.

Tryk pa Windows-tasten og R samtidigt
~ Vindue "Kgr" &bner.
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3 Ker =4

— Skriv navnet pa et program, en mappe, et dokument eller en
L= internetressource, som derefter abnes.

Abn: || w

QK Annuller Gennemse...

2. Indtast kommandoen msinfo32.exe.

1 Ker >

=7 Skriv navnet pa et program, en mappe, et dokument eller en

= .

== internetressource, som derefter abnes.

Abn: | msinfo32.exe w
QK Annuller Gennemse...

3. Klik pa knappen OK .
S Vindue "Ker" lukker.

- Systemoplysninger vises.
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De viste systemoplysninger omfatter ogsa BIOS-tilstanden ("UEFI" eller

"Legacy").



11. Forste skridt efter installationen

AXM Classic (Handbog) 45/ 458

By Systemoplysninger — O x
Filer Rediger Vis Hjalp

Element Vaerdi 2

: Systemtype
[ Komponenter System-SKU

- Softwaremilig Pracessor

BIOS-version/dato

SMEBIOS-version

Wersion af integreret controller
BIOS-tilstand UIEFI
BaseBoard-producent
BaseBoard-produkt
BaseBoard-version

Platformrolle 2
< 3| < >

Sgq efter: Sag Luk sgigning

[]sag kun i den markerede kategori  []S@g kun efter kategorinavn
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12 Registrering

Efter den forste installation kan AXM Classic testes i 90 dage. Derefter skal
softwaren registreres, sa den fortsat kan anvendes.

Oprettelse af licensforespargsel

| forste trin kan du oprette en licensforespgrgsel. Til det kraeves:
i= Licensnogle

i Kommissionsnummer

#: Ordrenummer

v AXM Classic &bner.

1. Klik pd knappen i det nederste omrade for AXM Classic < Tilmeld dig
nu .

ase endet in 86 Tagen < Jetzt registrieren

- Registreringsformular abner.

Registrierung lhres AX Managers

Bitte geben Sie Ihre trierungsdaten ein

Bitte fullen Sie dieses Formular vollstandig aus und generieren Sie eine Lizenzanforderung. @
Edition
Unternehmen
Adresse
PLZ Ort
nd =

l:‘ Nutzungsbedingungen akzeptieren

2. Udfyld registreringsformularen helt.
3. Indtast licensngglen (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).
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4. Aktivér afkrydsningsfeltet I Betingelser for brug acceptere.

Registrierung lhres AX Managers

Bitte geben Sie Ihre Registrierungsdaten ein
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Bitte fiillen Sie dieses Formular vollstdndig aus und generieren Sie eine Lizenzanforderung.

Kontaktperson

SimonsVoss Technologies GmbH

FeringastraBe 4

85774 Ort

Unterféhring

Deutschland

Korbinian Geiger

E-Mail korbinian.geiger@allegion.com

Tel. +49-89-99228-365

8696-E8CB-45A8-AD9F-CD37

Lizenzschlissel

Nutzungsbedingungen akzeptieren

5. Klik pa knappen Registrer .
— Explorer-vinduet abnes.

6. Gem registreringsfilen (endelse: .rgo) i en filmappe efter eget valg.l
L Explorer-vinduet lukkes.
- Registreringsformular viser e-mailadresse.

Registrierung lhres AX Managers

Bitte geben Sie lhre Registrierungsdaten ein

Bitte schicken Sie die heruntergeladene Datei an die E-Mailadresse
software-registration.sv@allegion.com

Unser Vertriebsteam wird |hre Anfrage prifen und lhnen die Lizenzdatei so schnell wie méglich
zuschicken.
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7. Send en e-mail med registreringsfil, ordrenummer og kommissionsnum-
mer til software-registration.sv@allegion.com.

—  SimonsVoss kontrollerer din licensforesporgsel.

Import af licensfil

Efter succesfuld kontrol af din licensforespgrgsel modtager du af
SimonsVoss en e-mail med en licensfil (endelse: .lic).

"5 UNF-AL-18KJ793.LIC -
2KB

Dear Madam and Sir,
Please find attached your license file. Save this file to your computer. The file can be read in from the registration screen within the Software

Any questions regarding the operation of the software? Then please have a look at our FAQ area at
hitp://www.simons-voss.com/FAQ-Bereich. 1315.0.htmI?7&L =1

In case you have remaining questions or need support, please contact:

Technical Support

Support-simonsvoss@allegion.com
Tel +49(0)89 99 228 333

Registrer AXM Classic ved at importere denne licensfil.
v AXM Classic abner.

1. Gem licensfilen i en mappe efter eget valg.

2. Klik p& knappen i det nederste omrade for AXM Classic < Tilmeld dig
nu .

Testphase endet in 86 Tagen < Jetzt registneren

- Registreringsformular dbner.
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Registrierung lhres AX Managers

Bitte geben Sie Ihre Registrierungsdaten ein

Bitte fillen Sie dieses Formular vollstandig aus und generieren Sie eine Lizenzanforderung. @

Edition

Unternehmen

Adresse

PLZ Ort

Land =

Kontaktperson

E-Mail

Tel.

Lizenzschlissel

|:| Nutzungsbedingungen akzeptieren

BEMZARK

Ny udfyldning ikke ngedvendig

Registreringsformularen skal ikke udfyldes pa ny.

3. Klik pa knappen Import af licensfil .
- Explorer-vinduet dbnes.

4. Navigeér til licensfilen.

Ul

Veelg licensfilen.

6. Klik p& knappen Abn .
- Explorer-vinduet lukkes.
= Licensfiles indlaeses.

=  AXM Classic er registreret.
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Information

Die Lizenz wurde erfolgreich importiert. @
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13 Opbygning af AXM

L3, Globale Suche

(3 ASSISTENTEN

E‘ MNeue Schliefung
= e (B schiietung defekt { austauschen
S E Q Meuer Transponder
(@ Transponder defekt / austauschen
@ Transponder zuriickgegeben
(@ Tansponder vergessen

@ Transpander verloren

U8 Transponder sperren / entsperren

(43
b Typ T4 Eyne T
Gryffindor dormit... e 'X x ¥
Hufflepuff dormit.. Q b
Stadium illuminati... =] & X X

Simons=Voss |

Prajekt: AXM Lite Progect

Overfladen af AXM Classic bestar iseer af fire store dele:

AXM-raekke og faner

= AM E{.; @ C.‘\; Q, Globale Suche

Matrixansicht »  Berechtigungsgruppen x  Standorte X  Dashboard x  Tiren x

Med den orange AXM-knap &bnes AXM-raekken:

F B en ashtags Prograr erite Fehl herunterladen
A Manager beenden z wenIng
Version: 1.02112.1304

Her har du adgang til alle tilgaengelige faner.

Derunder ses de abne faner. | en fane afspilles en opgave. Der er saledes en
fane for [Autorisationsgrupper], en fane for [Steder] og sa videre.

Fanerne skal altid betjenes pa den made, som du sikkert allerede kender fra
din browser (se Fane-betjening [» 57]).

Ved siden af AXM-knappen er der tre knapper, sa du kan springe direkte til
synkronisering af lase og identifikationsmedier.
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De er et alternativ til at starte synkroniseringen uden forst at ga til ldsens
eller identifikationsmediets egenskaber.

Pa hejre side findes en global spgefunktion. Her kan du i hele databasen
spge efter alle former for poster (se Global spgning. [» 57]).

Matrixomrade

@ @ O 4D °
X

Matrixomradet er maskinrummet i AXM Classic. Her ses alle l&se og
identifikationsmedier. Med filterfunktionen skjules poster, sa du far overblik
(se Sortering og filtrering [» 53]

Normalt star hver linje for en las og hver spalte for et
identifikationsmedium. Der, hvor linjer og spalter mg@des, angives dette
identifikationsmediums rettighed til denne las (se Rettigheder [» 252]).
Der findes altid to forskellige hovedtilstande:

== Rettighed indstillet (kryds)
== Rettighed ikke indstillet (intet kryds)

Forskellige informationer kan vises i matrixen. En er
synkroniseringstilstanden. Hvis synkroniseringssymbolet € ses her, skal du
synkronisere (se Synkronisering: Udligning mellem laseplan og realitet

[» 327]). Med et klik pa € startes synkroniseringen af den pagaeldende
post straks.

Derudover er en aktionsreekke tilgeengelig i matrixomradet, hvormed
matrixen kan redigeres:
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Assistentmenu

@ ASSISTENTEN

Ei_ Meue SchlieBung

% 5chliefung defekt / austauschen
@ Meuer Transponder

@3’! Transponder defekt / austauschen
@ Transponder zuriickgegeben

@ Transponder vergessen

3‘" Transponder verloren

@ Transponder sperren / entsperren

Assistentmenuen befinder sig pa hojre side af AXM Classic. Her kan du
finde assistenter, der hjeelper sig ved hyppigt opstaede situationer (f.eks.
ved mistede identifikationsmedier.

Hvis du har brug for mere plads, kan assistentmenuen skjules med
Assistenten wegklappen: >> [offen] og vises med Assistenten
ausklappen: << [offen] .

Bruger-/projektliste

Benutzer: Admin | Projekt: Hogwarts

Bruger- og projektnavnet ses i skeermens nederste kant.

Skrivebord

En ny funktion ved AXM Classic er det sakaldte skrivebord (se Visning af
statistikker og advarsler (skrivebord) [» 410]). Du kan se statistikker om din
database og fa vist advarsler, nar en opgave f.eks. stadig ikke er afsluttet.

Skrivebordet er tilgaengeligt via AXM-raekken.

Protokol

Med protokollen har du hele tiden et overblik over, hvem der aendrer hvad i
databasen (se Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)
[ 412]).

Protokollen er ligeledes tilgaengelig via AXM-raekken.

Sortering og filtrering

Store lister og tabeller kan blive uoverskuelige.
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AXM Classic stiller derfor funktioner til radighed til sortering og filtrering.

Sortering

1. Klik pd en af spalte- eller linjeoverskrifterne.
- Poster sorteres efter denne spalte/linje.

2. Klik pd samme overskrift igen.
& Sorteringsraekkefplgen bliver omvendt.

Filtrer

1. Klik i en af de viste spalte- eller linjeoverskrifter pa knappen 7.
> Filtermenu abner.

Dashboard % Berichte % Matrixansicht %  Transponder =

@ 0 i O @ @
Meu Loschen  In Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe  DSGVO-Daten
MNachname ~ %Y Vorname

>  Granger E‘L Sortiere von A nach £
Hagrid il Sortiere von £ nach A
Lovegood T
McGonagall Textfilter 3
Weasley Suche Q

(Alle auswahlen)
Granger

Hagrid
Lovegood

McGonagall

Weasley y

OK Abbrechen



2. Indstil filtre.

@ 0O o @ @

Meu  Ldschen  In Matrix anzeigen  Duplizizren Ausgabe  DSGVO-Daten

;“ Sortiere von A nach Z

Hagrid f,l, Sortiere von £ nach A

Lovegood 1’° Filter léschen

McGonagall Textfilter >

Weasley Suche Q

¥

B (Alle auswahlen)
Granger

Hagrid

[ ] Lovegood

|:| McGonagall

|:| Weasley _

oK Abbrechen

3. Klik p& knappen OK .
L Filtermenuen lukker.
L Poster vises filtreret.

@ 0O o @

Meu Loschen  In Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe
>

Hagrid Rubeus
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13.2 Assistenter

@ ASSISTENTEN

E'* Meue SchlieBung

% 5chliefung defekt / austauschen
@_ Meuer Transponder

@ Transponder defekt / austauschen
(i(“‘_, Transponder zuriickgegeben

@ Transponder vergessen

5‘" Transponder verloren

@ Transponder sperren / entsperren

Assistenterne i assistentomradet hjeelper dig med at udfere bestemte
opgaver hurtigt og sikkert. Bare klik pa den pagaeldende assistent.
Assistenten stiller spergsmal og kommmer med baggrundsinformationer.
Ved hjeelp af dine svar fgrer assistenten dig igennem problemlgsningen.

Hvis du har brug for mere plads, kan assistentmenuen skjules med
Assistenten wegklappen: >> [offen] og vises med Assistenten
ausklappen: << [offen] .

13.3 Flere muligheder, samme resultat

| denne manual beskrives som regel kun en vej for gore noget bestemt. Men
det betyder ikke, at det er den eneste vej.

Du har ofte flere muligheder for at nd samme resultat.

En post kan f.eks. slettes i matrixen pa to mader:

ﬁ W
=
Jsche Alle zulasse Alle spe
= i
3 : L E
T | 3
§ ¢ I g
- - v T
= . - | O w
e B _
o | | O Laschen
= fat :
3

i I Duplizieren
."-:‘.--' r:':' Jw. AllA =il mrm

1. Via matrixreekken: Matrixansicht: Loschen [offen]

2. Via kontekstmenuen: Matrixansicht: Loschen [offen]
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Begge veje sletter posten.
13.4 Global segning.

Q. Globale Suche

Den globale spgning i AXM Classic gennemsoger alle poster og lister dem
op i en oversigt:

= AXM Lite 2 (B & cemme o
L 3] @) C?: Y, Globale Suche

Matrixansicht X | Suche @ x

TUREN (1von 1 BERECHTIGUNGSGRUPPEN (1von 1)
Gryffindor dormitory (O00E04GX) Eq Gryffindor
Name Gryffindor do... L - Gryffindor
Zeigeinder Liste >  Zeige in der Matrix > Zeige in der Liste >
GEBAUDE (1 von 1)

Gryffindor tower (GT)

Zeige in der Liste >

Projekt: AXM Lite Project Simons®EVoss | )

Via knapperne Globale Suche Ergebnisse: Zeige in der Matrix [offen] eller
[Globale Suche Ergebnisse: Zeige in der Liste [offen]] kommer du direkte til
den sggte post i matrix- eller listevisningen.

Ved sggningen understattes AXM Classic, idet du far tilbudt de seneste
spgebegreber i spgefeltet automatisk som dropdown-menu:

|2 5|

dfasnfxkduighnredzukfgndlsfnhrdkfgy
I dormitory I
| gryffindor

E potter

13.5 Arbejde mere effektivt med AXM

13.5.1 Fane-betjening

Kaffemaskinen AXM Classic gor det muligt for dig med en innovativ fane-
styring at redigere flere opgaver samtidigt. Lad flere faner vaere abne
samtidigt.
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Du kan ogsa lade hyppigt anvendte faner forblive dbne automatisk ved
start (se Pinning af faner [» 360]).

Nogle faner dbnes i forgrunden som vindue og skal forst lukkes igen, for du
kan ggre noget andet. Det omfatter bl.a. disse faner:

[Sikring]
[Z£ndre brugerens adgangskode]
== [INDSTILLINGER]
[Programmering af enheder]
= [Om AX Manager]

Sadanne faner genkendes ved, at resten af AXM Classic er gra ved abning.

Hotkeys

Tastkombination Reaktion

Fanen Springer til naeste indtastningsfelt.

Shift+Tab Springer til forrige indtastningsfelt.

Crtl+Tab Springer til naeste fane.

Crtl+Shift+Tab Springer til forrige fane.

Crtls7 Sidste handling fortrydes (f.eks. slettes utilsigtet
tekst i et indtastningsfelt)

Oprettelse af flere genstande

Det er ofte sddan, at du vil oprette flere genstande med samme eller
lignende indstillinger.

Et eksempel ville veere flere identifikationsmedier, som f.eks. skal have
samme tidsmaessige reguleringer.

Her hjeelper AXM Classic og tilbyder i mange vinduer afkrydsningsfeltet v
Opret et andet objekt . Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, forbliver det
aktuelle vindue abent med de samme indstillinger.
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Eksempel: Du opretter en transponder og aktiverer afkrydsningsfeltet. Klik
nu pa knappen Feerdiggorelse af . Den gnskede transponder oprettes, men
samtidigt forbliver vinduet med de samme indstillinger abent. S& skal du
ikke indstille alt p& ny for den neaeste transponder, men skal blot indtaste et
nyt navn.
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14 Organisationsstruktur

14.1 Oprettelse af rettighedsgrupper

v AXM Classic abner.

1. Klik p& den orange AXM-knap =500
= AXM-raekke abner.

Pr afen Bery en Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien herunterladen
A Man; beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten |Autorisa-

tionsgrupper .
= AXM-raekke lukker.
- Fanen [Autorisationsgrupper] abner.

Matrixansicht % Berechtigungsgruppen x

+ I Hogwarts 1 -
Meu Export
Mame ~ Y Beschreibung Y Anzahl SchlieBungen ¥ Anzahl Transponder %

3. Klik pd knappen Ny 4.
- Enny rettighedsgruppes vindue abner.
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Berechtigungsgruppe - Details
Hier ke

ier kannen Sie die Details der Berechtigungsgruppe bearbeiten

a SchlieBungen Beschreibung
o Transponder

|:| Weiteres Objekt erstellen

4. | feltet Navn indtastes navnet for rettighedsgruppen.
| feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse.
6. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
- Den nye rettighedsgruppes vindue lukker.
— Ny rettighedsgruppe vises i listen.

Ut

Matrixansicht % Berechtigungsgruppen

- ) u Hogwarts 1 -
MName ~ Y Beschreibung Y Anzahl SchlieBungen Y  Anzahl Transponder
>  Gryffindor 0 0

14.2 Oprettelse af persongruppe

Persongrupper er en meget nyttig strukturering af ldseanlaegget (se ogsa
Persongrupper [» 445]).

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap =S
= AXM-raekke &bner.
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R 2 QR

Zeitplang

n pen ashiags Fehlerdateien heruntertaden
AX Manager beenden aung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten |Grupper af
personer .

ORGANISATIONSSTRUKTUR
Bereiche
Personengruppen
Standorte
Gebdude

Hashtags

- Fanen [Grupper af personer] abner.

— AXM C(lassic E{.} @ O Q, Globale Suche

Personengruppen

> «
bd T ®
MName ~ % Beschreibung Y

Simons=Voss | ':I

Benutzer:  Admin Projekt: Hogwarts

3. Klik pa knappen Ny 4.
= Vinduet "Gruppe af personer" abner.
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Personengruppe - Details
Hier ke

ier kannen Sie die Details der Personengruppe bearbeiten

|:| Weiteres Objekt erstellen

4. | feltet Navn indtastes navnet pa persongruppen.

Ut

| feltet Beskrivelse indtastes eventuelt en beskrivelse af persongruppen.
6. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .

S Vinduet "Gruppe af personer" lukker.
~ Nyoprettet persongruppe vises i liste.

O, Globale Suche

— AXM Classic B:.} @ (?:

Personengruppen

» . «
Y B O ®
Name ~ % Beschreibung Y

> Teachers

Simons=Voss

technologles

=]

Benutzer: Admin

Projekt: Hogwarts

Oprettelse af tidsplan

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap EE.
= AXM-raekke &bner.
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UBERSICHT SCHUIESSANLAGENSTELERUNG ORGANISATIONSSTRUKTUR EINSTELLUNGEN
Dashboard 2 Matroansicht Eareiche Scnligtaniagen
Denchte Schiielungen Personengruppen Benutzer
Pratokoll Transponder Standorte Benutrerkennwort andemn
Sachinang PinCode Testaturen Gedalude AX Manager Einstellumgen
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate
AX Manager beenden Zeitplansteverung

Varsion: 1021121304

INFO & HILFE
Uber AX Manager
Simons¥oss Online Support
Auf Updates Ubsrprufan
Feedback

Fehlerdateien herunterladen

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

= Zeitplansteuerung

—  AXM-raekke lukker.
- Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pa knappen Tidsplaner (.

L Zeitplane

— Fanen [Tidsplaner] abner.

Zeitplansteuerung *  Zeitpline x
+ ] T ¥

Name ~ % Anzahl SchlieBungen Y  Letzte Anderung

Y Beschreibung Y
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4. Klik pa knappen Ny 4.
— Vindue til oprettelse af en tidsplan abner.

Zeitplan - Details

Hier kénnen Sie die Details des Zeitplans bearbeiten

o Details (1] N
© reigreen
Beschreibung

o Zugewiesene SchlieBungen

I:l Weiteres Objekt erstellen

5. Ifeltet Navn indtastes navnet for tidsplanen.
6. | feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse.

Zeitplan - Details

Hier kénnen Sie die Details des Zeitplans bearbeiten

2 Zeitplan 1

) pewits
a Zeitgruppen

o Zugewiesene SchlieBungen

[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

7. Klik p& fanen Tidsgrupper.

. Zeitgruppen
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“ Vindue skifter til fanen Tidsgrupper.

Zeitplan - Zeitgruppen
Hier ka Si

ier kannen Sie die Zeitgruppen far Transponder konfigurieren
Details
o & &
o Zeitgruppen Q Zeitgruppe 1

o Zugewiesene SchlieBungen

Name Zeitgrupped

Modus (™) Berechtigt () Nicht berechtigt (@) Zeiten beschranken

I:‘ Fur PinCode Tastatur

ZEITEN

@

Von Bis Tage

g o000 ~ 2400 ~ [ Mo []pi [ IMi [ Jpo [ JFr [ |sa [ ]Se [ |Sondertag

BEMZARK

Forste tidsgruppe oprettet automatisk

Til tidsstyring af AXM Classic kraeves mindst en tidsgruppe. Derfor opretter
AXM Classic automatisk en tidsgruppe til dig.

= Aktivér mindst en dag i denne tidsgruppe.

— Den automatisk oprettede tidsgruppe er gyldig, og tidsplanen kan
feerdiggores.

8. Hvis du stadig ikke har oprettet dine tidsgrupper: Opret tidsgrupperne

(se Oprettelse af tidsgruppe [» 67]).

Hvis du allerede har oprettet dine tidsgrupper i en anden tidsplan: Indstil

tidsgrupperne for denne tidsplan:

- Tidsplan er oprettet, og vinduet til oprettelse af en tidsplan lukker.
Fortsaet eventuelt med Tilfgjelse af identifikationsmedium til
tidsgruppe [» 276] og Tilfajelse af lase til tidsplan [» 273].

> Tidsplan er oprettet og vises i listen.

Zeitplansteuerung ®  Zeitpline =
+ 0 T

Name ~ Y Anzahl SchlieBungen % Letzte Anderung Y Beschreibung Y

> Zeitplan 1 1 06.05.2021 11:53:10
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14.4 Oprettelse af tidsgruppe

Principielt gaelder: Alle indstillinger i en tidsgruppe geelder pr. tidsplan.

| en tidsgruppe kan en af de tre tilstande veelges for hver tidsplan:

@ Autoriseret

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er berettiget
til alle l&se i denne tidsplan som anfort i matrixen eller
rettighedsgruppen.

@ Autoriseret svarer til en tidsbegraensning, der giver til-
ladelse alle dage og kl. 0-24 (altsé ingen begraensning, hvis
valgt), se billede:

®

Von Bis Tage

G 0000 ~ 2400 -~ [Amo [ADi MM Moo AR [sa Fdso [ Sondertag

Hvis du prever at gemme tidsbegraensningen pa denne
made, eendrer AXM Classic automatisk tilstand til @ Zeit-
plan Zeitgruppe Modus: Berechtigt [offen].

@ lkke god-
kendt

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er ikke be-
rettiget til nogen lase i denne tidsplan, heller ikke, hvis de
ville veere berettiget i matrixen.

@ Ikke godkendt svarer til en tidsbegraensning, der ikke gi-
ver tilladelse nogen dage overhovedet (altsé altid begraen-
set, hvis valgt), se billede

C)

Von Bis Tage

G 0000 ~ 2400 ~ [ |Mo [ |Di [ |Mi [ |po [ |Fr [ ]sa [ |so [ |Ssondertag

@ Be-
greensning-
stider

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er berettiget
til alle lase i denne tidsplan som anfert i matrixen eller
rettighedsgruppen, hvis et af de indstillede tidsintervaller
gor sig geeldende.
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G &

CL} Zeitgruppe 1

Name Zeitgruppe 1

Maodus -:' Berechtigt 7‘ Nicht berechtigt !' Zeiten beschranken

l:‘ Fir PinCode Tastatur

ZEITEN

Von Bis Tage

g o000 ~ 2400 ~ [ |Mo [ |Di [ IMi [ oo []Fr []sa [ |So [ ]Sendertag

Det raffinerede koncept af tidsintervaller og dage muliggor ogsa
kombinationer af intervaller og dage, eksempelvis:

ZEITEN

®

Von Bis Tage
0730 ~ 1300 v Mo Di Mi Do Fr [ ]sa [ ]so [ ]sondertag
1400 ~ 1800 ~ Mo Di Mi Do Fr [ ]sa [ ]so [ ]sendertag

O 0800 ~ 1300 ~ [ [Mo [ |Di [ |Mi [ |po [ |Fr Pdsa [ |So [ |Sondertag

(m]

[m]]

ii Forskellige tidsintervaller for de samme dage (f.eks. en forretning har
frokostpause mellem 13:00 og 14:00)

Forskellige tidsintervaller for forskellige dage (f.eks. en forretning har kun
abent om formiddagen om lerdagen)

Flere informationer, se Tidsgrupper og tidsplaner [» 431].

Afkrydsningsfeltet ¥ Seerlig dag spiller en rolle for helligdage. Helligdage
fastleegges og kan behandles enten som ugedag eller som seerlig dag. Hvis
den aktuelle dato er en helligdag og denne helligdag skal behandles som
en seerlig dag, geelder reguleringen af seerlig dag for tidsgruppen (se
Oprettelse og redigering af helligaage [» 79]).

Tidsgrupper kan oprettes og indstilles via vinduet Tidsplan:
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v AXM Classic abner.
Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).
v Vinduet Tidsplan ébent (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).

<\

1. Klik p& knappen @& (medmindre du indstiller den automatisk oprettede
tidsgruppe).
— Ny tidsgruppe oprettes.

2. | feltet Navn indtastes navnet for tidsgruppen.

3. Veelgtilstanden @ Begraensningstider.

Mame Zeitgruppe 1

Modus '_:_Z' Berechtigt () Nicht berechtigt 'iﬁl Zeiten beschrinken
|:| Fiir PinCode Tastatur

4. Hvis du vil anvende denne tidsgruppe for pinkodetastaturer: Aktivér af-
krydsningsfeltet ¥ Til PinCode Keyboard.

BEMZARK

Tidsgrupper for pinkodetastaturer

Pinkodetastaturer anvender Gl-protokollen. Derfor kraeves egne tidsgrup-
per for pinkodetastaturer. Disse tidsgrupper kan ogsa anvendes udelukken-
de for pinkodetastaturer.

Hvis du slet ikke har frigivet pinkodetastaturet i ldseanlaegget (se Frigivelse
af pinkodetastaturer [» 321)), findes afkrydsningsfeltet [~ Til PinCode
Keyboard ikke.

Allerede oprettede tidsgrupper kan ikke anvendes for pinkodetastaturer ef-
terfolgende.

5. Aktivér dagene for det forste tidsinterval (afkrydsningsfelter ¥ Mon, ¥
Tue, ¥ Mi, ¥ Gor, ¥ fre, ¥ Lordag, ¥ S8 og ¥ Seerlig dag).

ZEITEN

C]

Von Bis Tage

g o000 ~ 2400 ~ [Amo [oi M Moo PF [ ]sa [ ]so [ |Sondertag
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Senderiag

(@ Zetgruppe 1

o joeoe -| a0 - Me foi | D[ os | (k| (S| (S [sodeisy | —a—e— Sondedig

6. Indstil tiden for de markerede dage.

ZEITEN
C]
Von Bis Tage
@ 0000 ~ 2400 ~ [Amo PADi Ami oo PR | |sa | |So [ |Sondertag

00:00

00:15
00:30
00:45
01:00
01:15

> Forste tidsinterval fastlagt.
7. Via knappen @ oprettes eventuelt flere tidsintervaller.

Zeitplan - Zeitgruppen

Hier kannen Sie die Zeitgruppen far Transponder konfigurieren

o Details. @ @
o o Name Zeitgruppe 1
Zeitgruppen (@ Zeitgruppe 1
- Modus _) Berechtigt _) Nicht berechtigt (@) Zeiten beschrinken
o Zugewiesene SchiieBungen
Fir PinCode Tastatur
ZEITEN
Von Bis Tage

g o730 ~ 1300 v [Amo Edoi EAmi Edoo EF [Jsa [So []Sondertag
g 1400 ~ 1800 v [ Imo []bi [JMi []pe [Jfr []sa [ |Se [ |Sondertag
g 0800 - 1300 - [ Imo [ |pi [ [Mi [ |De [ |Fr sa | |so [ |Sondertag

8. Klik pa knappen Feerdiggarelse af eller med knappen & oprettes flere
tidsgrupper.
— Tidsgruppe er oprettet og indstillet for den aktuelt valgte tidsplan.
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BEMZARK

Indstilling af nye tidsgrupper for andre tidsplaner

Tidsgrupper er globale. En nyoprettet tidsgruppe findes derfor ogsa i alle
andre tidsplaner. Af sikkerhedsgrupper har alle tidsgrupper i en ny tidsplan
som standard tilstanden @ Ikke godkendt.

1. Skift til de andre tidsplaner efter oprettelse af en tidsgruppe, og indstil
ogsa tidsgruppen der.

2. Dukan naturligvis ogséa oprette flere tidsgrupper og forst efterfolgende
indstille i andre tidsgrupper.

14.5

Sletning af tidsgruppe

BEMZARK

Sletning af tidsgrupper fra alle tidsplaner

Tidsgrupper er globale. En slettet tidsgruppe er slettet i hele ldseanlasgget,
ikke kun for en tidsplan.

Alle identifikationsmedier, der hidtil var tildelt den slettede tidsgruppe, er sa
ikke leengere tildelt nogen tidsgruppe og skal eventuelt tildeles en tidsgrup-
pe igen enkeltvist (se Tilfajelse af identifikationsmedium til tidsgruppe

[ 276]).

== Hvis en tidsgruppe ikke leengere skal anvendes for kun en tidsplan,
indstilles tidsgruppen til tilstanden @ Autoriseret.

r

Identifikationsmedier i denne tidsgruppe kan altid dbne l&dsene, hvor de
er berettiget.

<\

AXM Classic abner.

Klik pa det orange AXM-symbol E=RET.
= AXM-raekke &bner.

j—

o Hashiags Fehlerdateien harunterladen
AN Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af

SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

57 Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.
— Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pd knappen Tidsplaner .

L Zeitplane

— Fanen [Tidsplaner] abner.

Zeitplansteuerung X Zeitpldne x

+ [n] T Y
Neu  Léschen Export  Anzeigefilter |Gschen
MName ~ % Anzahl SchlieBungen %Y  Letzte Anderung Y Beschreibung Y
> Zeitplan 1 1 06.05.2021 11:53:10

4. Klik pa en vilkérlig tidsplan for at abne dens vindue.
- Tidsplanens vindue &bner.
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Zeitplan - Details

Hier kénnen Sie die Details des Zeitplans bearbeiten

o Details Name Zeitplan 1
O zesroen
o Zugewiesene SchiieBungen

[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

5. Klik pa fanen Tidsgrupper.
“ Vindue skifter til fanen Tidsgrupper.

Zeitplan - Zeitgruppen

Hier kénnen Sie die Zeitgruppen fir Transponder konfigurieren

© ocwis QQ
+ =X Name Zeitgruppe 4
o Zeitgruppen (@ Zeitgruppe 1
= - Modus (") Berechtigt () Nichtberechtigt (@) Zeiten beschranken
€ zugewiesene SchicBungen @ zsitgruppe 2 O
Fiir PinCode Tastatur

(@ Zeitgruppe 3
Ckl Zeitgruppe 4

Von Bis Tage

g os00 ~ 2200 v [Ewo o EAwmi Edoo P Esa [ |so [ |sondertag

. Markeér den tidsgruppe, som skal slettes.
7. Klik p& knappen &.
Y Tidsgruppe er slettet.
8. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
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Zeitplan - Zeitgruppen

Hier kannen Sie die Zeitgruppen far Transponder konfigurieren

Details
o QQ o
ame  Zeitgruppe
o Zeitgruppen @ Zeitgruppe 1 : -
= Modus (@) Berechtigt () Nicht berechtigt () Zeiten beschranken
o Zugewiesene SchlieBungen @ Zeitgruppe 2

- [ ] Fir PinCode Tastatur
@ Zeitgruppe 3

ZEITEN

14.6 Sletning af tidsplaner

v AXM Classic abner.
v Tidsplaner er ikke laengere tildelt nogen las (tildelte l&se redigeres, se
Tilfgjelse af ldse til tidsplan [» 273]).

1. Klik pd det orange AXM-symbol =S,
— AXM-reekke dbner.

Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Warsion: 1.02112.1304
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2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af

SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

5 Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.
— Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pd knappen Tidsplaner .

L Zeitplane

— Fanen [Tidsplaner] abner.

Zeitplansteuerung X Zeitpldne x

+ [n] T Y
Neu  Léschen Export  Anzeigefilter |Gschen
MName ~ % Anzahl SchlieBungen %Y  Letzte Anderung Y Beschreibung Y
> Zeitplan 1 1 06.05.2021 11:53:10

4. Sorter/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

5. Markeér tidsplanerne, som du vil slette (crtl+museklik for enkelte,
shift+museklik for flere).

6. Klik pa knappen Slet O
L Tidsplaner er slettet.
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Zeitplansteuerung X Zeitplane x
+ T
Neu Export
MName ~ %Y AnzahlSchlieBungen Y Letzte Anderung Y Beschreibung Y

14.7 Oprettelse af tidseendring
v' AXM Classic dbner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
= AXM-reekke abner.

Bareiche schiieBaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
kol Srandarte Auf Updates Ubsrprufan
Sachinang PinCode Testatuten Gedalude Fevedhack
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen
AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | vaelges posten [Kontrol af
tidsplan .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
Schliefungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

>  AXM-reekke lukker.
— Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.
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3. Klik pd knappen Tidskontakter (.

L Zeitumschaltungen

- Fanen [Tidskontakter] abner.

Matrixansicht %  Zeitplansteuerung >  Zeitumschaltungen

+ T

Name ~ Y Anzahl SchlieBungen Y  Letzte Anderung Y Beschreibung Y

4. Klik pa knappen Ny 4.
— Vindue til oprettelse af en tidseendring dbner.

Zeitumschaltung - Details

Hier kénnen Sie die Details der Zeitumschaltung bearbeiten

o Details [1]
Name
o Zugewiesene SchlieBungen
Beschreibung
ZEITEN
+
Von Bis Tage

[] weiteres Objekt erstellen Abbrechen
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5. | feltet Navn indtastes navnet for tidsaendringen.

Zeitumschaltung - Details

Hier kannen Sie die Details der Zeitumschaltung bearbeiten

o Details
Name  Zeitumschaltung 1

o Brrmrmers e v her e

Von Bis Tage

[] Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

6. | feltet Beskrivelse indtastes eventuelt en beskrivelse.
7. Klik pd symbolet 4for at oprette et nyt interval for tidsaendringen.

8. Aktivér afkrydsningsfelterne for ugedage, hvor lasen skal koble ind (v
Mon, I¥ Tue, ¥ Mi, ¥ Gor, ¥ fre, ¥ Lordag, ¥ S&, I+ Seerlig dag).

Zeitumschaltung - Details

Hier kannen Sie die Details der Zeitumschaltung bearbeiten

o Details
Name Zeitumschaltung 1

o Zugewiesene SchlieBungen

Von Bis Tage

o o000 v 2400 v [MAmo PAoi A oo EF [ |sa [ ]So [ |Sondertag

[ ] Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen
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9. I dropdown-menuen V¥ Fraog V Afindstilles tidsintervallet for disse
dage.

ZEITEN

Von Bis Tage

§ o000 ~| 2200 - (Pdmo PADi PAdmi Pdoc PAF [ [Sa | [So | [Sondertag

oc:o0  ”

00:15
00:30
00:45
01:00
01:15

10. Fastleeg eventuelt flere tidsintervaller.
11. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
= Vindue til oprettelse af en tidsaendring lukker.

- Tidsaendring er oprettet og vises i listen. Fortsaet eventuelt med Auto-
matisk indkobling og udkobling af l[dse med tidsaendring [» 221].

Matrixansicht % Zeitplansteuerung ¥ Zeitumschaltungen x

+ ] T
Ldschen
MName ~ % Anzahl SchlieBungen Y  Letzte Anderung Y Beschreibung Y
> Zeitumschaltung 1 1

07.05.2021 17:33:50

14.8 Oprettelse og redigering af helligdage
0-0-0-0

CX

BEMZARK

Helligdage tilgsengelige i alle ldseanlaeg

Listen over helligdage er ens for alle ldseanlaeg i et projekt. Helligdage op-
rettet her er dermed ogsa tilgaengelige i alle andre laseanlaeg.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
— AXM-reekke abner.
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— AXM Classic Q@ @
UBERSICHT SCHUIESSANLAGENSTELERUNG ORGANISATIONSSTRUKTUR EINSTELLUNGEN INFO & HILFE

Dashboard 2 Matroansicht Eareiche Scnligtaniagen (Uber AX Manager
Denchte Schiielungen Personengruppen Benutzer Simons¥oss Online Support
Protakoll Transpandar Srandarte Bentrerkannwert sndern Auf Updates Ubsrprufan
Sacherung FinCode Tastaturen Gehlude AX Manager Binstellungen Feedback
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien herunterladen
AX Manager beenden Zeitplansteverung

Varsion: 1021121304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

= Zeitplansteuerung

—  AXM-raekke lukker.
- Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pd knappen Ferie [=)

Feiertage

— Fanen [Ferie] abner.
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Matrixansicht x  Zeitplansteuerung x  Feiertage x
+ 0 T
Name ~ Y Von Y  Bis ¥  Urlaub e 1 als S
> 1. Advent 28.11.2021 Mein Sonntag
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2021 MNein Sonntag
2. Advent 05.12.2021 Mein Sonntag
2. Weihnachtsfeiertag Mein Sonntag
3. Advent Mein Sonntag
4, A Mein Senntag

4. Klik pd knappen Ny 4.
- Vindue til oprettelse af en helligdag &bner.

Feiertag - Details

Hier kannen Sie die Details des Feiertags bearbeiten

o Details [1] Name ]

Behandeln als... Sonntag <

| ] Weiteres Objekt erstellen

5. Ifeltet Navn indtastes navnet for helligdagen.
6. Hvis helligdagen er en feriedag: Aktivér afkrydsningsfeltet I+ Ferie.
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7. |feltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggfor at dbne en
kalendermaske.

Feiertag - Details

Hier kannen Sie die Details des Feiertags bearbeiten

o Details o lame Mein Feiertag
aub [ ] Das Feld ist erforderlich
tum =]
1 +3 5
edes Jahr
< Mai 2021 >
eln als
M D A Do F Sa
1 1
1 3 4 5 6 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
0 17 18 19 20 21 2
124 5 27 29 30
2 N
[ Weiteres Objekt erstellen

| dropdown-menuen V¥ Behandles som... veelges, hvilken af de mulige
dage i tidsplanen der skal anvendes for helligdagen ("Mandag", "Tirs-

dag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lerdag", "Seondag", "Seerlig
dag").

Sendertag
(@ Zetgruppe 1

9. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
— Vindue til oprettelse af en helligdag lukker.
> Helligdag er oprettet og vises i listen.
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Maifeiertag 01.05.2021 Mein Sonntag
Maria Empfangnis 08.12.2021 Mein Sonntag
Maria Himmelfahrt 15.08.2021 Mein Sonntag
> Mein Feiertag 07.05.2021 Nein Sonntag
MNeujahr 01.01.2021 Nein Sonntag
Ostermontag 05.04.2021 Mein Sonntag

14.9 Oprettelse og redigering af liste over helligdage
v AXM Classic abner.

1. Klik p& den orange AXM-knap =S
= AXM-raekke &bner.

Dashboard 2 Matroansicht Bareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
Desichte Schiliebungen Personengrupgen Benutzer SimonsVoss Online Suppert

Transpondar Srandorte Auf Updates Uberprufen

Sicherung PinCode Tastaturen Geblude Feedback

Projekt schiiefen Berechtigungsaruppen Hashtags Programmisrgerste Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zeitplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af
tidsplan .

SCHLIESSAMNLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
schliefungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung
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=  AXM-reekke lukker.
— Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pa knappen Ferielister :=.

1

Z "mmmmmm  [Fciertagslisten

- Fanen [Ferielister] dbner.



Meu Loschen

Feiertagslisten =

E:pnrt Anzageﬂter |5schen

26.04.2021 23:56:58

Berlin 26.04.2021 23:56:58
Brandenburg 26.04.2021 23:56:58
Bremen 26.04.2021 23:56:58
Hamburg 26.04.2021 23:56:58
Hessen 26.04.2021 23:56:58

Mecklenburg-Vorpommern

26.04.2021 23:56:58

Miedersachsen

26,04.2021 23:56:58

Mardrhein-Westfalen

26.04.2021 23:56:58

Rheinland-Pfalz

26,04.2021 23:56:58

Saarland

26.04.2021 23:56:58

Sachen-Anhalt

26.04,2021 23:56:58

Sachsen

26.04.2021 23:56:58

Schleswig-Holstein

26.04.2021 23:56:58

Thiiringen

26.04.2021 23:56:58

4. Klik pd knappen Ny 4.
~ Vindue til oprettelse af en liste over helligdage abner.
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Feiertagsliste - Details

Hier kannen Sie die Details der Feiertagsliste bearbeiten
o Details (1] Name []
o Zugewiesene Feiertage

|:| Weiteres Objekt erstellen

5. Ifeltet Navn indtastes navnet for listen over helligdage.
6. Klik pa fanen Tildelte helligdage.
— Vindue skifter til fanen Tildelte helligdage.

o Zugewiesene Feiertage Name ~ % Von Y Bis Y Name ~ Y Von Y Bis Y
1. Advent 28.11.2021

1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2021

2. Advent 05.12.2021
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2021
3. Advent 12.12.2021
4. Advent 19.12.2021
Allerheiligen 01.11.2021

Armistice de 1918 11.11.2021
Armistice de 1945 08.05.2021
Aschermittwoch 17.02.2021
Battle of the Boyne Da 12.07.2021
BuB- und Bettag 17.11.2021

Christi Himmelfahrt  13.05.2021

Erntedanktag 04.10.2021
Fastnacht 16.02.2021
Festa Nazionale 25.04.2021
Féte Nationale 14.07.2021

Neuer Feiertag

7. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

8. Markeér alle helligdage, som du vil tildele listen over helligdage (crtl+mu-
seklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
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Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

9. Flyt med kun de valgte helligdage, eller flyt med alle viste hellig-
dage.

— De markerede helligdage i den venstre spalte tilfgjes listen over
helligdage.

Feiertagsliste - Feiertage

Hier kannen Sie Feiertage zu der Feiertagsliste hinzufiigen

o Details CEWAHLT CHT AUSGEWAHLT (31

o Zugewiesene Feiertage Name ~ Y Von Y Bis Y Name ~ %Y Von Y Bis AT
1. Advent 28.11.2021 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2021
2. Advent 05.12.2021 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2021
3. Advent 12.12.2021 Allerheiligen 01.11.2021
4. Advent 19.12.2021 Armistice de 1918 11.11.2021

- Armistice de 1945 08.05.2021
<
Aschermittwoch 17.02.2021

Battle of the Boyne Da 12.07.2021

BuB- und Bettag 17.11.2021
Christi Himmelfahrt  13.05.2021

n Erntedanktag 04.10.2021

Fastnacht 16.02.2021
Festa Nazionale 25.04.2021
Féte Nationale 14.07.2021
Fronleichnam 03.06.2021

Heilige Drei Kéonige  06.01.2021
Heiliger Abend 24.12.2021
Karfreitag 02.04.2021

Fertigstellen J| Abbrechen

10. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
= Vindue til oprettelse af en liste over helligdage lukker.
— Liste over helligdage er oprettet og vises i listen.
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Matrixansicht % Zeitplansteuerung ®  Feiertagslisten = Feiertage =

+ O T
eu  Léschen Export
Name ~ % Letzte Anderung hT4
Baden-Wirtemberg 26.04.2021 23:56:58
Bayern 26.04.2021 23:56:58
Berlin 26.04.2021 23:56:58
Brandenburg 26.04.2021 23:56:58
Bremen 26.04.2021 23:56:58
Hamburg 26.04.2021 23:56:58
Hessen 26.04.2021 23:56:58
Mecklenburg-Vorpommern 26.04.2021 23:56:58
> Meine Feiertagsliste 07.05.2021 14:15:08
Miedersachsen 26.04.2021 23:56:58
Mardrhein-Westfalen 26.04.2021 23:56:58
Rheinland-Pfalz 26.04.2021 23:56:58
Saarland 26.04.2021 23:56:58
Sachen-Anhalt 26.04.2021 23:56:58
Sachsen 26.04.2021 23:56:58
Schleswig-Holstein 26.04.2021 23:56:58
Thiringen 26.04.2021 23:56:58

Nu kan du f.eks. tilfoje den oprettede liste over helligdage til dine lase:
Begraensning af rettigheder til [ase til bestemte tider (tidsplan) [» 219].

14.10 Oprettelse af lokation

Der skal veere mindst en lokation i databasen. AXM Classic opretter derfor
en standard-lokation for dig.
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v AXM Classic abner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol B
= AXM-reekke abner.

Dashboard 2 Matroansicht Bareiche schiiebaniagen Uber AX Manager
Desichte Schiliebungen Personengrupgen Benutzer SimonsVoss Online Suppert
Fratokol Transponder Standorte Benutzerkannwort Andern Auf Updates ubsrprifan

Sicherung PinCode Tastaturen Geblude Feedback

Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | ORGANISATORISK STRUKTUR | veelges posten  Steder .
ORGANISATIOMNSSTRUKTUR

Bereiche
Perscnengruppen
Standorte
Gebiude

Hashtags

- Fanen [Steder] dbner.

Matrixansicht % | Standorte x

+ O T

Neu  Ldschen Export

MName Y Abkiirzung Y Lokale Zeitzone %Y  Feiertagsliste Y Beschreibung Y
> Standort (Standard]) STA (UTC+01:00) Amstert

3. Klik pa knappen Ny 4.
= Vindue til oprettelse af en ny lokation abner.
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Standort - Details

Hier kénnen Sie die Details des Standorts bearbeiten

|:| Weiteres Objekt erstellen

4. | feltet Navn indtastes navnet pa lokationen.
5. |feltet Forkortelse indtastes forkortelsen for lokationen (maks. 5 tegn).

6. | dropdown-menuen V¥ Lokal tidszone vaelges tidszonen for lokationen
(kan ferst indstilles fra AXM Classic)

7. I dropdown-menuen V Ferieliste veelges listen over helligdage, der skal
anvendes for lokationen (se ogsa Oprettelse og redigering af liste over
helligdage [» 83]).

I Y
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BEMZARK

Liste over helligdage i las og lokationer

Lister over helligdage kan tildeles bade en las samt ldsens lokation. | dette
tilfeelde anvendes listen over helligdage i lasen, og listen over helligdage |
lokationen ignoreres.

Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for lasen, over-
tages lokationens liste over helligdage for lasen. | ldsens vindue ses dette
pa supplementet "(nedarvet)".

14.11

8. |feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse af lokationen.

9. Nar dette sted skal veelges pa forhand ved nye lase/dgre, markeres af-
krydsningsfeltet Anvendes som standard.

10. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
S Vindue til oprettelse af en ny lokation lukker.
- Nyoprettet lokation vises i liste.

Matrixansicht % Standorte

+ u] 1

MName Y Abkiirzung % Lokale Zeitzone Y Feiertagsliste Y Beschreibung Y
> Hogsmeade HM (UTC+01:00) Amster

Standort (Standard) STA (UTC+01:00) Amster

Oprettelse af bygning og tildeling til lokation
) R

(m]
(m]
(=)

aoo
aooao

Der skal veere mindst en bygning i databasen. AXM Classic opretter derfor
en standard-bygning for dig. Flere bygninger kan naturligvis oprettes.

v AXM Classic abner.

1. Klik pd det orange AXM-symbol =R,
— AXM-raekke abner.
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— = XeYE

P elien Be I Hashiags Fehlerdateien harunterladen
AN Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | ORGANISATORISK STRUKTUR | veelges posten [ Bygning .

ORGANISATIONSSTRUKTUR
Bereiche
Personengruppen
Standorte
Gebdude

Hashtags

~ Fanen [Bygning] abner.
3. Klik pa knappen Ny 4.
~ Vindue til oprettelse af en ny bygning dbner.
4. | feltet Navn indtastes navnet pa bygningen.
5. | feltet Forkortelse indtastes forkortelsen for bygningen (maks. 5 tegn).
6. Idropdown-menuen V¥ Placering vaelges lokationen, som bygningen til-
harer.
7. | feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse af bygningen.
8. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
— Vindue til oprettelse af en ny bygning lukker.
— Nyoprettet bygning vises i liste.

14.12 Oprettelse af omrade

Omrpder er en meget nyttig strukturering af laseanlaegget (se ogsa
Omrader [» 449]).

v AXM Classic dbner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S
= AXM-raekke &bner.



14. Organisationsstruktur

AXM Classic (Hdndbog) 93/ 458

— AXM Classic E. (3

Dashboard 2 Matroansicht Bareiche schiigbaniagen (iber AX Manager

Denchte Schiielungen Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
ol Standorte Auf Updates ubsrprifan

Sachinang Gedalude Fevedhack

Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten |[Omrade .

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Bereiche
Personengruppen
Standorte
Gebdude

Hashtags

“ Fanen [Omrader] dbner.

Bereiche =

& &

+
Meu

MName ~ Y Zeitplan Y Beschreibung Y

3. Klik pa knappen Ny 4.
= Vinduet "Omrade" &bner.
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Bereich - Details

Hier kénnen Sie die Details des Bereichs bearbeiten

Name |
o SchlieBungen Zeitplan

|:| Weiteres Objekt erstellen

4. | feltet Navn indtastes navnet pa omradet.

5. Idropdown-menuen ¥V Tidsplan veelges eventuelt en tidsplan, som skal
anvendes for lasene i dette omrade.

Mame Castle

Zeitplan 5th grade schedule ~

Keiner

Beschrelbung sth grade schedule

BEMZAERK

Tilgeengelige tidsplaner

Tidsplaner, der skal anvendes til et omrade, skal naturligvis veere til stede.
Hvis der ikke er nogen tidsplaner i laseanlaegget, sa er dropdown-menuen
¥ Tidsplan gra.

ii | dette tilfaelde oprettes fgrst mindst en tidsplan (se Oprettelse af
tidsplan [» 63]).

6. | feltet Beskrivelse indtastes eventuelt en beskrivelse af omradet.

7. Klik pd knappen Feerdiggorelse af .
= Vinduet "Omrade" lukker.

- Nyoprettet omrade visesii liste.
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Bereiche =
- L44
+ 0 o
MName ~ %Y Zeitplan % Beschreibung AT
> Castle 5th grade schedule

BEMZARK

Tidsplaner i l&s og omrader

Tidsplaner kan tildeles bade en las samt ldsens omrade. | dette tilfaelde
anvendes tidsplanen i ldsen, og tidsplanen for omradet ignoreres.

Hvis en tidsplan er tildelt omradet i stedet for ldsen, overtages omradets
tidsplan for lasen. | ldsens vindue ses dette pa supplementet "(arvean-
laeg)".

14.13 Oprettelse af hashtag

Hashtags kan anvendes vilkarligt som slagord for personer og/eller dore
(se Hashtags [» 450]).

v AXM Classic abner.

1. Klik p& det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

Pr eBen o aruppen Hashtags Programmisrgerste Fehlerdsteien heruntertaden
AN Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | ORGANISATORISK STRUKTUR | veelges posten [Hashtags .
ORGANISATIOMSSTRUKTUR

Bereiche

Personengruppen

Standorte

Gebdude

Hashtags

- Fanen [Hashtags] abner.

Matrixansicht X  Hashtags =

Name Y Beschreibung

3. Klik pd knappen Ny 4.
- Vindue til oprettelse af nye hashtags abner.

Hashtag - Details

Hier kénnen Sie die Details zum Hashtag bearbeiten

o Details [1] Name

|:| Weiteres Objekt erstellen

4. | feltet Navn indtastes dit hashtag (ingen mellemrum).
5. |feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse af dit hashtag.

6. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
= Vindue til oprettelse af nye hashtags lukker.



— Nyoprettet hashtag vises i liste.

+ 8]

Meu  Ldschen Anzageﬁlter |5schen
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15 Personer og identifikationsmedier

Alle aendringer, som udferes pa laseanlaegget, bliver forst effektive med
synkroniseringen (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. leesning
arinspektionsliste) [» 338]).

15.1 Oprettelse af identifikationsmedium

Med identifikationsmedier kan brugerne ind- og udkoble lase (se ogsa
Identifikationsmedier, l[ase og ldseplan [» 424]).

BEMZARK

Frigivelse af pinkodetastatur

Kaffemaskinen AXM Classic understotter ogsa pinkodetastatur, men det
vises ikke som standard for dit l[aseanleeg.

ii Pinkodetastaturet for laseanlaegget frigives eventuelt manuelt (se
Frigivelse af pinkodetastaturer [» 321]).

Frigivelse af transponder og kort for ldseanleeg
Kun de typer identifikationsmedier, der er frigivet i lAseanlaegget, star til radighed.

iz Kort og transpondere frigives eventuelt i laseanleeggets egenskaber (se Frigivelse af kort og
transpondere [» 323)).

v AXM Classic abner.

1. Klik pd knappen Ny transponder &.
- Vindue til oprettelse af et identifikationsmedium abner.

Transponder/Personen - Details

Bitte konfigurieren Sie hier die Details des Transponders und der zugehdérigen Person.

° L TRANSPONDER DETAILS

o Personendetails (1] Typ @ Transponder

a Transponderkonfiguration

o Zusatzliche SchlieBanlagen

[ Y —

RS JETA
o Hashtags PERSONENDETAILS

D Weiteres Objekt erstellen
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2. Idropdown-menuen ¥ Type veelges identifikationsmediet, som du vil
oprette.

@

Transponder -~

Karte

B

3
1]

@ @

Transponder

Transponder mit RFID-Inlay

3. Indtast eventuelt en beskrivelse.

4. Hyvis identifikationsmediet skal have tidsstyrede rettigheder: Aktivér af-
krydsningsfeltet Iv Tidsgruppe.

5. I dropdown-listen V¥ Tidsgruppe veelges tidsgruppen (f.eks. "Tidsgrup-
pe").
6. Aktivér afkrydsningsfeltet v Ny person.

b Kaffemaskinen AXM Classic opretter automatisk en ny person for
det nye identifikationsmedium. Dette afkrydsningsfelt deaktiveres for
at veelge en allerede eksisterende person (f.eks. for et andet
identifikationsmedium eller et reserve-identifikationsmedium).

— Fanen Personlige oplysninger vises.

7. Klik p& fanen Personlige oplysninger.

o Personendetails [1]
itel
o Transponderkonfiguration i
Abteilung
o Zusitzliche SchlieBanlagen e
(s Y — e
+Neu
O oo
erkun
Nicht relevant
Nicht relevant
um Nicht relevant

8. | felterne Efternavn og Fornavn indtastes fornavn og efternavn pa den
person, der kormmer til at besidde identifikationsmediet.
- Efternavn og fornavn vises senere i matrixen.
- Personalenummer oprettes automatisk.
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Person - Details

Hier kénnen Sie die Details der Person bearbeiten

o Details ﬂ
o il PERSONENDETAILS e
o Tty e Nachname Weasley

Abteilung

o Zusitzliche SchlieBanlagen Vorname : S

Telefon

Personalnummer Auto

e Berechtigungsgruppen E-Mail
Personengruppe Keine 2 +Neu
o Hashtags 9rup)
Adresse
Bemerkung
Ort/Gebzude
Eingestellt am Nicht relevant
Eingestellt bis Nicht relevant
Geburtsdatum Nicht relevant
Kostenstelle

[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen [l Abbrechen

BEMZARK

Skema over personalenumre eller manuel indtastning

Kaffemaskinen AXM Classic opretter personalenumre efter folgende
skema: PN-1, PN-2, PN-X. Forkortelsen PN kan eendres (se 4ndring af au-
tormatisk nummerering [» 361]).

Alternativt kan personalenumrene ogsa indtastes manuelt:

1. Deaktivér afkrydsningsfeltet I Bil.
- Feltet Personalenummer frigives.

2. |feltet Personalenummer indtastes personalenummeret.

9. Hvis denne person skal tildeles en persongruppe: | dropdown-menuen
V¥ Gruppe af personer vaelges den persongruppe, som denne person til-
horer.

Personengruppe Keine -~ + Neu

Keine
Bemerkung Grangers

Weasleys
10. Lav eventuelt flere angivelser om personen.
= Angivelser, der laves i feltet Afdeling , kan efterfglgende nemt veelges
fra en liste ved andre personer.
11. Hvis felterne Indstillet pa, Indstilles indtil eller Fpdselsdato skal redige-
res: Deaktivér det pageeldende afkrydsningsfelt | Ikke relevant.
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12. Med knappen Mere > skiftes til naeste fane, eller indtastningerne lukkes
med knappen Faerdiggorelse af .

Transponder - Konfiguration

Hier konnen Sie den Transponder konfigurieren

€ pewis

€D Personendetails

o Transponderkanfiguration 1 ssignal

o Zusitzliche SchlieBanlagen D Begehungsliste

o Berechtigungsgruppen e

G Hashtags @) Zeitfenster am Gateway nicht verandern

) bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nachsten) Tages

_) Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

13. Huvis lase for dette identifikationsmedium skal veere abne dobbelt sa
laenge (fordobling til maks. 25 s): Aktivér afkrydsningsfeltet v Lang ab-
ning.

14. Hvis lase for dette identifikationsmedium ikke skal bippe: Deaktivér af-
krydsningsfeltet I Intet akustisk abningssignal.

15. Hvis det pa identifikationsmediet skal gemmes, ved hvilke lase det kan
anvendes: Aktivér afkrydsningsfeltet ¥ Liste med adgangsoplysninger.

16. Hvis transponderen ikke straks skal kunne anvendes: Deaktivér af-
krydsningsfeltet | med gjeblikkelig virkning. Indtast sa en aktiverings-
dato.

17. Hvis transponderen kun skal kunne anvendes tidsbegraenset: Deaktivér
afkrydsningsfeltet |  uden udlgbsdato. Indtast sa en forfaldsdato.

18. Med knappen Yderligere lasesystemer skiftes til naeste fane, eller ind-
tastningerne lukkes med knappen Feerdiggerelse af .

19. Hvis identifikationsmediet skal anvendes i flere laseanlaeg i dette pro-
jekt: Med knappen Tilfgj tilfgjes flere ldseanleeg (se Anvendelse af
identifikationsmedium i flere [dseanlaeg [» 166]).



15. Personer og identifikationsmedier

AXM Classic (Handbog) 102 / 458

BEMZARK

Begraensninger for Transponder - flere laseanlaeg

Afhaengigt af identifikationsmediets type star forskelligt meget hukom-
melsesplads til radighed til flere lase (eksempel: G2-transpondere kan lag-
re fire G2-laseanleeg). Derudover skal laseanlaegget understotte identifika-
tionsmediet (eksempel: Transpondere kan ikke anvendes i rene kort-lase-
anlaeg).

1. Sorg for, at der er tilstraekkeligt med hukommelsesplads pa
identifikationsmediet.

2. Sorg for, at det onskede laseanleeg understotter identifikationsmediet.
Udvid eventuelt laseanlaegget (se Frigivelse af kort og transpondere
[» 323]).

3. Sorg for ved kort, at ldseanlaeggets hukommelsespladser ikke
overlapper hinanden.

20.Med knappen Mere > skiftes til naeste fane, eller indtastningerne lukkes
med knappen Feerdiggorelse af .

Transponder - Berechtigungsgruppen

Hier kénnen Sie den Transponder zu Berechtigungsgruppen hinzufiigen

o Details.

€ rersonendetaits Name &7 | v 7 Name ~ ¥ Beschreibung v

o Transponderkonfiguration Gryffindor

Hufflepuff
o Zusétzliche SchlieBanlagen

o Berechtigungsgruppen Slytherin

O rosvess

Neue Berechtigungsgruppe

21. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

22.Markeér de gnskede rettighedsgrupper i den hgjre spalte (crtl+museklik
for enkelte eller shift+museklik for flere).

23.Flyt med kun de valgte rettighedsgrupper, eller flyt med alle vi-
ste rettighedsgrupper.
- |dentifikationsmediet tildeles de markerede rettighedsgrupper.
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Transponder - Berechtigungsgruppen

Hier konnen Sie den Transponder zu Berechtigungsgruppen hinzufagen

0 Declls AUSGEWAHLT (1 CHT AUSGEWAHLT (3

o Personendetails Name ~ Y Beschreibung Y Name ~ Y Beschreibung Y
o Transponderkanfiguration Gryffindor Hufflepuff

Ravenclaw
o Zusatzliche SchlieBanlagen

Slytherin

o Berechtigungsgruppen

O oo

Neue Berechtigungsgruppe

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

24 .Med knappen Mere > skiftes til naeste fane, eller indtastningerne lukkes
med knappen Feerdiggorelse af .

Neue Person

Hier kénnen Sie Hashtags zu der Person hinzufligen

o Details T TR

€ rersonendetaits Name A e 7 e = 7 | Beiretions v
o Transponderkonfiguration Glastar

Rohrrahmentiir
o Zusitzliche SchlieBanlagen

Rothaarige

o Berechtigungsgruppen

© Hevors

Neuer Hashtag
I:l Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

25.Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
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26.Markér de pnskede hashtags i den hgjre spalte (crtl+museklik for enkel-
te eller shift+museklik for flere).

27. Flyt med kun de valgte hashtags, eller flyt med alle hashtags.

BEMZAERK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pa en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

15.2

— De markerede hashtags i den venstre spalte anvendes for dette
identifikationsmedium.

Neue Person

Hier kénnen Sie Hashtags zu der Person hinzufligen

o Details.

o Personendetails Name ~ ¥ Beschreibung 7 Name ~ ¥ Beschreibung v

R rige ~
€ Tensponderkonfiguration Rothaarige Glastr

Rohrrahmentir
o Zusatzliche SchlieBanlagen

[ Y —

(s Y-

Neuer Hashtag
D Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

28.Aktivér afkrydsningsfeltet I¥ Opret et andet objektfor at lade vinduet
forblive &bent med de samme indstillinger for det naeste identifikations-
medium, der skal oprettes.

29.Klik pd knappen Feerdiggorelse af for at oprette identifikationsmediet.
= Vindue til oprettelse af nyt identifikationsmedium lukker.

— Nyoprettet identifikationsmedium vises i liste eller i matrixen.

Kopiering af identifikationsmedium (inkl. rettigheder og
indstillinger)




15. Personer og identifikationsmedier

AXM Classic (Handbog) 105 / 458

Et eksisterende identifikationsmedium kan ogsa nemt kopieres i stedet for
at oprette et identifikationsmedium pa ny. Kaffemaskinen AXM Classic
overtager her ogsa de egenskaber, der kan eendres i AXM Classic .

Folgende kopieres:
i Transpondertype
ii Tidsgruppe

i= Personlige oplysninger (undtagen Personalenummer, dette fortsaettes
automatisk med den indstillelige forkortelse, se ogsa 4£nadring af
automatisk nummerering [» 361])

i= Gruppe af personer

: Transponderkonfiguration

Transponder - flere laseanlaeg

Autorisationsgrupper

== Hashtags

Folgende kan ikke kopieres:

i= Indtastninger i fanen [Foranstaltninger]

i= Informationer, der gemmes pa hardwaresiden og udleeses ved
synkronisering:

== Serienummer

== Firmware-version

== Batteristatus

ii Liste med adgangsoplysninger

v AXM Classic abner.
v' |dentifikationsmedium forefindes.

1. Markér identifikationsmediet, der skal kopieres.

2. Klik pa knappen Duplikat |CJ.
— Vindue til angivelse af kopier abner.
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Transponder duplizieren

Hier kdnnen Sie die Anzahl der Kopien eingeben

Wie viele Kopien des ausgew3ihlten Transponders sollen erstellt werden?

.

3. Klik pa knappen OK .
- |dentifikationsmedium er kopieret.

Weasley 0005, Ron
Weasley 0004, Ron
3. Ron

Weasley_ 0002, Ron
Weasley_0001, Ron

Weasley 0003
Weasley, Ron

@
@
@
O
@
@

Tar Y Typ Y
Gryffindor dormitory @ X X X X X pX

Hufflepuff dormitory @

15.3 Sletning af identifikationsmedium
Du har to muligheder for at slette identifikationsmedier igen:

1. Slet via matrixvisning (Sletning af enkelt identifikationsmedium via ma-
trix [» 107])

2. Slet via fanen for identifikationsmedier (Sletning af flere identifikations-
medier via fanen [» 108])

| fanen kan flere identifikationsmedier ogsa slettes samtidigt.
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Slettede identifikationsmedier i lase fortsat kendt/berettiget

Sletningen fjerner kun et identifikationsmedium fra databasen, men ikke fra
lasene. Der forbliver det kendt (og eventuelt ogsa berettiget), indtil det og-
sa slettes der (f.eks. ved synkronisering).

ii Sorg forianleegget med egnede foranstaltninger (f.eks. synkronisering),
at identifikationsmedier heller ikke er kendt i ldsene mere.

15.3.1 Sletning af enkelt identifikationsmedium via matrix

v' AXM Classic dbner.
v Matrixvisningen aben.

1. Markér identifikationsmediet, som skal slettes.

= = = = =
[= Qg_ Q =} Q [=]
e | £ |
» ui F il J -
= 2 2 8 5 ¢
- E=EE=EE=-EE= [»]
e =
5153 = = = =
gh o 4 o4 o4 4 d
R i wl w (42} w wl
1] m m m m m m
== @ 1] a 1] a 1]
= = = = = =
=@ 0@ @ @ @ @
=

2. Klik pd knappen Slet O
~ Spprgsmal om sletning abner.

Objekte léschen

Wollen Sie die ausgewshlten Objekte |&schen? @
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3. Klik p& knappen Ja.
~ Spgrgsmal om sletning lukker.
- |dentifikationsmedium er slettet.

~ Y

Person
Weasley_0004, Ron

Weasley_ 0003, Ron
Weasley 0002, Ron
Weasley 0001, Ron

Weasley, Ron

p Y
@
@
@
@
@

Ty

15.3.2 Sletning af flere identifikationsmedier via fanen
v AXM Classic dbner.

1. Klik p& det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

— AXM Classic E. (3

Eareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
ool dorte Auf Updates ubsrprifan
Sacherung FinCode Testaturen Geblude Feedback
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen
AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten | Transpon-
der .

SCHLIESSAMNLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung
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=  AXM-reekke lukker.
— Fanen [Transponder] abner.

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

4. Markeér alle identifikationsmedier, som du vil slette (crtl+museklik for
enkelte eller shift+museklik for flere).

= AXM Classic (Beta) 8 & &

Juppen x| Transpond Hashtags %

uschen

Wessley 0001  Fred
Weasley 0002 Fred
Weasley 0003 Fred
Weatley D004 Frad

DeeeeeolHeHer-

o000 00

> Weasley 0005 Frod

5. Klik pa knappen Slet g
= Spprgsmal med liste over identifikationsmedier, der skal slettes,
abner.
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Objekte ldschen

Wollen Sie die ausgewshlten Objekte |&schen? @

Objekte die geldscht werden

Weasley_0005, Fred -
Weasley_0004, Fred
Weasley 0003, Fred

Weasley_0002, Fred
Waaclaw ONN1 Frad

6. Klik pa knappen Ja.
- Spgrgsmal med liste over identifikationsmedier, der skal slettes,
lukker.

L |dentifikationsmedier er slettet.

Matrixans sicht % Berechtigungegruppen x| Tramsponder = Hashtags x

OHeE®
ZOPEmam

Simons®Voss | n
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BEMZARK

Slettede identifikationsmedier i lase fortsat kendt/berettiget

Sletningen fjerner kun et identifikationsmedium fra databasen, men ikke fra
lasene. Der forbliver det kendt (og eventuelt ogsa berettiget), indtil det og-
sa slettes der (f.eks. ved synkronisering).

ii Sorg forianleegget med egnede foranstaltninger (f.eks. synkronisering),
at identifikationsmedier heller ikke er kendt i ldsene mere.

15.4 Lad identifikationsmedium forblive abent dobbelt sé leenge

Normalt abner lase i impulsdrift i den indstillede varighed.

For enkelte personer er det en hjeelp, nar en las forbliver indkoblet laengere
efter aktiveringen.

Derfor kan identifikationsmediet ved abning af hver las meddele, at den
skal forblive indkoblet dobbelt sa laenge for dette identifikationsmedium.

..

Den maksimale indkoblingsvarighed ligger fortsat ved 25 s:

i S5sblivertillOs
10 s bliver til 20 s
Men 20 s bliver kun til 25 s

AXM Classic abner.
|dentifikationsmedium forefindes.

AN

—_

Klik pa det identifikationsmedium, der skal abne dobbelt s& leenge.
- |dentifikationsmediets vindue abner.
2. Klik p& fanen Transponderkonfiguration.

. Transpenderkenfiguration

= Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.
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Transponder - Konfiguration

Hier konnen Sie den Transponder konfigurieren

€ pewis
€ Feonendetaits e

[ Langes Offnen
o Transponderkonfiguration Akustisches Offnungssignal
o Zusitzliche SchlieBanlagen D Begehungsliste
© sesamnazpen S —
G Hashtags 9 Zai

) S

o Aktionen §
o Begehungsliste

o Berechtigte SchlieBungen

3. Aktivér afkrydsningsfeltet I Lang abning.

4. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
- |dentifikationsmediets vindue lukker.
- Alle l&se abner dobbelt sé leenge for dette identifikationsmedium.

Kobling uden lyd af alle lase for et identifikationsmedium

Normalt bipper lase, nar et identifikationsmedium anvendes for at indkoble
en las.

| nogle situationer er dette akustiske abningssignal ugnsket. Eksempel: En
sygeplejerske skal kunne betraede et veerelse i et sygehus om natten uden
at vaekke patienterne med det akustiske dbningssignal.

Derfor kan det akustiske abningssignal ogsa kobles fra for enkelte
identifikationsmedier. Denne indstilling vedrgrer kun identifikationsmediet.

o X
----------------------- -

Det betyder:
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15.6

i |dentifikationsmedier, hvor I Intet akustisk &bningssignal er
deaktiveret, dbner alle l&se uden at bippe.

Andre identifikationsmedier dbner fortsat alle ldse som vanligt med bip.

AXM Classic dbner.
ldentifikationsmedium forefindes.

AN

Klik pd identifikationsmediet, som skal koble uden lyd.
- |dentifikationsmediets vindue abner.
2. Klik p& fanen Transponderkonfiguration.

j—

. Transponderkonfiguration

= Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.

o = ST b Akustisches Offnungssignal

@) zusstiche schiictanlagen ["] Begehungsliste

(s ) A v—

o Hashtags @) Zeitfenster a
) bis i
o Aktionen
o Begehungsliste
o Berechtigte SchlicBungen o
ab sofort

3. Deaktivér afkrydsningsfeltet | Intet akustisk abningssignal.
4. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .

> |dentifikationsmediets vindue lukker.
 Alle lase kobler uden lyd for dette identifikationsmedium.

Lade adgange skrive ved hjeelp af identifikationsmedium
(inspektionsliste)

Her indkobles inspektionslisten. Dermed protokollerer
identifikationsmediet, ved hvilke lase det blev aktiveret (se ogsa
Inspektions- og adgangslister [» 430]).
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v AXM Classic abner.
v' |ldentifikationsmedium forefindes.

1. Klik pd identifikationsmediet, hvis inspektionsliste du vil aktivere.
- |dentifikationsmediets vindue dbner.
2. Klik pa fanen Transponderkonfiguration.

. Transponderkonfiguration

— Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.

ai
€ reoncretai R
[ Langes Offnen
o Transponderkonfiguration Akustisches Offnungssignal
o Zusitzliche SchlieBanlagen D Begehungsliste
(5 Y a——
o Hashtags @) Zeitfenster am Gateway nicht verdndern
| bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nachsten) Tages
o Aktionen -
) Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung
o Begehungsliste
o Berechtigte SchlieBungen
ab sofort

3. Aktivér afkrydsningsfeltet v Liste med adgangsoplysninger.
4. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
- |dentifikationsmediets vindue lukker.

- |dentifikationsmediet skriver i inspektionslisten, ved hvilke lase det blev
aktiveret.

Begraensning af identifikationsmediets rettigheder til bestemte
tider (tidsplan).

Et identifikationsmediums rettigheder styres med en tidsgruppe.
Tidsgruppen er en bestanddel af tidsstyringen (se Tidsstyring [» 431]). For
oprettelse af tidsstyring for identifikationsmedier, se Oprettelse af
tidsgruppe [» 67]og Tilfgjelse af identifikationsmedium til tidsgruppe

[ 276].
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15.8 Aktivering eller deaktivering af identifikationsmedium en gang ved
bestemte tidspunkter (aktiverings- og forfaldsdato)

AXM Classic kender to tidspunkter for identifikationsmedier:

Aktiveringsdato

i Forfaldsdato

Disse data er velegnede, nar identifikationsmedier forst skal kunne
anvendes fra et bestemt tidspunkt og/eller til et bestemt tidspunkt.
Alternativt kan rettighederne naturligvis ogsa forst tildeles ved
aktiveringsdatoen og fiernes igen ved forfaldsdatoen. Den afgorende
forskel er, at du sa pa disse tidspunkter skal synkronisere alle deltagende
l&se eller identifikationsmediet.

Med en aktiverings- og forfaldsdato spares du for dette besveer.
Identifikationsmediet accepteres automatisk pa et bestemt tidspunkt ved
berettigede l&se (aktiveringsdato) eller accepteres séa ikke laengere
(forfaldsdato).

Denne funktion egner sig eksempelvis til arbejdsforhold med tidsfrist:

Aftale [
Start > D ab sofort
R Aktivierung ab (Uhrzeit):
SlUt — | > Dc"ﬂe Verfallsdatum
Aktiv bis (Uhrzeit):

1. Identifikationsmediet synkroniseres bekvemt pa forhand.

2. Indstil aktiveringsdatoen til starten af arbejdsforholdet og forfaldsdato-
en til slutningen af arbejdsforholdet.

Begge datoer indstilles normalt til fremtiden. Hvis disse data aendres for et
allerede eksisterende identifikationsmedium:

Aktiveringsdato i fortiden: Identifikationsmedium bliver straks aktivt med
naeste synkronisering.

i Forfaldsdato i fortiden: Identifikationsmedium bliver straks inaktivt med
naeste synkronisering.

| dette tilfeelde viser AXM en advarsel, f.eks.:
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Warnung

Das Verfallsdatum liegt in der Vergangenheit
Mdchten Sie den Vorgang fortsetzen?

v AXM Classic abner.
v'|ldentifikationsmedium forefindes.

1. Klik pad identifikationsmediet, hvis aktiverings- eller forfaldsdato du vil
indstille.
- |dentifikationsmediets vindue abner.

2. Klik p& fanen Transponderkonfiguration.
. Transponderkonfiguration

= Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.
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Transponder - Konfiguration ) i

Hier kannen Sie den Transponder konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
~ OFFNUNGSKONFIGURATIONER
o Personendetails

[ Langes Offnen

o Transponderkonfiguration Akustisches Offnungssignal

o Zusétzliche SchlieBanlagen D Begehungsliste

0 e ~ DYNAMISCHES ZEITFENSTER

o Hashtags 'é‘ Zeitfenster am Gateway nicht verandern

( 7 | bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nachsten) Tages

@ sionen
o Begehungsliste

o Berechtigte SchlieBungen

( 7 ) Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

- AKTIVIERUNG
ab sofort

ohne Verfallsdatum

3. Abn eventuelt menuerne "Aktivering" og "Udlgbsdato" .

AKTIVIERUMG
ab sofort
VERFALLSDATUN

ohne Verfallsdatum

4. Hvis du vil indstille en aktiveringsdato: Deaktivér afkrydsningsfeltet |
med gjeblikkelig virkning.

5. Idropdown-menuen V¥ Aktivering fra (tidspunkt): indtastes aktiveringsda-
toen, eller klik pa symbolet ggfor at abne en kalendermaske.

“ AKTIVIERUNG

D ab sofort

Aktivierung ab (Uhrzeit): 30.05.2021 5 00:00 d

+1 + 3 +5

ERFALLSDATUM
< Mai 2021 >
ohne Verfallsdatum
Mo Di Mi De Fr Sa Seo

12 10 11 12 13 14 15 18
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 Q]

22 AN



15. Personer og identifikationsmedier

AXM Classic (Handbog) 18/ 458

6. Hvis du vil indstille en forfaldsdato: Deaktivér afkrydsningsfeltet I uden
udlpbsdato.

7. Idropdown-menuen V¥ Aktiv indtil (tid): indtastes forfaldsdatoen, eller
klik pa symbolet ggfor at abne en kalendermaske.

D ohne VYerfallsdatum

Aktiv bis (Uhrzeit): 29.05.2021 B 00:00 e
+1 +3 +5
< Mai 2021 >
Mo Di Mi De Fr 5% S5So
17 1 2
i3 3 4 5 ] 7 g ]

19 10 11 12 13 14 15 16

20 17 18 19 20 21 22 23

21 24 25 26 27 28 3C

8. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
L |dentifikationsmediets vindue lukker.

- |dentifikationsmedium bliver aktivt eller inaktivt pa de anforte tidspunk-
ter.

15.9 Behandling af defekte identifikationsmedier
Identifikationsmedier kan blive defekte:
== Softwaredefekt
== Hardwaredefekt

Alle handlinger er altid tilgeengelige via assistent-omradet pa hejre side:



15. Personer og identifikationsmedier

AXM Classic (Handbog) 119/ 458

Ny synkronisering
(vedligeholdelse)

Y . E:— @& (= ~  Hogwarts 1

= AXM Classic (Beta) Ef: @ Q Q. Globale Suche

Matrixansicht x

® ASSISTENTEN

euer Transponder  Duplizieren E'_ MNeue Schlieung

@ Neuer Transponder

2
« N 5 c | = L
% _i j = E é SchlieBung defekt / austauschen
clll = T =
= 7 g‘ R} .‘;J_ g _é‘ @ Transponder defekt / austauschen
} Sl 5 ¢ B E
T\ B £ B8 ﬁ = @ Transponder zurickgegeben
B @ Transponder vergessen
£ @ @ @ @ Transponder verloren
@ Transponder sperren / entsperren
=
Tiir ~Y Typ 5 Sync Y
Gryffindor dormit... @ o} X X X
Hagrid's hut @ ><
Hufflepuff tower @ . X
Stadium illuminati... @

Simons=Voss
tech

Benutzer:  Admin Projekt: Hogwarts nologies | '1

Hvis identifikationsmediet er bortkommet pa grund af tyveri eller tab, skal
det speaerres (se Vedvarende spaerring og udskiftning af mistet/stjalet
identifikationsmedium [» 137]).

Folgende oversigt hjeelper dig med at traeffe den rigtige fremgangsmade.
Det er nyttigt, hvis du ved, hvordan identifikationsmedier og TID haenger
sammen (se /dentifikationsmedier, [dse og laseplan [» 424]).

Transponder/reservetransponder kraeves umiddelbart igen:

Identifikationsmedi-
er med udefineret
softwaretilstand.

Egnet til:
Nulstilling og udskiftning Sletning og udskiftning
== |dentifikationsmedier, der er
beskadiget udvendigt
(f.eks. skrammer).
o . For altid gdelagte identifikationsmedier
== Identifikationsmedier, der | f eks forbraendt), der skal udskiftes.

for en sikkerheds skyld skal
udskiftes (f.eks. er blevet
vade).

Situationseksempel:
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Ny synkronisering
(vedligeholdelse)

Nulstilling og udskiftning
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Sletning og udskiftning

Medarbejderens transponder
er faldet i poolen.

Konsekvens: Transponder fun-
gerer, men risiko for, at den
svigtet pa grund af vandets
pavirkning.

Medarbejderens transponder er faldet |
lejrbalet.

Konsekvens: Transponder er smeltet og
pdelagt for altid.

Ny synkronisering

Forlgb:

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

(vedligeholdelse)

Sletning og udskiftning [» 126]

1. Sletning (= TID i database friigen)

2. Synkronisering af udskiftnings-identifi-

kationsmedium med samme TID
Nulstilling og udskiftning Et pdelagt identifikationsmedium kan na-

Ny synkronisering | [» 123] turligvis ikke nulstilles, da det ikke leenge-
(vedligeholdelse) 1. Nulstilling (= TIDi database re kan reagere. TID forbliver dermed i
[»121] markeret som defekt og identifikationsmediet. Ved et defekt iden-

1. Nulstilling (= TID
i database fri
igen)

2. Ny synkronise-
ring (= TID skri-
ves straks igen i
samme identifi-
kationsmedium)

Identifikationsmedi-
et fungererigen
som for efter vedli-
geholdelsen.

fiernet fra originalt identifi-
kationsmedium)

2. Synkronisering af udskift-
nings-identifikationsmedi-
ummedny TID

TID forefindes ikke laengere |
identifikationsmediet pa grund
af nulstillingen. Identifikations-
mediet kan derfor ikke laengere
anvendes. Men det kan synkro-
niseres pa ny. En ny TID kan
dermed skrives i identifika-
tionsmediet.

tifikationsmedium er det lige meget, da
TID ikke leengere kan sendes nogen
steder hen. TID anvendes altsa til udskift-
nings-identifikationsmediet.

Det er et problem, hvis det formodet de-
fekte identifikationsmedium fungerer
igen. Samme TID er sa i omlgb to gange -
en gang pa det originale identifikations-
medium og en gang pa udskiftnings-iden-
tifikationsmediet.

Lase ville behandle begge identifikations-
medier identisk pa& grund af den samme
TID, selvom to forskellige personer kan
vaere i besiddelse af identifikationsmedi-
erne. Det udger en sikkerhedsrisiko.

Veer derfor sikker pa, at identifikations-
mediet, der skal udskiftes, i dette tilfzelde
virkelig er og forbliver defekt.

Transponder/reservetransponder kraeves ikke:

Egnet til:
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Tage ud af drift og slette fra database

For altid gdelagte identifikationsmedier (f.eks.
forbraendt), der ikke skal udskiftes (f.eks. med-
arbejder stopper)

For altid gdelagte identifikationsmedier (f.eks.
forbreaendt), der ikke skal udskiftes (f.eks. med-
arbejder stopper)

Situationseksempel:

Tage ud af drift og lade veere i database

Tage ud af drift og slette fra database

Medarbejderens transponder er faldet i lejrba-
let ved medarbejderens afslutningsfest.

Konsekvens: Transponder er smeltet og ode-
lagt for altid, medarbejder forefindes ikke leen-
gere.

Medarbejderens transponder er faldet i lejrba-
let ved medarbejderens afslutningsfest.

Konsekvens: Transponder er smeltet og ode-
lagt for altid, medarbejder forefindes ikke leen-
gere.

Forlob:

Tage ud af drift og lade veere i database

Tage ud af drift og slette fra database

Tage ud af drift og lade vaere | database
[ 128]

1. Markér som taget ud af drift (= TID i data-
base markeret som defekt)

Det gdelagte identifikationsmedium beholder
godt nok sin TID, men TID blokeres i databa-
sen. Da identifikationsmediet ikke slettes, for-
bliver TID fortsat i databasen sammen med
markeringen som defekt. Nye identifikations-
medier kan ikke oprettes med denne TID.

Samme TID kan dermed ikke komme i omlab
to gange.

Tage ud af drift og slette fra database [» 130]
Sletning (= TID i database friigen)

Her geelder altid det samme ved udskiftning
som ved sletning. Det pdelagte identifikations-
medium beholder sin TID, mens TID igen kan
anvendes til nyoprettede identifikationsmedier.

Nar det slettede identifikationsmedium séa fun-
gerer igen, er samme TID sa ogséa i omleb to
gange her.

Veer derfor sikker pa, at identifikationsmediet,
der skal udskiftes, i dette tilfaelde virkelig er og
forbliver defekt.

15.9.1 Ny synkronisering (vedligeholdelse)

v AXM Classic abner.

Liste over identifikationsmedier eller matrix &bner.

v
v |dentifikationsmedium foreligger.
v

Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

—_

[» 53]).

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering

2. Markér det defekte identifikationsmedium.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder defekt / ud-

skift .

- Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium abner.
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Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1

Transponder  Weasley, Fred (O00XCKNG)

Programmiergerit @  SmartCD aktiv

AKTION WAHLEN

) Transponder instand setzen

Der bestehende Transponder wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) Transpender austauschen

Der bestehende Transponder wird gegen einen anderen ausgetauscht. Halten Sie einen passenden
Ersatztransponder bereit.

) Transpender aubBer Betrieb nehmen

Der Transponder kann wegen eines physikalischen Defekts nicht zurtickgesetzt werden. Er wird aufBer

Betrieb genommen und auf Wunsch geldscht.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Reparation af transponder.

5. Klik pa knappen Ga til.
L |dentifikationsmedium nulstilles.
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Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

ransponder

Programmiergerat

TRANSPONDER INSTAND SETZEN

z
69 \erbindung aufgebaut

Transponder wird zurlickgesetzt Halten Sie den Transponder im Abstand von
@ 10-30 cm zum 5SmartCD bis die
Programmierung abgeschlossen ist

- |dentifikationsmedium synkroniseres.
5 |dentifikationsmedium blev synkroniseret med samme indstillinger.

TRANSPOMDER INSTANMD SETZEN
Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

Nulstilling og udskiftning
v AXM Classic abner.

v Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.

v Identifikationsmedium foreligger.

v Udskiftnings-identifikationsmedium foreligger.

v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering

[» 53]).
Markér det defekte identifikationsmedium.

N

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder defekt / ud-
skift .
- Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium abner.
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Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

Transponder  Weasley, Fred (O00XCKNG) -

Programmiergerit @  SmartCD aktiv y
AKTION WAHLEN

) Transponder instand setzen

Der bestehende Transponder wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) Transpender austauschen

Der bestehende Transponder wird gegen einen anderen ausgetauscht. Halten Sie einen passenden
Ersatztransponder bereit.

) Transpender aubBer Betrieb nehmen

Der Transponder kann wegen eines physikalischen Defekts nicht zurtickgesetzt werden. Er wird aufBer
Betrieb genommen und auf Wunsch geldscht.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udskift transponder.
5. Klik pa knappen Ga til.
= Spprgsmal om nulstilling &bner.

Transponder zurtcksetzen

Woaollen Sie den alten Transponder zuriicksetzen?
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6. Klik pa knappen Ja.
= Spprgsmal om nulstilling lukker.
- |dentifikationsmedium nulstilles.
- Assistent forbereder programmering af udskiftnings-
identifikationsmedium.

TRANSPONDER AUSTAUSCHEN

Bitte halten Sie den Ersatztransponder bereit.

Der Transponder wird in der Software von den Daten des defekten Transponders bereinigt.
Die Programmierung des Ersatztransponders wird automatisch gestartet.

7. Klik p& knappen Gatil .
— Udskiftnings-identifikationsmedium programmeres.

Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

Transponder

Programmiergerat

TRANSPONDER AUSTAUSCHEN

Programmierung )
)C? Verbindung aufgebaut

SchlieBanlagendaten werden eingerichtet Halten Sie den Transponder im Abstand von
@ 10-30 cm zum SmartCD bis die

I Programmierung abgeschlossen ist

- Udskiftnings-identifikationsmedium er synkroniseret.
TRANSPONDER AUSTAUSCHEN

Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt
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15.9.3 Sletning og udskiftning

v' AXM Classic abner.
Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.
Identifikationsmedium foreligger.
Udskiftnings-identifikationsmedium foreligger.
Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

RN

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).
2. Markér det defekte identifikationsmedium.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder defekt / ud-
skift .
— Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium dbner.

Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1

Transponder  Weasley, Fred (000XCKNG) ~

Programmiergerat @  SmartCD aktiv -

AKTION WAHLEN

) Transpender instand setzen

Der bestehende Transponder wird zuriickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) Transpender austauschen

Der bestehende Transponder wird gegen einen anderen ausgetauscht. Halten Sie einen passenden
Ersatztransponder bereit.

) Transponder auBer Betrieb nehmen

Der Transpender kann wegen eines physikalischen Defekts nicht zurickgesetzt werden. Er wird auber
Betrieb genemmen und auf Wunsch geldscht.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udskift transponder.
5. Klik pa knappen Ga til.
— Spgrgsmal om nulstilling abnes.
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Transponder zurlcksetzen

Wollen Sie den alten Transponder zurlicksetzen? @

6. Klik pa knappen Nej.
~ Spgrgsmal om nulstilling lukker.
— Henvisning om kontrol af defekt abner.

Transponder aul3er Betrieb nehmen

Sind Sie sicher, dass der Transponder physikalisch defekt ist?

Warnung: @
Wenn der Transponder nicht defekt ist, kénnen unter Umstanden

Duplikate des Transponders entstehen, was zu einer Sicherheitslicke
fuhren kann.

T

7. Klik pd knappen Ja.
= Henvisning om kontrol af defekt lukker.
- Assistent forbereder programmering af udskiftnings-
identifikationsmedium.
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TRANSPONDER AUSTAUSCHEM
Bitte halten Sie den Ersatztransponder bereit.
Der Transponder wird in der Software von den Daten des defekten Transponders bereinigt.

Die Programmierung des Ersatztransponders wird automatisch gestartet.

8. Klik pa knappen Ga til.
- Udskiftnings-identifikationsmedium synkroniseres.

Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1

Transponder

Programmiergerst

TRANSPONDER AUSTAUSCHEN

Programmierung 9
Jé‘? Verbindung aufgebaut

SchlieBanlagendaten werden eingerichtet Halten Sie den Transponder im Abstand von
@ 10-30 cm zum SmartCD bis die

Programmierung abgeschlossen ist

|

= Udskiftnings-identifikationsmedium er synkroniseret.
TRANSPOMDER AUSTAUSCHEM

Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

15.9.4 Tage ud af drift og lade vaere i database

v AXM Classic abner.
v Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
2. Markér det defekte identifikationsmedium.
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3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder defekt / ud-
skift .
- Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium abner.

Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1 =

Transponder  Weasley, Fred (000XCKNG) -

Programmiergerst B SmartCD aktiv ~
AKTION WAHLEN

) Transpender instand setzen

Der bestehende Transponder wird zuriickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) Transpender austauschen

Der bestehende Transponder wird gegen einen anderen ausgetauscht. Halten Sie einen passenden
Ersatztransponder bereit.

) Transpender auber Betrieb nehmen

Der Transponder kann wegen eines physikalischen Defekts nicht zuriickgesetzt werden. Er wird auBer
Betrieb genommen und auf Wunsch geldscht.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udkobling af transponderen.
5. Klik pa knappen Ga til .
~ Spegrgsmal om at tage ud af drift dbner.

Transponder aul3er Betrieb nehmen

Bitte priifen Sie zuerst folgendes:

- |Ist die Batterie avil. leer?
- Stimmt die Seriennummer Gberein?

5ind Sie sicher das der Transponder physikalisch defekt ist?

N
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6. Klik pa knappen Ja.
= Spprgsmal om at tage ud af drift lukker.
~ Spprgsmal om sletning af identifikationsmedium abner.

Transponder I6schen

Wollen Sie den Transponder l6schen? @

B

7. Klik pa knappen Nej .
~ Spprgsmal om sletning af identifikationsmedium lukker.
S |dentifikationsmedium er slettet uden erstatning.

Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

|dentifikationsmedier, der er taget ud af drift, men som ikke er blevet
slettet, fremgar i matrixen med:

15.9.5 Tage ud af drift og slette fra database

v AXM Classic abner.

v' Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Markeér det defekte identifikationsmedium.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder defekt / ud-
skift .

— Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium dbner.
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Transponder defekt - Assistent

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

Transponder  Weasley, Fred (O00XCKNG) -

Programmiergerit @  SmartCD aktiv y
AKTION WAHLEN

) Transponder instand setzen

Der bestehende Transponder wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) Transpender austauschen

Der bestehende Transponder wird gegen einen anderen ausgetauscht. Halten Sie einen passenden
Ersatztransponder bereit.

) Transpender aubBer Betrieb nehmen

Der Transponder kann wegen eines physikalischen Defekts nicht zurtickgesetzt werden. Er wird aufBer
Betrieb genommen und auf Wunsch geldscht.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udkobling af transponderen.
5. Klik pa knappen Ga til.
— Spprgsmal om at tage ud af drift dbner.

Transponder aul3er Betrieb nehmen

Bitte priifen Sie zuerst folgendes:

- Ist die Batterie evil. lear?
- Stimmt die Seriennummer dberein?
5ind 5ie sicher das der Transponder physikalisch defekt ist?
=
6. Klik pa knappen Ja.

~ Spegrgsmal om at tage ud af drift lukker.
= Spgrgsmal om sletning af identifikationsmedium abner.
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Transponder l6schen

Wollen Sie den Transponder I8schen? @

N

7. Klik p& knappen Ja.
~ Spprgsmal om sletning af identifikationsmedium lukker.
5 |dentifikationsmedium er slettet uden erstatning.

TRANSPONDER AUBER BETRIEE NEHMEM

Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

15.10 Midlertidig kopiering af glemt identifikationsmedium

Glemte identifikationsmedier adskiller sig fra defekte eller stjdlne/mistede
identifikationsmedier som folger:

ii | modseetning til defekte identifikationsmedier er glemte
identifikationsmedier fuldt funktionsdysgtige.

i= | modseetning til stjdlne/mistede identifikationsmedier befinder
identifikationsmediet sig pa et kendt/sikkert sted.

Medarbejdere, der har glemt deres identifikationsmedium, kan fa en kopi
med forfaldsdato. Nulstilling eller sletning bortfalder i dette tilfaelde, da
ingen uvautoriserede personer har adgang til det glemte
identifikationsmedium.
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Kopien far en anden TID og er dermed et selvstaendigt
identifikationsmedium fra ldsens synspunkt (informationer om
sammenhaengen mellem TID og identifikationsmedium, se
Identifikationsmedier, l[ase og ldseplan [» 424]).

v

v
v
v

—_

AXM Classic &bner.

Liste over identifikationsmedier eller matrix dbner.
Identifikationsmedium er tilgaengeligt for midlertidig kopi.
Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
Markér det glemte identifikationsmedium.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder glemt .

- Assistent for glemte identifikationsmedier &bner.

Transponder vergessen

SchlieBanlage Hogwarts 1 =

Transponder  Weasley, Percy (000XCKNG) ~

Programmiergerit @  SmartCD aktiv »

4.

TRANSPONDER VERGESSEN

Ereignis:
Der gewshlte Transponder ist fr kurze Zeit nicht verfiigbar, der Aufenthaltsort ist aber bekannt.

Hinweis:
Halten Sie einen Ersatztransponder bereit.

Aktion:
Der Assistent erstellt eine zeitlich begrenzte Kopie des betroffenen Transponders, welcher sofort programmiert werden kann.

= Bitte vergewissern Sie sich, dass der ausgewahlte Transponder nicht verlorengegangen ist

= Ein zeitlich begrenzter Ersatz fur den Transponder wird erstellt

Klik pa knappen Ga til.
= Spgrgsmal om kopiens forfaldsdato abner.
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Transponder kopieren

Far wieviele Tage soll eine temporire Kopie erstellt werden? (Verfallsdatum)

1 v

.

5. Indtast tidsintervallet, hvor kopien skal veere aktiv (maks. 7 dage).

Transponder kopieren

Far wieviele Tage soll eine temporire Kopie erstellt werden? (Verfallsdatum)

1 £

1

2

3

4

; o
b

et |

6. Klik pa knappen OK .
— Spprgsmal om kopiens forfaldsdato lukker.
— Spprgsmal om gjeblikkelig synkronisering abner.
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Transponder vergessen

Ersatztransponder programmieren? @

7. Klik p& knappen Ja.
~ Spprgsmal om gjeblikkelig synkronisering lukker.
= Kopi synkroniseres.
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Transponder vergessen

SchlieBanlage Hogwarts 1

Transponder

Programmiergerat

Programmierung
yf Verbinden...

Erkennung des Transponders |3uft
Driicken Sie jetzt den Taster des Transponders

1x kurz in Abstand von 10-30 cm zum SmartCD

|

- Glemt identifikationsmedium er kopieret med forfaldsdato.
TRANSPONDER VERGESSEN
Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

Kopierede identifikationsmedier vises ogsa i matrixen:
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| kopiens egenskaber kan forfaldsdatoen ses og forleenges ved behov (se
Aktivering eller deaktivering af identifikationsmedium en gang ved
bestemte tidspunkter (aktiverings- og forfaldsdato) [» 115]):

D ohne Verfallsdatum
Aktiv bis (Uhrzeit): 29.05.2021 5 23:00 =

| dette eksempel blev kopien oprettet den 28.05.2021 kl. 23:00 for en das.
Kopiens forfaldsdato er derfor den 29.05.2021 kl. 23:00.

Hvis et identifikationsmedium glemmes i laengere tid (og dermed maske
ikke leengere kun er glemt, men kan vaere mistet), kan det veere en god idé
at spaerre identifikationsmediet (se Vedvarende spaerring og udskiftning af
mistet/stjalet identifikationsmedium [» 137]).

Vedvarende spaerring og udskiftning af mistet/stjalet
identifikationsmedium

Et identifikationsmedium, der ikke laengere kan findes, udger en
sikkerhedsrisiko for ldseanlaegget. | modsaetning til et glemt
identifikationsmedium kendes opholdsstedet ikke, og uautoriserede
personer kan fa adgang med dette identifikationsmedium.

Et sadant identifikationsmedium spaerres omgaende. For den bergrte
medarbejder er det ogsa muligt med det samme at oprette et reserve-
identifikationsmedium med en anden TID, men med samme indstillinger og
rettigheder. Lasene registrerer reserve-identifikationsmediet som et nyt
identifikationsmedium (informationer om TID, se /dentifikationsmedier,
lase og ldseplan [» 424]).

v AXM Classic abner.
Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.

v
v Udskiftnings-identifikationsmedium foreligger.
v Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

j—

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
Markér identifikationsmediet, der er mistet/stjalet.

N

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder tabt .
- Assistent til behandling af et mistet identifikationsmedium abner.
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Transponder verloren

Hogwarts 1

Transponder  Weasley, Percy (000XCKNG) -

Programmiergerit @  SmartCD aktiv

TRANSPONDER VERLOREN

Ereignis:

Der Aufenthaltsort des gewahlten Transponders ist nicht bekannt. Die Sicherheit der SchlieBanlage ist gefdhrdet.
Hinweis:

Der Transponder muss deaktiviert werden. Dadurch entsteht Programmierbedarf an allen berechtigten SchlieBungen.

Dieser Vorgang kann nicht revidiert werden. Halten Sie auf Wunsch einen Ersatztransponder bereit.

Aktion:
Der Transponder wird deaktiviert. Eine Begriindung ist erforderlich. Ein Ersatztransponder kann erstellt werden.

= Bitte beachten Sie, dass der Transponder deaktiviert wird und dadurch groBer Programmieraufwand
entstehen kann

m Ablauf des Assistenten wird angeboten, einen Ersatztransponder zu erstellen

4. Klik pa knappen Ga til .
— Begrundelsesvindue &bner.

Transponder deaktivieren

gewlnschten Informationen ein

Wollen Sie tatsdchlich den Transponder sperren?
Falls 'ja'. geben Sie bitte den Grund an, z.B. Transponder verloren.

Verloren =

Zusatzinformation

.
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5. Indtast grunden i dropdown-menuen.

Verloren

Verloren

Micht zuriickgegeben

Andere Griinde

6. Klik pa knappen OK .

— Spprgsmal om reserve-identifikationsmedium abner.

Transponder verloren

Mdéchten Sie einen Ersatztransponder erstellen? @

7. Klik pa knappen Ja.

— Spprgsmal om reserve-identifikationsmedium lukker.

- Reserve-identifikationsmedium kan allerede ses i baggrunden i
matrixen.
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= Spgrgsmal om synkronisering af reserve-identifikationsmedium
abner.

Transponder verloren

Ersatztransponder programmieren? @

8. Klik pa knappen Ja.

= Spgrgsmal om synkronisering af reserve-identifikationsmedium
lukker.

— Synkronisering starter.
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Transponder verloren

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

Transponder

Programmiergerat

Programmierung
Y
//'

Erkennung des Transponders |3uft

Verbinden...

Driicken Sie jetzt den Taster des Transponders
| 1x kurz in Abstand von 10-30 cm zum SmartCD

- Mistet identifikationsmedium er speerret.
- Reserve-identifikationsmedium er synkroniseret.

TRANSPONDER VERLOREM
Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

L Reserve-identifikationsmedium vises ved siden af det mistede identifi-
kationsmedium i matrixen.
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Zndringer i lAseanlaegget virker farst efter synkronisering

Hvis ldseanleegget redigeres med AXM Classic, er zendringerne forst kun

gemt i databasen.

De reelle komponenter erfarer forst om disse aendringer med en synkroni-

sering.

1. Kontrollér regelmaessigt, om komponenterne i matrixen skal
synkroniseres (se Opbygning af AXM [» 57]).

2. lIseerikritiske situationer (f.eks. mistet identifikationsmedium) udfgres

straks en synkronisering efter reaktionen pa situationen (se
Synkronisering: Udligning mellem ldseplan og realitet [» 327]).

15.12 Notering og nulstilling af returneret identifikationsmedium (igen
som inventar)
Et identifikationsmedium er blevet overdraget til laseanlaeggets
administration og skal tages ud af brug.
| modsezetning til nulstilling og sletning nulstilles det fysiske
identifikationsmedium godt nok, men forbliver fortsat i ldseanleegget. |
stedet for noterer AXM Classic returneringen i identifikationsmediets
historik.
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Identifikationsmediet kan naturligvis ogsa slettes fra ldseanlaegget efter
nulstilling. Men sa mistes handlingslisten ("Historik").

Gor fplgende for at tage et identifikationsmedium retur uden at miste
handlingslisten:

v' AXM Classic dbner.
v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

1. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Transponder returneret .
- Assistent for returnering af identifikationsmedier dbner.

Transponder zurtckgegeben

SchlieBanlage Hogwarts 1 >
Transponder  Weasley, Percy (000XCKNG) N
Programmiergerdt @  SmartCD aktiv »

TRANSPONDER ZURDCKGEGEBEN

Ereignis:
Der gewdhlte Transponder wurde an die SchlieBanlagenverwaltung Gbergeben und soll aus dem Verkehr gezogen werden.

Hinweis:
Der Transponder wird nicht aus der SchlieBanlage geléscht, sondern erhalt einen entsprechenden Eintrag in seiner Historie.

Aktion:
Die Rickgabe wird in der Historie vermerkt. Der Transponder kann im nichsten Schritt zuriickgesetzt werden.

* Im Ablauf des Assistenten wird angeboten, den Transponder zurtickzusetzen und zu lGschen

2. Klik pa knappen Gatil .
— Spprgsmal om nulstilling af identifikationsmedium abner.
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Transponder zurtckgegeben

Machten Sie den Transponder zurlicksetzen? @

3. Klik p& knappen Ja.
~ Spgrgsmal om nulstilling af identifikationsmedium lukker.
= |dentifikationsmedium nulstilles.

Transponder zurlickgegeben

SchlieBanlage Hogwarts 1 =

Programmiergerét

Verbinden...

Transpender wird zuriickgesetzt
Dricken Sie jetzt den Taster des Transponders
| 1x kurz in Abstand von 10-30 cm zum SmartCD

~ Spgrgsmal om sletning af identifikationsmedium abner.
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Transponder zurtckgegeben

Mochten Sie den Transponder lGschen? @

4. Klik pa knappen Nej .
~ Spprgsmal om sletning af identifikationsmedium lukker.
> |dentifikationsmedium er nulstillet, men ikke slettet.

TRANSPONDER ZURUCKGEGEBEN
Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

Den succesfulde returnering noteres i identifikationsmediets handlingsliste
(se ogsa Planlaegning og protokollering af returnering [» 152]).

Datum v Y Typ Y Benutzer Y Beschreibung
29.05.2021 00:08:58 Zuridckgesetzt Admin
29.05.2021 00:08:42 Erfolgte Ricknahme Admin
20.05.2021 20:40:08 Letzte Programmisrung  Admin
20.05.2021 20:39:14 Letzte Programmierung Admin

05.05.2021 14:08:04 rstellt Admin

Planlaegning og dokumentation af administrationsopgaver for
identifikationsmedium

Det centrale kontaktsted for administration af identifikationsmediet er
fanen Transponder - handlinger. Her vises fplgende poster samlet:

s= Oprettet
i Programmering

i: Udstedt
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== Planlagt batteriskift
== Sidste batteriskift

== Planlagt tilbagelevering

Vellykket indlgsning

AXM Classic &bner.
Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.
|dentifikationsmedium forefindes.

ASER NN

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Klik péd identifikationsmediet, som skal administreres.

— |dentifikationsmediets vindue &bner.

—_

3. Klik pa fanen Foranstaltninger.

. Aktionen

— Vindue skifter til fanen Foranstaltninger.

Transponder - Aktionen © e

Hier kannen Sie Aktionen zum Transponder planen, einsehen und bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Personendetails +

o Transponderkonfiguration

Datum ~Y Typ Y Benutzer W Beschreibung Y Dokument AT
o Zusitzliche SchlieBanlagen
14.12.2021 01:41:03 Letzte Programmierung Admin
o Berechtigungsgruppen 14.12.2021 01:40:06 Letzte Programmierung Admin
o Mt 1412.202101:33:20  Zuriickgesetzt Admin Aktion fehlgeschlagen
14.12.2021 01:32:20 Erfolgte Riicknahme Admin
© seone
14.12.2021 01:30:23 Letzte Programmierung  Admin
o Begehungsliste 14.12.2021 01:29:17 Zuriickgesetzt Admin
o Berechtigte SchlieBungen 14122021 01:27:24 Deaktivierung Admin Transponder wurde deaktiviert. Grund: Verloren :
14.12.2021 01:23:11 Letzte Programmierung  Admin
14.12.2021 01:20:38 Letzte Programmierung  Admin Unbekannter Fehler
14.12.2021 01:20:08 Erstellt Admin

4. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

Notering af udleveringsdato

AXM Classic kan ikke vide, hvornar identifikationsmediet er blevet
overdraget. Derfor kan denne oplysning noteres manuelt for hvert
identifikationsmedium.
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1. Klik pa knappen 4Ny .
— Vindue for en ny handling abner.

Aktion

Letzter Batteriewechsel

Datum Uhrzeit

30.05.2021 B 024625 c

Beschreibung

l:‘ Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

2. Idropdown-menuen ¥ Handling vaelges posten "Udstedt" .

Aktion

Ausgegeben

Ausgegeben

Erfolgte Riicknahme
Geplante Rickgabe
Letzter Batteriewechsel

FlanmaBiger Batteriewechsel
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| feltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggfor at abne en
kalendermaske.

Datum

30.05.2021

ut

+1

19 10
200 17
21 24

22 N

| feltet Tid indtastet et klokkeslaet.

11

18

25

+ 3
Mai 2021
Mi Do
5 ]
12 13
19 20
26 27

Fr

14

21

28

+5

15

22

29

| feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse.

Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Aktivér afkrydsningsfel-
tet W Gem dokument i handlingslisten.

Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Klik pa knappen

- Explorer-vinduet dbnes.
Veelg dokumentet.

Klik pd knappen Abn .
= Explorer-vinduet lukkes.
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Aktion

Ausgegeben

Datum Uhrzeit

30.05.2021 E 034948 s
Beschreibung

Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

10. Klik p& knappen OK .
— Vindue for den nye handling lukker.
- Handling er oprettet og vises i listen.

Datum v Y Typ Y  Benutzer AT Beschreibung Y Dokument S
30.05.2021 03:49:48 Ausgegeben Admin txt

30.05.2021 00:00:49 Letzte Programmierung Admin

29.05.2021 00:08:58 Zuriickgesetzt Admin

29.05.2021 00:08:42 Erfolgte Ricknahme Admin

20.05.2021 20:40:08 Letzte Programmierung |Admin

20.05.2021 20:39:14 Letzte Programmierung Admin

05.05.2021 14:08:04 Erstellt Admin

Som forberedelse pa overdragelse af identifikationsmediet kan et
passende omrade med underskriftfelter oprettes (se Udgivelse af rapport
til udlevering af identifikationsmedier [» 416]).

15.13.2 Planlaegning og protokollering af batteriskift

1. Klik pd knappen 4Ny .
— Vindue for en ny handling dbner.
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Aktion

Letzter Batteriewechsel

Datum Uhrzeit

30.05.2021 B 024625 pc)

Beschreibung

[ Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

2. Idropdown-menuen ¥ Handling veelges posten "Planlagt batteriskift"
eller "Sidste batteriskift" .

Aktion

PlanmaBiger Batteriewechsel

Ausgegeben

Erfolgte Riicknahme
Geplante Rickgabe
Letzter Batteriewachsel

PlanmaBiger Batteriewechsel
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| feltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggfor at abne en
kalendermaske.

Datum

30.05.2021

ut

+1

19 10
200 17
21 24

22 N

| feltet Tid indtastet et klokkeslaet.

11

18

25

+ 3
Mai 2021
Mi Do
5 ]
12 13
19 20
26 27

Fr

14

21

28

+5

15

22

29

| feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse.

Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Aktivér afkrydsningsfel-
tet W Gem dokument i handlingslisten.

Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Klik pa knappen

- Explorer-vinduet dbnes.
Veelg dokumentet.

Klik pd knappen Abn .
= Explorer-vinduet lukkes.
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Aktion

PlanmaBiger Batteriewechsel

Datum Uhrzeit
30.05.2021 E 040044 s
Beschreibung

Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

10. Klik p& knappen OK .
— Vindue for den nye handling lukker.
- Handling er oprettet og vises i listen.

Datum v Y Typ Y  Benutzer AT Beschreibung Y Dokument S
30.05.2021 04:00:44 PlanmaBiger Batteriewec Admin txt

30.05.2021 00:00:49 Letzte Programmierung Admin

29.05.2021 00:08:58 Zuriickgesetzt Admin

29.05.2021 00:08:42 Erfolgte Ricknahme Admin

20.05.2021 20:40:08 Letzte Programmierung |Admin

20.05.2021 20:39:14 Letzte Programmierung Admin

05.05.2021 14:08:04 Erstellt Admin

Planlaegning og protokollering af returnering

Det kan noteres i handlingslisten, hvornar hvilke identifikationsmedier skal
returneres, sa overblikket bevares.

| handlingslisten kan ogsa noteres, hvornar et identifikationsmedium rent
faktisk blev returneret. Men her skal identifikationsmediet nulstilles
manuelt. | stedet for tilbyder assistenten for returnering sig: Notering og
nulstilling af returneret identifikationsmedium (igen som inventar) [» 142].
Resultatet af noteringen i handlingslisten er det samme - uafhaengigt af,
om noteringen er udfgrt er med eller uden assistent.

1. Klik pd knappen 4 Ny .
— Vindue for en ny handling abner.
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Aktion

Letzter Batteriewechsel

Datum Uhrzeit

30.05.2021 B 024625 pc)

Beschreibung

[ Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

2. Idropdown-menuen V¥ Handling veelges posten "Planlagt tilbageleve-
ring" eller "Vellykket indlgsning" .

Aktion

Geplante Rickgabe e

Ausgegeben

Erfolgte Riicknahme
Geplante Rickgabe
Letzter Batteriewachsel

PlanmaBiger Batteriewechsel
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3. Ifeltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggfor at dbne en
kalendermaske.

Datum
30.05.2021
+1
<

Mo D
17
18 3 4
19 10 11
200 17 18
21 24 25
22 AN

4. | feltet Tid indtastet et klokkeslaet.
| feltet Beskrivelse indtastes en beskrivelse.

ut

+ 3
Mai 2021
Mi Do
5 ]
12 13
19 20
26 27

Fr

14

21

28

+5

15
22

29

6. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Aktivér afkrydsningsfel-
tet W Gem dokument i handlingslisten.

7. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Klik pa knappen

- Explorer-vinduet dbnes.

8. Veelg dokumentet.
9. Klik pd knappen Abn .
= Explorer-vinduet lukkes.

=

10. Klik p& knappen OK .
“ Vindue for den nye handling lukker.

— Handling er oprettet og vises i listen.
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Datum v Y Typ Y Benutzer Y Beschreibung Y Dokument Y
30.05.2021 03:05:41 Geplante Rickgabe Admin txt

30.05.2021 00:00:49 Letzte Programmierung Admin

29.05.2021 00:08:58 Zuriickgesetzt Admin

29.05.2021 00:08:42 Erfolgte Riicknahme Admin

20.05.2021 20:40:08 Letzte Programmierung Admin

20.05.2021 20:39:14 Letzte Programmierung Admin

05.05.2021 14:08:04 Erstellt Admin

Find identifikationsmedium eller l&s i matrixen igen

Forskellige muligheder er tilgeengelige for at komme til indstillingerne for
identifikationsmedierne og lasene. Nogle gange vil du gerne springe hurtigt
til posten i matrixen for f.eks. "hurtigt" at aendre en rettighed.

| vinduet for indstillinger er folgende knap altid tilgaengelig: B Vis i matrix

Synchronisieren  In Mutrix anzZigg

Denne knap:
1. Abner altid matrixvisningen.

2. Veelger posten for identifikationsmediet eller ldsen.

Dermed kan du straks se, hvilket identifikationsmedium eller hvilken l&s der
menes.

Eksport af identifikationsmedier som liste

Alle identifikationsmedier i ldseanlaegget kan eksporteres som PDF.

| PDF'en vises ngjagtigt de samme identifikationsmedier i ngjagtigt samme
raekkefplge som i AXM Classic .

Det betyder, at du kan sortere og filtrere visningen fgr eksporten. Dermed
sorteres og filtreres den eksporterede liste ogsa.

v AXM Classic abner.

v' |ldentifikationsmedium forefindes.

1. Klik pa den orange AXM-knap =S
— AXM-raekke dbner.
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AXM Classic (Hdndbog)

sshiboard Bereiche schiigbaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
kol Auf Updates ubsrprifan

Feedback

liefen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerite Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplanstevenng

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [ Transpon-
der .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= Liste med alle identifikationsmedier, der findes i ldseanlaegget,
abner.
3. Til hgjre foroven veelges det ldseanlaeg, hvis identifikationsmedier skal
eksporteres (alternativ: "Alle").

Matrixansicht X Transponder

@ o B D @ @ T

Meu  Lischen  In Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe  DSGVO-Daten Export

Machname ~ %Y Vorname Y S/N Y Typ Y Sync Y
> Granger Hermine 002TUGTC ®

Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!

Lovegood Luna 002U04AT ®

McGonagall Minerva UID-1000000034DBSB

Weasley Percy 000XCKNG ®

4. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

5. Klik pa knappen Eksport .
— Stifinder dbner.

6. Gem PDF-filen i en filmappe efter eget valg.

- Viste identifikationsmedier eksporteres som PDF-fil (DIN A4).
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Simons=Voss

technologies

Alle Transponder fir die SchlieBanlage 'Hogwarts 1'

Aktivierungs-
Machname Vomame SIN Typ Sync Status Zeitgruppe datum /
Verfallsdatum
Granger Hermine 002TUBTC Transponder  Programmiert
Hagrid Rubeus UID-1000000 Karte Programmiert
0979A4F9E
Lovegood Luna 002U04AT Transponder  Programmiert
McGonagall  Minerva UID-1000000 Karte Programmiert
034DB9B06
Weasley Percy 000XCKNG  Transponder Programmiert
Sirr“)nﬁ..:\iotﬁ Gedruckt am: 14.12.2021 1

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).

15.16 Se serienummer og TID for et identifikationsmedium
|dentifikationsmedier har to vigtige numre:

i: Serienummer (gemt fast i identifikationsmediet, udlaeses under
synkronisering)

i= TID (tildeles fleksibelt af AXM Classic, skrives pa identifikationsmediet
under synkronisering)

Serienummeret er et unikt nummer for hvert identifikationsmedium, mens
TID kun er unikt i lAseanleegget.

Nar TID f.eks. skal bruges til supportformal, kan TID ved synkroniserede
identifikationsmedier ses via synkroniseringsvinduet:

v AXM Classic abner.
v Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.
v Identifikationsmedium synkroniseret.

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

2. Klik pad identifikationsmediet, hvis serienummer og/eller TID du vil ses.
— |dentifikationsmediets vindue &bner.
= Serienummer vises.
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Transponder - Details © e

Hier kannen Sie die Details des Transponders bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

) oetits
€D Fersonendetails

o Transponderkonfiguration

imer  000XCKNG

n 3219

o Zusatzliche SchlieBanlagen
erung  14.12.2021 01:41:03

@ serechtigungsoruppen Sync Programmiert
G Hashtags
o Aktionen 9
o Begehungsliste et
Beschreibung

o Berechtigte SchlieBungen

s Ok

3. Klik pa knappen £ Synkroniser .
= Vindue skifter til synkronisering.

4. Abn feltet "Programmerede poster" .

Transponder synchronisieren

- - - - Konfic i
Hier kénnen Sie den Transponder synchronisieren onfiguration

SchlieBanlage Hogwarts 1
@&

Transponder @&  Weasley, Percy (DOOXCKNG) -
ansponder erkennen

Programmiergerst @  SmartCD aktiv

DERDATEN O

nchronisierung  14.12.2021 01:41:03
Sync  Programmiert
Ok
o | =
Pos  SchlieBanlage/SID SID Extension TID Altivierungsdatum Verfallsdatum Zeitgruppe e
1 Hogwarts 1 6644767 3206

SchlieBen

- TID vises i tabellen. Hvis identifikationsmediet anvendes i flere lasean-
leeg, vises den anvendte TID for hvert l[dseanlaeg.
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15.17 Tildeling af personer til persongrupper

Identifikationsmedier er koblet sammen med personer. Som regel oprettes
0gsa en person sammen med et identifikationsmedium, der er indehaver af
dette identifikationsmedium.

Sa snart en person oprettes, skal en persongruppe angives. Ideelt folges
Best Practice (se Best Practice: Opbygning af [dseanleeg [» 28]), og alt
organisatorisk forarbejde klares allerede for oprettelse af personer (se
Organisationsstruktur [» 60]). Sa skal vinduer kun abnes en gang.

Personer kan naturligvis ogsa flyttes til en anden persongruppe
efterfplgende.

Flytning af enkelt person Flytning af flere lase

Tildeling af enkelt person/identifika-
tionsmedium til persongruppe (i

transponder-vinave) [» 160] Tildeling af flere personer/identifika-

Egnet til flytning af faerre personeri | tionsmedier til persongruppe (i per-
mange forskellige persongrupper: songruppe-vindue) [» 162]

Egnet til flytning af flere personer i
nogle forskellige persongrupper:

© @@
© 0@
© 0@

©OO

©
©
©

BEMZAERK

Maksimalt et omrade pr. las

En las kan maksimalt kun tilhere et omrade. Der er ingen overlappende om-
rader i AXM Classic . Hvis et andet omrade tildeles en 3s, fijernes denne las
eventuelt automatisk fra dens hidtidige omrade.

= | vinduet "Sortiment - detaljer" er det ved hjeelp af spalten Sortiment -
detaljer muligt at kontrollere, om en l&s allerede er tildelt et omrade.
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Ingen indflydelse af persongrupper pa rettigheder

Rettigheder er ikke umiddelbart koblet sammen med persongrupper. Hvis altsa en person flyttes
til en anden persongruppe, har det i forste omgang ingen indflydelse pa rettighederne. Men per-
songrupper er et nyttigt veerktej for hurtigere at aendre rettigheder.

i: Brug persongrupper til hurtigere at tilfoje personer til rettighedsgrupper (se Tilfojelse af
omrader og persongrupper til rettighedsgrupper [» 266]).

15.17.1 Tildeling af enkelt person/identifikationsmedium til persongruppe (i
transponder-vindue)

Personi'"gammel" persongruppe Personi"ny" persongruppe
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v AXM Classic abner.

v Mindst en persongruppe oprettet (se Oprettelse af persongruppe
[ el]).

1. Tryk pa identifikationsmediet for den person, som skal tildeles en ny

Persongruppe.
L |dentifikationsmediets vindue abner.
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Transponder - Details

Hie lers bearbeiten

o Details
o Personendetails

Sie die Details des Transpc
TRANSPONDER DETAILS

Serien:

num
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©

Synchronisieren

B

In Matrix anzeigen

UID-1000000034DBIB06

mer

Transpondertyp

o Transponderkonfiguration

o Zusatzliche SchlieBanlagen

(s Y —

o Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste
o Berechtigte Tiiren

2.

. Personendetails

= Fanen Personlige

Klik p& fanen Person

Transponder - Personendetai

Sie die Details der Person bearbeiten

o Personendetails

PERSONENDETAILS

nisierung

13.12.2021 20:54:06

Sync Programmiert

= []

lige oplysninger.

oplysninger vises.

&

In Matrix anzeigen

©

Synchronisieren

=3

Is

o Transponderkonfiguration Nachname

Vorname

o Zusitzliche SchlieBanlagen

Personalnummei

(s ) A v—

Personengruppe

G Hashtags
o Aktionen

Bemerkung

EMchnagal\
Abteilung -
Minerva B
PN-33
E-Mail
Standard Personengruppe w0 +Neu

Ort/Gebaude

o Begehungsliste
o Berechtigte Tiiren

a
o

Nicht relevant

ngesf Nicht relevant

bis

Geburtsdatum Nicht relevant

Kostens!
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3. Idropdown-menuen V¥ Gruppe af personer vaelges den persongruppe,
som denne person fremover skal tilhgre.

Personengruppe Teachers = + Neu

Standard Personengruppe

Bemerkung  Teachers

4. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
L |dentifikationsmediets vindue lukker.

— Person tilhgrer en ny persongruppe
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15.17.2 Tildeling af flere personer/identifikationsmedier til persongruppe (i
persongruppe-vindue)

Personeri "gammel" persongruppe Personeri'"ny" persongruppe
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v AXM Classic abner.
v' Mindst en persongruppe oprettet (se Oprettelse af persongruppe

[ el)).

1. Klik p& det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

— AXM Classic E @ @

Bshiboard Bareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
Denchte Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
ool dorte Auf Updates barp
Sicherung Geblude wedback
Projekt schiieBen Eerechtigungsaruppen Hashtags Programmiergerdte Fehlerdateien harunteriaden
AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | ORGANISATORISK STRUKTUR | veelges posten Grupper af
personer .

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Bereiche
Personengruppen
Standorte
Gebdude

Hashtags

- AXM-raekke lukker.
— Fanen [Grupper af personer] abner.

Personengruppen

¥ _ &«
\d + m] )

Meu  Léschen

MName ~ % Beschreibung W
> Pupils

Teachers

3. Tryk pa den persongruppe, som personerne skal tildeles.
- Vinduet "Gruppe af personer" dbner.
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Personengruppe - Details

Hier konnen Sie die Details der Personengruppe bearbeiten

o Details Name Fupl\s
€D Fesonen
Beschreibung

4. Klik pa fanen Mennesker.

. Personen

L Vindue skifter til fanen Mennesker.

Personengruppe - Personen

Hier kannen Sie Personen der Personengruppe hinzufugen

o Details.

o Personen Nachnai~ ¥ Vomame Y Personengruppe Personalnumme Machnai~ ¥ Vorname Y Personengruppe W Personalnumme

Granger Hermine PN-32
Hagrid Rubeus PN-34
Lovegood Luna PN-31
McGonagall Minerva PN-33
Weasley Percy PN-30

> < »

5. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
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6. Markér alle personer, som skal tilfgjes til omradet (crtl+museklik for en-
kelte eller shift+museklik for flere).

Personengruppe - Personen

sonen der Personengruppe hinzufugen

' ,

7. Flyt med kun de valgte personer, eller flyt med alle viste perso-
ner.

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

— De markerede personer i den venstre spalte tilfgjes persongruppen.
8. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .

S Vinduet "Gruppe af personer" lukker.

S Personer er tildelt den nye persongruppe.
- Matrix viser strukturering med nye persongrupper.
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15.18 Anvendelse af identifikationsmedium i flere laseanlaeg

| bestemte situationer er anvendelsen af flere [dseanlaeg nyttig (se
Ldseanlaeg [» 426]).

Her er det praktisk, hvis udvalgte brugere kan anvende samme
identifikationsmedium i flere laseanleeg.

Eksempel: En viceveert skal have adgang til dere i forskellige laseanleeg.

Firma: Filialer: Private hjem:
900 85 3

lasesystemer lasesystemer lasesystemer

Laseanlaeg 1 Laseanlaeg 2 Laseanlzeg 3

Vicevaerten skal dermed ikke handtere flere identifikationsmedier. | stedet
for oprettes vicevaertens identifikationsmedium i alle laseanleeg, men
derefter synkroniseres den samme transponder.
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G2-transpondere kan lagre fire laseanlaeg.

Kort kan afhaengigt af den tilgaengelige hukommelse og

kortkonfiguration ligeledes lagre flere laseanleeg (se Kortskabeloner
[» 455]). 1 AXM Classic anvendes kortkonfigurationer ikke laengere til
hele projektet (se Frigivelse af kort og transpondere [» 323]). Det har to

fordele:

ii Flere laseanlaeg pa et kort er ikke noget problem - et allerede

eksisterende laseanlaeg behandles som en fremmed applikation, og
frie sektorer og app-ID'er veelges til det ekstra ldseanleeg (MIFARE
Classic (allerede anvendt kort) [» 293] og MIFARE DESFire (allerede

anvendt kort) [» 307]).
Name: Sectlist 1
Wert: 2345
Name: SectList
Wert: 6,789
Beschreibung: Sector List

Beschreibung: Sector List

ii Saleenge samme korttype (Classic / DESFire) anvendes, er det sagar
muligt at anvende forskellige kortkonfigurationer i ldseanleeggene.

Kartentyp Mifare Classic = Parameter:
Konfiguration MC1200L Name: Sectlist
Speicherbedarf 192 Bytes Wert: 2345
SchlieBungs-IDs 128 - 1327  im Kartenprofil
Beschreibung: Sector List
Begehungen im Protokoll  --
Name: TranspertSectorTrailer
irtu Nef k Wert:

Beschreibung: Transpert Settings
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Kartentyp Mlifare Classic &= Parameter:

Konfiguration MC3800L - SectList

6.7.8,9.10.11,12,13,14,15,17

Beschreibung: Sector List

MName:
Wert:

Speicherbedarf 528

Bytes

SchlieBungs-IDs 128 - 3927  im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll -

Name:
Wert:

TransportSectorTrailer
Virtuelles Netzwerk -

Bearbeiten

Beschreibung: Transport Settings

Transpondere er nemmere at anvende i flere laseanlaeg end kort, da der
her ikke skal tages hensyn til nogen sektorer og app-ID'er.

Der er to muligheder for at genanvende et identifikationsmedium:
i Genanvendelse af identifikationsmedium | samme projekt [» 168]

i Genanvendelse af identifikationsmedium i andre projekter/databaser
D 173]

Genanvendelse af identifikationsmedium i samme projekt

Med AXM Classic kan samme identifikationsmedium nemt anvendes til
flere ldseanlaeg.

Hvis der arbejdes med kort, kontrollerer AXM Classic sagar, om de
indstillede kortkonfigurationer er kompatible, eller om eksempelvis
sektorerne vil overlappe hinanden:

Fehler

Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden. Die SchlieBanlage, die Sie
hinzufligen mdchten, ist nicht kompatibel. Bitte entfernen Sie
inkompatible SchlieBanlagen und versuchen Sie es erneut.

X

Fehlercode: 0x00000373

v AXM Classic &bner.

v Der er oprettet mindst to laseanlaeg i samme projekt (se Oprettelse af
ldseanlaeg [» 281])).

1. Klik pd det orange AXM-symbol =R,

5 AXM-reekke dbner.
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B . © &

Dashboard 2 Matroansicht Bareiche schiigbaniagen Uber AX Manager

Denchte Schiielungen Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
Srandorte Auf Updates Ubsrprufan
Geblude Feedback

Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplanstevenng

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [ Transpon-
der .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.
- Fanen [Transponder] &bner.

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

4. Tryk pa det identifikationsmedium, som ogsa skal anvendes i et andet
ldseanleeg.
— |dentifikationsmediets vindue &bner.
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Transponder - Details © e

Hier kénnen Sie die Details des Transp: Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Personendetails

o Transponderkonfiguration

000XCKNG

3.2.19

o Zusatzliche SchlieBanlagen
ung  14.12.2021 18:5537

o Berechtigungsgruppen Sync  Programmiert
O roshiags Batteriestatus Ok

o Altionen Zeitgruppe I:‘

o Begehungsliste
Q Berechtigte Tiiren

5. Klik pa fanen Yderligere ldsesystemer.
. Zusitzliche SchlieBanlagen

~ Vindue skifter til fanen Yderligere lasesystemer.

Transponder - Zusatzliche SchlieBanlagen W £

Synchronisieren  In Matrix anzeigen

Hier kénnen Sie tzliche SchlieBanlagen fiir den Transponder auswahlen

o Details.

Name Status
o Personendetails
o Transponderkonfiguration

o Zusitzliche SchlieBanlagen

P- Y E—

G Hashtags

o Aktionen Hinzfagen
o Begehungsliste

o Berechtigte Tiiren

SchiieBanlage Hogwarts 2
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6. Idropdown-menuen ¥ Lasesystem veelges det laseanleeg, hvori identifi-
kationsmediet skal genanvendes.

SchlieBanlage Hogwarts 2 ~

Hogwarts 2
Hogwarts 3

7. Klik pa knappen Tilfgj .
- Det valgte laseanlaeg vises tabelleni en liste.

Name Status

Hogwarts 2

SchlieBanlage  Hogwarts 3 :

8. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
— Dit AXM Classic kontrollerer, om laseanlaeggene er kompatible.
- |dentifikationsmediets vindue lukker.
— Genanvendt identifikationsmedium tilfgjes automatisk til andre
l&dseanleeg.

Matrixansicht =

E Ei‘ @ ~  Hogwarts 2

Mewue SchlieBung  Meuer Transponder

L4

s

k S

a

= =

.

48] m

=N LT

=

2 =]

a ®
=
> o b
: y
@A

Tir T Typ T Sync W
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9. Synkronisér identifikationsmediet (se Synkronisering af identifikations-
medium (inkl. laesning af inspektionsliste) [» 338])).

- Alle ldseanlaeg, hvor identifikationsmediet anvendes, synkroniseres au-
tomatisk med.

Registrering af serienummer

Begge identifikationsmedier har i vinduet "Transponder" i feltet
Serienummer samme post.

Transponder -
Hir konnen S die Detisde

© Hoshess: Batteriestatus Ok L

@ Awionen ol | L« 8
© segehungsiiste — [ e,
© szt ‘ [« X

[
© e o

ERSEERRY veor = | rocins J A |

Et blik p& den programmerede transponder rgber, at det virkelig er en og
samme transponder:

Registrering af programmering af datasaet

Anvendelse i andre ldseanlaeg registreres ogsa ved de programmerede
dataseet:

v" "Transponder" abent.

1. Klik pd knappen Synkroniser .
- Vinduet "Synkronisere transponder" abner.
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Transponder synchronisieren o

Konfiguration

Hier konnen Sie den Transponder synchronisieren

SchlieBanlage Hogwarts 1 >
Transponder @  Weasley, Percy (000XCKNG) - _“S.“Tﬁ“(_“r
Programmiergerat @  SmartCD aktiv = S
TRANSPONDERDATEN o
tzte ung  14.12.2021 18:55:37 Synchronisie
Sync  Programmiert
Status  Aktiviert tat (3; lese

atus Ok

SchlieBen

2. Abnomrddet "Programmerede poster" .
- | de programmerede datasaet ses laseanlaegget, som blev tildelt for.

Transponder synchronisieren L

- - - . Konfic i
Hier kénnen Sie den Transponder synchronisieren onfiguration

SchlieBanlage Hogwarts 1 -
Transponder @  Weasley, Percy (DOOXCKNG) o - Q
ansponder erkennen
Programmiergerst @  SmartCD aktiv v
TRANS NDERDATEN o
tzte Synchronisierung  14.01.2022 10:50:07 Synchronisiere:
Programmiert
Aktiviert Staty (2; lese
Batt Ok
T
Pos  SchlieBanlage/SID SID Extension TID Aktivierungsdatum Verfallsdatum Zeitgruppe e
1 Hogwarts 1 6644767 3201
2 Hogwarts 2 6131048 3202

SchlieBen

15.18.2 Genanvendelse af identifikationsmedium i andre projekter/databaser

Anvendelse af samme identifikationsmedium i forskellige projekter/da-
tabaser

Men samme identifikationsmedium kan kun anvendes i et projekt (se
Genanvendelse af identifikationsmedium | samme projekt [» 168]).
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Derudover er det muligt ikke kun at anvende samme identifikationsmedium
i forskellige ldseanlaeg, men sagar i forskellige databaser:

i Anvendelse i forskellige AXM-projekter (projekter har en egen
database)

ii Anvendelse i et AXM- og et LSM-laseanleeg

1. Synkronisér identifikationsmediet i projektet (se Synkronisering af iden-
tifikationsmedium (inkl. laesning af inspektionsliste) [» 338]).

2. Synkronisér samme identifikationsmedium i et andet projekt eller i en
anden database.

- |dentifikationsmedium anvendes i flere ldseanlaeg, der er uafheengige af
hinanden.

Registrering af serienummer

Begge identifikationsmedier (selvom de er i forskellige projekter) har i
vinduet "Transponder" i feltet Serienummer samme post.

Et blik p& den programmerede transponder rpber, at det virkelig er en og
samme transponder:

Registrering af programmering af datasaet

Anvendelse i andre databaser registreres ogsa ved de programmerede
dataseet:
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v" "Transponder" abent.

1. Klik pd knappen Synkroniser €.
- Vinduet "Synkronisere transponder" abner.

Transponder synchronisieren

Hier kénnen Sie den Transponder synchronisieren

Schll age Hogwarts 1

der @ Weasley, Percy (D0OXCKNG) O@
nsponder erken
Prog erst © SmartCD aktiv
TR DATEN 9]
Letzte Synchronisierung  14.12.2021 18:55:37 nchronisie
Sync  Programmiert @
Y]
Status  Aktiviert Status s:e«ew
Batteriestatus Ok
; &
Jehungsliste auslese
S
SchlieBen

2. Synkronisér transponderen (se Synkronisering af identifikationsmedium
(inkl. lzesning af inspektionsliste) [» 338]).

3. Abnomrddet "Programmerede poster" .

- Afheengigt af, i hvilket [dseanlaeg du befinder dig, ses et andet lasean-
leeg i de programmerede dataseet. Men i modseaetning til genanvendelse
af identifikationsmedium i samme projekt (se Genanvendelse af identi-
fikationsmedium i samme projekt [» 168]) ses kun laseanlaeg-ID. Lase-
anleeg-ID'et er ogsa lagret i identifikationsmediet og derfor kendt. Men
ldseanlaeggets navn er lagret i en anden database og kan derfor ikke vi-
ses.
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16 Dore og lase

16.1

Alle aendringer, som udferes pa laseanlaegget, bliver forst effektive med
synkroniseringen (se Synkronisering af las (inkl. udlaesning af adgangsliste)
[» 327]).

Oprettelse af lasesystem
Afheengigt af ldsens type kan lase:

ii Indkobles med et identifikationsmedium. Brugeren kan s& abne daoren
med lasen (cylinder, SmartHandle).

ii Kobles med et identifikationsmedium. Koblingskontakten kan s& dbne
doren (SmartRelais).

Flere informationer om emnet, se "Indkoble”. "Abne" "Ldse" osv. [» 428].

Som led i Best Practice (se Best Practice: Opbygning af [dseanlaeg [» 28])
anbefaler SimonsVoss, at organisatorisk forarbejde klares forst:

i Rettighedsgrupper [» 257] (baggrundsinformationer, se
Rettighedsgrupper [» 444])

ii Oprettelse af omrade [» 92] (baggrundsinformationer, se Omrader
[» 449))

it Oprettelse af tidsplan [» 63] eller Oprettelse af tidsgruppe [» 67]
(baggrundsinformationer, se Tidsgrupper og tidsplaner [» 431])

Oprettelse af tidsaendring [» 76] (baggrundsinformationer, se
Tidszendringer [» 435])

Oprettelse af lokation [» 88] eller Oprettelse af bygning og tildeling til
lokation [» 91] (baggrundsinformationer, se Bygninger og lokationer
[» 448])

Oprettelse af hashtag [» 95] (baggrundsinformationer, se Hashtags
[» 450]))

BEM/ZAERK

Skjulte indstillinger

Sa snart du har oprettet lasen og har trykket pa knappen SchlieBungsei-
genschaften: Fertiigstellen [offen] , kender AXM Classic lasens type. Den
skjuler sa alle ikke-relevante indstillinger.

v AXM Classic dbner.

1. Klik pa knappen Ny lukning &.

o

= Vindue til oprettelse af en ny las abner.
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SchlieBung - Details

Bitte geben Sie hier die Figenschaften der neuen SchlieBung ein.
0 el L] SCHLIEBUNGSDETAILS

o Konfiguration

SchlieBungstyp (% Automatische Erkennun .
e Berechtigungsgruppen SchlieBungstyp g
O s
Tar
~ GEBAUDEDETAILS « ZEITFUNKTIONE
Raumnummer
Ftage

Standort Standort (Standard) i +Neu

e Gebaude (Standard) Sl +Neu

|:| Weiteres Objekt erstellen

2. Idropdown-menuen Omrade veelges omradet, som lasen tilhorer.

SCHUEBUNGSDETAILS

Bereich Castle B

Standardbereich

SchlieBungstyp

Castle

3. lIdropdown-menuen V¥ Lasetype veelges, hvilken las du opretter.

SCHLIEBUNGSDETAILS

SchlieBungstyp Gk  Automatische Erkennung -

& Automatische Erkennung
SchlieBzylinder

e
B SmartHandle
~ GEBAUDEDETAILS
0 Smartlocker
Raumnummer
7 [E SmartRelais

Etage

Standort ~ +Neu

Gebdude ~ + Neu

bebDaud
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BEMZARK

Automatisk registrering af las

Méaske ved du ikke endnu, hvilken post du skal veelge i dropdown-listen ¥

Lasetype . Kaffemaskinen AXM Classic stiller ogsé posten "Automatisk gen-
kendelse" til radighed.

Forst nar lasen rent faktisk programmeres, lagrer AXM Classic den registre-
rede lasetype. | dette gjeblik udvides eller skjules ogsa mulighederne i fanen
Konfiguration passende til ldsens type.

4. Lasen navngives i feltet Dgrnavn.

5. |feltet Veerelsesnummer indtastes nummeret pa rummet, hvor lasen
monteres.

6. | feltet Gulv indtastes etagen, hvor ldsen monteres.

7. I dropdown-menuen ¥ Placering vaelges lokationen, hvor l[dsen monte-
res.

» GEBAUDEDETAILS
Raumnummer

Etage Das Feld ist erforderlich

Standort b

Gebaude Standort (Standard)

Unterféhring

— Udvalgidropdown-menuen V¥ Bygning begraenses til de bygninger,
der horer til den valgte lokation.

8. Idropdown-menuen ¥ Bygning vaelges bygningen, hvor l[dsen monteres.
v GEBAUDEDETAILS

Raumnummer

Etage

SR NI Das Feld ist erforderlich

Gebiude -~

Feringastrabe 4
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9. Huvis du vil anvende tidsfunktioner; Abn menuen "Tidsfunktioner" , og
udfer indstillingerne (detaljer, se Begraensning af rettigheder til [4se til
bestemte tider (tidsplan) [» 219] og Automatisk indkobling og udkob-
ling af l[dse med tidsaendring [» 221]).

n -ElT- h z—l.-.-. P
= SN RSN EIN

Zeitplan |:|
Zeitumschaltung |:|
Feiertagsliste |:|

BEMZAERK

Liste over helligdage i las og lokationer

Lister over helligdage kan tildeles bade en las samt lasens lokation. | dette
tilfaelde anvendes listen over helligdage i lasen, og listen over helligdage |
lokationen ignoreres.

Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for l&sen, over-
tages lokationens liste over helligdage for l&dsen. | lasens vindue ses dette
pa supplementet "(nedarvet)".

10. Klik pa fanen Konfiguration.

. Kenfiguration

- Vindue skifter til fanen Konfiguration.

SchlieBung - Konfiguration

Hier kénnen Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren

o Details.

~ ZEITKONFIGURATION
o Konfiguration
o Berechtigungsgruppen

o Hashtags
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11. Huvis du vil protokollere adgangsforsag: Abn menuen "Tidskonfigura-
tion", og udfer indstillingerne (se Lade adgange protokollere med (4s
(adgangsliste) [» 226]).

~ ZEITKONFIGURATION
Zugangsprotokollierung

|:| Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren

12. Hvis du vil andre dbningsvarigheden eller anvende tilstanden for naer-
omréde: Abn menuen "Lukning af funktioner", og udfer indstillingerne
(se Lade lds veere aben laengere, kortere eller vedvarende [» 228] og
Begraensning af ldsens laeseraekkevidde (tilstand for neeromrade)

[» 230])).

* SCHLIEBUMNGSFUNKTIONEMN
Offnungsdauer (Sek.) 5
l:‘ Dauerdffnung

D Mahbereichsmodus (bei interner Antenne)

13. Hvis du vil aendre signaleringen af batteriadvarsler eller programme-
ringskvitteringer: Abn menuen "Signalering" , og udfer indstillingerne (se
Gore las lydlos (for batteriadvarsler og programmeringer) [» 231]).

v SIGNALISIERUNG

Akustische/optische Batteriewarnungen aktiv

Akustische Programmier-Quittungen aktiv

14. Hvis du vil ignorere aktiveringstidsvinduet (se Aktiveringsdato/udlebsda-
to): Abn menuen "AX-funktioner" , og udfer indstillingerne (se /gnorering
af identifikationsmediers aktiverings- og forfaldsadato [» 235]).

15. Hvis du vil aktivere/deaktivere kortlaeseren for l&sen; Abn menuen "Kon-
figuration af kortet" , og udfgr indstillingerne (se Aktivering og deaktive-
ring af kortlaeser [» 233]).

v KARTENKONFIGURATION

Karteninterface

16. Hvis du vil anvende den interne og eksterne antenne sammen ved et
SmartRelais: Abn menuen "Releefunktioner" , og udfer indstillingerne
(se Anvendelse af intern og ekstern antenne samtidigt [» 237]).

“ RELAIS-FUNKTIONEN

Interne Antenne bei Anschluss einer externen Antenne deaktivieren
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17. Hvis du vil ind- og udkoble l&sen automatisk: Abn menuen "Konfigura-

tion af tidsafbryder" , og udfer indstillingerne (se Autormatisk indkobling
og udkobling af [dse med tidsaendring [» 221]).

v ZEITUMSCHALTUNG-KONFIGURAT

=

| _' Manuelles Auskuppeln !' Automatisches Auskuppeln

!' Manuelles Einkuppeln ( _' Automatisches Einkuppeln

| _' Transponder aktiv: immer !' Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt

18. Hvis du vil zendre signaleringen ved et SmartRelais eller vil anvende den
serielle greenseflade: Abn menuen "Avanceret konfiguration" , og udfer
indstillingerne (se 4£ndring af SmartRelais-indstillinger [» 236]).

~ ERWEITERTE KONFIGURATION

D Mur berechtigte TIDs Gber serielle Schnittstelle ausgeben

Schnittstelle keine

D Schnittstelle: Zusatzsignal CLS
!' Externe LED

D 5R Signal invertieren

D LED ausschalten

[ _' Externer Piepser

D Piepser ausschalten

19. Klik pa fanen Autorisationsgrupper.

. Berechtigungsgruppen

— Vindue skifter til fanen Autorisationsgrupper.

rechtigungsgruppen

rechtigungsgruppen hinzufiigen

o Details CHT AUSCEWAHLT (4
o Konfiguration Name ~ Y Beschreibung Y Nam ~ Y Beschreibung Y
o . Gryffindor
Berechtigungsgruppen
Hufflepuff
o Hashtags
Ravenclaw
Slytherin

Neue Berechtigungsgruppe
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20.Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

21. Markér alle rettighedsgrupper, som du vil tildele lasen til (crtl+museklik
for enkelte eller shift+museklik for flere).

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

22.Flyt med kun de valgte rettighedsgrupper, eller flyt med alle vi-
ste rettighedsgrupper.
= [ asen tilfgjes rettighedsgrupperne i den venstre spalte.

SchlieBung - Berechtigungsgruppen

Hier kénnen Sie die SchlieBung zu Berechtigungsgruppen hinzufiigen

o Details.
) contiguraton Name ~ ¥ Beschreibung v e ~ T Beschreibung 7
o Berechtigungsgruppen Gryffindor Hufflepuff
Ravencl,
O Hovoss
Slytherin
Neue Berechtigungsgruppe

I:l Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen Abbrechen

23.Klik pa fanen Hashtags.

. Hashtags

— Vindue skifter til fanen Hashtags.
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SchlieBung - Hashtags

Hier kannen Sie Hashtags zu der SchlieBung hinzufagen

o Details
o N Name ~ Y Beschreibung v Name ~ ¥ Beschreibung v
€ serechiigungsgruppen Glastur
Rohrrahmentiir
Hashta
o = Rothaarige

Neuer Hashtag
[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen [l Abbrechen

24.Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

25.Markér alle hashtags, som du vil tildele lasen til (crtl+museklik for enkel-
te eller shift+museklik for flere).

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pa en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

26.Flyt med kun de valgte hashtags, eller flyt med alle viste hash-
tags.
- Hashtags i den venstre spalte tilfgjes lasen.
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SchlieBung - Hashtags

Hier kannen Sie Hashtags zu der SchlieBung hinzufiigen

o Konfiguration Name ~ Y Beschreibung Y Name ~ Y Beschreibung Y
o Berechtigungsgruppen Glast Arrahment
Rothaarige
O teies
Neuer Hashtag
[] weiteres Objekt erstellen  [RERSFOLIE Fertigstellen

27. Aktivér afkrydsningsfeltet v Opret et andet objektfor at lade vinduet
forblive abent med de samme indstillinger for den naaste las, der skal
oprettes.

28.Klik pa knappen Feerdiggorelse af for at oprette lasen.
- Vindue til oprettelse af en ny las lukker.

- Nyoprettet |ds vises i liste eller i matrixen.

Kopiering af las (inkl. rettigheder og indstillinger)

i I

il

En eksisterende las kan ogsa nemt kopieres i stedet for at oprette en las pa
ny. AXM Classic overtager dermed ogsa de egenskaber, der kan sendres |
AXM Classic.

Folgende kopieres:

i Bygningsdetaljer

= Dordetaljer (undtagen dernummer, dette fortseettes automatisk med
den indstillelige forkortelse, se ogsa 4ndring af automatisk
nummerering [» 361])

ii Tidsfunktioner
== Konfiguration

== Autorisationsgrupper
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:: Hashtags
Folgende kan ikke kopieres:
== Indtastninger i fanen [Foranstaltninger]

i= Informationer, der gemmes pa hardwaresiden og udlaeses ved
synkronisering:

2= Serienummer
== Firmwareversion

== Batteristatus

i Adgangsliste

v AXM Classic abner.
v Las forefindes.

1. Markér den las, der skal kopieres.

i I

il

2. Klik pa knappen Duplikat |C.
= Vindue til angivelse af kopier abner.

SchlieBungen duplizieren

Hier konnen Sie die Anzahl der Kopien eingeben

Wie viele Kopien der ausgewahlten Schliebung sollen erstellt werden?

.

3. Klik pa knappen OK .
- |Las kopieres.
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[= @
3 @ £
c E = %
= :9_ L 5 T
o s el o |
5 2 2 85 o
o m m a =
a (1] 2 m
= | 2| 8|5

[
e e @ @ @ @

_—'-'-F-d--d— |_

Tdr W Typ Y
Gryffindor dormitory @ boX X
Hufflepuff dormitory @

Gryffindor dormitory_0001 @ boX X
Gryffindor dormitory_0002 S yoX X
Gryffindor dormitory_0003 e X X
Gryffindor dormitory_0004 @ PoX bx
Gryffindor dormitory_0005 (S] boMX X

16.3 Sletning af lasesystem
Du har to muligheder for at slette l&se igen:
1. Slet via matrixvisning (Sletning af enkelt [3s via matrix [» 188])
2. Sletvia fanen for lasene (Sletning af flere lase via fanen [» 189])

| fanen kan flere lase ogsa slettes samtidigt.
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16.3.1 Sletning af enkelt las via matrix
v AXM Classic abner.
v Matrixvisningen aben.
1. Markér den las, som skal slettes.
s o
> m | £
c = 3 =
o | =]
= [ ' Li 'ﬂ- i
§ B == B e
'ﬁ BRI
\ & 2| 2| 5| &
! = | 2| 8|5
=
Tar Y Typ Y
Gryffindor dormitory @ P X rX
Hufflepuff dormitory @
Gryffindor dormitory_0001 @ X X

2. Klik pa knappen Slet O
= Spgrgsmal om sletning abner.

Objekte I16schen

Wollen Sie die ausgewahlten Objekte |&schen? @

3. Klik p& knappen Ja.
~ Spgrgsmal om sletning lukker.
- La&ser slettet.
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Person
Weasley, Ron
Weasley, Fred
Lovegood, Luna
Granger, Hermine

Typ

Tdr W Typ Y
Gryffindor dormitory e boX (34
Hufflepuff dormitory @

16.3.2 Sletning af flere lase via fanen
v AXM Classic dbner.

1. Klik p& det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

— AXM Classic F\ (

(HERSICHT SCHUESSANLAGENSTEUERLING FGANISATIENSS TRUK TUR EINSTELLLINGEN
Dashboard 2 Matroansicht Bareiche schiigbaniagen (iber AX Manager
Denchte SchlieBungen Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
Fratokol Transponder Standorte Benutzerkannwort Andern Auf Updates ubsrprifan
Sacherung FinCode Testaturen Gehlude AX Manager £ Feedback
Projekt schiieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunteriaden

AX Manager beenden Zeitplansteverung

Varsion: 1.0.2112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Dare .
SCHLIESSANLAGEMNSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung
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L AXM-raekke lukker.
— Fanen [Dogre] abner.

Matrixansicht % SenleBungen

e}

oo o0

> |Gryffindor dormitory. 0005 ohne Programmisning

OO DD DOTD D

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

4. Markér alle lase, som du vil slette (crtl+museklik for enkelte eller
shift+museklik for flere).

Matrixansichit & | SchiieBungen

G000 0

Geyffindar dermitory 0005

OO0 DDDDDDD

5. Klik pa knappen Slet g
= Spprgsmal med liste over lase, der skal slettes, dbner.

Objekte 16schen

Wollen Sie die ausgewihlten Objekte 16schen? @

Objekte die gelGscht werden

Gryffindor dormitory_0005 -
Gryffindor dormitory_0004
Gryffindor dormitory_0003

Gryffindor dormitory_0002
Gruffindor dormitone 0N
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6. Klik pa knappen Ja.
= Spprgsmal med liste over lase, der skal slettes, lukker.
- [ 4se er slettet.

0 @ @ 4D *

Zndring af lasetype efterfelgende

Nogle gange viser det sig forst senere, at en anden l&dsetype egner sig bedre
til et anvendelsessted. Maske skal en cylinder f.eks. udskiftes med et
SmartHandle af komfortarsager.

AXM Classic gor det muligt for dig efterfolgende at veelge en anden
lasetype. Dermed bevares lasen, iseer alle rettigheder og kompatible
indstillinger.

i= Indstillinger, der bade forefindes ved den oprindelige samt ved den nye
ldsetype, bevares.

:= Indstillinger fra den oprindelige lasetype, som ikke forefindes ved den
nye ladsetype, bortfalder.

== Indstillinger, som kun forefindes ved den nye, men ikke ved den
oprindelige l&setype, indstilles til en standardvaerdi.

SIEanelig lase- Ny l&setype Resultat
Indstilling A
(f.eks. Abningstid |Kan indstilles Kanindstilles Overtages
(sek.))
Indstilling B
(f.eks. ¥ Check- Kan indstilles Kan ikke indstilles | Bortfalder

boxEnable v SR
Invertsignal)

Indstilles til stan-

Indstilling C Kan ikke indstilles | Kan indstilles

dardveerdi
Tar A4 Typ Y Sync Y Tir Y Typ Y Sync Y
Gryffindor dormitory @ Gryffindor dormitory @
Hufflepuff dormitory @ o Hufflepuff dormitory @ c
Stadium illumination =] ¢ Stadium illumination = c
Gryffindor main room @ (& Gryffindor main room % (&

Lasetypen kan kun eendres for ikke-synkroniserede lase.
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v AXM Classic abner.

v Liste over lase eller matrixvisning abner.

v Las forefindes.

v Las ikke synkroniseret (nulstilles eventuelt, se Nulstilling af [3s [» 336].
1. Tryk pa den las, hvis type du vil zendre.

- |dsens vindue abner.

SchlieBung - Details

Bitte geben Sie hier die Eigenschaften der neuen SchlieBung ein.

o Details.

hlieBanlage rts 1
o Konfiguration
(3 Y e ——— s Fo
o Hashtags SchlieBungstyp @  SchlieBzylinder

Tur  Gryffindor main room

ndort Hogwart: +Neu
KKKKK Gryffindor tower +Neu
D Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

2. Idropdown-menuen V Lasetype veelges den nye ldsetype.

SchlieBungstyp @  SchlieBzylinder -~

G Automatische Erkennung

Tar  Gryffindor mai ©  Schliefzylinder

= SmartHandle
~ GEBAUDEDETAILS

0 Smartlocker
Raumnummer

T [E  SmartRelais

F4mmum

- Advarsel om konfigurationsaendring abner.
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Information

Sie haben den SchlieBungstyp gedndert. Dies kann zu
Konfigurationsanderungen fihren. Bitte dberprifen Sie die

SchlieBungskonfiguration

3. Klik p& knappen OK.
- Advarsel om konfigurationseendring lukker.
4. Klik pa fanen Konfiguration.

. Kenfiguration

— Vindue skifter til fanen Konfiguration.
5. Konfigurationen kontrolleres og eendres eventuelt.

6. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
— [ 3asens vindue lukker.
 |Lasetypen er aendret.

16.5 Behandling af defekte lase
Defekte |&se er aergerlige. Arsager til svigt kan vaere;
i: Softwaredefekter

is Hardwaredefekter

Alle handlinger er altid tilgaengelige via assistent-omradet pa hgjre side:
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= AXM Classic (Beta) Ef: @ Q Q. Globale Suche

Matrixansicht x

® ASSISTENTEN

A 3 T+ ~» Hogwarts 1 ¥
euer Transponder  Duplizieren 2 E'_ MNeue Schlieung
B> I8 - ; @ Neuer Transponder
£ . S c =
2 2 = & 5 SchlieBung defekt / austauschen
% = % o = =] g
clEl = E 2|
= 7 g‘ R} .‘;J_ g _é‘ @ Transponder defekt / austauschen
S5 ¢ gk
1 j g £ 3 ﬁ 5“3’ @ Transponder zurickgegeben
B @ Transponder vergessen
£ @ @ @ @ Transponder verloren
@ Transponder sperren / entsperren
=
Tiir ~Y Typ 5 Sync Y
Gryffindor dormit... @ o} X X X
Hagrid's hut @ ><
Hufflepuff tower @ . X
Stadium illuminati... @

Simons=Voss
tech

Benutzer:  Admin Projekt: Hogwarts nologies | '1

AXM Classic understptter dig med en assistent ved reparation af defekte
l&se.

Folgende oversigt hjselper dig med at treeffe den rigtige fremgangsmade
(informationer om sammenhasngen mellem las og :

Las kraeves umiddelbart igen:

Egnet til:
Vedligeholdelse Nulstilling og udskiftning Sletning og udskiftning
i= Lase, der er beskadiget
udvendigt (f.eks. - tid adelaste 2 ok
L&se med udefineret software-|  Skrammer). or altid edelagte lase (f.eks.
, knopgreb knaskket af), der skal
tilstand. 2= Lése, der for en sikkerheds | qskiftes.
skyld skal udskiftes (f.eks.
er blevet vade).
Situationseksempel:
Vedligeholdelse Nulstilling og udskiftning Sletning og udskiftning

Sygeseng stpdt imod knop- Sygeseng stpdt imod knop-
greb, knopgreb bojet greb, knopgreb knaekket af

Forlob:
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Sletning og udskiftning

Ny synkronisering (vedligehol-
delse) [» 196]

1. Nulstilling (= SID i database
friigen)

2. Ny synkronisering (= SID
skrives straks igen i samme
las)

Las fungerer igen som for efter

vedligeholdelsen.

Nulstilling og udskiftning
[»198]

1. Nulstilling (= SID i database
markeret som defekt og
fiernet fra original las)

2. Synkronisering af udskift-
nings-las med ny SID

SID forefindes ikke leengere |
ldsen pa grund af nulstillingen.
Lasen kan derfor ikke laengere
anvendes. Men den kan syn-
kroniseres pa ny. En ny SID kan
dermed skrives i lasen.

Den hidtidige las forbliver i da-
tabasen med sin SID og mar-
keres som defekt.

Udskiftning og sletning [» 203]

1. Synkronisering af udskift-
nings-las med ny SID

2. Sletning af defekt las

En pdelagt las kan naturligvis
ikke leengere nulstilles. Den er-
stattes derfor af en reservelés
med en ny SID. SID for den de-
fekte las kan fremover anven-
des til en anden l&s igen.

Las kraeves umiddelbart ikke igen:

Egnet til:
Nulstil

Rens (software-nulstilling)

ii Lase, der er beskadiget udvendigt (f.eks.

skrammer).

ii Lase, der for en sikkerheds skyld skal
udskiftes (f.eks. er blevet vade).

Lase med udefineret softwaretilstand.

Situationseksempel:

Nulstil

Rens (software-nulstilling)

Sygeseng stepdt imod knopgreb, knopgreb ba-
jet. Dor skal repareres, derfor ikke noget umid-
delbart behov for en lasecylinder.

Afbrudt programmering

Forlgb:
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Rens (software-nulstilling)

Nulstil [» 207]

Rens (nulstilling kun i database/software-
nulstilling) [» 209]

Softwarenulstillingen vedrgrer kun databasen i
AXM Classic. Den reelle l&s forbliver uberort
deraf. Forenklet sagt nulstilles ldsen i databa-
sen, uden at den reelle l&s ogsa rent faktisk
nulstilles.

SID adskilles fra SID i den hidtil anvendte las

Med nulstilling fiernes SID fra lasen. ved softwarenulstilling i databasen.

Senere kan en anden las synkroniseres med Efter rens af en post kan en vilk&rlig [&s senere
denne post, som far samme SID. synkroniseres igen med denne post, der far

samme SID. AXM Classic kan efter software-
nulstillingen ikke laengere vide, at SID allerede
er tildelt. Veer derfor opmeerksom péa at nulstil-
le den las, der hidtil blev brugt til denne post
(se Nulstilling af lds [» 336]). Dermed slettes
SID fra den gamle las, og det forhindres, at
samme SID er i omlgb to gange.

BEMZAERK

AX-komponenter: SmartCD.MP eller SmartStick AX for farste synkroni-
sering

Under den forste synkronisering af AX-komponenter overfgres virkelig man-
ge data. Beererfrekvensen og dermed overfgrselshastigheden er vaesentligt
hojere ved SmartCD.MP eller ved SmartStick AX.

ii Iseer til den forste synkronisering af AX-komponenter anvendes helst et
SmartCD.MP eller en SmartStick AX.

16.5.1

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

V' AXM Classic abner.

v Liste over lase eller matrixvisning abner.
v Lés foreligger.

v Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

—

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53)).
Markér den defekte 3s.
. Under "Assistenter" klikkes pa knappen @ Las defekt / udskift .
— Assistent til behandling af en defekt las dbner.

N
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD)

Programmiergerst @  SmartCD aktiv

AKTION WAHLEN
_J) SchlieBung instand setzen

Die bestehende SchlieBung wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) SchlieBung austauschen

Die bestehende SchlieBung wird gegen eine andere Komponente ausgetauscht. Halten Sie eine passende
nicht programmierte ErsatzschlieBung bereit.

) SchlieBung zuriicksetzen / bereinigen

Die SchlieBung wird zuriickgesetzt oder bereinigt, damit an dieser Stelle eine andere SchlieBung
programmiert werden kann.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Reparation af lukning .
5. Klik pa knappen Ga til.
= Las synkroniseres pa ny.
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1

SchlieBung
Programmiergerat
LI NG INSTAND SETZEN
22
Cr
Programmierung wird gestartet
| @

Ly

\erbindung aufgebaut

Bitte halten Sie die SchlieBung in die Nahe des
SmartCD's (ca. 5-20 ¢m) bis die
Programmierung abgeschlossen ist

Las er synkroniseret pa ny.

SCHUEBUNG INSTAND SETZEN

SchlieBung erfolgreich instand gesetzt.

16.5.2 Nulstilling og udskiftning

v

RN

j—

N

AXM Classic abner.

Liste over lase eller matrixvisning abner.
Las foreligger.

Egnet reservelas forefindes.

Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 7 (se Sortering og filtrering

[» 53]).
Markér den defekte las.

Under "Assistenter" klikkes pa knappen @& Las defekt / udskift .
- Assistent til behandling af en defekt las dbner.
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD) -

Programmiergerit @  SmartCD aktiv ~
AKTION WAHLEN

) SchlieBung instand setzen

Die bestehende SchlieBung wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) SchlieBung austauschen

Die bestehende SchlieBung wird gegen eine andere Komponente ausgetauscht. Halten Sie eine passende
nicht programmierte ErsatzschlieBung bereit.

) SchlieBung zuricksetzen / bereinigen

Die SchlieBung wird zuriickgesetzt oder bereinigt, damit an dieser Stelle eine andere SchlieBung
programmiert werden kann.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udskift 1&s.
5. Klik pa knappen Ga til.
= Spprgsmal om nulstilling &bner.

SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBung zurlicksetzen?
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6. Klik pa knappen Ja.
= Spprgsmal om nulstilling lukker.
— Spgrgsmal om oprettelse af en reservelés abner.

SchlieBung austauschen

Machten Sie eine ErsatzschlieBung erstellen?

* Wenn Sie "Ja" betatigen, wird eine Kopie der vorhandenen SchlieBung erstellt und
zum Programmieren einer ErsatzschlieBung verwendet

= Wenn Sie "Nein” betitigen. wird der vorhandene SchlieBungsdatensatz zum
Programmieren einer ErsatzschlieBung verwendet

Mame der Kopie Gryffindor dormitory_1

B

7. Eventuelt eendres indtastningen i feltet Kopier navn.
8. Klik pa knappen Ja.
- Spgrgsmal om oprettelse af en reservelas lukker.
— Reservelas kan allerede ses i baggrunden i matrixen.

Gryfhindor dormitory @'

Hufflépuff dormitory @ [:
Stadium illumination =] o
Gryffindor dommitony '@ &

- Assistent forbereder synkronisering af reservelas.
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SchlieBung defekt / austauschen
SchlieBanlage Hogwarts 1 ~

SchlieBung

Programmiergerat

SCHLIEBUNG AUSTAUSCHEN

Legen Sie die ErsatzschlieBung vor das Programmiergerat und klicken Sie auf die "Weiter" Taste.

9. Klik pa knappen Ga til .
- Reservelds synkroniseres.
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SchlieBanlage Hogwarts 1

SchlieBung

Programmiergerat

SCHUEBUNG AUSTAUSCHEN

Programmierung

Erkennung der SchlieBung lauft

- Reservelads er synkroniseret.

SCHUEBUNG AUSTAUSCHEN

Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

 Reservelds vises i matrixen.

Tar Y
Gryffindor dormitory
Hufflepuff dormitory
Stadium illumination

Gryffindor dormitorny_1

Typ

O [ OO

\erbindung aufgebaut

Bitte halten Sie die SchlieBung in die Nahe des
SmartCD's (ca. 5-20 ¢m) bis die
Programmierung abgeschlossen ist

SchlieBen

Sync Y

oG
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16.5.3 Udskiftning og sletning
v' AXM Classic abner.
v Liste over lase eller matrixvisning dbner.
v Egnet reservelas forefindes.
v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

—_

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Markér den defekte [&s.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen & Las defekt / udskift .

= Assistent til behandling af en defekt l&s dbner.

SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD) ~
Programmiergerit @  SmartCD aktiv »
AKTION WAHLEN

) SchlieBung instand setzen

Die bestehende SchlieBung wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) SchlieBung austauschen

Die bestehende SchlieBung wird gegen eine andere Komponente ausgetauscht. Halten Sie eine passende
nicht programmierte ErsatzschlieBung bereit.

) SchlieBung zurlcksetzen / bereinigen

Die SchlieBung wird zuriickgesetzt oder bereinigt, damit an dieser Stelle eine andere SchlieBung
programmiert werden kann.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Udskift las .

5. Klik pa knappen Ga til.
- Spgrgsmal om nulstilling dbner.
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBung zuriicksetzen? @

6. Klik pa knappen Nej.
~ Spgrgsmal om nulstilling lukker.
— Spprgsmal om oprettelse af en reservelds abner.

Schliefung austauschen

Machten Sie eine ErsatzschlieBung erstellen?

= Wenn Sie "Ja" betatigen, wird eine Kopie der verhandenen 5chlieBung erstellt und
zum Programmieren einer ErsatzschlieBung verwendet

* Wenn Sie "Mein” betatigen, wird der vorhandene SchlieBungsdatensatz zum
Programmieren einer ErsatzschlieBung verwendet

MName der Kopie Gryffindor dormitory_1

BN T

7. Eventuelt eendres indtastningen i feltet Kopier navn.
8. Klik pa knappen Ja.
— Spprgsmal om oprettelse af en reservelas lukker.
- Reservelds kan allerede ses i baggrunden i matrixen.
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- Assistent forbereder synkronisering af reservelas.

SchlieBanlage Hogwarts 1 =

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD) -

Programmiergerat ©  SmartCD aktiv ~
SCHLIEBUNG AUSTAUSCHEN

Legen Sie die ErsatzschlieBung vor das Programmiergerit und klicken Sie auf die "Weiter" Taste.

9. Klik pa knappen Ga til.
- Reservelds synkroniseres.
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SchlieBung defekt / austauschen
SchlieBanlage Hogwarts 1 ~

SchlieBung

Programmiergerat

Programmierung j
ch \erbindung aufgebaut

Erkennung der SchlieBung lauft Bitte halten Sie die SchlieBung in die Nahe des
@ SmartCD's (ca. 5-20 ¢m) bis die

Programmierung abgeschlossen ist

SchlieBen

- Reservelads er synkroniseret.
SCHLIEBUNG AUSTAUSCHEN
Die Aktion wurde erfolgreich durchgefiihrt

10. Klik pa knappen Luk .
= Assistent til behandling af en defekt las lukker.

11. Markér den defekte originale as.

12. Klik p& knappen Slet .
- Defekt las slettes fra ldseplanen.

L Reservelds vises i matrixen.

Tir A4 Ty

Gryffindor dormitory

W Sync Y

Hufflepuff dormitory

*

Stadium illumination

LOMMIEOIEO NS
>

Gryffindor dormitory_1
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16.5.4 Nulstil
v' AXM Classic abner.
v Liste over lase eller matrixvisning dbner.
v Las foreligger.
v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

—_

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Markér den defekte [&s.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen & Las defekt / udskift .

= Assistent til behandling af en defekt l&s dbner.

SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD) ~
Programmiergerit @  SmartCD aktiv »
AKTION WAHLEN

) SchlieBung instand setzen

Die bestehende SchlieBung wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) SchlieBung austauschen

Die bestehende SchlieBung wird gegen eine andere Komponente ausgetauscht. Halten Sie eine passende
nicht programmierte ErsatzschlieBung bereit.

) SchlieBung zurlcksetzen / bereinigen

Die SchlieBung wird zuriickgesetzt oder bereinigt, damit an dieser Stelle eine andere SchlieBung
programmiert werden kann.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Nulstilling/oprydning af lukning .
5. Klik pa knappen Ga til.
- Spgrgsmal om nulstilling dbner.
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBung zuriicksetzen? @

6. Klik pa knappen Ja.
~ Spgrgsmal om nulstilling lukker.
- Lasesystem nulstilles.
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SchlieBung defekt / austauschen
SchlieBanlage Hogwarts 1 ~

SchlieBung

Programmiergerat

SCHLUEBUNG ZURUCKSETZEN / BEREINIGEN

Zurlcksetzen

Die SchlieBung wird zurtickgesetzt

wl(r' Verbinden...

Bitte legen Sie die Schliefung in die Nihe des
| SmartCD's (ca. 5-20 cm)

- Lasesystem er nulstillet.

SchlieBung erfolgreich zuriickgesetzt

16.5.5 Rens (nulstilling kun i database/software-nulstilling)

v' AXM Classic abner.

v Liste over lase eller matrixvisning abner.

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Markér den defekte las.

3. Under "Assistenter" klikkes pa knappen & Las defekt / udskift .
= Assistent til behandling af en defekt las dbner.
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SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBanlage Hogwarts 1 >

SchlieBung  Gryffindor dormitory (0084GEAD) -

Programmiergerit @  SmartCD aktiv ~
AKTION WAHLEN

) SchlieBung instand setzen

Die bestehende SchlieBung wird zurtickgesetzt und neu programmiert. Bitte achten Sie darauf, dass dieser
Prozess nicht unterbrochen wird.

) SchlieBung austauschen

Die bestehende SchlieBung wird gegen eine andere Komponente ausgetauscht. Halten Sie eine passende
nicht programmierte ErsatzschlieBung bereit.

) SchlieBung zuricksetzen / bereinigen

Die SchlieBung wird zuriickgesetzt oder bereinigt, damit an dieser Stelle eine andere SchlieBung
programmiert werden kann.

SchlieBen

4. Veelg funktionen @ Nulstilling/oprydning af lukning .
5. Klik pa knappen Ga til.
= Spprgsmal om nulstilling &bner.

SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBung zurlicksetzen?
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6. Klik pa knappen Nej.
= Spprgsmal om nulstilling lukker.
- Spgrgsmal om rens abner.

SchlieBung defekt / austauschen

Die 5chlieBung trotzdem bereinigen? (Software Reset) @

7. Klik pa knappen Ja.
- Las er nulstillet uafhaengigt af den reelle l&s i databasen.

SchlieBung erfolgreich bereinigt.

Tildeling af lase til bygninger/lokationer

Sa snart en las oprettes, skal du angive en lokation og en bygning. Ideelt
folges Best Practice (se Best Practice: Opbygning af laseanlaeg [» 28]), og
alt organisatorisk forarbejde klares allerede for oprettelse af lasen (se
Organisationsstruktur [» 60]). Sa skal vinduer kun abnes en gang.

Lase kan naturligvis ogsa tildeles andre bygninger efterfelgende:

v AXM Classic dbner.
v Mindst en lokation oprettet (se Oprettelse af lokation [» 88])).

v Mindst en bygning oprettet (se Oprettelse af bygning og tildeling til
lokation [» 97)).

1. Klik p& lasen, som du vil tildele til en lokation og en bygning.
— [ 3asens vindue abner.
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SchlieBung - Details 99] B
Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details SCHLIEBUNGSDETAILS

SchlieBanlage Hogwarts 1
o Konfiguration
© rserins ,

Seriennummer 0084GEAD

o Zustand

o Aktionen

o Berechtigungsgruppen
o Hashtags

o Zutrittsliste

o Berechtigte Transpander

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2ZKLN

1.1.551

ung 14.12.2021 15:56:38

Sync  Programmiert

TURDETAILS

Tur  Gryffinder dormitory

Tir-Code DC-00019

BAUDEDETAILS ~ ZEITFUNKTIOMEN

Raumnummer

Etace

2. Abn eventuelt menuen "Bygning - detaljer" .

Raumnummer

Etage
Standort  Standort (Standard) =
Gebdude Gebdude (Standard) =

3. Idropdown-menuen ¥ Placering vaelges lokationen, hvor ldsen anven-
des.

< (2ER DEDETAILS
AU CL T IAILD

Raumnummer

Etage

Standort  Standort (Standard) s

e Hogsmeade
Hogwarts

Standort (Standard)

> Udvalg af bygninger i dropdown-menuen ¥ Bygning begreenses til
de bygninger, der herer til den valgte lokation.

4. | dropdown-menuen ¥ Bygning veelges bygningen, hvor ldsen anvendes.
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5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
— [ 3asens vindue lukker.

- Las er tildelt en anden bygning/lokation.

BEMZAERK

Liste over helligdage i las og lokationer

Lister over helligdage kan tildeles bade en lds samt lasens lokation. | dette
tilfeelde anvendes listen over helligdage i lasen, og listen over helligdage |
lokationen ignoreres.

Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for l&dsen, over-
tages lokationens liste over helligdage for l&dsen. | lasens vindue ses dette
pa supplementet "(nedarvet)".

16.7

Flytning af lase i omrader

Sa snart en las oprettes, skal et omrade angives. Ideelt folges Best Practice
(se Best Practice: Opbygning af ldseanlaeg [» 28]), og alt organisatorisk
forarbejde klares allerede for oprettelse af lasen (se Organisationsstruktur
[» 60)). Sa skal vinduer kun dbnes en gans.

Lasene kan naturligvis ogsa flyttes til et andet omrade efterfplgende.

Flytning af enkelt las Flytning af flere lase

Tildeling af enkelt (as til et andet
omrade (ilasens vinduve) [» 214]

Egnet til flytning af faerre [&se i man- | Tildeling af flere [dse til et andet
ge forskellige omrader: omrade (i omradets vindue) [» 216]

Egnet til flytning af flere ldse i nogle
fa forskellige omrader:
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BEMZARK

Maksimalt et omrade pr. las

En las kan maksimalt kun tilhgre et omréade. Der er ingen overlappende om-
rader i AXM Classic . Hvis et andet omrade tildeles en las, fiernes denne las
eventuelt automatisk fra dens hidtidige omrade.

ii | vinduet "Sortiment - detaljer" er det ved hjeelp af spalten Sortiment -
detaljer muligt at kontrollere, om en las allerede er tildelt et omrade.

Ingen indflydelse af omrader pa rettigheder

Rettigheder er ikke umiddelbart koblet sammen med omrader. Hvis altsé en s flyttes til et an-

det omrade, har det i fgrste omgang ingen indflydelse pa rettighederne. Men omrader er et nyt-
tigt vaerktej for hurtigere at aendre rettigheder.

i: Brug omrader til hurtigere at tilfgje lase til rettishedsgrupper (se Tilfojelse af omrader og
persongrupper til rettighedsgrupper [» 266]).

16.7.1 Tildeling af enkelt las til et andet omrade (i ldsens vindue)

Las i "gammelt" omrade Las i "nyt" omrade
Tur ~ Y Typ AT Sync Y Tar ~ Y Typ Y Sync Y
Hufflepuff tower @ CJ Gryffindor dormit... @ (:J
Lands Hufflepuff tower @ (9]
Gryffindor dormit... e Lands
Hagrid's hut @ Hagrid's hut @
Stadium illuminati... @ Stadium illuminati... @

v AXM Classic abner.
v' Mindst et omrade oprettet (se Oprettelse af omrade [» 92])).

1. Klik pa lasen, som skal flyttes til et andet omrade.
— Lasens vindue abner.
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SchlieBung - Details 99] B

Synchronisieren I Matrix anzeigen

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details SCHLIEBUNGSDETAILS
Schl Hogwarts 1
o Konfiguration
Bereich Lands
© rserins ,
Seriennummer 0084GEAD

o Zustand

o Aktionen

o Berechtigungsgruppen
o Hashtags

o Zutrittsliste

o Berechtigte Transpander

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2ZKLN

1.1.551

ung 14.12.2021 17:07:18

Sync  Zeitplan

TURDETAILS
Tur  Gryffindor dormitory
Tir-Code DC-00019
eschrei
DETA| El
Raumnummer Zeitplan |:|
Etace = R 1

2. Idropdown-menuen ¥ Omrade vaelges det omrade, hvortil lasen skal
flyttes.

SCHUEBUNGSDETAILS

SchlieBanlage Hogwarts 1

Bereich Castle -~

Standardbereich

Seriennummer

Castle
SchlieBungstyp
Lands
Bestellcode ~SY-ZSEOCO3S0-

3. Klik pd knappen Feerdiggorelse af .
= Lasens vindue lukker.
 Lasen befinder sig i et nyt omrade.

Tar ~ Y Typ Y Sync Y

Gryffindor dormit...

Hufflepuff tower

Hagrid's hut

Stadium illuminati...

D Oz O D
O
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BEMZARK

Tidsplaner i lds og omrader

Tidsplaner kan tildeles bade en las samt lasens omrade. | dette tilfaelde
anvendes tidsplanen i lasen, og tidsplanen for omradet ignoreres.

Hvis en tidsplan er tildelt omradet i stedet for ldsen, overtages omradets
tidsplan for lasen. | ldsens vindue ses dette pa supplementet "(arvean-
leeg)".

16.7.2

Tildeling af flere lase til et andet omrade (i omradets vindue)

Las i "gammelt" omrade Las i "nyt" omrade
Tar -~V Typ v Syne Y
¥ Z i v Castle
- ) P X i | Gffindor dormit... Q 199}

Hufflepuff tower @
,i.h?n“:w g . S . o W adium iluminat. (S}

s © B EX
Hagrid's hut @

v AXM Classic abner.
v Mindst et omrade oprettet (se Oprettelse af omrade [» 92]).

1. Klik pa det orange AXM-symbol =S,
— AXM-raekke abner.

— 0 RGN

ashtags Programmiergerite Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zeitplanstevenng

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | ORGANISATORISK STRUKTUR | veelges posten Omrader .
ORGANISATIONSSTRUKTUR

Bereiche

Personengruppen

standorte

(Gebiude

Hashtags
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L AXM-raekke lukker.
— Fanen [Omrader] abner.

Bereiche =

@2

~ Y Zeitplan %Y Beschreibung

5th grade schedule

Lands

3. Tryk pa det omrade, som du vil flytte lasene til.
~ Vinduet "Omrade" &bner.

Bereich - Details

Hier kénnen Sie die Details des Bereichs bearbeiten

o Details .
Name
o SchlieBungen Zeitplan

4. Klik pa fanen Lukninger.

. SchlieBungen

— Vindue skifter til fanen Lukninger.
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Bereich - SchlieBungen

Hier kénnen Sie SchlieBungen zum Bereich hinzufiigen

o SchlieBungen Tiir ~ Y Bereich Y Raun Etagey Tir ~ Y Bereich Y RaunY EtageY

Gryffindor dormitory ~ Castle G Hagrid's hut Lands H
Hufflepuff tower Lands H
Stadium illumination | Lands C
< >
Fertigstellen Abbrechen

5. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

6. Markér alle lase, som skal tilfgjes til omradet (crtl+museklik for enkelte
eller shift+museklik for flere).

7. Flyt med kun de valgte 8se, eller flyt med alle viste l&se.

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pa en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

- Den markerede las i den venstre spalte tilfojes omradet.
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Bereich - SchlieBungen

Hier kénnen Sie SchlieBungen zum Bereich hinzufiigen

( |

8. Klik pa knappen Feerdiggarelse af .
~ Vinduet "Omrade" lukker.
= | 3se er flyttet til det nye omrade.
- Matrix viser strukturering med nye omrader.

Tar ~ Y Typ Y Sync Y
Gryffindor dormit... @ f':J
Hufflepuff tower @

Stadium illuminati... @
Hagrid's hut @

16.8 Begraensning af rettigheder til lase til bestemte tider (tidsplan)

Med en tidsplan til ldsen begraenses rettighederne til bestemte dage og
tidspunkter (se Tidsstyring [» 431]).

Af dette kapitel fremgar, hvordan enkelte lase tilfpjes til en tidsplan via
ldsens vindue. Flere lase kan tilfgje sig selv hurtigere i tidsplanen: Tilfgjelse
aflase til tidsplan [» 273].
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v AXM Classic abner.

v La&s oprettet (se Oprettelse af l[asesystem [» 177]).

v Las forsynet med .ZK-mulighed.

v Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).
1. Tryk pa den las, som du vil tilfgje.

- |dsens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kénnen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details.

o gD ode  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZKLN

© sussrans Fim T
o Zustand Letrte Synchronisierung  14.12.2021 15:56:38

e Aktionen Sync  Programmiert

[ Y —

TURDETAILS
© oo
ur  Gryffindor dormitory
o Zutrittsliste
Tir-Code DC-00019
o Berechtigte Transponder T e

< ZEITFUNKTIOMEN
Zeitplan |:|
fmze Zeitumschaltung |:|
Standort Hogwarts 7 +Neu ~
Feiertagsliste |:|

ide  Gryffindor tower & +Neu

2. Abn eventuelt menuen "Tidsfunktioner" .
3. Aktivér afkrydsningsfeltet I Tidsplan.
4. | dropdown-menuen ¥ Tidsplan veelges tidsplanen for [dsen.

» ZEITFUNKTIONEN
Zeitplan Zeitplan 1 ~ +Neu
Zeitplan 1
Zeitumschaltung
Zeitplan 2

Feiertagsliste |:|

5. Aktivér afkrydsningsfeltet v Ferieliste.
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6. | dropdown-menuen ¥ Ferieliste veelges listen over helligdage for lasen.
~ ZEITFUNKTIONEN

Zeitplan Zeitplan 1 = +Neu

_ Wizardry calendar (vererbt) *
Zeitumschaltung I:E
Baden-Wirtemberg

Feiertagsliste Bayern

+ MNeu
< Zuriick I Berlin m
Brandenburg
Bremen

Hamburg

BEMZARK

Liste over helligdage i las og lokationer

Lister over helligdage kan tildeles bade en las samt ldsens lokation. | dette
tilfeelde anvendes listen over helligdage i lasen, og listen over helligdage |
lokationen ignoreres.

Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for lasen, over-
tages lokationens liste over helligdage for lasen. | ldsens vindue ses dette
pa supplementet "(nedarvet)".

16.9

7. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
- Lasens vindue lukker.

- | 3s er tilfgjet tidsplanen.

Automatisk indkobling og udkobling af ldse med tidssendring

Ideelt har du allerede oprettet tidseendringerne for oprettelse af lasene (se
Best Practice: Opbygning af [dseanlaeg [» 28] og Oprettelse af tidsaendring
[» 76]). Du kan dermed indstille tidsaendringerne direkte i ldsens
egenskaber direkte ved oprettelse af lasene:

~ ZEITFUMNKTIONEN
Zeitplan |:|

Zeitumschaltung Zeitumschaltung 1 s +Neu

Zeitumschaltung 1
Feiertagsliste |:|

Lase kan naturligvis ogsa tilfgjes til tidseendringerne efterfolgende:
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v' AXM Classic abner.
Las forsynet med .ZK-mulighed.
v' Tidseendring oprettet (se Oprettelse af tidssendring [» 76]).

<\

1. Klik pa den orange AXM-knap S
= AXM-raekke dbner.

— = XeYE

Pr afien Ben en Hashiags Programmiergerste Fehlerdateien harunterladen
A be i Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Kontrol af
tidsplan .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.
— Fanen [Kontrol af tidsplan] abner.

3. Klik pa knappen Tidskontakter (3.

L Zeitumschaltungen

- Fanen [Tidskontakter] abner.
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Matrixansicht % Zeitplansteuerung ¥ Zeitumschaltungen x
+ @ T
MName ~ % Anzahl SchlieBungen Y Letzte Anderung Y Beschreibung Y
> Zeitumschaltung 1 1 07.05.2021 17:33:50

4. Tryk pa den tidsaendring, som du vil tilfgje lasene til.
~ Tidseendringens vindue abner.
5. Klik pa fanen Tildelte lukninger.

. Zugewiesene SchlieBungen

S Vindue skifter til fanen Tildelte lukninger.

Zeitumschaltung - SchlieBungen

Hier kannen Sie SchlieBungen zu einer Zeitumschaltung hinzufagen

o Details.

o Zugewiesene SchlieBungen Name ~ Y ZeitumschaltungspY Raun Ftagey ¢ Name ~ Y ZeitumschaltungspY Raun’ Ftagey ¢
Gryffindor dormitory G

Hufflepuff dormitory G

» < >
[ ] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

7. Markér alle lase, som du vil &bne og lukke med tidsplanen (crtl+muse-
klik for enkelte eller shift+museklik for flere).

BEMZAERK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

8. Flyt med kun de valgte 8se, eller flyt med alle viste l&se.
— De markerede lase i den venstre spalte tilfgjes tidseendringen.
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Zeitumschaltung - SchlieBungen

Sie SchlieBungen zu einer Zeitumschaltung hinzufugen

o Details R T
o Zugewiesene SchlieBungen Name ~ Y ZeitumschaltungspY¥ Raun¥ Etage¥ Name ~ Y ZeitumschaltungspY RaunY EtageY (
Gryffindor dormitory G Hufflepuff dormitory G
< > < >
[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen [l Abbrechen

9. Klik pa knappen Feerdiggarelse af .
— Tidseendringens vindue lukker.

10. Klik pa den orange AXM-knap EE.
— AXM-reekke abner.

Sehligbaniagen Uber AX Manager

AX Manager beenden

uppen shtags erate Fehlerdat;
Wersion: 1.02112.1304

1. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Lukninger .
SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht

SchlieBungen

Transponder

PinCode Tastaturen

Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

L AXM-raekke lukker.
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— Fanen [Lukninger] dbner.

12. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

13. Tryk pa den dor, som skal styres med tidseendringen.
~ Lasens vindue abner.

SchlieBung - Details 99] £

Hier kénnen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

oDEliils

s vp
© romguration
© russatung
O 7ins

o Altionen Sync  Programmiert

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZKLN

1.1.551

g 14.12.2021 15:56:38

© serecmigungsgrappen
TURDETAILS
Q e

Tur  Gryffindor dormitory
o Zutrittsliste

o Berechtigte Transponder

e DC-00019

DETAILS ~ ZEITFUNKTIONE

Raumnummer Zeitplan ]
Exr= Zeitumschaltung { Zeitumschaltung 1 @l +Neu
Standort Hogwarts M Neu
Standort Hog Feiertagsliste | |
Gebdude Gryffindor tower v +Neu

14. Klik p& fanen Konfiguration.

. Kenfiguration

— Vindue skifter til fanen Konfiguration.
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16.10

SchlieBung - Konfiguration 99] B
Hier kannen Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details
o Konfiguration
© rsetins e
Offnungsdauer (Sek.)
o Zustand D Dauerdffnung
o ) Nahbereichsmodus (bei interner Antenne)
Aktionen

o Berechtigungsgruppen SIGNALISIERUNG
© o A FUNKTIONE
o Zutrittsliste oEE a
0 Berechtigte Transponder =

_) Manuelles Auskuppeln @) Automatisches Auskuppeln

@) Manuelles Einkuppeln () Automatisches Einkuppeln

_) Transponder aktiv:immer @) Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt

15. I den abne menu "Konfiguration af tidsafbryder" indstilles den pnskede
adfeerd (se Tidsaendringer [» 435])).

_J) Manuelles Auskuppeln (@) Automatisches Auskuppeln
(@) Manuelles Einkuppeln () Automatisches Einkuppeln
_) Transponder aktiv: immer (@) Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt

16. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- |asens vindue lukker.

- Tidseendring er oprettet.

Lade adgange protokollere med las (adgangsliste)

Her indkobles adgangslisten. Dermed protokollerer lasen, hvilke
identifikationsmedier der blev aktiveret (se ogsa Inspektions- og
adgangslister [» 430]).

v AXM Classic abner.
v Las forsynet med .ZK-mulighed.

1. Tryk pa den las, som skal protokollere adgange.
- Lasens vindue abner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Programmiert

de  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN

1.1.551

erung  14.12.2021 15:56:38

(s Y a——
TURDETAILS
© o
Gryffindor dormitory

O zvitsiiste
Tor-Code DC-00019

0 Berechtigte Transpander

Raumnummer Zeitplan |:|

Etage

Zeitumschaltung i Zeitumschaltung 1 Ml +Neu

rt Hogwarts i +Neu
0 Feiertagsliste I:l

ie Gryffindor tower w0 +Neu

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen Konfiguration.
3. Abn menuen "TIDSKONFIGURATION" (vises kun ved .ZK-l&se).

SchlieBung - Konfiguration 99] £

en Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Konfiguration
Zugangsprotckollierung

o rmming D Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren

o Zustand

o Aktionen

e Berechtigungsgruppen
ﬂ Hashtags

o Zutrittsliste

o Berechtigte Transponder

4. Aktivér afkrydsningsfeltet Iv Logning af adgang (som standard akti-
veret for .ZK-l&se).



AXM Classic (Handbog)

16.11

16. Dgre og lase
228/ 458

5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
— Lasens vindue lukker.
- Adgangsprotokollering for denne las aktiveret.

De protokollerede adgange udlaeses ved synkronisering (se Synkronisering
arlas (inkl. udlaeesning af adgangsliste) [» 327]).

Derefter kan adgangslisten hentes i lases vindue via fanen [Adgangsliste]
(se Visning og eksport af adgangsliste for en las [» 332]).

Lade las veere aben laangere, kortere eller vedvarende

| fabriksindstilling programmerer AXM Classic lasene, s& de indkobler i 5
sekunder. Men ogsa andre indstillinger er tilgaengelige:

i= Impulsdbning mellem O s og 25 s: Efter aktivering af et
identifikationsmedium forbliver lasen indkoblet i denne tid. Derefter
udkobler den igen af sig selv.

i= Vedvarende dbning: Efter aktivering af et identifikationsmedium
indkobler l&sen og forbliver indkoblet. Fgrst nar et
identifikationsmedium aktiveres igen, udkobler lasen.

Derudover kan du stadig arbejde med indstillinger, der ikke vedrorer lasen:
i Lad identifikationsmedium forblive abent dobbelt sa laenge [» 111]
i2 Automatisk indkobling og udkobling af [dse med tidsaendring [» 221]

| dette kapitel beskrives, hvordan impulsvarigheden indstilles eller en
vedvarende abning aktiveres:

v AXM Classic abner.
v La&s oprettet.

1. Tryk pa den las, hvis dbningsvarighed du vil indstille.
- L&sens vindue dbner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Programmiert

de  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN

1.1.551

erung  14.12.2021 15:56:38

(s Y a——
TURDETAILS
© o
Gryffindor dormitory

O zvitsiiste
Tor-Code DC-00019

0 Berechtigte Transpander

Raumnummer Zeitplan |:|

Etage

Zeitumschaltung i Zeitumschaltung 1 Ml +Neu

rt Hogwarts i +Neu
0 Feiertagsliste I:l

ie Gryffindor tower w0 +Neu

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen Konfiguration.
3. Abn menuen "Lukning af funktioner" .
4. | feltet Abningstid (sek.) indstilles den gnskede indkoblingsvarighed.

SchlieBung - Konfiguration 99] B

Hier kannen Sie das Vierhalten der SchlieBung konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Konfiguration
o Ausstattung ~

Offnungsdauer (Sek.)

o Zustand [ ] Daversffiung

o . Nahbereichsmodus (bei interner Antenne)
Aktionen

o Berechtigungsgruppen SIGNALISIERUNG
Q oo
o Zutrittsliste Resl

o Berechtigte Transponder

5. Aktivér alternativt afkrydsningsfeltet v Permanent dbningfor at oprette
en vedvarende abning.
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6. Klik pa knappen Feerdiggorelse af
— [ 3asens vindue lukker.
L Lasens dbningsvarighed er indstillet.

Begraensning af lasens leeseraekkevidde (tilstand for naeromrade)

Tilstanden for naeromrade reducerer lasenes laeseraekkevidde. Isaer den frit
drejende Digital Cylinder AX skal drives i tilstanden for neeromrade. Den er
forsynet med to elektroniske knopgreb, der uden tilstanden for neeromrade
ville reagere samtidigt.

BEMZARK

Neerbillede-tilstand for frit drejende Digital Cylinder AX aktiveret auto-
matisk

Sa snart muligheden v Frilob aktiveres pa en Digital Cylinder AX , aktiverer
AXM Classic ogsa automatisk v Neerbillede-tilstand .

v AXM Classic abner.

1. Tryk pa den |as, hvis laeseraekkevidde du vil begreense.
— [ 3asens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kanne

en Sie Details der SchlieBung bearbeiten

O romioun
tellcode  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2ZK LN
9 =iy on 11551
o Zustand  eizte ung  14.12.2021 15:56:38
o Al ync Programmiert
o Berechtigungsgruppen
TURDETAILS

Q rosnoss

Tur  Gryffindor dormitory
o Zutrittsliste

Tur-Code DC-00019

o Berechtigte Transponder

~ GEBAUDEDETAILS ~ ZEITFUNKTIONEN
Zeitplan I:l
= Zeitumschaltung | Zeitumschaltung 1 +Neu
Standort Hogwarts v +Neu
Feiertagsliste ||
Gryffindor tower ~ +Neu

2. Klik pa fanen Konfiguration.

. Kenfiguration

= Vindue skifter til fanen [Konfiguration].
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3. Abn menuen "Lukning af funktioner" .

SchlieBung - Konfiguration

Hier kannen Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren

€ pewis
o Konfiguration
€) russtattung S
Offnungsdauer (Sek.)

o Zustand D Dauerdffnung

[ ] Nahbereichsmodus (bei interner Antenne)
o Aktionen

) serecniigungsaruppen
€ rosheags
O zuinsisee

o Berechtigte Transponder

4. Aktivér afkrydsningsfeltet Iv Neerbillede-tilstand (vises kun ved egnede
lase).

5. Klik pa knappen Feerdiggarelse af .
— [ asens vindue lukker.

Y Tilstand for neeromrade for denne las aktiveret.

16.13 Gere las lydlgs (for batteriadvarsler og programmeringer)
| lasens egenskaber kan fplgende signaleringer deaktiveres:
== Akustiske og optiske batteriadvarsler
== Akustiske programmeringskvitteringer

Hvis et identifikationsmedium aktiveres, signalerer lasen indkoblingen
normalt. Du kan dog ogsa for hvert identifikationsmedium indstille, at lase
ikke skal signalere nogen aktivering af dette identifikationsmedium (se
Kobling uden lyd af alle ldse for et identifikationsmedium [» 112]).

v AXM Classic abner.

1. Tryk pa den las, som skal ggres lydlgs.
~ [ 3asens vindue abner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Programmiert

Seriennummer  UUSAGEAD -
SchlieBungstyp

de  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN

1.1.551

14.12.2021 15:56:38

[ Y —
TURDETAILS
Q oo

o Zutrittsliste

0 Berechtigte Transpander

Gryffindor dormitory

DC-00019

Raumnummer Zeitplan |:|

Etage Zeitumschaltung H

Standort Hogwarts v +Neu
Feiertagsliste I:l

e Gryffindor tower w0 +Neu

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen [Konfiguration].
3. Abn menuen "Signalering" .

SchlieBung - Konfiguration 99] £

Hier ko s Verhalten der SchlieBung konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Konfiguration
© russatns

O wsona
Akustische/optische Batteriewarnungen aktiv

o Aktionen Akustische Programmier-Quittungen aktiv
[ ) A v— o
@ esvass R
~ KARTENKONFIGURATIO
o Zutrittsliste A T e e

o Berechtigte Transponder J—
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4. Deaktivér afkrydsningsfelterne I Akustisk/visuel batteriadvarsel aktiv
og | Akustiske programmeringsbekreeftelser aktive.

|:| Akustische/optische Batteriewarnungen aktiv

|:| Akustische Programmier-Quittungen aktiv

5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
5 Lasens vindue lukker.

 Las vil ikke laengere signalere nogen batteriadvarsler eller akustiske
programmeringskvitteringer.

16.14 Aktivering og deaktivering af kortlaeser

| fabriksindstillingen aktiverer AXM Classic under bestemte forudsaetninger
automatisk lasenes kortlaeser:

i= Lasen befinder sig i et passivt eller hybrid ldseanleeg

Kortlaeseren bruges kun, nar der ogséa kan veere kort tilstede i
[dseanlaegget. | et aktivt ldseanlaeg er der kun en transponder.

i= Las har en indbygget kortleeser.
Ved lase uden kortlaeser kan ingen kortleeser aktiveres.

Ved hybride lase i hybride laseanlaeg kan det veere, at lasen slet ikke skal
betjenes med et kort. Med AXM Classic kan kortlaeseren deaktiveres i dette
tilfeelde. Pa den made spares strgm, og batteriets standtid kan forleenges.

v AXM Classic abner.
v' Las oprettet.

1. Tryk pa den |3s, hvis kortlaeser du vil aktivere/deaktivere.
— [ asens vindue abner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Programmiert

de  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN

1.1.551

erung  14.12.2021 15:56:38

(s Y a——
TURDETAILS
© o
Gryffindor dormitory

O zvitsiiste
Tor-Code DC-00019

0 Berechtigte Transpander

Raumnummer Zeitplan |:|

Etage

Zeitumschaltung i Zeitumschaltung 1 Ml +Neu

rt Hogwarts i +Neu
0 Feiertagsliste I:l

ie Gryffindor tower w0 +Neu

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen Konfiguration.
3. Abn menuen "Konfiguration af kortet" .

SchlieBung - Konfiguration 99] £

Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Konfiguration
© ssetins e
O 2 ' '
o Aktionen

Karteninterface
[ Y ——
© Hovoss
o Zutrittsliste

o Berechtigte Transponder

4. Aktivér eller deaktivér afkrydsningsfeltet v Kortgraenseflade.
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5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
— [ 3asens vindue lukker.

L Lasens kortlaeser er aktiveret/deaktiveret.

16.15 Ignorering af identifikationsmediers aktiverings- og forfaldsdato

| identifikationsmediernes egenskaber kan du fastleegge, at de aktiveres
eller deaktiveres pa en bestemt dato (se Aktivering eller deaktivering af
identifikationsmedium en gang ved bestemte tidspunkter (aktiverings- og
forfaldsaato) [» 115]).

AX-l&se ignorerer denne aktiverings- og forfaldsdato efter pnske og
accepterer s& alligevel bergrte identifikationsmedier.

v AXM Classic abner.

v Las AX-baseret.

1. Tryk pa den as, som skal gores lydlas.
- L&sens vindue dbner.

SchlieBung - Details

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details

o e code  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2ZK.LN
o Ausstattung - on 11551

o Zustand Letzte Synchro ung  14.12.2021 15:56:38

o Aktionen Sync  Programmiert

[ Y —

TURDETAILS
© o
Tur  Gryffindor dormitory

o Zutrittsliste.
Tir-Code DC-00019

g Berechtigte Transpander

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen [Konfiguration].
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3. Abn menuen "AX-funktioner" .

SchlieBung - Konfiguration

Hier kannen Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen
[ ] Axtivierungs- bzw. Verfallsdatum ignorieren

[ Y —
Q oo
o Zutrittsliste.

Q Berechtigte Transpander

4. Aktivér afkrydsningsfeltet I Ignorer aktiverings- eller udlgbsdato.

Aktivierungs- bzw. Verfallsdatum igneorieren

5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
- Lasens vindue lukker.

- Las kan ogsa aktiveres med identifikationsmedier, der ikke er i aktive-
ringstidsrummet.

16.16 Zndring af SmartRelais-indstillinger
Indstillingerne for SmartRelais ses kun, hvis du:
i= Opretter en las pa ny og ikke har trykket pa Feerdiggorelse af .
i= Har dbnet en las af typen "SmartRelay" .
Alle indstillinger af SmartRelais eendres i fanen Konfiguration :

v" AXM Classic abner.
v’ Liste over l&se eller matrixvisning abner.

1. Klik pa SmartRelais.
5 Vinduet for SmartRelais abner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Erstprogrammierung

mmer n/a

ngstyp B SmartRelais -

erung  13.12.2021 20:34:32

[ Y —

TURDETAILS
© o
Stadium illumination
o Zutrittsliste
Tir-Code DC-00021

0 Berechtigte Transpander Beschraibung

Raumnummer Zeitplan |:|
EEEE Zeitumschaltung ||

ort Hogwarts & +Neu e H
2 Feiertagsliste i Wizardry calendar Ml tNeu

je Quidditch field ¥ +Neu

2. Klik p& fanen Konfiguration.

. Konfiguration

= Vindue skifter til fanen Konfiguration.

SchlieBung - Konfiguration ) &

Hier kénnen Sie das Verhalten der SchlieBung konfigurieren Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details

e Konfiguration

o Ausstattung

o Zustand

e Aktionen

G Berechtigungsgruppen
oHasMags 7k7
o Zutrittsliste o - )

o Berechtigte Transponder

E

16.16.1 Anvendelse af intern og ekstern antenne samtidigt

For nogle SmartRelais er en ekstern antenne tilgeengelig (SREL.AV).
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Normalt deaktiveres den interne antenne, sa snart SmartRelais registrerer
en ekstern antenne.

Men i AXM Classic kan du ogsa indstille, at begge antenner anvendes
samtidigt:

v Fanen Konfiguration dbner (se 4£ndring af SmartRelais-indstillinger
[» 236]).

Abn eventuelt menuen "Releefunktioner" .

—_

~ RELAIS-FUNKTIOMEN

Interne Antenne bei Anschluss einer externen Antenne deaktivieren

N

Deaktivér afkrydsningsfeltet I Deaktiver den interne antenne, nar der
tilsluttes en ekstern antenne.

Klik pa knappen Feerdiggerelse af .

= Vinduet for SmartRelais lukker.

- Intern antenne for SmartRelais forbliver ogsa aktiv ved tilslutning af en
ekstern antenne.

w

16.16.2 Invertering af udgange
Et relee kender to tilstande:
i= Aktiveret (spole far tilfort strom)
== Ikke aktiveret (hviletilstand)

Normalt befinder releeet sig i hviletilstand og kobler ind, nar et
identifikationsmedium aktiveres.

Afhaengigt af udgangens type (sluttekontakt eller skiftekontakt) aendrer
afkrydsningsfeltet ¥ SR Invertsignal adfaerden for SmartRelais:
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Skiftekontakt Sluttekontakt

SREL
SREL.ADV
SRELW
SREL.G2 SREL2.G2
SRELW.GZ

SREL 3

SREL 3 Advanced

| SR Invertsignal

| SR Invertsignal

#= |dentifikationsmedium aktiveret:
Relae kobler ind, kontakter
forbundet

ldentifikationsmedium aktiveret:
Relae kobler ind, COM forbundet

med NO
iz ldentifikationsmedium ikke

aktiveret: Relae taendt i
hviletilstand, kontakter ikke

|dentifikationsmedium ikke
aktiveret: Relae i hviletilstand,
COM forbundet med NC

forbundet

W SR Invertsignal ¥ SR Invertsignal

iz |dentifikationsmedium aktiveret: | =2 Identifikationsmedium aktiveret:
Relae i hviletilstand, COM Relae taendt i hviletilstand,
forbundet med NC kontakter ikke forbundet

2= |dentifikationsmedium ikke #= |dentifikationsmedium ikke
aktiveret: Rela= kobler ind, COM aktiveret: Rela= kobler ind,
forbundet med NO kontakter forbundet

v

1.

2.

Fanen Konfiguration abner (se 4£ndring af SmartRelais-indstillinger
[ 236]).

Abn eventuelt menuen "Avanceret konfiguration" .

D Nur berechtigte TIDs Gber serielle Schnittstelle ausgeben

Schnittstelle keine v

D Schnittstelle: Zusatzsignal CLS

(@) Externe LED [} Externer Piepser
l:‘ 5R Signal invertieren

D LED ausschalten

l:‘ Piepser ausschalten

Aktivér afkrydsningsfeltet v SR Invertsignal.
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3. Klik pd knappen Feerdiggorelse af .
L Vinduet for SmartRelais lukker.

> Udgange for SmartRelais inverteres.

16.16.3 Anvendelse af seriel graenseflade

SmartRelais med en seriel graenseflade kan give data fra
identifikationsmedier videre til eksterne systemer. Der kan veelges imellem
folgende systemer:

= 'ingen"
"Wiegand 33-bit"
i "Wiegand 26-bit"

== "Primion"
i "Siemens"

i: "Kaba Benzing"

"Gantner Legic"

s lsgus”

Indstil den serielle greenseflade, s& den passer til det gnskede eksterne
system. Detaljer om kabling findes i manualen for det pagaeldende
SmartRelais.

v Fanen Konfiguration abner (se 4£ndring af SmartRelais-indstillinger
[» 236]).

1. Abn eventuelt menuen "Avanceret konfiguration" .

l:‘ Nur berechtigte TIDs Gber serielle Schnittstelle ausgeben

Schnittstelle keine w

l:‘ Schnittstelle: Zusatzsignal CLS

@/ Bderne LED ) Externer Piepser
l:‘ 5R Signal invertieren

D LED ausschalten

D Piepser ausschalten

2. Hvis du slet ikke vil give uberettigede identifikationsmedier videre til det
eksterne system: Aktivér afkrydsningsfeltet [~ Kun output af autorisere-
de TID'er via den serielle greenseflade.
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3. Idropdown-menuen V Graenseflade vaelges det eksterne system:"Wie-
gand 33-bit", "Wiegand 26-bit", "Primion", "Siemens", "Kaba Benzing",
"Gantner Legic" eller "Isgus".

l:‘ Nur berechtigte TIDs tiber serielle Schnittstelle ausgeben

Schnittstelle keine =
D Schnittstelle: Zusatzsignal CLS keine
@/ Externe LED Wiegand 33-bit
l:‘ 5R Signal invertieren Wiegand 26-bit
D LED ausschalten Primion
D Piepser ausschalten Siemens

Kaba Benzing
Gantner Legic

lsgus

4. Hvis du skal bruge et Card-Load-signal til det eksterne system: Aktivér
afkrydsningsfeltet v Greenseflade: supplerende signal CLS.

5. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
— Vinduet for SmartRelais lukker.

S Seriel tilslutning af SmartRelais er aktiveret.

16.16.4 AZndring af signalering
Forskellige situationer kan kraeve forskellige signaleringer.
Derfor kan du indstille signaleringen for SmartRelais i AXM Classic.

Ved SREL.ADV og SREL2.G2 forefindes en tilslutning til en ekstern LED eller

en ekstern bipper. Detaljer om tilslutning findes i manualen for det
pageeldende SmartRelais.

Med muligheden @ Ekstern LED eller @ Ekstern biplyd indstilles, om
tilslutningen ved en &bning kobler vedvarende eller kun ved eendring til stel.

@ Ekstern LED @ Ekstern biplyd

Tilslutning kobler kun ved eandring.
Bipperen bipper kun, nar SmartRe-
lais skifter. Vedvarende bippen ville
veere irriterende.

Tilslutning kobler ved en abning
vedvarende til stel. LED'en lyser, sa
leenge SmartRelais er koblet.
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v Fanen Konfiguration abner (se 4£ndring af SmartRelais-indstillinger
[» 236]).

1. Abn eventuelt menuen "Avanceret konfiguration" .

l:‘ Nur berechtigte TIDs Gber serielle Schnittstelle ausgeben

Schnittstelle keine »

l:‘ Schnittstelle: Zusatzsignal CLS

@/ Bderne LED ) Externer Piepser
l:‘ 5R Signal invertieren

D LED ausschalten

D Piepser ausschalten

2. Veelg mellem mulighederne @ Ekstern LED og @ Ekstern biplyd.
3. Med afkrydsningsfelterne ¥ Sluk LED eller ¥ Sluk for bipperen slukkes

LED'en eller bipperen for SmartRelais (geelder ogsa for eksterne LED'er
og eksterne bippere).

4. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
L Vinduet for SmartRelais lukker.

— Signalering af SmartRelais er aendret.

Planlaegning og dokumentation af administrationsopgaver for las

Det centrale kontaktsted for administration af ldsen er fanen
Foranstaltninger.

Her vises fplgende poster samlet:
== Oprettet

== Programmering

i= Indbygget

s= Genudsendt

== Udvidet

== Planlagt batteriskift

== Sidste batteriskift

AXM Classic abner.
Lasesystem er oprettet.

Tryk pa den las, som du vil administrere.
- L&sens vindue dbner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Kenfiguration
o Ausstattung
o Zustand

o Aktionen Sync  Programmiert

Serignnummer SAGEA =

SV-Z5.EU.C0.30-30.AM.G2.ZK.LN

1.1.551

14.12.2021 15:56:38

[ Y —
TURDETAILS

Q oo

o Zutrittsliste

0 Berechtigte Transpander

Gryffindor dormitory

DC-00019

Etage

Standort Hogwarts v +Neu

Gebaude Gryffindor tower M+ Neu

2. Klik pa fanen Foranstaltninger.

. Aktionen

= Vindue skifter til fanen Foranstaltninger.

SchlieBung - Aktionen © 3

Hier kénnen Sie Aktionen zur SchlieBung planen, einsehen und bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Konfiguration _+
© rusming

Datum «Y Typ Y Benutzer Y Beschreibung Y Dokument e
O zusons

18.05.2021 17:13:31 Programmierung Admin
o Aktionen 18.05.2021 17:13:31 Programmierung Admin

29.04.2021 17:53:00 PlanmaBiger Batteriewec Admin

[ Y E—
29.04.2021 17:53:00 PlanmaBiger Batteriewec Admin

o Hashtags
29.04.2021 16:54:38 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen
o Zutrittsliste 29.04.2021 16:54:38 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen
© Berechigte Tansponder 2804.2021 183459 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen
28.04.2021 18:34:59 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen
28.04.2021 15:16:18 Erstellt Admin
28.04.2021 15:16:18 Erstellt Admin

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).
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16.17.1 Notering af monterings-, udskiftnings- eller afmonteringsdato

v Ilasens vindue vises fanen Foranstaltninger (se Planlaegning og
dokumentation af administrationsopgaver for [3s [» 242]).

1. Klik pa knappen Ny 4.
— Vindue for en ny handling dbner.

Aktion

Letzter Batteriewechse

Datum Uhrzeit

18.05.2021 E 174944 Sc)

Beschreibung

] Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

2. Idropdown-listen ¥ Handling veelges posten "Indbygget", "Genud-
sendt"” eller "Udvidet" .

3. Ifeltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggffor at dbne en

kalendermaske.
Datum
18.05.2021
+ 1 + 3 +5
4 Mai 2021 >
Mo D Mi Do Fr Sa So
17 1 2
i 3 4 5 6 7 & 49
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6. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Aktivér afkrydsningsfel-
tet W Gem dokument i handlingslisten.

7. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Klik pa knappen

- Explorer-vinduet abnes.

8. Veelg dokumentet.

9. Klik p& knappen Abn .

— Explorer-vinduet lukkes.

Aktion
Eingebaut
Datum Uhrzeit
18.05.2021 B 174944 ®
Beschreibung
Dokument in Aktionsliste abspeichern
o |
. o
10. Klik pa knappen OK .
“ Vindue for den nye handling lukker.
- Handling er oprettet og vises i listen.
Datum v Y Typ Y Benutzer Y Beschreibung Y Dokument Y
18.05.2021 17:49:44 Eingebaut Admin txt
18.05.2021 17:13:31 Programmierung Admin
29.04.2021 17:53:00 PlanmaBiger Batteriewec Admin
29.04.2021 16:54:38 Programmigerung Admin Aktion fehlgeschlagen
28.04,2021 18:34:59 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen

28.04.2021 15:16:18

Erstellt

Admin
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16.17.2 Planlaegning og protokollering af batteriskift

v Ilasens vindue vises fanen Foranstaltninger (se Planlaegning og
dokumentation af administrationsopgaver for [3s [» 242]).

1. Klik pa knappen Ny 4.
— Vindue for en ny handling dbner.

Aktion

Letzter Batteriewechse

Datum Uhrzeit
18.05.2021 E 174944 c
Beschreibung

] Dokument in Aktionsliste abspeichern

.

2. Idropdown-listen ¥ Handling veelges posten "Planlagt batteriskift" eller
"Sidste batteriskift" .

3. Ifeltet Dato indtastes en dato, eller klik pa symbolet ggffor at dbne en

kalendermaske.
Neue Aktion
Aktio
(| Biger Batt: |
Datum Uhrzeit
18.05.2021 B 184356 : ®
+1 +3 +5
< Mai 2021 >
Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9

19 10 11 12 13 14 15 16

7“19 w1 o2 o2l
4 25 26 27

21 2 271 28 29 30

20 1

.
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6. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Aktivér afkrydsningsfel-

tet W Gem dokument i handlingslisten.

7. Hvis du vil gemme et dokument for handlingen: Klik pa knappen

- Explorer-vinduet abnes.
8. Veelg dokumentet.
9. Klik p& knappen Abn .

— Explorer-vinduet lukkes.

Aktion

PlanmaBiger Batteriewechsel

Datum Uhrzeit
18.05.2021 B 184356 o)
Beschreibung

Dokument in Aktionsliste abspeichern

DAlnfo.tx] _
[ o]
10. Klik pa knappen OK .
— Vindue for den nye handling lukker.
> Handling er oprettet og vises i listen.
Datum ~ Y Typ Y  Benutzer Y Beschreibung Y Dokument e

18.05.2021 18:43:56 PlanmaBiger Batteriewec Admin

txt

txt

18.05.2021 17:49:44 Eingebaut Admin
18.05.2021 17:13:31 Programmierung Admin
29.04.2021 17:53:00 PlanmaBiger Batteriewec Admin
29.04.2021 16:54:38 Programmierung Admin Aktion fehlgeschlagen
28.04.2021 18:34:59 Programmigerung Admin Aktion fehlgeschlagen

28.04.2021 15:16:18

Erstellt Admin
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16.18 Vis alle lasei et projekt
v AXM Classic abner.
v' Mindst en |as oprettet (se Oprettelse af l[dsesystem [» 177]).

1. Klik pd det orange AXM-symbol =R,
— AXM-raekke abner.

Eareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
kol Srandarte Auf Updates Ubsrprufan
Sachinang Gedalude Fevedhack
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen
AX Manager beenden Zestplansteverung

Varsion: 1.03112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Lukninger .

SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.
~ Fanen [Lukninger] &bner.

SchlieBungen x

<«
& ] 5 (m ~  Hogwarts 1 - &
Neu  Lischen In Matrix anzeigen  Duplizieren
Tiir ~ Y Raumnummer Y Etage Y Twp Y Sync N

> Gryffindor dormitory
Hagrid's hut

Hufflepuff tower

@ O QO <D

Stadium illumination
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3. Idropdown-menuen for l[aseanlaegget veelges posten "Alle".

Alle

Alle
| Hogwarts 1
Hogwarts 2

Hogwarts 3

- Alle l&se fra alle ldseanlaeg i samme projekt vises.

SchlieBungen x

Azchen

Tiir ~Y

>  Gryffindor dormitory
Hagnd's hut
Hufflepuff tower
Stadium illumination

Violdemort's Cave

Raumnummer

D DD DD °

249/ 458

<«

. @

Y Sync \

De viste lase kan ogsa eksporteres som liste (se Eksport af ldse som liste

[» 249]).

16.19 Eksport af lase som liste

Alle lase i laseanleegget kan eksporteres som PDF.

| PDF'en vises npjagtigt de samme lase i ngjagtigt samme raekkefelge som i

AXM Classic.

Det betyder, at du kan sortere og filtrere visningen fgr eksporten. Dermed

sorteres og filtreres den eksporterede liste ogsa.
v AXM Classic abner.

v' Las er oprettet.

1. Klik pa den orange AXM-knap =S
= AXM-raekke dbner.
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sshiboard Bereiche schiigbaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
kol dorte Auf Updates ubsrprifan

Geblude Feedback

liefen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerite Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplanstevenng

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Lukninger .
SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht

SchlieBungen

Transponder

PinCode Tastaturen

Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= Liste med alle lase, der findes i ldseanlaegget, dbner.

3. Skift eventuelt med dropdown-menuen til et andet laseanleeg, eller
veelg posten "Alle", sd alle laseanlaegs rettighedsgrupper vises.

Matrixansicht % = SchlieBungen x

& 1 & g o T 5

st 1
r =T Raumnummer ¥ Erage b wp ¥ Syne w Suatus T Letzte Synchronisisrung T 5/ Y SchlisBungs ID AT
> Grytfindor dermi... Q 14,12.2021 15:56:38 DOB4GEAD 129
Hagrid's hut e 13.12.2021 20:31:29 000DSPTE 128
Hufflepuff tower e 1312.2021 203379 000E04GXY 10000
Stadium illumina... @ (o 13.12.2021 20:34:32 ohne Programmierung

4. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

5. Klik pa knappen Eksport .

— Stifinder dbner.

Gem PDF-filen i en filmappe efter eget valg.

- Viste identifikationsmedier eksporteres som PDF-fil (DIN A4).

o
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Simons=Voss

technologies

Alle SchlieBungen fiir die SchlieRanlage 'Hogwarts 1'

Tir Raumnummer  Etage Typ Sync Status SIN
Gryffindor dormitory Schlieftzylinder  Programmiert 0084GEAD
Hagrid's hut Schliefizylinder  Programmiert 000DSP7E
Hufflepuff tower Schliefzylinder  Programmiert 000E04GX
Stadium illumination SchlieRzylinder  Erstprogrammie

rung
Simons=Voss Gedruckt am: 14.12.2021 1

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggorelse af rapporter
og eksporter [» 364]).
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17 Rettigheder

17.1 Z&ndring af enkelte rettigheder (kryds)
Enkelte rettigheder ved enkelte dore tildeles hurtigst direkte i matrixen.
v' AXM Classic abner.

v' Matrixvisningen aben.

1. Klik pd en lille kasse i matrixen.
— Rettighed tildeles for det pageeldende identifikationsmedium
(spalte) ved den pageeldende 1as (linje)

@
m e
C e
§ £ 218
e = = d
=il
= 2 2

D=
s ® @ @@

o =

Tdr Y Typ Y
Gryffindor dormitory @ X
Hufflepuff dormitory @

2. Klik pd samme lille kasse igen.
— Rettighed fjernes igen.
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i)

; o R

s 3 5

_ Ay

8 = 2 S8

}._ g = = o2

. ; a dl - m

. T = 2B
[=

:©® @ ©©

Tiir T4 Typ Y
Gryffindor dormitory @
Hufflepuff dormitory @

“ Enkelt rettighed er tildelt eller fjernet.

BEMZARK

/Zndrede rettigheder farst effektive efter synkronisering

ZEndrede rettigheder er fgrst kun gemt i databasen og har ingen indflydelse
pa de egentlige identifikationsmedier og l&se.

i= Synkronisér identifikationsmedierne og/eller lasene, nar du har aendret
rettigshederne.

Som standard tildeles rettigheden efter et enkelt klik. Men du kan indstille,
efter hvilket klik rettisheden tildeles (se 4£ndring af klik for rettigheder
[» 354]):

2= Enkelt museklik

= Dobbeltklik

i Crtl + enkelt museklik

17.2 Zndring af mange rettigheder (ved identifikationsmedier og/eller
lase)

17.2.1 Tillad alle eller spaer alle

b
o
L

Alle zulassen  Alle sperren
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| stedet for enkelte rettigheder kan du ogsa:

i Tillade eller speerre alle aktuelt viste identifikationsmedier ved en las

i Tillade eller spaerre et identifikationsmedium ved alle aktuelt viste lase

Funktionerne Matrixansicht: Alle zulassen [offen] =&= og Matrixansicht:
Alle sperren [offen] == vedrgrer de viste identifikationsmedier og lase. Du
kan altséd bruge filtre for kun at tillade bestemte identifikationsmedier og
l&se.

Det beskrives, hvordan alle viste identifikationsmedier tillades ved en &s.
Analogt fungerer ogsa:

i Speerre alle viste identifikationsmedier ved en [3s

ii Tillade et identifikationsmedium ved alle aktuelt viste lase

i Spaerre et identifikationsmedium ved alle aktuelt viste lase

Udgangssituation:

[41]
3 EE
§ B8 35
. £ c= | -y T
2 ;i
-. mﬁmg»;lj
¥ B m | . m |
\ CIEE T
' = = o
[
. ® @@ @
=

Tiir T Typ Y
Gryffindor dormitory @
Hufflepuff dormitory @
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AXM Classic abner.
Matrixvisningen abnes
Identifikationsmedium forefindes.
Las forefindes.

RN

j—

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering

[» 53]).

= 2

» - E
@ [T

c EL i o

(=] | ows

B o

3 FIN
= U

L=

a ®@ @

=

Tir Y Typ %
Gryffindor dormitory

D ©

Hufflepuff dormitory
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2. Markér lasen, hvor du vil tillade alle viste identifikationsmedier.

= 2
¥ e
= E E
€ ag. il T
= == —
N 2| 8| B
= | =0

L=
a ® @ @

=

Tir Y Typ 5
Hufflepuff dormitory e
3. Klik pa knappen Matrixansicht: Alle zulassen [offen] =&,
- Alle viste identifikationsmedier er tilladt ved den markerede las.

= o
5 £
= E E
€ ag. il T
= == —
N 2| 8| B
= | =0

L=
a ® @ @

=

Tir Y Typ 5

: ;= X X X

Hufflepuff dormitory e

Hvis du efterfglgende fierner filtret igen med knappen Matrixanscint:
Anzeigefilter l6schen [offen] , skal du sikre dig, at identifikationsmedierne,
hvor filtrene er fiernet, rent faktisk ikke blev tilladt:
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s v
}' m o
=% 3|5
= 2 = g [
BT & 5|8
2| = 8|6

[=
c® @ @ @

'—.

Tur v Typ Y

. X X x

Hufflepuff dormitory e

17.2.2 Rettighedsgrupper

Rettighedsgrupper er en nem mulighed for at oprette rettigheder til flere
dore og identifikationsmedier (se Rettighedsgrupper [» 444]).
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Matrix uden rettigheder

— AXM Classic (Beta) LI'T]; @ C\

Matrixansicht =

33

v G @ (W u] i
Meue SchiieBung  Meuer Transponder  Duplizieren  Léschen Alle zulasser Alle sperren
= 2 <
HHIELE R
Q| B = = O
I = % o
EAEE
N HERIEE
\ & 5| 9 = 0| B
T\ S izl S S| =
[=
e @ @ @
(=
[=
L)
=
=
¥}
Tiir oeh T4 Typ N Sync Y
Gryffindor dormit... @
Hagrid's hut @ . . .
Hufflepuff tower @

Stadium illuminati...
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Matrix med rettighedsgruppe

Matrixansicht

& @ o

Meue SchlieBung  Meuer Transponder  Duplizieren  Ldschen Alle zulassen  Alle sperren

~:

Person
Granger, Hermine
McGonagall, Min...
Weasley, Percy

Hagrid, Rubeus
Lovegood, Luna

Typ Y
@
Pl
(S
e
@

sync Y

Tiir ~Y Typ W Sync Y
Gryffindor dormit... e r)( h)( b)(
Hagrid's hut Q 2 BB
Hufflepuff tower Q .
Stadium illuminati... Q . |

17.2.21 Tilfojelse af lase og identifikationsmedier til rettighedsgrupper

Ideelt har du allerede oprettet rettighedsgrupper for oprettelse af lasene
(se Best Practice: Opbygning af l[dseanlaeg [» 28] og Oprettelse af
rettighedsgrupper [» 60]). Du kan dermed indstille rettigshedsgrupperne
direkte i ldsens og identifikationsmediernes egenskaber direkte ved
oprettelse af ldsene og identifikationsmedierne:

. Berechtigungsgruppen

Lase og identifkationsmedier kan naturligvis ogsa tilfojes til
rettighedsgrupperne efterfglgende:

v AXM Classic abner.
v Rettighedsgruppe oprettet (se Oprettelse af rettighedsgrupper [» 60]).

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
— AXM-reekke abner.
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Eareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
richte Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart
ool Standorte Auf Updates ubsrprifan

Geblude Feedback

Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Autorisa-
tionsgrupper .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

—  AXM-raekke lukker.
“ Fanen [Autorisationsgrupper] abner.

Matrixansicht % Berechtigungsgruppen =

I‘:e-u L:':';:Ee" E:-::Tort Hogwarts | -

Name Y Beschreibung Y  Anzahl SchlieBungen Y Anzahl Transponder e
> Gryffindor 1 3

Hufflepuff 0 0

Ravenclaw 0 0

Slytherin 0 0

3. Tryk pa den rettighedsgruppe, som du vil tilfgje ldsene og identifika-
tionsmedierne til.
— Rettighedsgruppens vindue abner.
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Berechtigungsgruppe - Details

Hier konnen Sie die Details der Berechtigungsgruppe bearbeiten

) oetits Name GRfindor

o S R T
€) Tensponder

4. Klik pa fanen Lukninger.

. SchlieBungen

= Vindue skifter til fanen Lukninger.

Berechtigungsgruppe - SchlieBungen

Hier kinnen Sie SchlieBungen zu der Berechtigungsgruppe hinzufiigen

o Details.

o SchlieBungen Tur ~ Y Bereich Y Raun¥ EtageW (¢ Tar ~ Y Bereich Y Raun¥V EtageY
o Transponder Gryffindor dormitory G
Hagrid's hut

Hufflepuff tower

Stadium illumination

‘ ,

5. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering

[» 53]).
6. Markér alle l&se, som du vil tilfgje til rettighedsgruppen (crtl+museklik

for enkelte eller shift+museklik for flere).
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BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

7. Flyt med kun de valgte 8se, eller flyt med alle viste l&se.
— Den markerede las i den venstre spalte tilfgjes rettighedsgruppen.

Berechtigungsgruppe - SchlieBungen

nnen Sie SchiieBungen zu der Berechtigungsgruppe hinzuftigen

o SchlieBungen Tur ~ Y Bereich Y Raun¥ EtageW (¢ Tuar ~ Y Bereich Y Raun¥V EtageY
© rorsponcer Gryffindor dormitory G Hagrid's hut H
Hufflepuff tower H
Stadium illumination C

‘ ,

8. Klik pa fanen Transponder.

. Transponder

L Vindue skifter til fanen Transponder.
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Berechtigungsgruppe - Transponder

Hier konnen Sie Transponder zu der Berechtigungsgruppe hinzufugen

o SchlieBungen Vorname Y SN Y Beschreibu ~ Nachnai~ Y Vorname Y SN Y Beschreibung Y
o Tt Granger Hermi 002TUBTC
Hagrid Rubeus UID-10000000979A4
Lovegood  Luna 002UD4AT
McGonagall Minerva UID-1000000034DB*
Weasley Percy 000XCKNG
[« |

( |

9. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

10. Markér alle identifikationsmedier, som du vil tilfgje til rettighedsgruppen
(crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster
Med et dobbeltklik pa en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-

den spalte.
1. Flyt med kun de valgte identifikationsmedier, eller flyt med alle
viste [3se.

L De markerede identifikationsmedier i den venstre spalte tilfgjes
rettighedsgruppen.
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Berechtigungsgruppe - Transponder

Hier konnen Sie Transponder zu der Berechtigungsgruppe hinzufugen

o SchlieBungen Nachname Y Vormame Y S/N Y Beschreibu ~ Nachnai~ Y Vorname Y S/N Y Beschreibung Y
G r ne 02TUGT Rubet UID-10000000979A4

o Tran - Granger Hermine 002TUGTC Hagrid Rubeus UID-10000000979A:
McGonagall Minerva UID-1000000034DB¢ Lovegood Luna 002U04AT
Weasley Percy D0OXCKNG

( |

12. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- Rettighedsgruppens vindue lukker.
= Alle identifikationsmedier i denne rettighedsgruppe er berettiget ved
alle l&se i denne rettighedsgruppe.
S Matrixvisning er synlig igen.
13. Klik pd knappen Opdatering E&.
- Matrixen viser rettigsheder fra rettishedsgruppen (kan genkendes ved lille
trekant ved siden af krydset).
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Matrixansicht

o =
E & @ [ 0 g
Meue SchlieBung  Meuer Transponder  Duplizieren  Ldschen Alle zulassen  Alle sperren
B £ .| =S
WM El3| 55 B
3 8|2 = g
I [:= =
[ | B| @
[~ =] m =
Q o 5| 0 = u
m o = =0 = T
] = En 1] ] m
& F || 5| 8 O
g | x| S22 =
e ®@EO®EO
[Tl
\ o
- [
A

T ~ 5 Typ T4 Sync Y
Gryffindor dormit.. @ 2 X X
Hagrid's hut Q 2 BB
Hufflepuff tower Q .
Stadium illuminati... Q B B

Enkelte rettigheder fra rettighedsgrupper kan ogsa overskrives manuelt. Det
er f.eks. muligt at fjerne rettigheden fra et identifikationsmedium, der

egentlig ville veere berettiget ved en 3s.
Fremgangsmaden er som ved den normale tildeling af enkelte rettigheder

(se £ndring af enkelte rettigheder (kryds) [» Z252]). | dette tilfeelde
forsvinder kun krydset, men ikke trekanten:
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Matrixansicht x | Berechtigungsgruppen X

E‘L" Q ID ul ~ | Hogwa

Meue SchlieBung  Meuer Transponder  Duplizieren  Ldschen

~:

Person
Granger, Hermine
McGonagall, Min...
Weasley, Percy

Hagrid, Rubeus
Lovegood, Luna

@
P
®
g
@

Typ Y

Sync Y

Tiir ~ Y Typ W Sync Y
Gryfhindor dormit... e (9] b: : h)( r)(
Hagrid's hut Q 2 BB
Hufflepuff tower Q .
Stadium illuminati... Q B B

Trekanten viser fortsat, at der her egentlig foreligger en rettighed fra en
rettigshedsgruppe.

17.2.2.2 Tilfgjelse af omrader og persongrupper til rettighedsgrupper

| dette kapitel forklares, hvordan flere lase hurtigt tilfgjes til
rettighedsgrupper ved hjeelp af omrader. Fremgangsmaden for
persongrupper/identifikationsmedier er tilsvarende.

Ideelt har du allerede oprettet rettigshedsgrupper for oprettelse af l[asene
(se Best Practice: Opbygning af l[dseanlaeg [» 28] og Oprettelse af
rettighedsgrupper [» 60]). Du kan dermed indstille rettighedsgrupperne
direkte i lasens og identifikationsmediernes egenskaber direkte ved
oprettelse af ldsene og identifikationsmedierne:

. Berechtigungsgruppen

P& den made kan flere lase hurtigt tilfgjes til rettighedsgrupper ved hjzelp af
omrader:
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v AXM Classic abner.

v Rettighedsgruppe oprettet (se Oprettelse af rettighedsgrupper [» 60]).
v" Mindst et omrade oprettet (se Oprettelse af omrade [» 92])).

v' Omrade blev tildelt mindst en |&s (se Flytning af lase i omrader [» 213]).
1. Klik pa den orange AXM-knap =500

L AXM-reekke dbner.

— AXM Classic Lm l’_" {:_'-\

Bereiche schiigbaniagen Uber AX Manager

Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart

Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerite Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplanstevenng

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten |Autorisa-
tionsgrupper .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= AXM-reekke lukker.
— Fanen [Autorisationsgrupper] abner.

Matrixansicht % Berechtigungsgruppen x

I‘-;:J Lés?"e* E:::l-a"t Hoguarts 1 -

Name Y Beschreibung S Anzahl SchlieBungen % Anzahl Transponder T
> Gryffindor 1 3

Hufflepuff 0 0

Ravenclaw 0 0

Slytherin 0 0

3. Idropdown-menuen veelges eventuelt et andet laseanlaeg, eller drop-
down-posten "Alle"veelges, sa alle laseanlaegs rettishedsgrupper vises.
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4. Tryk pa den rettighedsgruppe, som du vil tilfgje ldsene og identifika-

tionsmedierne til.
— Rettighedsgruppens vindue abner.

Berechtigungsgruppe - Details

Hier kénnen Sie die Details der Berechtigungsgruppe bearbeiten

@) ovetiss Name Gryffinder

o SchlieBungen -
Beschreibung

© romonie

5. Klik pa fanen Lukninger.

. SchlieBungen

“ Vindue skifter til fanen Lukninger.

Berechtigungsgruppe - SchlieBungen

Hier kannen Sie SchiieBungen zu der Berechtigungsgruppe hinzufugen

o Details

o SchlieBungen Tiir ~ Y Bereich Y Raun Etagey Tiir ~ Y Bereich Y RaunY EtageV
o Transponder Gryffindor dormitory G
Hagrid's hut i

Hufflepuff tower H

q

Stadium illumination

' ,
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6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

BEMZARK

Omrader som filterkriterium

Omréader kan anvendes som filterkriterium og forenkler dermed udvael-
gelsen af lase.

j—

| spalten Omrade klikkes pa filtersymbolet.

N

Veelg et eller flere omrader.

~

Markér alle lase, som du vil tilfgje til rettighedsgruppen (crtl+museklik
for enkelte eller shift+museklik for flere).

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

8. Flyt med kun de valgte lase, eller flyt med alle viste lase.
— Den markerede las i den venstre spalte tilfgjes rettighedsgruppen.

Berechtigungsgruppe - SchlieBungen

Hier kénnen Sie SchlieBungen zu der Berechtigungsgruppe hinzufiigen

o SchlieBungen Tar ~ Y Bereich Y RaunV FEtage¥ Tiir ~ Y Bereich Y RaunV EtageY

o Transponder Gryffindor dormitory G Hagrid's hut H
Hufflepuff tower H
Stadium illumination o}

( ,

9. Klik pa knappen Feerdiggarelse af .
- Rettighedsgruppens vindue lukker.
- Alle identifikationsmedier i denne rettighedsgruppe er berettiget ved
alle l&se i denne rettighedsgruppe.
= Matrixvisning er synlig igen.
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10. Klik pd knappen Opdatering E&.

— Matrixen viser rettigheder fra rettighedsgruppen (kan genkendes ved lille
trekant ved siden af krydset).

17.2.2.3 Vis alle rettighedsgrupper i et projekt

v AXM Classic abner.

v' Mindst en rettighedsgruppe oprettet (se Oprettelse af
rettighedsgrupper [» 60])).

1. Klik p& det orange AXM-symbol E=IE.
= AXM-raekke &bner.

— = XeYE

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten |Autorisa-
tionsgrupper .
= AXM-raekke lukker.
— Fanen [Autorisationsgrupper] abner.

Berechtigungsgruppen =

J-I-: :ﬁe 5-:13 Hogwarts 1 « [e]

Hame Y Beschreibung % Anzahl SchlieBuncY Anzahl Transpond Y/
> Gryffindor y .

Hufflepuff 0 -

Ravenclaw 0 0

Slytherin 0 -

3. Idropdown-menuen for ldseanleegget vaelges posten "Alle".
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Alle 2

Alle
| Hogwarts 1
Hogwarts 2

Hogwarts 3

L

- Alle rettighedsgrupper fra alle ldseanleeg i samme projekt vises.

Berechtigungsgruppen =

<

"_' ;_’ﬁw I Alle - ©

MName Y Beschreibung " Anzahl SchlieBunc’ Anzahl Transpond '
> Gryffindor 1 3

Hufflepuff 0 0

Ravenclaw 0 0

Slytherin 0 0

Deatheaters 0 0

De viste rettighedsgrupper kan ogsa eksporteres som liste (se ).

Eksport af rettighedsgrupper som liste
Alle rettighedsgrupper i laseanleegget kan eksporteres som PDF.

| PDF'en vises npjagtigt de samme rettishedsgrupper i ngjagtigt samme
raekkefolge som i AXM Classic .

Det betyder, at du kan sortere og filtrere visningen fgr eksporten. Dermed
sorteres og filtreres den eksporterede liste ogsa.

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter

og eksporter [» 364]).

v' AXM Classic dbner.

v' Mindst en rettigshedsgruppe oprettet (se Oprettelse af
rettighedsgrupper [» 60)).

1. Klik pa det orange AXM-symbol EE.
= AXM-reekke abner.
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— = XeYE

ashtags Programmiergerite Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Autorisa-
tionsgrupper .
= AXM-raekke lukker.
“ Fanen [Autorisationsgrupper] abner.

3. I dropdown-menuen veelges eventuelt et bestemt eller alle ldseanlaeg
med den rettighedsgruppe, der skal eksporteres.

Berechtigungsgruppen

+ O I Hogwarts 1 .

MNeu  Léschen Export

MName Y Beschreibung Y Anzahl SchlieBuncyY Anzahl Transpond
¥ Gryffindor 1 3

Hufflepuff 0 0

Ravenclaw 0 0

Slytherin 0 0

4. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53])).

5. Klik pa knappen Eksport .
— Explorer-vinduet dbnes.

6. Gem PDF-filen i en filmappe efter eget valg.
- Explorer-vinduet lukkes.

- Viste rettigshedsgrupper eksporteres som PDF-fil (DIN A4).
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Simons=Voss

technologies

Alle Berechtigungsgruppen fiir die SchlieRanlage 'Hogwarts 1'

Name Anzahl Schliefungen Anzahl Transponder
Gryffindor 1 3
Hufflepuff 0 0
Ravenclaw 0 0
Slytherin ] 0

Gedruckt am: 13.01.2022 1

Simons®Voss

Tidsstyring af rettigheder (tidsplaner)
Tidsstyringen i AXM Classic er sammensat af:

i= Tidsplaner til lase

Tidsgrupper til transpondere
En detaljeret beskrivelse og et eksempel findes her: Tidsstyring [» 431].

Tidsgrupper kan i AXM Classic kun oprettes via en tidsplan. Farste skridt
efter oprettelsen af et koncept er derfor en tidsplan: Oprettelse af tidsplan
[» 63].

Tilfgjelse af lase til tidsplan

Ideelt oprettes tidsplanerne for ldsene (se Best Practice: Opbygning af
laseanlaeg [» 28]). S& kan lasen allerede tilfojes til tidsplanen, mens lasen
oprettes (se Oprettelse af lasesystem [» 177]).

Men nogle gange har du allerede oprettet lase og beslutter dig forst senere
for at styre rettighederne tidsmaessigt. | dette tilfeelde tilfgjes lasene nemt
efterfglgende til tidsplanerne.

Du har to muligheder for at ggre dette:
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Lasens vindue Tidsplanens vindue

— s O [ weteresObjse erteien
== Kan anvendes direkte ved oprettelse af

tidsplanen

i Kan anvendes direkte ved oprettelse af .
l&sen it Flerelase pr. gennemgang mulige

ii Anvendelse af omrader som filterkriterium
mulige (se Tilfojelse af omrade sammen

med ldsen til en tidsplan [» 277]).

ii Kunen las pr. gennemgang mulig

| dette kapitel vises, hvordan lase tilfgjes til en tidsplan via tidsplanens
vindue (tilfgjelse via lasens egenskaber, se Begraensning af rettigheder til
lase til bestemte tider (tidsplan) [» 219]).

v' AXM Classic abner.

v' Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).

v Vinduet Tidsplan dbent (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).

v Las forsynet med .ZK-mulighed.

j—

Klik pa fanen Tildelte lukninger.

. Zugewiesene SchlieBungen

S Tidsplanens vindue skifter til fanen Tildelte lukninger.



17. Rettigheder

AXM Classic (Handbog) 275 / 458

Zeitplan - SchlieBungen

Hier kénner ieBungen zu dem Zeftplan hinzufagen
o Details
o Zeitgruppen Name ~ Y Zeitplan Y Raun Etagey Name ~ Y Zeitplan Y RaunY EtageY
o Zugewiesene SchiieBungen Gryffindor dormitory G
Hufflepuff dormitory G
[« |
DWe\teresObJekterstellen
2. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering

[» 53)).
Markér alle lase, som du vil tildele (crtl+museklik for enkelte eller
shift+museklik for flere).

w

BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

4. Flyt med kun de valgte lase, eller flyt med alle viste lase.

BEMZAERK

Lase fra andre tidsplaner

Lase fra andre tidsplaner vises allerede i en liste. De kan dermed ogsa flyt-
tes fra andre tidsplaner til den aktuelle tidsplan.

Filtrer/sortér de viste lase.

N

Kontrollér, om de markerede lase allerede anvendes i en anden
tidsplan.

— |aseneiden venstre spalte tilfgjes tidsplanen.
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17.2.3.2

Zeitplan - SchlieBungen

Hier konnen Sie SchiieBungen zu dem Zeitplan hinzufugen

o Zeitgruppen Name ~ Y Zeitplan Y Raun Etagey Name ~ Y Zeitplan Y RaunY EtageY
o Zugewiesene SchiieBungen Gryffindor dormitory G Hufflepuff dormitory 3
> < >

[] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

5. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
L Vindue for tidsplan lukker.

- Lase er tilfgjet tidsplanen.

Tilfpjelse af identifikationsmedium til tidsgruppe

Ideelt oprettes tidsgrupperne for identifikationsmedierne (se Best Practice:
Opbygning af laseanlaeg [» 28]). Sa kan identifikationsmedierne allerede
tilfgjes til tidsgruppen, mens lasen oprettes (se Oprettelse af l[dsesystem
D 177]).

Et identifikationsmedium kan kun tilfgjes til en tidsgruppe via sine egne
egenskaber:
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Transponder - Details

Hier kannen Sie die Details des Transponders bearbeiten

) oetits
€D Fersonendetails

o Transponderkonfiguration

er  002TUGTC

sion 3.2.17

o Zusatzliche SchlieBanlagen
nisierung  13.12.2021 20:36:35

o Berechtigungsgruppen Sync  Programmiert
G Hashtags Batteriesta
o Altionen Zeitgruppe I:‘
o Begehungsliste

o Berechtigte SchlieBungen

atus Ok

v AXM Classic abner.

1. Klik pad identifikationsmediet, som skal tilfgjes en tidsgruppe.

L |dentifikationsmediets vindue abner.

2. Aktivér afkrydsningsfeltet I+ Tidsgruppe.

3. Idropdown-listen ¥ Tidsgruppe vaelges tidsgruppen (f.eks. "Tidsgrup-
pe").

4. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
- |dentifikationsmediets vindue lukker.

- |dentifikationsmedium er tilfgjet til tidsgruppen.

Tilfgjelse af omrade sammen med lasen til en tidsplan

Ideelt oprettes tidsplanerne for ldsene (se Best Practice: Opbygning af
laseanlaeg [» 28]). Sa kan lasen allerede tilfgjes til tidsplanen, mens lasen
oprettes (se Oprettelse af l[asesystem [» 177]).

Men nogle gange har du allerede oprettet lase og beslutter dig forst senere
for at styre rettishederne tidsmaessigt. | dette tilfzelde tilfgjes ldsene nemt
efterfplgende til tidsplanerne. Anvendelse af omrader som filterkriterium
understptter ved udveaelgelse af de tilsvarende lase.

| dette kapitel vises, hvordan lase med omrader tilfgjes til en tidsplan via
tidsplanens vindue (tilfgjelse af enkelte lase via lasens egenskaber, se
Begraensning af rettigheder til [ase til bestemte tider (tidsplan) [» 219]).
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AXM Classic abner.

Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).
Vinduet Tidsplan abent (se Oprettelse af tidsplan [» 63]).
Las forsynet med .ZK-mulighed.

NEENENEEN

j—

Klik pa fanen Tildelte lukninger.

. Zugewiesene SchlieBungen

— Tidsplanens vindue skifter til fanen Tildelte lukninger.

Zeitplan
Hier ka B
0 -
o Zeitgruppen Name ~ Y Zeitplan Y Raun¥ EtageVW Name ~ Y Zeitplan Y Raun¥ EtageV
©) 2usenicsencschicsungen Gryffindor dormitory G
Hufflepuff dormitory G
> < >
[ ] weiteres Objekt erstellen Fertigstellen

2. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53])).

BEMZARK

Omrader som filterkriterium

Omréader kan anvendes som filterkriterium og forenkler dermed udvael-
gelsen af lase.

1. | spalten Omrade klikkes pa filtersymbolet.
2. Veelg et eller flere omréader.

3. Markér alle lase, som du vil tildele (crtl+museklik for enkelte eller
shift+museklik for flere).
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BEMZARK

Dobbeltklik som alternativ til piletaster

Med et dobbeltklik pd en post i listen flyttes denne post ligeledes til en an-
den spalte.

4. Flyt med kun de valgte 8se, eller flyt med alle viste |&se.

BEMZARK

Lase fra andre tidsplaner

Lase fra andre tidsplaner vises allerede i en liste. De kan dermed ogsa flyt-
tes fra andre tidsplaner til den aktuelle tidsplan.

j—

Filtrer/sortér de viste lase.

N

Kontrollér, om de markerede lase allerede anvendes i en anden
tidsplan.

- Lasene i den venstre spalte tilfgjes tidsplanen.

Zeitplan - SchlieBungen

Hier kénnen Sie SchlieBungen zu dem Zeitplan hinzufiigen

o Details.
o Zeitgruppen Name ~ Y Zeitplan Y RaunY Etage¥ ( Name ~ ¥ Zeitplan Y RaunY EtageY ¢
o Zugews SchlieBungen Gryffindor dormitory G Hufflepuff dormitory G
> < >
I:l Weiteres Objekt erstellen Fertigstellen Abbrechen

5. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
S Vindue for tidsplan lukker.

- |ase fra omradet tilfgjes tidsplanen.

17.3 Betydning af rettighedernes krydser i matrixen
Kryds Betydning

Ikke berettiget.
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Kryds Betydning
X Berettiget i databasen, men stadig ikke programmeret.
X Berettiget og programmeret.
N Rettighed fjernet, men fjernelse af rettighed stadig ikke
i programmeret.
bX Berettiget i databasen via en rettighedsgruppe, men
stadig ikke programmeret.
9‘( Berettiget og programmeret via en rettighedsgruppe.
<. Rettighed via rettighedsgruppe forefindes og program-
Y. meret, denne rettighed blev fiernet manuelt. Fjernelse
af rettighed stadig ikke programmeret.
> Rettighed via en rettighedsgruppe forefindes, men den-
ne rettighed blev fijernet manuelt for programmeringen.
Berettiget og programmeret, men identifikationsmedi-
um blev speerret (f.eks. efter tyveri).
lkke berettiget, identifikationsmedium blev spaerret
(f.eks. efter tyveri).
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18 Laseanleeg

18.1 Oprettelse af laseanleeg

Med AXM Classic har du friheden til at anvende flere ldseanlaeg
(baggrundsinformationer om temaet laseanlaeg, se Ldseanlaeg [» 426]).

Dit forste laseanlaeg har du sandsynligvis allerede oprettet med
assistenten efter den forste start af projektet (se Farste skridt efter
installationen [» 27]). Flere laseanlaeg oprettes i fanen [Lasesystemer]:

OPM/ZARKSOMHED
Opbevaring af laseanlaeggets adgangskode tilgaengeligt og sikkert

Laseanleeggets adgangskode er den allervigtigste adgangskode. Af sik-

kerhedsgrunde kan SimonsVoss heller ikke nulstille nogen komponenter
uden laseanleeggets adgangskode eller backup. En generalnggle findes

heller ikke.

Komponenter, hvor laseanlaeggets adgangskode ikke laengere kendes eller

ikke kan gendannes via backup, kan ikke laengere programmeres. De skal
mejsomt fiernes fra ldsene og bortskaffes.

1. Serg for, at laseanlaeggets adgangskode altid kan ses af autoriserede
personer og/eller er tilgeengeligt.

2. Tagher ogsa hensyn til bade forudsigelige haendelser (f.eks.
ldseanleeggets forvalter gar pa pension) og uforudsigelige haendelser
(f.eks. laseanlaeggets forvalter siger op).

v AXM Classic abner.

1. Klik pd det orange AXM-symbol =R,
— AXM-raekke abner.

R

AX Manager beenden Zeitpla

ppen Hashtags Fehlerdateien heruntarladen
enung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Lasesystemer .

MSTELLUNGEN
Schliebanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerdte
SmartSync

— Fanen [Lasesystemer] abner med en liste over alle laseanlaeg |
databasen.

SchlieBanlagen =

_ «
- D @
MName ~ Y Typ Y Beschreibung Y
>  Hogwarts 1 Transponder & Karten
Hogwarts 2 Transponder & Karten

3. Klik pa knappen Ny 4.
- Vinduet Lasesystem dbner.

SchlieBanlage - Details

Hier kénnen Sie die Details der SchlieBanlage bearbeiten
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4. | feltet Navn indtastes navnet for ldseanlaegget.

5. | dropdown-menuen ¥ Type veelges, hvilke identifikationsmedier l8se-
anlaegget skal understgttes."Kun transponder", "Kun kort" eller "Trans-
pondere og kort").

Typ Transponder & Karten ~

Mur Transponder

Beschreibung | pur Karten

Transponder & Karten

BEMZAERK

Kort aktiveres ikke "for en sikkerheds skyld"

Kort (eller RFID-inlays, tags, osv...) har en begraenset hukommelsesplads.
Derfor kan kun en begraenset maengde las-ID'er fra ldseanlaegget anvendes
med kort (se Kort og lds-ID'er [» 451]). Det npjagtige antal fremgar af ka-
pitlet Kortskabeloner [» 455] - las-ID'erne O til 127 er reserveret til interne
formal.

Eksempel: MCI000L_AV anvender lase-ID'er 0-1127. Der kan godt nok op-
rettes 64.000 lase, og transpondere kan anvendes, men kun 1.000 deraf
anvendes til dine kort (nemlig dem med et as-ID mellem 128 og 1127).

1. Veelg "Transponder", hvis du ikke vil anvende nogen kort eller lignende
RFID-identifikationsmedier.

2. Aktivér kort senere ved behov (se Frigivelse af kort og transpondere
[» 323]).

— Ved "Kun kort" eller "Transpondere og kort" vises fanen
Konfiguration af kortet .

. Karten-Konfiguration

6. | feltet Beskrivelse indtastes eventuelt en beskrivelse.

7. Hvis du vil anvende pinkodetastaturer i dit [8seanlseg: Abn omrédet
"Indstillinger" , og aktivér afkrydsningsfeltet ¥ Brug af PinCode-tasta-
turer.

~ OPTIONEN

PinCode Tastaturen verwenden
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8. Klik pa fanen Adgangskode

. Passwort

— Vindue skifter til fanen Adgangskode.

SchlieBanlage - Passwort

Hier kénnen Sie das Passwort der SchlieBanlage bearbeiten

Detail

o s Passwort

o Passwort 1] Passwort
o Karten-Konfiguration (1] D

Qualitat

Hinweis: Das Passwort sollte zur Sicherheit aus GroB- und Kleinbuchstaben bestehen, bei einer Zeichenlange von min. 8 Zeichen. Zur Erhchung der

Komplexitat sollten zusatzlich Zahlen und Sonderzeichen (1$%8:7 +-#7..;) verwendet werden,

Q. |feltet Adgangskode indtastes laseanlaeggets adgangskode for dit nye

l&dseanleeg.
10. Gentag laseanleeggets adgangskode i feltet bekraefte adgangskode.
— En farvesgjle viser, hvor sikkert kodeordet er.

> Hvis laseanlaegget har typen "Kun transponder" , er du feerdig nu.
1. Med knappen Yderligere lasesystemer skiftes til naeste fane, eller ind-

tastningerne lukkes med knappen Feerdiggerelse af .

S Vindue skifter til fanen Konfiguration af kortet.
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SchlieBanlage - Kartenkonfiguration

Hier kénnen Sie die Kartenkonfiguration ander

o Karten-Konfiguration [1]

i

12. Indtast din kortkonfiguration her (for kortkonfiguration, se Oprettelse af
kortkonfiguration [» 285]).

13. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- Vinduet Lasesystem lukker.

- Nyt ldseanleeg vises i listen.

SchlieBanlagen =

_ «
+ O ®
MName ~ Y Typ Y Beschreibung Y
Hogwarts 1 Transponder & Karten
Hogwarts 2 Transponder & Karten
> Hogwarts 3 Transponder & Karten

Informationer om laseanlaeggets opbygningsraekkefplge findes her: Best
Practice: Opbygning af ldseanlaeg [» 28].

18.1.1 Oprettelse af kortkonfiguration

| folgende kapitler beskrives, hvordan en kortkonfiguration registreres for
ldseanlaegget og indstilles i AXM Classic .
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Tilgaengelige RFID-identifikationsmedier

—0

Beskrivelsen vedrgrer "kort". Fremgangsmaden er dog tilsvarende ved alle
understgttede RFID-identifikationsmedier, f.eks.:

= Kort

i SmartTags

i RFID-inlays

BEMZARK

Kortanalyse igennem SimonsVoss

Analysen af kortene og registreringen af den rigtige kortkonfiguration kan
vaere kreevende for en gnidningsfri drift, iseer i forbindelse med allerede
anvendte kort.

Derfor kan du lade SimonsVoss hjeelpe dig.

1. Hvis du beslutter dig for at fa foretaget en kortkontrol af Simons\Voss:
Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepraesentanter i din
region.

2. Hvis du selv vil registrere konfigurationen: Laes folgende kapitler
omhyggeligt igennem.

Grundlag: MIFARE DESFire og MIFARE Classic

Ved RFID-identifikationsmedier er krypteringsteknikkerne MIFARE DESFire
og MIFARE Classic de vigtigste:

MIFARE Classic MIFARE DESFire

iz Enkel beskyttelse = God beskyttelse

% Billige identifikationsmedier == Effektive identifikationsmedier

B t
egreenset ydeevne i Hukommelse som filsystem

i Hukommelse som tal/
bogstavraekkefolge

"ﬁ" Lﬁ_?

i= Mere fleksibel handtering

Krypteringen af MIFARE Classic geelder imidlertid som usikker. Derfor rader
SimonsVoss til kun at anvende MIFARE DESFire.
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MIFARE DESFire

i: Data gemtisektorer
=2 Adressering med sektorer i sektorlisten

iz Sektorbeskyttelse via sidste blok i
sektoren

ii MIFARE-Classic-kryptering hacket og
indimellem usikker

Data gemt i filer
iz Adressering med Application ID
iz Fil sikret med filens laesenggle

ii Laseanleeggets data skal veere gemt i
en fil i en applikation, laeseadgang til
filen kreeves

i Kryptering med AES (128 bit)

Opdeling af hukommelse:

Opdeling af hukommelse:

MAD | MAD | MAD 168 Anvendelse X
Infor- Infor- Infor- Sikker Sektor O
mation | mation mation blok
FilO
6B 6B 6B 6B
Data Data Data Sikker Sektor1
blok blok blok blok Fil1
6B 6B 6B 6B
Data Data Data Sikker Sektor 2
blok blok blok blok
Anvendelse Y
6B 16B 6B 6B
Data Data Data Sikker - .
blok blok blok blok FilO
6B 6B 6B 6B q
Data Data Data sikker | Sektor X Fil1
blok blok blok blok

Forudgaende registrering af veerdier, der skal indtastes

SchlieBanlage - Kartenkonfiguration

Hier kénnen Sie die Kartenkonfiguration dndern
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For indtastningen skal veerdierne forst registreres. Til udleesning af kortene
tilbyder en NFC-egnet smartphone sig. | eksemplerne anvendes Android
med NXP-appen "TagInfo" (https.//play.google.com/store/apps/details ?
id=com.nxp.taginfolite). Den ngdvendige rapport er "Full Report".

D

Skriv de registrerede veerdier ned. Afhaengigt af, hvilken situation der
foreligger, er fremgangsmaden anderledes:

i MIFARE Classic (nyt/tomt kort) [» 289]

i: MIFARE Classic (allerede anvendt kort) [» 293]
i MIFARE DESFire (nyt/tomt kort) [» 301]

i MIFARE DESFire (allerede anvendt kort) [» 307]

Derefter kan veerdierne for kortkonfigurationen indtastes.

Indtastning af kortkonfiguration

v" Fanen Laseanlaeg - kortkonfiguration aben (se Oprettelse af l[aseanlaeg
[» 281] eller Frigivelse af kort og transpondere [» 323))

J—

| dropdown-menuen V¥ Korttype veelges korttype.

| dropdown-menuen V¥ Konfiguration vaelges den onskede konfiguration.
Indtast de resterende for registrerede parametre i omradet til hgjre.

Klik p& knappen Feerdiggorelse af .

r»wh

Kortkonfiguration er indstillet.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.taginfolite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.taginfolite
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18.1.1.1 MIFARE Classic (nyt/tomt kort)

Kartentyp Mifare Classic e Parameter:
Konfiguration MC1000L_AV e MName: Sectlist
Speicherbedarf 528 Bytes ‘Wert: 2,3,4,5.6,7.8,9.10,11,12
SchlieBungs-IDs 128 - 1127  im Kartenprofil
Beschreibung: Sector List
Begehungen im Protokoll 19
Mame: TransportSectorTrailer
Virtuelles Netzwerk OK

Werk: SRR R SRR ERARATERRAR

Beschreibung: Transport Settings

Under konfigurationen registreres fglgende parametre:

i: V¥ Korttype: MIFARE Classic eller DESFire

i: ¥ Konfiguration: Kortskabelon (se Kortskabeloner [» 455])
Kortskabelonen bestemmer over:

a2 Krav til hukommelse: Skal veere tilgeengelig ved fri
hukommelsesplads pa kortet.

i ID'er til lukning: Viser antallet af mulige l&as-1D'er for kortet. AXM
Classic tildeler automatisk Lock-1Ds, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner.

Baggrundsinformationer, se Kort og lds-ID'er [» 45]1].

Inspektioner i protokollen: Viser antallet af poster, der kan skrives |
dette korts inspektionsliste. Kun for AV-skabeloner (Audit trail &
Virtual network).

Virtuelt netveaerk: Viser, om et virtuelt netvaerk er muligt. Kun for AV-
skabeloner.

For MIFARE Classic registreres derudover:

ii Sectlist: Liste over sektorer, hvorpa laseanlaeggets data gemmes.
ii TransportSectorTrailer. Kryptering af laseanlaeggets data pa kortet
v' Korttype: MIFARE Classic

1. Udlaes kortet, eller se databladet.
- Full Report vises.

2. Registrer den tilgeengelige hukommelsesplads og de tilgeengelige sekto-
rer (afsnit EXTRA # Memory size).

-— EXTRA ——————————————————————————————

# Memory size:

1l kB

* 16 sectors, with 4 blocks per sector

* 64 blocks, with 16 bytes per block
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& Kort indeholder 16 sektorer.
= Sektor O er ved MIFARE Classic intern, og sektor 1 burde ikke
anvendes, altsa er 14 sektorer tilgeengelige.

BEMZAERK

Sektorstruktur kortspecifik

Sektorstrukturen kan afvige ved kortet. Iszer kort med stor hukommelse kan
have flere mastersektorer (f.eks. ofte sektor 16) og har andre sektorstgrrel-
ser, dvs. mere hukommelsesplads pr. sektor.

Selv pa nye kort kan sektorer veere spaarret af producenten og skal forst
abnes.

Eksempel: MIFARE Classic EV1 4k: 4kB hukommelse, opdelt i sektorer 0-31
med hver isaer 4 blokke og sektorer 32-39 med hver isaer 16 blokke. Sektor
16 er her en anden mastersektor.

1. Leesrapporten omhyggeligt isennem for at bestemme mastersektorer
og sektorstorrelsen.

2. Hvis du beslutter dig for at fa foretaget en kortkontrol af Simons\Voss:

Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepraesentanter i din
region.

- Hver sektor bestar af tre skrivbare blokke og en blok til kryptering:
3*16 byte = 48 byte pr. sektor.

S
S 8

- Tilgeengelige sektorer registreres i rapporten ved tre blokke med
[rwil: read/write/increment - den fjerde blok er til kryptering.

Sector 1 (Ux01)
[04] - 00 00 00 00 00 OO OO OO0 0O OO0 00 00 00 00 00 00 |uiwwewrwwenonnnas |
[05] - 00 00 00 00 00 OO OO0 OO0 0O OO0 00 00 00 00 00 00 luiwwewriwwenonnnas |
[0&] - 00 00 00 00 00 OO OO OO0 0O OO OO0 00 00 00 00 00 |ewuwewiwennennnnn |
[07] wxx FF:FF:FF:FF:FF:FF FF:07:80 69 FF:FF:FF:FF:FF:FF

Factory default key Factory default key (readable)

- Kortinterne sektorer kan i rapporten genkendes ved, at ikke alle tre
blokke er maerket med [rwi]:
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Sector 0 (0x00)
[00] - 50 07 32 57 32 88 04 00 46 8F 74 DO 65 40 23 11 |P.2W2...F.t.e@#.|
[01] - 00 00 0O 00 00 0O 0O OO0 0O 00 OO0 OO 0O 00 00 00 |veeewinnannnnnns |
[02] - 00 00 0O 00 00 0O OO0 OO0 0O 00 OO0 OO0 00 00 00 00 |veeenvanansnnnas |
[03] wxx FEF:FF:FF:FF:FF:FF FF:07:80 69 FF:FF:FEF:FF:FF:FF

Factory default key Factory default key (readable)

3. Den tilgeengelige hukommelsesplads beregnes: Byte pr. sektor * tilgeen-
gelige sektorer (eksempel: 48 byte * 14 sektorer = 672 byte).

4. | dropdown-menuen V¥ Korttype vaelges posten "Mifare Classic".

Kartentyp Mifare Classic =

Konfiguration Mifare Classic

Mifare Classic+Desfire
Speicherbedarf
Mifare Desfire
SchlieBungs-1Ds ~T2Z8 - 3927 1M Rartenprotil
5. Overvej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netveerk til
kortene.
“ Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual
network").

6. Bestem den storste kortkonfiguration, der passer i den tilgeengelige

hukommelsesplads (se Kortskabeloner [» 455] - eksempel for AV:
MCIO0O0L_AV med 528 byte).

Kartentyp Mifare Classic =
Konfiguration MC1000L_AV e
speicherbedarf b EUL LI 22
MC1200L
SchlieBungs-1Ds
MC2400L_AV
Begehungen im Protokoll MC3800L

Virtuelles Netzwerk MCB000L_AV
MCBasic - NO LOCKS ON CARD

7. Idropdown-menuen ¥ Konfiguration vaelges den netop bestemte konfi-

guration (eksempel: MCIO0O0L_AV).

= Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet pa kortet.

= |D'er til lukning viser antallet af mulige las-ID'er for kortet (AXM
Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og las-1D'er
[» 451].

= Inspektioner i protokollen viser antallet af mulige poster i
inspektionslisten (kun for AV-skabeloner).
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Kartentyp Mifare Classic =

Konfiguration MC1000L_AV -

Speicherbedarf 528  Bytes
Schliefungs-1Ds 128 - 1127 im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll 19

- Antallet af poster for ldse i matrixen begraenses til antallet af mulige
l&s-ID'er. Dermed kan lase ogsa bruge mere end en post, f.eks. frit
drejende Digital Cylinder AX.

= Inspektionsliste overskrives rullende, er altsé ikke begraenset.

S Virtuelt netvaerk er muligt.

8. Antallet af faktisk ngdvendige sektorer beregnes. Krav til hukommelse /
bytes pr. sektor (eksempel: 528 byte / 48 byte = 11 sektorer). Resultatet
rundes eventuelt op til naeste hele tal.

9. Klikifeltet SectListpa knappen Rediger .
= Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.

Parameterwert eingeben

Hier kdnnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

MNeuer Wert |

N

10. I feltet Ny veerdi indtastes sa mange frie sektorer, som er ngdvendige
(eksempel: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). Anvend her ikke nogen sektorer, der
ikke er skrivbare eller kan anvendes som mastersektor (eksempel: sek-
tor O er ikke skrivbar, og sektor 1 er en mastersektor).

Tal adskilt af kommma, uden mellemrum.
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BEMZARK

Sparet hukommelsesplads takket veere egen sektorliste

Den som standard registrerede sektorliste kan naturligvis ogsa anvendes.
Det kan dog veere, at slet ikke alle sektorer fra denne liste anvendes, da
kortkonfigurationen ogsa passer i feerre sektorer.

i: Registrer en egen sektorliste.

- Dermed kan sektorerne spares pa kortene, som maske fremover kan
anvendes til andre opgaver.

18.1.1.2

11. Klik pa knappen OK.
S Vinduet "Indtast parameterveerdi" lukker.
12. Lad feltet TransportSectorTrailer forblive uforandret.

— TransportSectorTrailer eren bestanddel af kokrtets kryptering. Dit
AXM Classic opretter automatisk denne post for dig.

Kartentyp Mifare Classic ~ Parameter:
Konfiguration MC1000L_AV == Name: Sectlist
Speicherbedarf 528 Bytes Wert: 23.4,56783,101112

Beschreibung: Sector List

SchlieBungs-IDs 128 - 1127 im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll 19

Name:
Wert:

TransportSectorTrailer

Beschreibung: Transport Settings

Virtuelles Netzwerk OK

13. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- Vinduet Lasesystem lukker.
— Kortkonfiguration gemt.

MIFARE Classic (allerede anvendt kort)

Kartentyp Mifare Classic = Parameter.
Konfiguration MC1200L - Mame: SectList
Speicherbedarf 192 Bytes Wert: 78910

Beschreibung: Sector List

SchlieBungs-IDs 128 - 1327  im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll -

MName:
Wert:

TranspertSectorTrailer

Beschreibung: Transport Settings

Virtuelles Netzwerk -

iz ¥ Korttype: MIFARE Classic eller DESFire
=2 V¥ Konfiguration: Kortskabelon (se Kortskabeloner [» 455])

Kortskabelonen bestemmer over:

== Krav til hukommelse: Skal veere tilgaengelig ved fri
hukommelsesplads pa kortet.
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i ID'er til lukning: Viser antallet af mulige l&as-ID'er for kortet. AXM
Classic tildeler automatisk Lock-1Ds, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner.

Baggrundsinformationer, se Kort og lds-ID'er [» 45]1].

ii Inspektioner i protokollen: Viser antallet af poster, der kan skrives i
dette korts inspektionsliste. Kun for AV-skabeloner (Audit trail &
Virtual network).

2= Virtuelt netveerk: Viser, om et virtuelt netveerk er muligt. Kun for AV-
skabeloner.

For MIFARE Classic registreres derudover:

i= Sectlist. Liste over sektorer, hvorpa laseanlaeggets data gemmes.
i= TransportSectorTrailer. Kryptering af ldseanleeggets data pa kortet
v Korttype: MIFARE Classic

1. Udlaes kortet, eller se databladet.
> Full Report vises.

2. Registrer den tilgaengelige hukommelsesplads og de tilgaengelige sekto-
rer (afsnit EXTRA # Memory size).

—— EXTRA ——————————mm—
# Memory size:
1 kB

* 16 sectors, with 4 blocks per sector
* 64 blocks, with 16 bytes per block

- Kort indeholder 16 sektorer.
= Sektor O er ved MIFARE Classic intern, og sektor 1 burde ikke
anvendes, altsa er 14 sektorer tilgaengelige.
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BEMZARK

Sektorstruktur kortspecifik

Sektorstrukturen kan afvige ved kortet. Iseer kort med stor hukommelse kan
have flere mastersektorer (f.eks. ofte sektor 16) og har andre sektorstgrrel-
ser, dvs. mere hukommelsesplads pr. sektor.

Selv pa nye kort kan sektorer veere spaarret af producenten og skal forst
abnes.

| nogle tilfzelde blokerer fremmede applikationer ogsa alle sektorer, selvom
slet ikke alle sektorer anvendes.

Eksempel: MIFARE Classic EV1 4k: 4kB hukommelse, opdelt i sektorer 0-31
med hver isaer 4 blokke og sektorer 32-39 med hver isaer 16 blokke. Sektor
16 er her en anden mastersektor.

1. Lees rapporten omhyggeligt isennem for at bestemme mastersektorer
og sektorstorrelsen.

2. Hvis du beslutter dig for at fa foretaget en kortkontrol af Simons\Voss:
Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepraesentanter i din
region.

3. Ved behov abnes blokerede, ubenyttede sektorer op med
TransportSectorTrailer.

— Hver sektor bestér af tre skrivbare blokke og en blok til kryptering:
3*16 byte = 48 byte pr. sektor.

=
S 8

— Tilgeengelige sektorer registreres i rapporten ved tre blokke med
[rwi]: read/write/increment - den fierde blok er til kryptering.

Sector 1 (UxU1)
[04] - 00 00 00 00 00 0O OO0 00 00 00 OO0 0O 00 00 00 00 |eeessrenanenanas |
[05] - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Q00 00 00 |.eeesiriennnennnan |
[06] - 00 00 00 00 00 00 OO0 00 0O 00 00 00 00 00 00 00 |eeessrenanenanas |
[07] w2x FF:FF:FF:FF:FF:FF FF:07:80 &9 FF:FF:FF:FF:FF:FF

Factory default key Factory default key (readable)

= Kortinterne sektorer kan i rapporten genkendes ved, at ikke alle tre
blokke er maerket med [rwi]:
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Sector 0 (0x00)
roo] BB 50 07
[01] Wl 00 00
[02] Ewdi 00 00
[03] wxx FF:FF:
Factory default key

32 57 32
00 00 00
00 00 00
FF:FF:FF:

B8 04 00 4e
00 00 00 00
00 00 00 00
FF FF:07:80

8F 74 DO &5 40
00 00 00 0O 0O
00 00 00 00 00
69 FF:FF:FF:!FF:

23 11
00 00
00 00
FE:FF

18. Laseanleeg
296 / 458

[P.2W2...F.t.e@%.|

Factory default key

(readable)

- Allerede benyttede sektorer kan genkendes ved, at dataene ikke

leengere kan leeses i klartekst:

Sector 2 (0x02)

[08] 2727
[08] 2727
[0A] 2727
[OB] 2727

Sector 3
[0C] 2727
[0D] 2727
[OE] 2727
[0F] 2727

Sector 4
[10] 2727
[11] 2727
[12] 2727
[13] 2727

Sector 5
[14] 2727
[15] 2727
[16] 2727
[17] 2727

XX

XX XK

(unknown

(0x

xX:

xX:

03)

KX XX

XX XX

(unknown

(0x

xX:

05)

KX XX

(unknown

G HEE XX
key)

XX

XX

XX

HX:

HX:

XX

XX

XX

XX

(unknown

tHH

KX

key)

- Sektor 2, 3, 4 og 5 er allerede beskrevet (f.eks. ved hjeelp af en anden
opgave) og er ikke tilgaengelige for ldseanleegget.

- Sektor O og 1 kan heller ikke anvendes. Disse sektorer er ogsa
tilgeengelige: 6,7, 8, 9,10, 11,12,13, 14 0g 15 (= 10 sektorer er
tilgeengelige for ldseanlaegget).

3. Den tilgeengelige hukommelsesplads beregnes: Byte pr. sektor * tilgeen-

gelige sektorer (eksempel: 48 byte * 10 sektorer = 480 byte).
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4. | dropdown-menuen V¥ Korttype vaelges posten "Mifare Classic".

Kartentyp Mifare Classic =

Konfiguration Mifare Classic

Mifare Classic+Desfire
Speicherbedarf
Mifare Desfire
SchlieBungs-1Ds ~T2Z8 - 3927 1M Rartenprotil
5. Qvervej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netvaerk til
kortene.
“ Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual
network").

6. Bestem den starste kortkonfiguration, der passer i den tilgeengelige
hukommelsesplads (se Kortskabeloner [» 455] - eksempel: MC1200L
med 192 byte).

7. Idropdown-menuen ¥ Konfiguration vaelges den netop bestemte konfi-
guration (eksempel: MC1200L).

Konfiguration MC1200L =
Speicherbedarf MCT000L_AV
MC1200L
SchlieBungs-I1Ds
MC2400L_AV
Begeh im Protokoll
egehungen im Protoko MC3800L

Virtuelles Metzwerk MCS000L_AV
MCEBasic - NO LOCKS ON CARD

= Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet pa kortet.

- |D'er til lukning viser antallet af mulige las-ID'er for kortet (AXM
Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og las-1D'er
[» 457].

Kartentyp Mifare Classic =

Konfiguration MC1200L =

Speicherbedarf 192  Bytes

schliefungs-1Ds 128 - 1327 im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll  --

Virtuelles Netzwerk --
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- Antallet af poster for ldse i matrixen begraenses til antallet af mulige
l&s-ID'er. Dermed kan lase ogsa bruge mere end en post, f.eks. frit
drejende Digital Cylinder AX.

- Inspektionsliste ikke tilgeengelig (er ikke AV-skabelon).

S Virtuelt netveerk ikke muligt.

8. Antallet af faktisk npdvendige sektorer beregnes. Krav til hukommelse /
bytes pr. sektor (eksempel: 192 byte / 48 byte = 4 sektorer). Resultatet
rundes eventuelt op til neeste hele tal.

9. Klikifeltet SectListpa knappen Rediger .
= Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.

Parameterwert eingeben

Hier kdnnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

Meuwer Wert |

N

10. I feltet Ny veerdi indtastes sa mange frie sektorer, som er ngdvendige
(eksempel: 7,8,9,10). Anvend her ikke nogen sektorer, der ikke er skrivba-
re eller kan anvendes som mastersektor (eksempel: sektor O er ikke
skrivbar, og sektor 1 er en mastersektor).

Tal adskilt af kommma, uden mellemrum.

BEMZARK

Sparet hukommelsesplads takket vaere egen sektorliste

Den som standard registrerede sektorliste kan naturligvis ogsa anvendes.
Det kan dog veere, at slet ikke alle sektorer fra denne liste anvendes, da
kortkonfigurationen ogsa passer i feerre sektorer.

== Registrer en egen sektorliste.

- Dermed kan sektorerne spares pa kortene, som maske fremover kan
anvendes til andre opgaver.
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BEMZARK

Sektorer skal ikke veere sammenhangende

Sektorlisten skal ikke vaere sammenhasngende. Hvis sektorer i midten af
sektorlisten anvendes andetsteds, er det ikke noget problem for AXM Clas-
Sic..

1. Klik p& knappen OK .
L Vinduet "Indtast parametervaerdi” lukker.
12. Lad feltet TransportSectorTrailer forblive uforandret.

S TransportSectorTrailer eren bestanddel af kokrtets kryptering. Dit
AXM Classic opretter automatisk denne post for dig.

Kartentyp Mifare Classic v Parameter:

Konfiguration MC1200L R MName: Sectlist

Speicherbedarf 192 Bytes Wert: 78310

SchlieBungs-IDs 128 - 1327  im Kartenprofil

Beschreibung: Sector List

Begehungen im Protokoll -

MName: TransportSectorTrailer

Virtuelles Netzwerk -- Wert:

Bearbeiten

Beschreibung: Transport Settings

13. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- Vinduet Lasesystem lukker.
- Kortkonfiguration gemt.

Kaffemaskinen AXM Classic skriver kun pa de sektorer, der er anfort i
sektorlisten. Alle andre sektorer forbliver uforandret.

Andre opgaver (f.eks. en kantineafregning) skriver fortsat bare pa "egne"
sektorer. De fungerer - helt uafhaengigt af AXM Classic som hidtil.

Abning af blokerede sektorer med TransportSectorTrailer

@
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Undtagelsesvist kan det veere, at en anden opgave blokerer sektorer, men
rent faktisk slet ikke benytter dem. Ved hjeelp af AXM Classic kan disse
sektorer i dette tilfaelde "dbnes" og anvendes til ldseanlaegget.

BEMZARK

Andre opgavers og/eller laseanlaeggets fejlfunktioner

Data i sektorer, der anvendes af en applikation, ma kun aendres af denne
applikation.

Hvis eksempelvis ldseanlaegget sendrer dataene i en sektor, der anvendes
af kantinesystemet, sa kan kantinesystemet hojst sandsynligt ikke laengere
forarbejde datene. Omvendt kan kantinesystemet ogsa gore laseanlaeg-
gets data ubrugelige.

1. Serg for for dbning af "fremmede" sektorer, at disse virkelig ikke
anvendes.

2. Tal med brugeren af den fremmede applikation eller indehaveren af
sektorerne.

3. Hvis du beslutter dig for at fa foretaget en kortkontrol af Simons\Voss:
Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepraesentanter i din
region.

1. lomradet TransportSectorTrailer klikkes pa knappen Rediger .
- Vinduet "Indtast parameterveerdi" abner.

Parameterwert eingeben

Hier kiinnen Sie einen neuen Wert fiir den Parameter eingeben

"'-._j Sles :'E SSWO |-t AR AR AN E RN AR AL EE

j':-:tah'f_.i-..- |".§ e e R A R R R Rk

.

2. |feltet Ny adgangskode indtastes den TransportSectorTrailer, som den
anden applikation anvender.

3. | feltet Konfirmation gentages indtastningen.
4. Klik pa knappen OK .
L Vinduet "Indtast parametervaerdi” lukker.
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AXM Classic abner blokerede sektorer og anvender dem til
dseanleegget.

18.1.1.3 MIFARE DESFire (nyt/tomt kort)

Begehungen im Protokoll

Virtialles B
Virtuelles

Kartentyp Mifare Desfire e Parameter
Konfiguration MD4000L_AV e MName Appld
Spe rf 1600 Bytes Wert !
gs-IDs 128 - 4127 im Kartenprofil

Beschreibung Application Id

100

Name
Wert

CrypteMode

oK AES

\etzwerk

Bearbeiten

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

Name
Wert

PiccCryptoMode
AES

Bearbeiten

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

Name
Wert

PiccMasterKey

Bearbeiten

Beschreibung Card Master Key

V¥ Korttype: MIFARE Classic eller DESFire

V¥ Konfiguration: Kortskabelon (se Kortskabeloner [» 455])

Kortskabelonen bestemmer over:

Krav til hukommelse: Skal veere tilgeengelig ved fri
hukommelsesplads pa kortet.

ID'er til lukning: Viser antallet af mulige l&s-ID'er for kortet. AXM
Classic tildeler automatisk Lock-1Ds, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner.

Baggrundsinformationer, se Kort og lds-ID'er [» 45]1].

Inspektioner i protokollen: Viser antallet af poster, der kan skrives i
dette korts inspektionsliste. Kun for AV-skabeloner (Audit trail &
Virtual network).

Virtuelt netvaerk: Viser, om et virtuelt netvaerk er muligt. Kun for AV-
skabeloner.

For MIFARE DESFire registreres derudover:

i App-ID: App-ID, hvori laseanlaeggets data gemmes.

CryptoMode: Krypteringsmetode for laseanlaeggets data (kryptering af
App-ID'ets indhold - anbefaling: AES)

PiccCryptoMode: Generel krypteringsmetode (kryptering af hele kortet -
anbefaling: AES)
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PiccMasterKey. Nggle, der beskytter kortet imod fuldsteendig
formatering.

Korttype: MIFARE DESFire

Udlaes kortet, eller se databladet.
- Full Report vises.

Den tilgeengelige hukommelsesplads registreres (afsnit# Memory infor-
mation).

Memory information:

Size: 2 kB
Lvailable: 2.2 kB

— Ved nye/tomme kort er kun ApplD O belagt:

Application ID 0x000000 (PICC)

*x

x

Default master key

Key configuration:

- 1 (3)DES key

- Master key changeable

- Master key required for:

~ directory list access: no
~ create/delete files: no
Configuration changeable

3. Idropdown-menuen ¥ Korttype vaelges posten "Mifare Desfire".
Kartentyp Mifare Desfire =
Konfiguration Mifare Classic
Mifare Classic+Desfire
Speicherbedarf

Mifare Desfire

SchlieBungs-1Ds "T28 - 32127 1m Kartenprofil

4.

Overvej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netveerk til

kortene.

“ Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual
network").

Bestem den sterste kortkonfiguration, der passer i den tilgaengelige

hukommelsesplads (se Kortskabeloner [» 455] - eksempel for AV:
MD4000OL_AV med 1600 byte).
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6. Idropdown-menuen V¥ Konfiguration veelges den netop bestemte konfi-
guration (eksempel: MD40O0OL_AV).

Konfiguration MDA000L_AV E

Speicherbedarf MD10000L_AV

MD1200L
SchlieBungs-1Ds
MD2500L_AY

Begehungen im Protokoll MD3I2000L_AV

Virtuelles Netzwerk | pD2200L
MD4000L_AY
MDBasic - NO LOCKS ON CARD

= Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet pa kortet.

- |D'er til lukning viser antallet af mulige las-ID'er for kortet (AXM
Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og las-1D'er
[» 457].

— Inspektioner i protokollen viser antallet af mulige poster i
inspektionslisten (kun for AV-skabeloner).

Kartentyp Mifare Desfire =

Konfiguration MDA000L_AV =

Speicherbedarf 1600 Bytes

SchlieBungs-1Ds 128 - 4127 im Kartenprofil

Begehungen im Protokell 100

— Antallet af poster for lase i matrixen begraenses til antallet af mulige
l&s-1D'er. Dermed kan l&se ogsa bruge mere end en post, f.eks. frit
drejende Digital Cylinder AX.

- |nspektionsliste overskrives rullende, er altsa ikke begraenset.

- Virtuelt netveerk er muligt.

7. Ved parametrene ved siden af App-ID trykkes pa knappen Rediger .

rName: Appld
Wert: 1

[Beschreibung: Application Id
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- Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.

Parameterwert eingeben

Hier kdnnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

Neuer Wert |

.

8. | feltet Ny veerdi indtastes en app-ID (decimalsystem), eller veerdien er
pa standardveerdien 1.

9. Klik pa knappen OK .
S Vinduet "Indtast parameterveerdi" lukker.

10. Ved parametrene ved siden af CryptoMode trykkes pa knappen Redi-

ger .
rName: CryptoMode
Wert: AES

Bearbeiten

|Beschreibung: Cryptography: AES or 3DES

= Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.
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Parameterwert eingeben

Hier knnen Sie einen neuen Wert fiir den Parameter eingeben

Meuer Wert AES b

.

11. I dropdown-menuen V¥ Ny veerdi vaelges posten AES.
12. Klik p& knappen OK .
L Vinduet "Indtast parametervaerdi” lukker.

13. Ved parametrene ved siden af PiccCryptoMode trykkes pa knappen Re-

diger .
rI«Jar’r‘nﬂ:: PiccCryptoMode
Wert: AES

Bearbeiten

[Beschreibung: Cryptegraphy: AES or 3DES

- Vinduet "Indtast parameterveerdi" abner.

Parameterwert eingeben

Hier kdnnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

.
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14. I dropdown-menuen V¥ Ny veerdi vaelges posten AES.
15. Klik pa knappen OK.
— Vinduet "Indtast parametervaerdi" lukker.

16. PiccMasterKey redigeres kun, hvis PiccMasterKey ikke fastholdes pa en
standardveerdi af producenten.

i =,

Mame: Picchasterkey

we rt. HEEHAHERRAA AT AR AT ERERAN TR TR

[Beschreibung: Card Master Key

= Dit AXM Classic registrerer selv den passende PiccMasterKey. Hvis
en PiccMasterKey angives, anvender AXM Classic kun denne og
registrerer ingen.

Kartentyp Mifare Desfire ~ Parameter

Konfiguration MD4000L_AV - Name Appld

Speicherbedarf 1600 Bytes Wert !

|
SchlieBungs-IDs 128 - 4127  im Kartenprofil

Beschreibung Application Id

Begehungen im Protokoll 100

Name CrypteMode
Wert AES

Beschreibung Cryptegraphy: AES or 3DES

Virtuelles Netzwerk OK

Name PiccCryptoMede

Wert AES

Beschreibung Cryptegraphy: AES or 3DES

MName PiccMasterKey

Wert KRR R KRR R R

Beschreibung Card Master Key

17. Klik p& knappen Feerdiggorelse af .
- Vinduet Lasesystem lukker.

- Kortkonfiguration gemt.

BEMZARK

PiccMasterKey ens for hele laseanlaegget

| et lAseanleeg skal den samme PiccMasterKey anvendes for alle kort.
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18.1.1.4 MIFARE DESFire (allerede anvendt kort)

Kartentyp Mifare Desfire ~  Parameter
Konfiguration MD4000L_AV = Name Appld

Speicherbedarf 1600 Bytes Wert 2

SchlieBungs-IDs 128 - 4127  im Kartenprofil

"""""" Beschreibung Application Id

Begehungen im Protokoll 100

MName CryptoMode
Virtuelles Netzwerk OK Wert AES
Bearbeiten

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

MName PiccCryptoMode
Wert AES
Bearbeiten

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

MName PiccMasterKey
Wert

Bearbeiten

Beschreibung Card Master Key

i V¥ Korttype: MIFARE Classic eller DESFire

¥ Konfiguration: Kortskabelon (se Kortskabeloner [» 455])

Kortskabelonen bestemmer over:

== Krav til hukommelse: Skal veere tilgeengelig ved fri
hukommelsesplads pa kortet.

i ID'er til lukning: Viser antallet af mulige l&as-ID'er for kortet. AXM
Classic tildeler automatisk Lock-1Ds, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner.

Baggrundsinformationer, se Kort og lds-ID'er [» 45]1].

Inspektioner i protokollen: Viser antallet af poster, der kan skrives |
dette korts inspektionsliste. Kun for AV-skabeloner (Audit trail &
Virtual network).

Virtuelt netveaerk: Viser, om et virtuelt netvaerk er muligt. Kun for AV-
skabeloner.

For MIFARE DESFire registreres derudover:

i App-ID:. App-ID, hvori laseanlaeggets data gemmes.

i CryptoMode: Krypteringsmetode for laseanleeggets data (kryptering af
App-ID'ets indhold - anbefaling: AES)

PiccCryptoMode: Generel krypteringsmetode (kryptering af hele kortet -
anbefaling: AES)

ii PiccMasterKey. Nggle, der beskytter kortet imod fuldstaendig
formatering.
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v Korttype: MIFARE DESFire

1. Udlaes kortet, eller se databladet.
— Full Report vises.

2. Den tilgeengelige hukommelsesplads registreres (afsnit# Memory infor-
mation).

# Memory information:
Size: 2 kB
Available: 1.9 kB

— Pa dette kort er den fulde hukommelsesplads ikke leengere
tilgeengelig. Deraf kan konkluderes, at mindst en anden applikation
er aktiv og kreever hukommelsesplads.
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3. Fra Full Report registreres de allerede eksisterende applikationers App-

ID'er:

Lpplication ID 0x000000 (PICC)
Key configuration:

*

1

(3)DES key

- Master key changeable

- Master key required for:
~ directory list access: no
~ Ccreate/delete files: yes

Configuration changeable

Application ID 0x010000
Key configuration:
- 2 AES keys
- Master key changeable
- Master key required for:
~ directory list access: no
~ create/delete files: yes
- Configuration changeable
- Master key required for changing a key
- Key versions:

*x

L

L

Master key: 0
Key #1: 0O

- File ID 0x00: Standard data, 192 bytes

L

L

L

e

e

L

Communication: encrypted
Read key: key #1

Write key: key #1
REead/Write key: key #1
Change key: master key
(No access)

— App-ID O er belagt fra fabrikken, App-ID 1 er en fremmed applikation
med en 192 byte hukommelse.
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4. | dropdown-menuen V¥ Korttype veelges posten "Mifare Desfire".

Kartentyp Mifare Desfire =

Konfiguration Mifare Classic

S | Mifare Classic+Desfire

T Mifare Desfire

SchlieBungs-1Ds 128 - 32TZT  Im Rartenprofil

5. Overvej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netveerk til
kortene.
“ Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual

network").

6. Bestem den starste kortkonfiguration, der passer i den tilgeengelige
hukommelsesplads (se Kortskabeloner [» 455] - eksempel for AV:
MD40O00OL_AV med 1600 byte).

7. Idropdown-menuen ¥ Konfiguration vaelges den netop bestemte konfi-
guration (eksempel: MD40O0OOL_AV).

Konfiguration MDA000L_AV ~
Speicherbedarf b DAL
MD1 2000
SchlieBungs-1Ds
MD2500L_AY

Begehungen im Protokoll MD32000L_AY

Virtuelles Metzwerk | paD2200L
MD4000L_AY
MDBasic - NO LOCKS ON CARD

- Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet pa kortet.

— ID'er til lukning viser antallet af mulige las-ID'er for kortet (AXM
Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til
interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og las-ID'er
[» 45]1].

— |Inspektioner i protokollen viser antallet af mulige poster i
inspektionslisten (kun for AV-skabeloner).
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Kartentyp Mifare Desfire =

Konfiguration MDAOOOL_AY =

Speicherbedarf 1600

Schliefungs-1Ds 128 - 4127 im Kartenprofil

Begehungen im Protokoll 100

Antallet af poster for lase i matrixen begraenses til antallet af mulige
l&s-ID'er. Dermed kan lase ogsa bruge mere end en post, f.eks. frit
drejende Digital Cylinder AX.

= Inspektionsliste overskrives rullende, er altsé ikke begraenset.

S Virtuelt netvaerk er muligt.

8. Ved parametrene ved siden af App-ID trykkes pa knappen Rediger .

rI\Jar"r‘nat: Appld
Wert: 1

Bearbeiten
[Beschreibung: Application Id

= Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.

Parameterwert eingeben

Hier konnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

Neuer Wert |

N

9. | feltet Ny veerdi indtastes en ikke-belagt App-ID som decimalvaerdi (i
eksemplet er O og 1 belagt - 2 ville ogsa veere mulig).
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BEMZARK

Antallet af applikationer ved DESFire EV1o0g EV2

MIFARE DESFire EV1 understgtter maksimalt 28 applikationer (0-27). Den
hojeste App-ID er derfor App-ID 27.

MIFARE DESFire EV2 har her ingen begraensning.

10. Klik pa knappen OK .
S Vinduet "Indtast parametervaerdi” lukker.
11. Ved parametrene ved siden af CryptoMode trykkes pa knappen Redi-

ger .
rName: CryptoMode
Wert: AES

Bearbeiten

|Beschreibung: Cryptography: AES or 3DES

- Vinduet "Indtast parameterveerdi" abner.

Parameterwert eingeben

Hier kinnen Sie einen neuen Wert fiir den Parameter eingeben

Meuer Wert  AES v

.

12. I dropdown-menuen V¥ Ny veerdi vaelges posten AES.
13. Klik pa knappen OK .
S Vinduet "Indtast parametervaerdi” lukker.
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14. Ved parametrene ved siden af PiccCryptoMode trykkes pa knappen Re-

diger .
rName: PiccCryptoMode
Wert: AES

Bearbeiten

|Beschreibung: Cryptography: AES or 3DES

= Vinduet "Indtast parameterveerdi" dbner.

Parameterwert eingeben

Hier konnen Sie einen neuen Wert fir den Parameter eingeben

Meuer Wert  AES =

N N

15. I dropdown-menuen V¥ Ny veerdi vaelges posten AES.

16. Klik pa knappen OK .
S Vinduet "Indtast parameterveerdi" lukker.

17. PiccMasterKey redigeres kun, hvis PiccMasterKey ikke fastholdes pa en
standardveerdi af producenten.

Mame: PiccMasterkey

we I.-t: R AATEERA TR ek evhrds
Bearbeiten

Beschreibung: Card Master Key

= Dit AXM Classic registrerer selv den passende PiccMasterKey. Hvis
en PiccMasterKey angives, anvender AXM Classic kun denne og

registrerer ingen.
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Kartentyp

Konfiguration
Speicherbedarf
SchlieBungs-IDs
Begehungen im Protokoll

Virtuelles Netzwerk

Mifare Desfire

MD4000L_AV

1600 Bytes

128 - 4127  im Kartenprofil

100

OK

Parameter

18. Laseanleeg
314 / 458

MName Appld

Wert 2

Beschreibung Application Id

MName CrypteMode
Wert AES

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

MName PiccCryptoMode
Wert AES

Beschreibung Cryptography: AES or 3DES

Name PiccMasterKey

'Wert

Beschreibung Card Master Key

18. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
- Vinduet Lasesystem lukker.
— Kortkonfiguration gemt.

BEMZAERK

PiccMasterKey ens for hele ldseanlaegget

| et laseanleeg skal den samme PiccMasterKey anvendes for alle kort.

Ved anvendte DESFire-kort kan ogsa folgende faenomener forekomme:

fremmed applikation)

ii Kortproducenter eendrer PiccMasterKey (laes datablad)

: Fremmmede applikationer aendrer PiccMasterKey (kontakt brugere af

ii Predefined-kort: Organisationer beskriver centralt kortene med

"tomme" App-ID'er (kontakt central organisationsadministration).
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18.2 Zndring af laseanlaeggets adgangskode

OPM/ZARKSOMHED
Opbevaring af laseanlaeggets adgangskode tilgaengeligt og sikkert

Laseanleeggets adgangskode er den allervigtigste adgangskode. Af sik-

kerhedsgrunde kan SimonsVoss heller ikke nulstille nogen komponenter
uden laseanleeggets adgangskode eller backup. En generalnggle findes

heller ikke.

Komponenter, hvor laseanlaeggets adgangskode ikke laengere kendes eller
ikke kan gendannes via backup, kan ikke laengere programmeres. De skal
mejsomt fiernes fra ldsene og bortskaffes.

1. Serg for, at laseanlaeggets adgangskode altid kan ses af autoriserede
personer og/eller er tilgeengeligt.

2. Tag her ogsa hensyn til bade forudsigelige haendelser (f.eks.
ldseanlaeggets forvalter gar pd pension) og uforudsigelige haendelser
(f.eks. lAseanleeggets forvalter siger op).

BEMZARK

Programmeringsforbrug efter aendring af laseanlaeggets adgangskode

Samtlige data, der udveksles mellem lase og identifikationsmedier, er kryp-
teret. Laseanlaeggets adgangskode kreeves til denne kryptering. Det bety-
der, at en eendring af ldseanleeggets adgangskode skal meddeles alle lase
og alle identifikationsmedier.

Zndringen af ldseanlaeggets adgangskode medforer det storste program-
meringsbehov af alle aandringer, der er mulige i databasen.

v Laseanleeggets gamle adgangskode kendes.
v' AXM Classic dbner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol E=IE.
= AXM-raekke abner.

Projeks eBen Bere: rugpen Hashiags Fehlerdateien herunterladen
AN Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Lasesystemer .

EINSTELLUNGEN
Schliebanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerdte

SmartSync

— Fanen [Lasesystemer] abner med en liste over alle laseanlaeg |

databasen.
MName ~ Y Typ Y Beschreibung
) Hogwarts Mur Transponder

3. Tryk pa det laseanlaeg, hvis adgangskode du vil aendre.
- Laseanleeggets vindue dbner.

SchlieBanlage - Details

Hier kénnen Sie die Details der SchlieBanlage bearbeiten

o Detm MName | Hogwarts

o p—— Typ  Nur Transponder

OPTIONEN
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4. Klik pa fanen Adgangskode.

. Passwort

— Vindue skifter til fanen Adgangskode.

SchlieBanlage - Passwort

Hier kénnen Sie das Passwort der SchlieBanlage bearbeiten

o DEtRil2 Passwort

o Passwort Altes Passwort

Qualitat

Hinweis: Das Passwort sollte zur Sicherheit aus GroB- und Kleinbuchstaben bestehen, bei einer Zeichenlange von min. 8 Zeichen. Zur Erhéhung der
Komplexitit sollten zustzlich Zahlen und Sonderzeichen (1$%&?+-#*..;) verwendet werden.

5. | feltet Gammel adgangskode indtastes ldseanleeggets gamle adgangs-

kode.
6. | feltet Adgangskode indtastes laseanleeggets nye adgangskode med

mindst 8 tegn.
— En farvesgjle viser, hvor sikkert kodeordet er.

o= ________________________________________________________________|

LI
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7. |feltet bekreefte adgangskode bekreeftes ldseanleeggets nye adgangs-

kode.

SchlieBanlage - Passwort

Hier kénnen Sie das Passwort der SchlieBanlage bearbeiten

o LB Passwort

O reeeer

Hinweis: Das Passwort sollte zur Sicherheit aus GroB- und Kleinbuchstaben bestehen, bei einer Zeichenlange von min. 8 Zeichen. Zur Erhchung der

Komplexitat sollten zusatzlich Zahlen und Sonderzeichen (1$%8:7 +-#7..;) verwendet werden,

Klik pd knappen Feerdiggorelse af .
- Advarsel om forventet programmeringsforbrug vises.

Passwort andern

Wenn Sie das Passwort fur die 5chlieBanlage dndern, dann missen alle
SchlieBungen und Transponder neu programmiert werden.

Wollen Sie das Passwort wirklich Znderm?

9. Klik pa knappen Ja.
= Advarsel lukker.
- |Laseanleeggets adgangskode er aendret.
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Information

Das Passwort der SchlieBanlage wurde erfolgreich geandert. @

18.3 Skift af laseanlaeg

Arbejde med flere laseanleeg kan veere fordelagtigt (se Laseanlaeg
[» 426]). Dit AXM Classic praesenterer en ryddelig greenseflade og viser
derfor normalt kun poster, der hgrer til det udvalgte laseanlaeg.

Men i nogle faner er det muligt selv at afgore, hvilke poster du vil se:

i= Kun et bestemt ldseanlaegs poster (f.eks. alle identifikationsmedier i en
virksomhed med eget ldseanlaeg)

lle poster fra alle l&seanlaeg (f.eks. alle identifikationsmedier i en
bygning med flere virksomheder, der hver isaer har et eget ldseanleeg)

Bare abn dropdown-menuen i de pagaeldende faner, og veelg et eller alle
ldseanlaeg. Som eksempel ses nogle faner, hvor laseanlaegget kan skiftes.



[Matrix-visning]

Matrixansicht =
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Meue SchlicBung  Neuer Transponder  Duplizieren  Ldschen
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Hufflepuff tower e

Stadium illuminati... I
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[Lukninger]

SchlieBungen =
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Neu  Léschen  In Matrix anzeigen  Duplizieren

Hogwarts 1 5

Hagnd's hut 7

Hufflepuff tower e

Stadium illumination Q
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[Transponder]
Transponder x
«
G o i D @ @ T ~  Hogwarts 1 ~ 12
Neu  Laschen n Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe  DSGVO-Daten xport
Al
Machn: ~ ¥ Vorname W S/N T Twp V¥ Syne Y Status W Zeitgrupp W Aktivie| H:gmr151 Y
> Granger Hermine D02TURTC ® Hogwarts 2 ‘
Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!
Lovegood | Luna 002U04AT ®
McGonagall = Minerva UID-1000000034DB9B
Weasley Percy D00XCKNG @
[Autorisationsgrupper]
Berechtigungsgruppen =
- —_ £
\+ i o B 1 Hogwarts 1 ~ 1€
e Loscnen EXpOTT
Alle
Mame % Beschreibung Y Anzahl AT
Hogwarts 1
> Gryffindor 1 |
ryfi Hogwarts 2
Hufflepuff 0 L
Ravenclaw 0 0
Slytherin 0 0

18.4 Frigivelse af pinkodetastaturer

Pinkodetastaturer anvender Gl-protokollen og er derfor som standard ikke
frigivet i AXM Classic i ldseanlaeggene.

Derudover kommunikerer pinkodetastaturer kun via den aktive greenseflade
og er dermed ikke kompatible med rene Mifare-lase ((MP).

Hvis du vil anvende pinkodetastaturer, skal pinkodetastaturerne for det
pageeldende laseanleeg frigives:

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap =500
= AXM-raekke abner.

R - G @

schiigbaniagen (iber AX Manager

Benu

Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Lasesystemer .

EINSTELLUNGEN
Schliebanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerdte

SmartSync

— Fanen [Lasesystemer] abner med en liste over alle laseanlaeg |

databasen.
MName ~ Y Typ Y Beschreibung
) Hogwarts Mur Transponder

3. Klik pa det laseanleeg, hvor du vil frigive pinkodetastaturerne.
- Laseanleeggets vindue dbner.

SchlieBanlage - Details

eiten
o Detm MName | Hogwarts

o p—— Typ  Nur Transponder

OPTIONEN

4. Abn menuen "Indstillinger" .
— Muligheder synlige.
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- OPTIONEN

5. Aktivér afkrydsningsfeltet Iv Brug af PinCode-tastaturer.

- OPTIOMEN

6. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
L L&seanleeggets vindue lukker.

— Pinkodetastaturer er nu tilgaengelige i ldseanlaegget.

Frigivelse af kort og transpondere

Da laseanleegget blev oprettet, har du i dropdown-menuen ¥ Type
besluttet dig for, hvilken type identifikationsmedium der skal anvendes i dit
ldseanleeg:

Typ Transponder & Karten =~

Mur Transponder

Beschreibung | Nur Karten

Transponder & Karten

Méske har omstaendighederne i mellemtiden aendret sig, og nu vil du f.eks.
0gsa gerne anvende kort i ldseanlaegget. Laseanlaegget skal altsa omstilles
fra aktiv (= kun transponder) til hybrid (= transponder + kort). Med AXM
Classic er det ikke noget problem, for her kan kort eller transpondere nemt
frigives.

Veer opmeerksom pa, at du ved den efterfplgende frigivelse af kort kun kan
styre et begraenset antal ldse med kortene (se Kort og lds-ID'er [» 451]).

Dette problem har du ikke ved den efterfglgende frigivelse af transpondere.

Frigivelse af kort

| folgende eksempel beskrives, hvordan du i et rent transponder-laseanlaeg
ogsa kan anvende kort. Med kort menes her ogsa andre RFID-
identifikationsmedier, f.eks. SmartTags eller RFID-inlays. | eksemplet
anvendes skabelonen MCIO00L_AV.

v AXM Classic abner.
v Mindst et laseanlaeg oprettet (se Oprettelse af [dseanlaeg [» 281]).

1. Klik pa det orange AXM-symbol E=IE.
= AXM-raekke &bner.
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AXM Classic (Hdndbog)

Eareiche schiigbaniagen Uber AX Manager
Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
Standorte Benutzerkannwort Andern Auf Updates ubsrprifan
Sachinang PinCode Testatuten Gedalude AX Manager Einstellumgen Fevedhack
Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Lasesystemer .
EIMNSTELLUMGEN

SchlieBanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerate

SmartSync

— Fanen [Lasesystemer] abner med en liste over alle laseanlaeg |
databasen.

SchlieBanlagen =

= <«
+ 0 (0]
Meu  Léschen
Name ~Y Typ % Beschreibung Y
Hogwarts 1 Transponder 8 Karten
Hogwarts 2 Transponder & Karten
> Hogwarts 3 Mur Transponder

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

4. Veelg det laseanlaeg, hvori kort eller transpondere skal frigives.
- Vinduet Lasesystem dbner.
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SchlieBanlage - Details

Hier kénnen Sie die Details der SchlieBanlage bearbeiten

o Eaicts Name HogwartsS
© roovor b Nur Transponder

OPTIONEN

5. Idropdown-menuen ¥ Type veaelges l[dseanlaeggets type: "Kun trans-
ponder", "Transpondere og kort" eller "Kun kort".

Typ Transponder & Karten -

Mur Transponder

Beschreibun

9 | Nur Karten

Transponder & Karten

-  Advarselsvindue abner.

Warnung

Die Anderung des SchlieBanlagentyps kann umfangreichen
Programmierbedarf erzeugen!

Wollen Sie den Typ wirklich dndern?
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6. Klik pa knappen Ja.
- Advarselsvindue lukker.
— Eventuelt vises fanen Konfiguration af kortet.

. Karten-Kenfiguration

7. Hvis du har skiftet til typen "Transpondere og kort" eller "Kun kort" , ind-
tastes kortkonfigurationen (se Oprettelse af kortkonfiguration [» 285]).

8. Klik pa knappen Feerdiggerelse af .
= Vinduet Lasesystem lukker.
- [asesanlaeg vises i listen med ny type laseanleeg.

SchlieBanlagen =

_ «
+ O @
Name ~ N Typ % Beschreibung AT
Hogwarts 1 Transponder & Karten
Hogwarts 2 Transponder & Karten

> Hogwarts 3 Transponder & Karten
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19 Synkronisering: Udligning mellem laseplan og realitet

19.1

Siden introduktionen af G2-protokollen er det overladt til dig, om du f.eks.
vil synkronisere lasen eller identifikationsmediet ved en ny rettighed.

Synkronisering af las

Synkronisering af identifikations-
medium

Synkronisering af las (inkl.
vdleesning af adgangsliste) [» 327]

Synkronisering af identifikationsme-
dium (inkl. leesning af inspektionsli-
ste) [» 338]

Nyttigt, nar mange identifikations-
medier blev berettiget ved en (as. |
dette tilfaelde skal kun en las syn-
kroniseres i stedet for mange identi-
fikationsmedier.

fo—

9))

Nyttigt, nar et identifikationsmedium
blev berettiget ved mange lase. |
dette tilfaelde skal kun et identifika-
tionsmedium synkroniseres i stedet
for mange lase.

Ogsa andre faktorer spiller en rolle ved denne afggrelse, f.eks.:

Tilgeengelige programmeringsenheder

i2 Las eller identifikationsmedium pa stedet

i= Udleesning af adgangsliste eller inspektionsliste

Synkronisering ud fra matrix

Du kan fa vist synkroniseringsbehovet i matrixen. Hvis du klikker direkte pa
symbolet ¢ startes synkroniseringen af den pagaeldende post straks.

Synkronisering af las (inkl. udlaesning af adgangsliste)

g/m[ o 0o

Synkroniseringen er bidirektionel:

i= Udleesning af data, der er gemt i lasen (f.eks. batteritilstand)

i= Skrivning af nye data i lasen (f.eks. rettigheder)

Adgangslister kan udlaeses separat (knap Laes adgangsliste [&). Valgfrit
kan adgangslister dog ogsa nemt udlaeses under synkroniseringen (se
Udlaesning af adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering [» 357]).
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Udlaeste data kan vises efterfelgende (se f.eks. Visning af [dsens udstyr og
tilstand [» 330] eller Visning og eksport af adgangsliste for en las [» 332]).
v AXM Classic abner.

v Liste over lase eller matrixvisning &dbner.

v Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

1. Tryk pa den las, som du vil synkronisere.
- Lasens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kénnen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details
o Kenfiguration
© russatng _

Seriel

er O0BAGEAD
O zstna

© Astionen

e Berechtigungsgruppen

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZKLN

1.1.551

o Hashtags Letzte Synchronisierung  14.12.2021 15:56:38

O e

o Berechtigte Transponder

Sync  Programmiert

tr Gryffindor dormitory

Tur-Code DC-00019

Raumnummer

Etage

2. Klik pd knappen Synkroniser .
= Vindue for synkronisering abner.

SchlieBung synchronisieren

Hier kénnen Sie die SchlieBung synchronisieren

SchlieBanlage Hogwarts

SchlieBung  Hufflepuff dormitory

Programmiergerat @  SmartCD aktiv

sierung
Sync  Erstprogrammierung
Batteriestatus
Zeitplan  Zeitplan 1

Zeitumschaltung

SchlieBen
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3. Idropdown-menuen ¥ Programmeringsenhed veelges programme-
ringsenheden, som du vil synkronisere med.

BEMZARK

AX-komponenter: SmartCD.MP eller SmartStick AX for fgrste synkroni-
sering

Under den forste synkronisering af AX-komponenter overfgres virkelig man-

ge data. Beererfrekvensen og dermed overferselshastigheden er vaesentligt
hojere ved SmartCD.MP eller ved SmartStick AX.

i Isaer til den fgrste synkronisering af AX-komponenter anvendes helst et
SmartCD.MP eller en SmartStick AX.

4. Klik pd knappen Synkroniser .
= La&s synkroniseres.

SchlieBung synchronisieren

Hier kénnen Sie die SchlieBung synchronisieres

SchlieBanlage Hogwarts

0,
L
SchlieBung  Gryffindor dormitory - .

Programmiergerst @  SmartCD aktiv (beschftigt)

Programmierung s
2

Verbindung aufgebaut
G g aufg

SchlieBanlagendaten werden eingerichtet

Bitte halten Sie die SchlieBung in die Nihe des
@ SmartCD's (ca. 5-20 cm) bis die
Programmierung abgeschlossen ist

|

- |3s er synkroniseret.
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Information

Die 5chlieBung wurde erfolgreich synchronisiert @

BEMZARK

Afvisning af forste transponderaktivering efter ferste programmering af
AX-produkter

Hvis det farste aktiverede identifikationsmedium er en transponder, afvises
transponderen i ferste omgang, og i baggrunden synkroniseres lasen. Der-
efter fungerer transpondere som vanligt.

19.1.1

Visning af ldsens udstyr og tilstand

BEMZARK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v AXM Classic abner.
v La&s synkroniseret mindst en gang.

1. Tryk pa den |as, hvis tilstand du vil have vist.
- L&sens vindue dbner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details SCHLIEBUNGSDETAILS
Sch ogwa
o Konfiguration o )
© russittung )
o Zustand
o Aktionen
o Berechtigungsgruppen
o Hashtags
o Zutrittsliste

0 Berechtigte Transpander

er 00B4GEAD

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZKLN
1.1.551

ung 14.12.2021 15:56:38

Sync  Programmiert

TURDETAILS

Gryffindor dormitory

Tir-Code DC-00019

Raumnummer

Etace

2. Klik pa fanen Udstyr.

. Ausstattung

= Vindue skifter til fanen [Udstyr].
- Udleeste udstyrskendetegn vises (kun ved allerede synkroniserede

l&se).
Abkurzung Beschreibung
5
EU
co Comfort
ZylindermaBe (mm) 35-35
A
M
G2 G2
ZK Zutrittskontrolle / Zeitzenensteuerung

3. Klik pa fanen Staten.

. Zustand

S Vindue skifter til fanen [Staten].
= Udleest tilstand vises (kun ved allerede synkroniserede lase).

Zustand beim letzten Auslesen: 18.05.2021 17:11:28

Batteriezustand: Ok

Notfreischaltung Deaktiviert Eingekuppelt
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19.1.2 Visning og eksport af adgangsliste for en las

Med ZK-funktionen (=adgangskontrol) kan lasene protokollere, hvilke
identifikationsmedier der blev aktiveret (se Lade adgange protokollere med
lds (adgangsliste) [» 226]). Derefter kan de protokollerede adgange f.eks.
udleeses under synkroniseringen og skrives i databasen (se Udlaesning ar
adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering [» 357] 0g
Synkronisering af (3s (inkl. udlaesning af adgangsliste) [» 327]).

Adgangslister, der forefindes i databasen, kan vises og eksporteres.

BEMZARK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v' AXM Classic abner.
v' Las synkroniseret mindst en gang.

1. Tryk pa den las, hvis adgangsliste du vil have vist.
— Lasens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kénnen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

@) ovetiss SCHLIEBUNGSDETAILS
SchlieBanlage Hogwarts 1

SV-Z5.EU.C0.30-30.AM.G2.ZK.LN

O serecntigungsgruppen 1.1551

Fi
etzte Synchr
o Hashtags Letzte Synch

Sync  Programmiert
o Zutrittsliste

14.12.2021 15:56:38

o Berechtigte Transponder
TURDETAILS

Tur  Gryffindor dormitory

Tur-Code DC-00019

. GEBAUDEDETAILS ~ ZEITFUNKTIONEN

2. Klik pa fanen Adgangsliste.

. Zutrittsliste

“ Vindue skifter til fanen [Adgangsliste].
- Udleest adgangsliste vises (kun ved allerede synkroniserede l&se).
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SchlieBung - Zutrittsliste 99] B
Hier kannen Sie die ausgelesene Zutrittsli ehen (nur bei Ausstattung ZK) Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details
a] T

o Konfiguration Léschen
© rserins

Datum ~ Y Besitzer Y SN Y Zugriff Y
o Zeid 14.12,2021 17:52:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
© Aetonen 14.12.2021 17:51:00 McGonagall, Minerva UID-1000000034DBIBOG Erlaubt

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
(s Y a——

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
o Hashtags 13.12.2021 20:32:00 Uhrzeit neu gesetzt Erlaubt

0 Berechtigte Transpander

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Klik pd knappen Eksport ¥
— Explorer-vinduet &bnes.

3. Gemden eksporterede adgangsliste i en filmappe efter eget valg.
- Explorer-vinduet lukkes.

—  Adgangsliste eksporteres.

Simons=Voss

technologies

Zutrittsliste fiir die SchlieBung 'Gryffindor dormitory’

Datum Besitzer SN Zugriff Schliefungskomponente
14.12.2021 17:52:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master

14.12.2021 17:51:00 McGonagall, Minerva UID-1000000034DB9B  Erlaubt Master

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master

13.12.2021 20:32:00 ##ServiceTId_IDS_AX_ Erlaubt Master

SETTIME
Simons #Voss Gedruckt am: 14.12.2021 1

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).
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19.2 Registrering af ukendt las
Ved en ukendt las kan du identificere og eventuelt nulstille denne via
vinduet for synkronisering (se Nulstilling af las [» 336]).
v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

v AXM Classic abner.
v’ Liste over lase eller matrixvisning abner.

1. Klik pd en tilfeeldig l8s.
- |dsens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details. SCHLIEBUNGSDETAILS
SchlieBanlag ts 1
€ Konfiguration
€) russatiung i
Seriennummer 0084GEAD
O zstena
© ruonen de  SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN
O serecniigungsgruppen on 11551
Q oo Letzte Sync ung 14122021 15:56:38
Sync  Programmiert
O zuvisiste

Q Berechtigte Transpander

Tur  Gryffinder dormitory

Tar-Code DC-00019

2. Klik pa knappen Synkroniser .
— Vindue for synkronisering abner.
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SchlieBung synchronisieren o

- . . " - - Konfic i
Hier kannen Sie die SchlieBung synchronisieren onfiguration

SchlieBanlage Hogwarts >

SchlieBung  Hufflepuff dormitory

Programmiergerat @  SmartCD aktiv .

SCHLIEBUNGSDATEN O

Sync  Erstprogrammierung

Batteriestatus

plan  Zeitplan 1

Zeitumschaltung

SchlieBen

3. Idropdown-menuen V¥ Programmeringsenhed vaelges programme-
ringsenheden, hvormed lasen skal registreres.

4. Klik pd knappen Registrer lukning (.
- La&sregistreres.

SchlieBung synchronisieren o

- _ - - - Konfic i
Hier kénnen Sie die SchlieBung synchronisieren s iEn

lieBanlage Hogwarts v
g Hufflepuff dormitory ~
Programmiergerst @  SmartCD aktiv (beschftigt) o

g SchlieBung auslesen
Z

ﬁ Verbinden...

Erkennung der SchlieBung lauft
Bitte legen Sie die SchlieBung in die Nihe des
] SmartCD's (ca. 5-20 cm)

— Oplysninger om lasen vises i ldsens vindue.
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SchlieBung synchronisieren
Hier ka

Sie die SchlieBung synchronisieren

ng 0083TPRU

Programmiergerat @  SmartCD aktiv

SCHLIEBUNGSDATEN

SchlieBen

Nu kan du f.eks. nulstille lasen (se Nulstilling af las [» 336]).

Nulstilling af las

For du kan anvende en komponent sdsom en lasecylinder igen til en anden
las eller et andet ldseanlaeg, skal den nulstilles.

v Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
v' AXM Classic dbner.
v Liste over lase eller matrixvisning abner.

1. Klik pa lasen, som du vil nulstille.
Hvis du ikke kender lasen: Klik pa en tilfzeldig &8s, og identificér lasen (se
Registrering af ukendt lds [» 334]). Fortsaet derefter.
— Lasens vindue dbner.
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SchlieBung - Details 99] B

Hier kannen Sie Details der SchlieBung bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

) oetits

o (et

o Ausstattung

o Zustand

o Aktionen

G Bereehtigungsgruppen
o Hashtags

O zuwitsisee

o Berechtigte Transponder

er 00B4GEAD

e SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZKLN

1.1.551

ung  14.12.2021 15:56:38

Sync  Programmiert

Gryffindor dormitory

Tir-Code DC-00019

Raumnummer

Etace

2. ldropdown-menuen V¥ Programmeringsenhed vaelges programme-
ringsenheden, hvormed lasen skal nulstilles.

3. Klik p& knappen Synkroniser .
= Vindue for synkronisering abner.

o

Konfiguration

SchlieBung synchronisieren

Hier k& Sie die SchlieBun nchronisieren

e Hogwarts

g _Hufflepuff dormitory SchlieBung erkennen

Programmiergerst @  SmartCD aktiv

SCHLIEBUNGSDATEN {:)
Letzte Synchronisierung Synch
Sync  Erstprogrammierung
Batteriestatus
Zeitplan  Zeitplan 1

Zeitumschaltung

SchlieBen

4. Klik pa knappen Nulstil .
- L&sesystem nulstilles.
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SchlieBung synchronisieren

Hier kannen Sie die SchlieBung synchronisieren

SchlieBanlage Hogwarts

SchlieBung  Gryffinder dormitory (0083TPRU)

Programmiergerat ®  SmartCD aktiv (beschaftigt)

Zurticksetzen ;
chﬁ Verbindung aufgebaut

Die SchlieBung wird zurlickgesetzt Bitte halten Sie die SchlieBung in die Nahe des
@ SmartCD's (ca. 5-20 cm) bis die
Programmierung abgeschlossen ist

5. Bekreeft eventuelt spegrgsmalet, om adgangslisterne forst skal udlaeses.
- Lasesystem er nulstillet.

Information

Die S5chlieBung wurde erfolgreich zuriickgesetzt @

19.4 Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. laesning af
inspektionsliste)

=
N[([KedC
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Synkroniseringen er bidirektionel:

== Udleesning af data, der er gemt i identifikationsmediet (f.eks.
batteritilstand)

== Skrivning af nye data i identifikationsmediet (f.eks. rettigheder)

Inspektionslister kan udleeses separat (knap Lasse listen over gature op ﬁ
). Valgfrit kan inspektionslister dog ogsa nemt udlaeses under
synkroniseringen (se Udlaesning af adgangsliste/inspektionsliste under
synkronisering [» 357]).

Udleeste data kan vises efterfglgende (se f.eks. Visning af transponderens
batteristatus [» 341] eller Visning og eksport af inspektionsliste for et
identifikationsmedium [» 34.2]).

v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

v' AXM Classic abner.

v Liste over Identifikationsmedier eller matrixvisning abner.

1. Klik pa identifikationsmediet, som du vil synkronisere.
- |dentifikationsmediets vindue &bner.

Transponder - Details

Hier kénnen Sie die Details des Transponders bearbeiten

o Zusatzliche SchlieBanlagen

o Berechtigungsgruppen s
o Hashtags Batteriestatus
o Aktionen Zei ppe
o Begehungsliste

Q Berechtigte Tiiren

2. Klik pa knappen Synkroniser €.
~ Vindue for synkronisering dbner.



19. Synkronisering: Udligning mellem la-

AXM Classic (Handbog) seplan og realitet
340/ 458

Transponder synchronisieren o

Konfiguration

Hier konnen Sie den Transponder synchronisieren

SchlieBanlage Hogwarts >
Transponder Weasley, Ron ~ _ Q
ansponder erker
Programmiergerat @  SmartCD aktiv .
TRAD (o)
ng nchronisit
Sync  Erstprogrammierung
Status  Aktiviert

SchlieBen

3. Idropdown-menuen V¥ Programmeringsenhed vaelges programme-
ringsenheden, som du vil synkronisere med.

4. Klik pd knappen Synkroniser .
S |dentifikationsmedium synkroniseres.

Transponder synchronisieren o

- - - ~ Konfic i
Hier kannen Sie den Transponder synchronisieren onfiguration

Banlage Hogwarts s

T Weasley, Ron -

Programmiergerst @  SmartCD aktiv (beschftigt) o

Programmierung ;
é? Verbindung aufgebaut

SchlieBanlagendaten werden eingerichtet Halten Sie den Transponder im Abstand von
@ 10-30 cm zum SmartCD bis die

I Programmierung abgeschlossen ist

- |dentifikationsmedium er synkroniseret.
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Information

Der Transpeonder wurde erfolgreich synchronisiert @

19.4.1 Visning af transponderens batteristatus

BEMZARK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v AXM Classic abner.
v' Transponder synkroniseret mindst en gang.

ii Tryk pa den transponder, hvis tilstand du vil have vist.
= |dentifikationsmediets vindue dbner.
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Transponder - Details

Hier kénnen Sie die Details des Transponders bearbeiten

o Details TRANSPONDER DETAILS
immer  ODOXCKNG

o Personendetails
o Transponderkanfiguration
sion 3.2.19

o Zusitzliche SchlieBanlagen

Synchronisierung  14.12.2021 01:41:03
BE iy Pogme
G Hashtags Batteriestatus Ok
o Altionen Zeitgruppe I:‘
o Begehungsliste
o Berechtigte Tiiren

- Batteristatus vises.

19.4.2 Visning og eksport af inspektionsliste for et identifikationsmedium

Identifikationsmedier kan efter gnske protokollere, ved hvilke lase de blev
aktiveret (se Lade adgange skrive ved hjzelp af identifikationsmedium
(inspektionsliste) [» 113]). Derefter overfgres de gemte poster i denne
inspektionsliste f.eks. under en synkronisering til databasen (se
Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. lzesning af inspektionsliste)
[» 338]).

Inspektionslister, der er gemt i databasen, kan vises og eksporteres.

BEMZARK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v' AXM Classic dbner.
v Identifikationsmedium synkroniseret mindst en gang.

1. Tryk pa det identifkationsmedium, hvis inspektionsliste du vil have vist.
- |dentifikationsmediets vindue abner.
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Transponder - Details © e

Hie die Details des Transponders bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details
o Personendetails

o Transponderkonfiguration

000XCKNG

3.2.19

o Zusitzliche SchlieBanlagen
Letzte Synchronisierung  14.12.2021 01:41:03

o Berechtigungsgruppen Sync  Programmiert
O roshiags Batteriestatus Ok
o Altionen Zeitgruppe I:‘

o Begehungsliste
Q Berechtigte Tiiren

2. Klik pa fanen Liste med adgangsoplysninger

. Begehungsliste

= Vindue skifter til fanen Liste med adgangsoplysninger.

Transponder - Begehungsliste ) £

Hier kénnen Sie bei aktivierter Begehungsliste die ausgelesenen Begehungen des Transponders einsehen Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details.
o Personendetails _D o
o Transponderkonfiguration
Datum Y Tar Y SN Y uD Y
o Zusitzliche SchlieBanlagen
14.12.2021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001
o Berechtigungsgruppen 14,12.2021 18:57:00 Gryffindor dormitory 0084GEAD 129
o Hashtags 14122021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001
14.12.2021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001
o Aktionen
14.12.2021 18:57:00 Gryffindor dormitory 0084GEAD 129
o Begehungsliste 14,12.2021 18:57:00 Gryffindor dormitory 0084GEAD 129
o Berechtigte Tiiren 14.12.2021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001
14.12.2021 18:57:00 Gryffindor dormitory 0084GEAD 129
14.12.2021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001
14.12.2021 18:57:00 Stadium illumination 000ENBAL 10001

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

4. Klik pa knappen Eksport 7.
- Explorer-vinduet abnes.
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5. Gem den eksporterede inspektionsliste i en filmappe efter eget valg.
- Explorer-vinduet lukkes.

> |nspektionsliste er eksporteret.

Simons=Voss

technologies

Begehungsliste fiir den Transponder Weasley '000XCKNG'

Datum

14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00

Tiir

Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Stadium illumination

S/N
O0DENB4L
0084GEAD
O0DENB4L
O0DENB4L
0084GEAD
0084GEAD
O0DENB4L
0084GEAD
O0DENB4L
OO0DENB4L

LID
10001
129
10001
10001
129
129
10001
129
10001
10001

Simons®Voss

Gedruckt am: 14.12.2021

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).

v' Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
v AXM Classic abner.
v’ Liste over Identifikationsmedier eller matrixvisning abner.

1. Klik pa et tilfeeldigt identifikationsmedium.

L |dentifikationsmediets vindue abner.

19.5 Registrering af ukendt identifikationsmedium
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Transponder - Details © e

Hier kannen Sie die Details des Transponders bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen

) oetits
€D Fersonendetails

o Transponderkonfiguration

nmer n/a

n @ Transponder ~

o Zusatzliche SchlieBanlagen

nchroni ng
o e Sync  Erstprogrammierung
G Hashtags Batteriestatus
o Altionen Zeitgruppe I:‘

o Begehungsliste
Beschreibung
o Berechtigte Tiiren

2. Klik pa knappen Synkroniser .
~ Vindue for synkronisering dbner.

Transponder synchronisieren -

. - - _ Konfiguration
Hier kénnen Sie den Transponder synchronisieren 9

SchlieBanlage Hogwarts

Transponder  Weasley, Ron - ’:,-—s:-:-*%eq T
Programmiergerst @  SmartCD aktiv .
TRANSPONDERDATEN O
Synchronisierung LTRNBTE
Erstprogrammierung
Status  Aktiviert

SchlieBen

3. Idropdown-menuen ¥ Programmeringsenhed veelges programme-
ringsenheden, hvormed identifikationsmediet skal registreres.

4. Klik pa knappen genkende transponder &

5. Folginstruktionerne ved behov.
- |dentifikationsmedium registreres.
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Transponder synchronisieren o

- - - . Konfic i
Hier kannen Sie den Transponder synchronisieren onniguration

SchlieBanlage Hogwarts >
Transponder Weasley, Ron -
Programmiergerat ®  SmartCD aktiv (beschaftigt) o

B Transponder auslesen
Z

ﬁ Verbinden...

Erkennung des Transponders |duft
Driicken Sie jetzt den Taster des Transponders
I 1x kurz in Abstand von 10-30 cm zum SmartCD

L Informationer om identifikationsmedium vises i vinduet.

Transponder synchronisieren o

Konfiguration

Hier kannen Sie den Transponder synchronisieren

SchlieBanlage Unbekannt >

ranspo

T 002UOKLC >

t @ SmartCD aktiv .

Programmiergerd

TRANSPONDERDATEN

Letzte Synchronisierung

Pos SchlieBanlage/SID SID Extension TID Aktivierungsdatum Verfallsdatum Zeitgruppe

1 Unbekannt (SId=1537) 12028330 3202

SchlieBen

Nu kan identifikationsmediet f.eks. nulstilles (se Nulstilling af
identifikationsmedium [» 346]).

19.6 Nulstilling af identifikationsmedium

For du kan anvende en komponent sdsom en transponder igen til et
identifikationsmedium eller et andet laseanlaeg, skal den nulstilles.
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v Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
v AXM Classic abner.
v’ Liste over Identifikationsmedier eller matrixvisning abner.

1. Klik pa det identifikationsmedium, som du vil nulstille.
Hvis identifikationsmediet ikke forefindes i laseanlaegget: Klik pa et til-
feeldigt identifikationsmedium, og identificér identifikationsmediet (se
Registrering af ukendt identifikationsmedium [» 344]). Fortsaet derefter.
— |dentifikationsmediets vindue abner.

Transponder - Details

Hier kénnen Sie die Details des Transponders rbeiten

o Zusitzliche SchiieBanlagen
e Berechtigungsgruppen s
o Hashtags Batteriestatus
o Aktionen Zeitg

o Begehungsliste

o Berechtigte Tiiren

2. Klik pd knappen Synkroniser f,’)
~ Vindue for synkronisering dbner.
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Transponder synchronisieren

Hier konnen Sie den Transponder synchronisieren

SchlieBanlage Hogwarts

Transponder Weasley, Ron Q

anspander erker
Programmiergerat @  SmartCD aktiv

TRAD (o)

"9 nchronisiere
Sync  Erstprogrammierung
Status  Aktiviert
atteriestatu

SchlieBen

3. Idropdown-menuen V¥ Programmeringsenhed vaelges programme-
ringsenheden, hvormed identifikationsmediet skal nulstilles.

4. Klik pa knappen Nulstil =
5. Veelg ved behov, hvilke af de eksisterende datasaet du vil nulstille.

Transponder zurtcksetzen

Bitte wahlen Sie die Datensatze aus, die zuriickgesetzt werden sollen

Pos  SchlieBanlage TID Zeitgruppennummer Deaktivierung

O 1 Unbekannt (SId=1537) 3202 0 Aktiviert

.
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6. Indtast ved behov ldseanlaeggets adgangskode for det laseanlaeg, som
dette dataseet tilherer.

Passwort - SchlieBanlage

Bitte geben Sie das Passwort der unbekannten SchlieBanlage ein

SchlieBanlage SID: 1537, TID: 3202

B TN

= Afkrydsningsfelt ved datasaet, der skal nulstilles, aktiveres.

Transponder zurlcksetzen

Bitte wahlen Sie die Datensatze aus, die zuriickgesetzt werden sollen

SchlieBanlage TID Zeitgruppennummer Deaktivierung

1 Unbekannt (Sld=1537) 3202 0 Aktiviert

. Y

7. Klik p& knappen OK.
8. Folg yderligere instruktioner ved behov.
L |dentifikationsmedium nulstilles.
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Transponder synchronisieren

Hier konnen Sie den Transponder synchronisieren

SchlieBanlage Unbekannt
Transponder  002UOKLC
Programmiergerat ®  SmartCD aktiv (beschaftigt)

Zurticksetzen ;
Jé?{; Verbindung aufgebaut

Transponder wird zuriickgesetzt Halten Sie den Transponder im Abstand von
@ 10-30 cm zum SmartCD bis die
Programmierung abgeschlossen ist

I

L |dentifikationsmedium er nulstillet.

Information

Der Transponder wurde erfolgreich zuriickgesetzt @

19.7 Visning af tilsluttede/understgttede programmeringsenheder

Med dette vindue kan du kontrollere, om en tilsluttet
programmeringsenhed er funktionsdygtig og registreres.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap 0.
= AXM-raekke &bner.
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Prs eflen Ben pen Hashtags Prog Erate Fehlerdateien heruntertaden
AX Man beenden Zeit Tung
Varsior: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Programmering af enhe-
der .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen

Programmiergerate

— Vindue med programmeringsenheder abner.

Programmiergerate

Verbundene Programmiergerate

Mame Status SN Firmwareversion
SmartStick AX nicht verbund:
SmartCD aktiv verbunden 14-11160425862 9.10.4.43

SchlieBen

Dette vindue viser alle understpttede programmeringsenheder. Afhaengigt
af, hvilken udgave af AXM du bruger, understgttes andre
programmeringsenheder. | statusspalten ses, om en programmeringsenhed
er tilsluttet og registreres af AXM Classic.
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20.1 Ombytning af dgre og personer i matrix (transponere)
Standard Ombyttet
b= ; > § 88
N = [C] & =
= >
2@ > = fegisile
Ti Y Typ i Person > Y Typ Y

Gryffindor dormitory ] XX » Weasley, Ron @ 4 5
Hufflepuff dormitory Q »X Weasley, Fred X x

Stadium illumination = X | X Lovegood, Luna ® »X

Granger, Hermine ® »

| standardvisningen vises dgre som linjer og personer som spalter. Det kan
0gsa eendres.

v Matrixvisningen aben.

1. Klik pd knappen £ Konfiguration .
= Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic abner.

Matrixeinstellungen

Hier kénnen Sie die Matrix konfigurieren

Tausche Platze von Transpondern und SchlieBungen I:‘
denkreuz
Einfacher Mausklick =
Verfugbare SchlieBungsspalten: Verfugbare Transponderspalten:
Raumnummer ~ Hinzufiigen Typ (Text) ~ Hinzufiigen
Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge: Angezeigte Transponderdaten inkl. Reihenfolge
Tar Person
Typ (Symbol) Typ (Symbal)

sync Sync

N Y

2. Aktivér afkrydsningsfeltet Iv Udskiftning af transpondere og lase.

3. Klik p& knappen OK.
— Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic lukker.

- Der byttes om pa dere og personer i matrixvisningen.
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20.2 Fremhaevelse af spalter og linjer i matrix (aktivering/deaktivering

af sigtekorn)
Sigtekorn aktiveret (standard) Sigtekorn deaktiveret
[ =
5 g
l5 %. i 5 %' T;:
@ | &) 0 @ | B

Gryffindor dormitary DX n Gryffindor dormitary
Il\\> Hufflepuff dormitory

X X Stadiamn ilumination

Hufflepuff dormitary

[ <@ O
54
_)(
&4

e
=]

Stadmm dlumination

Den lille kasse, over hvilken musen netop befinder sig, horer til en las eller
dit identifikationsmedium. | standardindstillingen fremhaeves hele linjen og
hele spalten farvet. Saddan kan du hurtigt finde den pageaeldende las eller
det pdgeeldende identifikationsmedium. Denne funktion hedder sigtekorn.

Alternativt kan du ogsa deaktivere sigtekornet. Uafhaengigt af musen
fremhaaves i dette tilfaelde spalten eller linjen, som den valgte l&s eller det
valgte identifikationsmedium tilhegrer.

v" Matrixvisningen aben.

1. Klik pd knappen £ Konfiguration .
~ Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic abner.

Matrixeinstellungen

Hier konnen Sie die Matrix konfigurieren

Tausche Platze von Transpondern und SchlieBungen I:‘
Zeige Fadenkreuz
Vergeben der Berechtigungen Einfacher Mausklick >
Verfugbare SchlieBungsspalten: Verfugbare Transponderspalten:
Raumnummer w Hinzufagen Typ (Text) ~
Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge: Angezeigte Transponderdaten inkl. Reihenfolge
Tar Person
Typ (5ymbol) Typ (Symbol)

Sync Sync

. R
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2. Aktivér eller deaktivér afkrydsningsfeltet I+ Vis tradkors.

3. Klik pa knappen OK .
= Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic lukker.

- Sigtekorn vises ikke mere.

20.3 Zndring af klik for rettigheder

Du har tre muligheder for at indstille en enkelt rettighed ved at klikke i
matrixen:

== Simpelt klik med musen (Standard)
i= Dobbeltklik pa

== Ctrl + enkelt museklik

v Matrixvisningen aben.

1. Klik pd knappen £ Konfiguration .
~ Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic abner.
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Matrixeinstellungen

Hier kénnen Sie die Matrix konfigurieren

Tausche Platze von Transpondern und SchlieBungen I:‘

Zeige Fadenkreuz

Vergeben der Berechtigungen Einfacher Mausklick 4

Verfugbare SchlieBungsspalten: Verfugbare Transponderspalten:

Raumnummer ~ Hinzufiigen Typ (Text) ~ Hinzufiigen
Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge: Angezeigte Transponderdaten inkl. Reihenfolge

Tar Person

Typ (Symbol) Typ (Symbal)

Sync Sync

N LY

2. Idropdown-menuen V¥ Tildeling af tilladelser veelges mellem posterne

o]

"Simpelt klik med musen", "Dobbeltklik pa" eller "Ctrl + enkelt muse-

klik".
Vergeben der Berechtigungen Einfacher Mausklick &
Einfacher Mausklick
Doppelklick '

Strg + einfacher Mausklick

3. Klik pa knappen OK.
= Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic lukker.
= Klik for rettigheder er zendret.

20.4 Informationer i matrixen vises eller skjules

Folgende beskrivelse gaelder for de viste spalter ved lase.
Identifikationsmediernes linjer kan redigeres analogt.
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v Matrixvisningen aben.

1. Klik pd knappen % Konfiguration .
~ Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic abner.

Matrixeinstellungen

Hier kénnen Sie die Matrix konfigurieren

Tausche Platze von Transpondern und SchlieBungen I:‘

Zeige Fadenkreuz

\ergeben der Berechtigungen Einfacher Mausklick =

Verfiigbare SchlieBungsspalten: Verfuigbare Transponderspalten:

Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge: Angezeigte Transponderdaten inkl. Reihenfolge

Tar

Person
Typ (Symbaol) Typ (Symbol)
Sync Sync

— Spalter med lase, der vises aktuelt, vises i liste.
Verfligbare SchlieBungsspalten:

Sync ~ Hinzufiigen

Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge:
Mame

Typ (Symbaol)

Mach unten

Zuricksetzen
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2. Idropdown-menuen V¥ Tilgengelige lukningssgjler: vaelges i spalter, der
skal vises i matrixen.

Verfligbare SchlieBungsspalten:

Sync -~ Hinzufiigen
Sync

Raumnummer Laschen
S/N

Status

3. Spalter suppleres og slettes med knapperne Tilfgj eller Slet.

Verfligbare SchlieBungsspalten:

Raumnummer > Hinzufigen

Angezeigte SchlieBungsdaten inkl. Reihenfolge:

MName

Typ (Symbaol)

Mach ocben

Laschen

Sync
MNach unten

Zuricksetzen

4. Reekkefplgen aendres med knapperne Til toppen eller Down .

U1

Med knappen Nulstil kan standardvisningen ogsa gendannes.
6. Klik pa knappen OK .

— Vindue med matrixindstillingerne for AXM Classic lukker.
L Spalter er aendret som gnsket.

Udlaesning af adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering
v AXM Classic dbner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
= AXM-raekke abner.
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AX Manager beenden

Uppen ashtags o te Fehlerdateien han ichen
STeuenung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Indstillinger for AX
Manager .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen

Programmiergerate

= AXM-raekke lukker.
~ Vinduet med indstillingerne for AXM Classic abner.
3. Skift til fanen [Synkronisering].

fanagers bearbeiten

Allgemein  Auto. Nummerierung  Zutrittslisten  Synchronisierung  Matrix

SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN

Lesen der Zutrittsliste d der Synchronisierung einer SchlieBung D

Lesen der Begehungsliste wéhrend der Synchronisierung eines Transponders D

4. Ved behov aktiveres afkrydsningsfelterne Iv Laesning af adgangslisten
under synkronisering af en l3s eller v Aflaesning af listen over gangen
under synkronisering af en transponder.



20. Din individuelle AXM-overflade

AXM Classic (Handbog) 359 / 458

5. Klik pa knappen OK .
= Vinduet med indstillingerne for AXM Classic lukker.
- Adgangsliste eller inspektionsliste udlaeses fremover ved synkronisering.

20.6 Begraensning af antal poster i adgangslisten i databasen

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap =800
—  AXM-raekke &bner.

— = XeYE

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Indstillinger for AX
Manager .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort dndern
AX Manager Einstellungen

Programmiergerite

= AXM-raekke lukker.
~ Vinduet med indstillingerne for AXM Classic abner.
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3. Skift til fanen [Adgangslister].

AX Manager - Einstellungen
5nnen Sie di

nstellungen des AX Managers bearbeiten

Allgemein  Auto. Nummerierung ~ Zutrittslisten  Synchronisierung  Matrix

ZUTRITTSLISTEN BEGRENZEN
‘é‘ nicht begrenzen
() zeitlich Tage

(_J) nach Anzahl

.

4. Veelg en af de tre muligheder @ Ubegraenset, @ tidsmaessig (maks.
2000 dage) eller @ efter antal (maks. 10.000 poster).

5. Klik pa knappen OK .
— Vinduet med indstillingerne for AXM Classic lukker.

- Adgangslistens begraensning er indstillet.

20.7 Pinning af faner

Erfaring vil vise dig, at du bruger nogle poster fra AXM-raekken oftere.

S e

Praj &n B4 Ippen Hashtags Fehlerdateien heruntertaden
AX by eanden Zeitpla eIUNGg
Varsior: 1.02112.1304

Ved siden af nogle poster kan du se en gra nal. Med denne nal kan du
fastggre den pageeldende post og dbne den automatisk ved neeste start af
AXM Classic.
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Start (posten |Dore ikke fastgjort) Start (posten Dare fastgjort)

— AXM Classic E_ @ O —— AXM Classic E‘ @ O
I N No i (& &

Matrixansicht Matrixansicht x| SchlieBbungen

v AXM Classic dbner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S
= AXM-raekke abner.
2. Klik pa den gra nal , ved siden af posten, som du vil fastgere.

SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

# Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen
Zeitplansteuerung

— Nal bliver orange.

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG

s Matrixansicht

s SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

- Fastgjort post dbner automatisk ved naeste start af AXM Classic.

20.8 Zndring af automatisk nummerering

AXM Classic overtager som standard nummereringen af personale og dgre
for dig.
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Personalenumre D@rnumre

PERSOMENDETAILS

TURDETAILS
Machname Woeasley

Mame Gryffindor dormitory

Vorname Ron
Tur-Code DC-00001

Personalnummer PN-1

PN-1 DC-00001
PN-2 DC-00002
PN-X DC-XXXXX

Forkortelserne PN- (Personal Number) og DC- (Door Code) kan aendres i
egenskaberne for AXM Classic:

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
= AXM-reekke abner.

— AXM Classic E @

Bereiche schiigbaniagen Uber AX Manager

Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart

Auf Updates ubsrprifan

Feedback

Geblude AXM

Projekt schlieBen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zeitplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Indstillinger for AX
Manager .

EIMSTELLUNGEN

SchlieBanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerdte

= AXM-reekke lukker.
— Vinduet med indstillingerne for AXM Classic abner.
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3. Skift til fanen [Generelt].

AX Manager Einstellungen

Hier kannen Sie die Finstellungen des AX Managers bearbeiten
Allgemein  Berichte  Zutrittslisten  Kennwérter  Synchronisierung
ALLGEMEINES

en 180

AUTO. NUMMERIERUNG - VORLAGEN

.

4. | felterne Personalenummer eller Dgrkode indtastes den gnskede for-
kortelse.

5. Klik pa knappen OK .
— Vinduet med indstillingerne for AXM Classic lukker.

— Personalenumre og dgrkoder genereres fremover med den sendrede
forkortelse.

- Allerede eksisterende personalenumre eller dgrkoder forbliver uforan-
drede.

20.9 /Zndring af sprog

AXM Classic er tilgaengelig i forskellige sprog. Ved installationen installeres
alle tilgaengelige sprog automatisk.

Ved den fgrste start ses et specielt vindue, hvor du kan oprette dit forste
projekt. Derefter vises det normale login-vindue.
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ANMELDEN AM PROJEKT

Benutzername  Admin

Kennwort

B [Decutsch e

Anmelden und Offnen

Under feltet Adgangskode veelges det foretrukne sprog.

Dt
Deutsch

Personliggorelse af rapporter og eksporter
| AXM Classic kan du gere dine rapporter og eksporter personlige:
== Logo til toptekst

ii Tilladte formater: .bmp, jpg, .png

ii Automatisk skalering (rammeformat: 25:10,5, se ogsa Skalering af
billedfiler [» 450])

i Angivelser til toptekst
2= Virksomhed
i Gade
i Postnummer, by
i Telefon
i E-mail
i: Kontakt

i Logo til bundlinje (rammeformat: 3:1, se ogsa Skalering af billedfiler
[» 450])

iz Tilladte formater: .omp, jpg, .ong

Disse angivelser overtages globalt for alle rapporter til fordel for et ensartet
udseende.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol E=EA.
= AXM-raekke abner.
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Dashboard 2 Matroansicht eichy schiigbaniagen
richte Schiielungen one Benutzer
ndart Bon
sl baack
Hashtags Programmisrgerate Fehlerdateien heruntertadan

AX Manager beenden Zeitplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Indstillinger for AX
Manager .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen

Programmiergerate

= AXM-raekke lukker.
— Vinduet "AX Manager-indstillinger" &bner.
3. Skift til registerkort [Rapporter].

Allgemein  Berichte  Zutrittslisten  Kennwérter  Synchronisierung

ADRESSE
Unternehmen
Kontakt
Strafe
Ort
E-Mail
LOGOS
Kopfzeile Hier kénnen atei fur die Kopfzeile auswihlen _
FuBzeile Hier kénnen atei fur die FuBzeile auswahlen _

4. Udfyld felterne i omradet "Adresse" .
- |kke-udfyldte felter skjules i rapporten.
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5. Under "Logos" klikkes pa knappen
- Explorer-vinduet abnes.

6. Veelg en egnet billedfil til topteksten og bundlinjen.
- Explorer-vinduet lukkes.
- Udvalgte billedfiler vises i omradet "Logos" .

Simons=Voss

technologies

Simons=Voss

technologies

7. Klik p& knappen OK.
S Vinduet "AX Manager-indstillinger" lukker.
- Rapporter udgives fremover med dine egne angivelser og logoer.
SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4

85774 Unterfohring
Tel.: 089 99 228 333

E-Mail: support-simonsvoss@allegion.com Simons=Voss
Kontakt: Support technologies
BLIWTD M
Ausdruck vom: 04 Januar 2022 14:59 1/2

Simons=Voss
technologios

20.11 Personligggrelse af egenskaber for persondetaljer




AXM Classic (Handbog)

20. Din individuelle AXM-overflade
367/ 458

Maske passer standardegenskaberne, som AXM Classic medbringer til
personer og lase, ikke til din anvendelsessituation.

Eksempelvis ville du i stedet for standardfeltet Titel gerne have et
kontornummer.

Her giver AXM Classic dig frihed til selv at bestemme, med hvilke
egenskaber du vil arbejde:

i |kke-npdvendige egenskaber skjules. Senere kan du altid fa vist
egenskaberne igen (se Skjul og vis eksisterende felter [» 367]).

| eksemplet skjules standardfeltet Titel .
ii Oprettelse af egne egenskaber (se Oprettelse af egne felter [» 372]).

| eksemplet oprettes et eget felt med navnet Kontornummer.

BEM/ZAERK

Utilsigtet redigering af indstillede egenskaber i hele projektet

Personligggrelse af egenskaber geelder for alle laseanlaeg i det samme pro-
jekt. For eksempel slettes en egenskab, der slettes i et ldseanlaeg, ogsa i al-
le andre laseanleeg.

i: Overvej for redigeringen, om egenskaberne ogsa skal redigeres med i
alle andre laseanleeg.

20.11.1

Skjul og vis eksisterende felter

© 9D

Kaffemaskinen AXM Classic indeholder som standard felgende felter:

Personlige oplysninger

Titel Eingestellt bis Abteilung
Adresse Geburtstag E-Mail
Ort/Gebiude Kostenstelle Telefon
Eingestellt am Foto

= Titel

i= Adresse

Sted/Bygning
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= Indstillet pa

== Indstilles indtil

:= Fpdselsdag

i Omkostningssted
== Foto

i Afdeling

= E-mail

i= Telefon

Hvert af disse felter kan skjules og vises igen.

BEMZARK

Skjul sletter ikke indholdet

Huvis et felt blot skjules, bevares feltets indhold i databasen. S& snart feltet
vises igen, genskabes indholdet.

Skjulte felter med indhold anvendes fortsat for rapporter. Pa den made ga-
ranteres, at virkelig alle gemte data udgives f.eks. ved rapporten i databe-
skyttelse (se Udgivelse af rapport orm databeskyttelse [» 419])).

1. Brug ikke skjul-funktionen, hvis du rent faktisk vil slette dataene.

2. Sletistedet for indholdet for det enkelte felt eller hele personen og
dennes identifikationsmedium (se Sletning af identifikationsmedium
[ 106]).

v AXM Classic abner.
v Identifikationsmedium forefindes.

1. Klik pa det orange AXM-symbol E=EA.
— AXM-raekke abner.

Proj en Hashtags Fehlerdateien harunterladen
AX Manager beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten | Transpon-
der .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

L AXM-reekke lukker.
- Vindue med identifikationsmedier abner.

Transponder

G}r O - Eﬁ ) |D @ O T Hogwarts 1 . ©

Meu Léschen n Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe  DSGVO-Daten Export

Nachn ~ % Vorname ¥ S/N Y Twvp ¥ Sync ¥ Status W Zeitgrupp ¥ Aktivierungsdatum / Verfallsdatum Y
>  Granger Hermine 002TUGTC ®

Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!

Lovegood  Luna 002UQ4AT /]

McGonagall Minerva UID-1000000034DE9B

Weasley Percy 000XCKNG

3. Tryk pa et vilkarligt identifikationsmedium.
- |dentifikationsmediets vindue &bner.

Transponder - Details 99] B
Hier kénnen Sie die Details des Transponders bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details TRANSPONDER DETAILS

Seriennummer  n/a
o Personendetails

n @ Transponder

o Transponderkonfiguration
o Zusétzliche SchlieBanlagen
a Berechtigungsgruppen
o Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste

o Berechtigte Tiiren

Sync  Erstprogrammierung

pe [ ]
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4. Klik pa fanen Personlige oplysninger.

. Personendetails

— Vindue skifter til fanen Personlige oplysninger.

Personendetails 99] B

ersan bearbeiten Synchronisieren I Matrix anzsigen

o Fe ndetails PERSONENDETAILS Titel
o Transponderkanfiguration Nachname Granger )
Abteilung  3rd grade -
P " Vorname Hermine
o Zusétzliche SchlieBanlagen Telefon 089 32165
Personalnummer PN-32
a Berechtigungsgruppen E-Mail hermine.granger@grangerdental.com
Personengruppe Pupils ~ +Neu
o Hashtags Any street - Any city - Any State 12345
o Aktionen Bemerkung
Ort/Gebzude Dentist centre
o Begehungsliste o
Eingestellt am  15.06.2021 B  []Nicht relevant

o Berechtigte Tiiren

bis  13.10.2021 B [ ]Nicht relevant

Geburtsdatum  01.06.2017 B [ ]Nicht relevant

Kostenstelle 287

5. Klik pa konfigurationsknappen %&.

¥ E

Synchronisieren  In Matnx anzeigen

== ¢
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6. Vinduet "Konfiguration" abner.

Personendetails - Konfiguration

Hier kénnen Sie konfigurieren, welche Personenfelder angezeigt werden sollen

Titel Eingestellt bis Abteilung
Adresse Geburtstag E-Mail
Ort/Gebaude Kostenstelle Telefon
Eingestellt am Foto

Benutzerdefinierte Felder

Name Typ Erforderlich Eindeutig
Hinzufagen

.

7. Aktivér eller deaktivér de onskede felter (eksempel: Deaktivér af-
krydsningsfeltet | Titel).
8. Klik pa knappen OK .
9. Vinduet "Konfiguration" lukker.
- |dentifikationsmediets vindue viser i fanen Personlige oplysninger de
eendrede felter (eksempel: Feltet Titel mangler).

Transponder - Personendetails 49] B
énnen Sie die Details der Person bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details DSGVO-Daten m
o Personendetails PERSONENDETAILS
Abteilung  3rd grade -
o Transponderkonfiguration Nachname Granger
Telefon 089 32163
. 3 Vorname Hermine

o Zusétzliche SchiieBanlagen E-Mail hermine.granger@grangerdental.com

Personalnummer PN-32
o Berechtigungsgruppen Any street - Any city - Any State 12345

Personengruppe Pupils ~ +Neu Adresse

© Hoshiags
e Aktionen Bemerkung

ude Dentist centre

E It am 15.06.2021 =i Nicht relevant
o Begehungsliste o =Sl 8 []wicht relevan
Eingestellt b 0.20; =] elev:
o . Eingestellt bis  13.10.2021 B [ ]Nicht relevant
Geburtsdatum ~ 01.06.2017 B []Nicht relevant
Kostenstelle 287
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10. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
- Felter vises eller skjules i alle laseanlaeg i samme projekt.
20.11.2 Oprettelse af egne felter
Benutzerdefinierte Felder

I nogle tilfeelde er der brug for andre eller ekstra felter, som AXM Classic
stiller til rddighed. Ekstra felter for personegenskaber udgives ogsa i
rapporten om databeskyttelse (se Udgivelse af rapport orm
databeskyttelse [» 419]).

Derfor kan egne felter ogsa oprettes (flere informationer om egne felters
egenskaber, se Efterfolgende cendrede brugerdefinerede felter [» 377]):

v AXM Classic abner.
v |ldentifikationsmedium forefindes.

1. Klik pa det orange AXM-symbol EEA.
= AXM-raekke abner.

Zeitpla

Praj 2n ippen Hashiags Programmiergerste Fehlerdateien herunterladen
AX Manager beenden g
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten | Transpon-
der .

SCHLIESSAMLAGENSTEUERUNG
Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder
PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

L AXM-reekke lukker.
- Vindue med identifikationsmedier abner.

Transponder

G}r O - Eﬁ ) |D @ O T Hogwarts 1 . ©

Meu Léschen n Matrix anzeigen  Duplizieren Ausgabe  DSGVO-Daten Export

Nachn ~ % Vorname ¥ S/N Y Twvp ¥ Sync ¥ Status W Zeitgrupp ¥ Aktivierungsdatum / Verfallsdatum Y
>  Granger Hermine 002TUGTC ®

Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!

Lovegood  Luna 002UQ4AT /]

McGonagall Minerva UID-1000000034DE9B

Weasley Percy 000XCKNG

3. Tryk pa et vilkarligt identifikationsmedium.
- |dentifikationsmediets vindue &bner.

Transponder - Details 99] B
Hier kénnen Sie die Details des Transponders bearbeiten Synchronisieren  In Matrix anzeigen
o Details TRANSPONDER DETAILS

Seriennummer  n/a
o Personendetails

n @ Transponder

o Transponderkonfiguration
o Zusétzliche SchlieBanlagen
a Berechtigungsgruppen
o Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste

o Berechtigte Tiiren

Sync  Erstprogrammierung

pe [ ]
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4. Klik pa fanen Personlige oplysninger.

. Personendetails

— Vindue skifter til fanen Personlige oplysninger.

Personendetails 99] B

ersan bearbeiten Synchronisieren I Matrix anzsigen

o Fe ndetails PERSONENDETAILS Titel
o Transponderkanfiguration Nachname Granger )
Abteilung  3rd grade -
P " Vorname Hermine
o Zusétzliche SchlieBanlagen Telefon 089 32165
Personalnummer PN-32
a Berechtigungsgruppen E-Mail hermine.granger@grangerdental.com
Personengruppe Pupils ~ +Neu
o Hashtags Any street - Any city - Any State 12345
o Aktionen Bemerkung
Ort/Gebzude Dentist centre
o Begehungsliste o
Eingestellt am  15.06.2021 B  []Nicht relevant

o Berechtigte Tiiren

bis  13.10.2021 B [ ]Nicht relevant

Geburtsdatum  01.06.2017 B [ ]Nicht relevant

Kostenstelle 287

5. Klik pa konfigurationsknappen %&.

¥ E

Synchronisieren  In Matnx anzeigen

== ¢
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6. Vinduet "Konfiguration" abner.

Personendetails - Konfiguration

Hier kénnen Sie konfigurieren, welche Personenfelder angezeigt werden sollen

Titel Eingestellt bis Abteilung
Adresse Geburtstag E-Mail
Ort/Gebaude Kostenstelle Telefon
Eingestellt am Foto

Benutzerdefinierte Felder

Name Typ Erforderlich Eindeutig
Hinzufagen

.

7. Klik p& knappen Tilfgj .
- Vinduet "Konfiguration" abner.

Benutzerdefiniertes Feld - Konfiguration

Hier kénnen Sie das benutzerdefinierte Feld konfigurieren

o Details

AFTEN DES BENUTZERDEFINIERTEN FELDES

|:| Weiteres Objekt erstellen

8. Ifeltet Navn angives det brugerdefinerede felts navn (eksempel: Kon-

tornr.).
- Dette navn vises senere foran indtastningsfeltet.
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9. Hvis en indtastning i feltet skulle veere tvingende ngdvendigt: Aktivér af-
krydsningsfeltet v Pakraevet (Eksempel: Kontornr. er ikke tvingende
npdvendigt - ikke alle medarbejdere har et kontor med et nummer).

10. Hvis en indtastning i feltet ikke ma anvendes igen for samme felt ved en
anden person: Aktivér afkrydsningsfeltet ¥ Klart Eksempel: Kontornr. er
ikke entydigt - flere medarbejdere sidder i samme kontor - afkrydnings-
felt aktiveres derfor ikke).

11. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
= Vinduet "Konfiguration" lukker.
= Dit nye brugerdefinerede felt vises i en liste.

Benutzerdetinierte Felder

Name Typ Erforderlich Eindeutig
Biironr. Text Nein Nein

12. Klik p& knappen OK .

13. Vinduet "Konfiguration" lukker.
- |dentifikationsmediets vindue viser i fanen Personlige oplysninger dit
nye brugerdefinerede felt (eksempel: Feltet Kontornr. vises).

Transponder - Personendetails

Hier kénnen Sie die Details der Person bearbeiten Sy =
© oo =3
o (epr=rkes PERSONENDETAILS _
o Transponderkonfiguration Nachname Granger

Abteilung  3rd grade
o Zusitzliche SchlieBanlagen T —

o Berechtigungsgruppen E-Mail hermine.granger@grangerdental.com

e Hashtags Any street - Any city - Any State 12345
Adresse
o Aktionen Bemerkung
Ort/Gebiude Dentist centre
o Begehungsliste
ngestellt am  15.06.2021 B []Nicht relevant
o Berechtigte Tiiren S
ngestellt bis 13.10.2021 B [ Nicht relevant
um  01.06.2017 B [ Nicht relevant
e 287

14. Klik pa knappen Feerdiggorelse af .
— Dit nye brugerdefinerede felt forefindes i alle ldseanlaeg i samme pro-
jekt.
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BEMZARK

Adfaerd for AXM Classic ved efterfglgende oprettede eller eendrede
brugerdefinerede felter

Brugerdefinerede felter kan altid oprettes eller efterfplgende eendres.
Eksempel: Et ngdvendigt felt oprettes, selvom flere personer allerede fore-
findes i lAseanlaegget.

Det medferer, at dette nyoprettede npdvendige felt er tomt ved allerede
eksisterende personer, selvom det er markeret som [ Pakraevet .

i Blivisadanne tilfaelde informeret om adfaerden for AXM Classic (se
Efterfolgende cendrede brugerdefinerede felter [» 377]).

20.11.2.1

Efterfolgende aendrede brugerdefinerede felter

Dit AXM Classic ggr det muligt altid at oprette brugerdefinerede felter (se
Oprettelse af egne felter [» 372]).

Brugerdefinerede felter gaelder altid for hele projektet - det vil sige, at de
geelder i alle ldseanlaeg i et projekt for alle bergrte objekter. |

eksempelgrafikken blev det granne, brugerdefinerede felt oprettet pa ny og
gaelder for alle bergrte personer.
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Projekt

Eksempel: For "Personlige oplysninger" oprettes et brugerdefineret felt.
Dette felt findes altsa fremover:

i= For alle personer

i fra alle ldseanlaeg

ii | et projekt.

Brugerdefinerede felter kan have to vigtige egenskaber: v Pakraevet og v
Klart.

Folgende eksempler og forklaringer vedrgrer brugerdefinerede egenskaber
for personer.
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Brugerdefinerede egenskaber ved nye personer

Pakraevet

Klart

Hvis et som ikke-npdvendigt marke-
ret og ikke-udfyldt felt vises, bliver
knappen Feerdiggerelse af gra.

Forst nar feltet er udfyldt, kan ind-
tastningen afsluttes.

Ngdvendige felter, der ikke er ud-
fyldt, markeres rgdt. | eksemplet
blev kontornr. markeret som v Pa-
kreevet :

Das Feld ist erforderlich

Hvis et som entydigt markeret felt
vises, accepterer AXM Classic fgrst
enhver indtastning. Men sa snart
indtastningerne gemmes med knap-
pen Feerdigggrelse af |, kontrollerer
AXM Classic, om samme indtast-
ning allerede findes i samme felt
ved et andet objekt. Hvis ja, bliver
knappen Feerdiggorelse af gra.

Forst nar du har angivet ingen eller
en entydig veerdi, kan indtastningen
afsluttes. | eksemplet blev kontornr.
markeret som I Klart :

Das Feld ist nicht eindeutig

Nye brugerdefinerede egenskaber ved allerede eksisterende personer

Pakraevet

Klart

Personer, der allerede blev oprettet
tidligere, har naturligvis stadig intet
kontornr. Sa snart en sadan person
abnes, bliver det nu nye eksisteren-
de felt markeret rpdt:

Das Feld ist erforderlich

Forst nar feltet er udfyldt, kan ind-
tastningen afsluttes.

Tomme veerdier er ogsa mulige ved
nyoprettede, ngdvendige felter!

Ingen problemer. Et felt, der op-
rettes pa ny, kan slet ikke veere ud-
fyldt med dobbelte veerdier. Alle
nyindtastede veerdier kontrolleres,
for de gemmes.
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Zndrede brugerdefinerede egenskaber ved allerede eksisterende perso-

ner

Pakraevet

Klart

Felter, der efterfplgende er gjort
ngdvendige, behandles som nyop-
rettede, npdvendige felter:

Personer, der allerede blev oprettet
tidligere, har naturligvis stadig intet
kontornr. Sa snart en saddan person
abnes, bliver det nu nye eksisteren-
de felt markeret rpdt:

Das Feld ist erforderlich

Forst nar feltet er udfyldt, kan ind-
tastningen afsluttes.

Tomme veerdier er ogsa mulige ved
felter, der efterfplgende markeres
som nedvendige!

Felter, der efterfplgende er gjort en-
tydige, behandles som nyoprettede,
entydige felter:

Personer, der allerede tidligere blev
oprettet, kan i samme felt flere gan-
ge have samme indtastning - hidtil
var entydighed jo ikke npdvendig. Sa
snart du nu dbner en person og tryk-
ker pa knappen Feerdiggorelse af |,
kontrollerer AXM Classic, om alle
entydige felter er udfyldt med enty-
dige veerdier. Hvis ikke, markeres be-
rorte felter repdt:

Das Feld ist nicht eindeutig

Forst nar du har indtastet ingen eller
en entydig veerdi, kan indtastningen
afsluttes.
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21 Administrative opgaver

21.1 Oprettelse af backup

Med regelmaessig backup kan databasen og dermed arbejdsforbruget
hurtigt gendannes.

Du kan nemt selv oprette backuppen i AXM Classic:

& | tilmeldingsformularen (knap Sikring E2)

i | AXM-raekken, der kan abnes (knap Sikring )

| dette afsnit vises, hvordan en backup af databasen oprettes med AXM-
reekken, der kan abnes.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol B
= AXM-reekke abner.

i an By Ippen Hashtags ate Fehlerdateien herunterladen
AX Manager beanden Zestplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | OVERBLIK | klikkes pa posten Sikring .

UBERSICHT
Dashboard
Berichte
Protokaoll
Sicherung
Projekt schlielen

AX Manager beenden
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= AXM-raekke lukker.
— Vindue til tildeling af adgangskode &bner.

Passwortschutz

Bitte vergeben Sie ein eigenstindiges Passwort fir die Datenbanksicherung

Passwort |

Passwort wiederholen

3. | feltet Adgangskode indtastes en adgangskode for at beskytte denne
backup.

— En farvesgjle viser, hvor sikkert kodeordet er.

',_:_',_._:l.t:-."

4. | feltet Gentag adgangskode gentages det indtastede adgangskode.
5. Klik pa knappen OK .

— Vindue til tildeling af adgangskode lukker.

“ Backup oprettes.

Datenbanksicherung wird durchgefihrt

- Explorer-vinduet dbnes.
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6. Gem backupfilen (endelse: .axmbackup) i en filmappe efter eget valg.

Speichern unter

< v A . Dieser PC » Volume (Dz) » AXM » Backup

Organisieren v Neuer Ordner

Name

m2.allegion.com) (H:)

v-lsmdb01) (L)

Dateiname: | Hogwarts_14122021_2130.axmbackup

Dateityp: | AXM Backup (*.axmbackup)

A Ordner ausblenden

- Explorer-vinduet lukkes.
— Backup er afsluttet.

Information

Anderungsdatum

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Datenbanksicherung erfolgreich abgeschlossen @

| tilmeldingsformularen for AXM Classic ses ogsa, hvornar du sidst har

oprettet en backup:

Hogwarts
Zuletzt gedffnet am 14.12.2021 20:40:48
Zuletzt gesichert am 14.12.2021 22:02:50
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21.2 Gendannelse af backup

Nar en backup gendannes, nulstilles databasen til en for sikret tilstand.

y

BEMZARK

Backup har ingen indflydelse pa lasene
Gendannelsen vedrgrer kun databasen. Den har ingen indflydelse pa eksi-
sterende identifikationsmedier og l&se.

ii |dentifikationsmedier og transpondere synkroniseres ved behov (se
Synkronisering: Udligning mellem ldseplan og realitet [» 327]).

v' Backup forefindes (se Oprettelse af backup [» 381]).

1. ltilmeldingsformularen klikkes pa& knappen Igen. B3
— Explorer-vinduet dbnes.

2. Navigeér til din backup.

3. Klik p& knappen Abn .
- Explorer-vinduet lukkes.
~ Vindue til indtastning af adgangskode &bner.

Passwortschutz

Bitte geben Sie zur Wiederherstellung das Sicherungspasswort ein (nicht das Anmelden-
Kennwort!)

Passwort |

B TN

4. | feltet Adgangskode indtastes adgangskoden, som du har indtastet un-
der oprettelsen af backuppen.

5. Klik pa knappen OK .
— Vindue til indtastning af adgangskode lukker.
- Databasen gendannes.
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Datenbankwiederherstellung wird durchgefihrt

21.3 Eksport af fejlprotokoller

Fejlprotokoller bidrager til at afklare supportsituationer hurtigere og
afgreense opstaede problemer hurtigere.

F=ELSMLog-20210427.log |

] L5MLog-20210428.lag

] L5MLog-20210429.lag

#]L5MLog-20210430.lag

] L5MLog-20210503.lag
ELSMLDg-PngrammingPrDcess-ZﬂEH}dHﬂ_{Hﬂ Jog
_ELSMLDg-PngrammingPrDcess-Eﬂﬂ1}431}_{H]E.Ing
_@LSMLDg-PngrammingPrDcess-EﬂﬂMﬁﬁ_ﬂlﬁ.lng
_ELSMLDg-PngrammingPrDcess-ZﬂE'lﬂEJDB.IDg
_ELSMLDg-PngrammingPrDcess-EﬂEmEﬂi{m Jog

Fejlprotokoller kan enten eksporteres i tilmeldingsformularen (knap
Fejlfiler T) eller i AXM-reekken (knap Download fejlfiler ).

Af folgende beskrivelse fremgar, hvordan fejlprotokoller kan eksporteres
med AXM-raekken:

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap R0
— AXM-raekke dbner.

=RMESE o o @

Bereiche SchiigBaniagen (iber AX Manager

Personengruppen Benutzer Online Suppart

Standorte

Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INFO & HJZALP | veelges posten Download fejlfiler .
MNFO & HILFE

Uber AX Manager

SimonsVYoss Online Support

Auf Updates dberprifen

Feedback

Fehlerdateien herunterladen

- Explorer-vinduet abnes.
3. Gem fejlprotokollen (endelse: .zip) i en filmappe efter eget valg.
Y Fejlprotokol er eksporteret.

21.4 Visning af versionsnummer og licensnogle for den installerede
AXM

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap =S
= AXM-raekke dbner.

Bereiche schiigbaniagen Uber AX Manager

Personengruppen Benutzer Simonsyoss Online Suppart

Standorte Benutrerke ort Andermn

Geblude AX M Feedback

Projekt schliefen Berechtigungsgruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien harunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INFO & HJZALP | veelges posten Om AX Manager .
NFO & HILFE

Uber AX Manager

SimonsWoss Online Support

Auf Updates Gberpriifen

Feedback

Fehlerdateien herunterladen

- Infovindue for AXM Classic abner.
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Uber AX Manager

AX Manager

Edition AXM Classic

Version 1.0.2112.1304 Kopiere Infos

Treiber-Version 7.27.0

Lizenz Registriert am 22.10.2021 Lizenzdetails

Copyright 2020 SimonsVoss Technelogies GmbH [/ Alle Rechte vorbehalten

3. Klik pa knappen Oplysninger om licens .
Y Infovindue for AXM Classic lukker.
- |Infovindue for licens abner.

Lizenzdetails

LIZENZINFORMATIONEN

Edition AXM Classic
Registriert am 22.10.2021
Registriert fiir SimonsYoss Technologies GmbH

FeringastraBe 4, 85774 Unterféhring, Deutschland

Lizenzschlusse

SchlieBen

4. Klik pd knappen Luk .
L Infovindue for licens lukker.
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21.5 Bruger-management

21.5.1 Z&ndring af brugerens kodeord
Brugerkodeordet skal opfylde felgende krav:

i Mindst 8 tegn
ii Bade store og sma bogstaver

Endnu mere sikkerhed opnas, hvis numrene (1234...) og specialtegnene (1$
%4&7...) anvendes.

Naturligvis kan hver bruger kun aendre sit eget brugerkodeord.
Administratorer kan gge sikkerheden med ggede krav til brugerkodeord (se
Foragelse af kodeordets sikkerhed [» 390]).

v AXM Classic abner.
1. Klik p& den orange AXM-knap =800
L AXM-reekke abner.

&n B4 ppen Hashiags Program erate Fehlerdateien harunterladen
[ & 0 Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten | Andre brugerens adgangs-
kode .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerite

— Vindue til @ndring af brugerens adgangskode abner.
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Kennwortéanderung

Hier kénnen Sie das Kennwort Gndern

Benutzername Admin

Altes Kennwort

Meues Kennwort

Meues Kennwort wiederholen

3. I feltet Gammel adgangskode indtastes brugerens aktuelle kodeord.

4. | felterne Ny adgangskode og Gentag ny adgangskode indtastes dit nye
kodeord.

— En farvesgjle viser, hvor sikkert kodeordet er.

Kennwortanderung

Hier kéinnen Sie das Kennwort dndern

Benutzername Admin

Altes Kennwort ~ wxxxxxasxx
Neues Kennwort — sxxkrssxks
Neues Kennwort wiederholen xit‘.\"tttxic:l’ii

.

— Brugerens kodeord er aendret.
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Information

Das Benutzerkennwort wurde erfolgreich gedndert @

21.5.2 Forggelse af kodeordets sikkerhed

Kodeord er en vigtig bestanddel af sikkerhedskonceptet. Med forskellige
indstillinger kan sikkerheden gges:

SICHERHEIT BENUTZERKENNWORT

]
T

Kennworthistorie der letzten 10 Kennwdrter verw

== v Brug adgangshistorik med de sidste 10 adgangskoder
Det nye kodeord ma ikke stemme overens med de sidste ti kodeord.
== I Las brugeren efter at have indtastet forkert adgangskode 3 gange

ii Hvis en bruger har indtastet kodeordet forkert tre gange, kan denne
ikke laengere logge ind, for der er dbnet op for denne bruger igen.



21. Administrative opgaver

AXM Classic (Handbog) 391/ 458

ANMELDEN AM PROJEKT

Benutzername AdminAL

it

.\1.-_-'\- Nwo |t WHREHEREN R

B Decutsch ~

Anmelden und Offnen

Der Benutzer wurde gesperrt. Bitte wenden sie sich an den Projekt-Administrator.

ii | AXM Classic skal du som Admin slette brugeren AdminAL og
oprette pa ny.

i v Hoj kodeordssikkerhed

Kaffemaskinen AXM Classic afviser automatisk trivielle kodeord som
"12345678".

Information

Um die Qualitdt des Kennwortes zu erhdhen, benutzen Sie GroB- und

Das gewshlte Kennwort entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen. @
Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap EE.
= AXM-reekke abner.
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SchiigBaniagen

AX Manager beenden

an Prog & Fehlerdates
ung
Version: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten [Indstillinger for AX
Manager .

EINSTELLUNGEN
SchlieBanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen

Programmiergerate

= AXM-raekke lukker.
— Vindue med indstillingerne for AXM Classic abner.
3. Skift til fanen Kodeord.

Allgemein  Berichte  Zutrittslisten  Kennwérter  Synchronisierung

SICHERHEIT BENUTZERKENNWORT

Kennworthistorie der letzten 10 Kennwérter verwenden I:‘
sperren I:‘
cherheit I:‘

Den Benutzer nach 3malig falsch eingegebenel

Hohe

4. Aktivér de pnskede afkrydsningsfelter.
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5. Klik pa knappen OK .
— Vindue med indstillingerne for AXM Classic lukker.
— Nye krav til kodeord er aktive.

21.5.3 Udnavnelse af person til AXM-bruger

Benutzer =

Léschen
MName Y Zugewiesene Person Y
> Admin Granger, Hermine

AdminAL

For at bevare oversigten over brugeren for AXM Classic kan du udnasvne
personer i projektet til AXM-brugere. En person kan tildeles flere brugere.
Samtidigt overtages kontaktdataene for denne person direkte fra
databasen og vises automatisk ogsa for den pageeldende bruger.

Forskel imellem Admin og AdminAL
| AXM Classic er der kun to brugere: Admin og AdminAL.
ii Admin er standard-brugeren.

ii AdminAL betyder AdminAccessList og er en staerkt begraenset bruger.
AdminAL kan isaer udlaese adgangslister, uden dermed at have fuld
adgang til laseanleegget. Andre personer kan dermed udlaase
adgangslister, uden dermed at kunne manipulere selve laseanleegget.

<\

AXM Classic abner.
v' Mindst et identifikationsmedium og mindst en person oprettet.

1. Klik pa det orange AXM-symbol =S,
= AXM-raekke abner.

S - G @

F By ppen Hashtags Fehlerdateien heruntertaden
AX M beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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I gruppen | INDSTILLINGER | veelges posten  Bruger .
MSTELLUMGEM
Schliefanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
FProgrammiergerdte
= AXM-reekke lukker.

“ Fanen [Bruger] abner.

Benutzer =

@2

T4

Zugewiesene Person

AdminAL

Klik pa den bruger, som en person fra ldsanlaegget skal tildeles.
- Vinduet "Bruger" abner.

Benutzer - Details

Hier kénnen Sie die Details fir den Benutzer bearbeiten

o Details
o Projektrollen

o SchlieBanlagenrollen

o Bereichsrollen

e Personengruppenrollen

Admin

Benutzername

Zugewiesene Person
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4. | dropdown-menuen V¥ Tildelt person veelges den person fra projektet,
som brugeren skal tildeles.

Zugewiesene Person  Granger, Hermine E=

Granger, Hermine

PERSONEMNINFORMATION .
Hagrid, Rubeus

Mame G . K
I e Lovegood, Luna

Abteilung  3rd grade| pcGonagall, Minerva

el. 089 32168 Weasley, Percy

E-Mail hermine.granger@grangerdental.com

= Omradet "Personinformation" fyldes automatisk med de
informationer, der er gemt for denne person (Navn, Afdeling, Tlf. og
E-mail).
5. Klik pa knappen Feerdiggarelse af .
— Vinduet "Bruger" lukker.

— Tildelt person vises ved siden af brugeren.

Benutzer =
_ <«
O ®
Mame Y Zugewiesene Person \T4
> Admin Granger, Hermine
AdminAL

21.5.4 Tildeling af opgaver/brugerroller til AXM-brugere

Brugerroller er rettigheder til bestemte opgaveomrader. Med brugerroller er
det muligt at indstille, hvilken bruger der ma gore hvad pa laseanlaegget.
Lasenalaeggets sikkerhed kan dermed pges.

Giv kun hver bruger de rettigheder, som denne har brug for til opfyldelse af
dennes opgaver. En, der kun skal udleese adgangslister, har f.eks. ikke brug
for laseanlaeggets rolle | Adgangslister Administration . Denne skal jo kun
udleese adgangslister og skal ikke bestemme, hvem der ma udlaese
adgangslister.

| AXM Classic er der fplgende brugerroller:

| AXM Classic kan kun brugerrollerne v Adgangslister Administration og I«
Adgangslister ved "Laseanlaeggets roller" aendres.
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Protokol

Muliggor laesning og eksport af da-
tabaseprotokollen.

Eksempel: Dokumentation af aktivi-
teteridatabasen (protokol) [» 412]

Kontrol af tidsplan

Muligger redigering af tidsplaner.
Eksempler:

a2 Oprettelse af tidsplan [» 63]

s2 Oprettelse af tidsgruppe [» 67]
i2 Sletning af tidsplaner [» 74]

Sted/bygning administration

Muligger redigering af tilsvarende or-
ganisationsstrukturer.

Eksempler:
s2 QOprettelse af lokation [» 88]

iz Qprettelse af bygning og tildeling
til lokation [» 91]

Anvend SmartSync

Muliggor anvendelse af SmartSync.

Hashtags

Muligger redigering af hashtags.

Eksempel: Oprettelse af hashtag
[» 95]

Brugerstyring

Muliggor tildeling af personer til
brugere og redigering af brugerroller.

Eksempler:

i Udneevnelse af person til AXM-
bruger [» 393]

i2 Tildeling af opgaver/brugerroller
til AXM-brugere [» 395]

Indstillinger for AX Manager

Muligger redigering af indstillinger
for AXM Classic.

Eksempel: Din individuelle AXM-
overflade [» 352]
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Laseanlaeggets roller

Muligger redigering af laseanleeg-
gets detaljer.

Eksempler:

. i= Oprettelse af ldseanlaeg [» 28]1]
Laseanleeg

i 4£ndring af laseanlaeggets
adgangskode [» 315]

Frigivelse af kort og transpondere
[» 323]

Muliggear leesning og eendring af ad-
gangsrettigheder.

Eksempler:

Godkendelser s2 4ndring af enkelte rettigheder
(kryds) [» 252]

i2 4Endring af mange rettigheder
(ved identifikationsmedier og/
eller ldse) [» 253]

Muliggegr redigering af personrelate-

rede data.
Menneskelige ressourcer
Eksempel: Personer og identifika-

tionsmedier [» 98]

Muliggar eksport af rapporter.

Eksempler:

i: Udgivelse af rapport om
Rapportering databeskyttelse [» 419]

i2 Udgivelse af rapport til
vdlevering af
identifikationsmedier [» 416]

Muligger sendring af brugerroller Ad-
gangslister og Adgangslister Admi-
nistration. Den, der ikke har disse
brugerroller, kan ikke ggre det muligt
for hverken sig selv eller andre at
laese adgangslister.

Adgangslister Administration
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Adgangslister

Muligger udgivelse af adgangslister
og inspektionslister.

Eksempler:

i= Synkronisering af las (inkl.
vdlaesning af adgangsliste)
[ 327]

i2 Synkronisering af

identifikationsmedium (inkl.
leesning af inspektionsliste)

[» 338]

Omraderoller

Laese lase op

Muliggor den generelle aflaesning af
l&se.

Eksempel: Synkronisering af lds
(inkl udlaesning af adgangsliste)
[»327]

Programmering af lase

Muliggar synkronisering af lase.

Eksempel: Synkronisering af las
(inkl udlaesning af adgangsliste)
[» 327]

Vis/redigér lase og omrader

Muliggor redigering af lase og omra-
der.

Eksempler:

s2 Oprettelse af lasesystem [» 177]
i Flytning af ldse i omrader [» 213]

i: Oprettelse af omrade [» 92]

Persongrupperoller

Laes transponder

Muliggar den generelle aflaesning af
identifikationsmedier.

Eksempler:

i Registrering af ukendt
identifikationsmedium [» 344]

i2 Visning af transponderens
batteristatus [» 341]
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Programmering af transpondere

Muligger programmering af identifi-
kationsmedier.

Eksempel: Synkronisering af identifi-
kationsmedium (inkl. lzesning af in-
spektionsliste) [» 338]

Vis/redigér transpondere og grupper

Muligger betragtning og redigering
af identifikationsmedier og person-
grupper.

Eksempler:

i Kopiering af

identifikationsmedium (inkl.
rettigheder og indstillinger)
[»104]

Begreensning af
identifikationsmediets
rettigheder til bestemte tider
(tidsplan). [» 114]

Tildeling af personer til
persongrupper [» 159]

Brugerroller kan tildeles via brugeradministrationen. | eksemplet skal
AdminAL ikke leengere kunne bestemme, om andre brugere ma aflaese
adgangslister. For denne deaktiverer vi derfor brugerrollen I Adgangslister

Administration.

v AXM Classic abner.

v' Mindst et identifikationsmedium og mindst en person oprettet.

1. Klik pd det orange AXM-symbol =R,

- AXM-reekke dbner.

— = XeYE

Proj = [ UngsSOruppen Hashtags Fehlerdateien herunterladen
AX M beenden Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten |Bruger .

MSTELLUNGEN
Schliefanlagen
Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
FProgrammiergerdte

> AXM-reekke lukker.
“ Fanen [Bruger] abner.

Benutzer =
_ «
O @
Mame Y Zugewiesene Person Y
> Admin
AdminAL

3. Tryk pa den bruger, hvis brugerroller du vil redigere (eksempel: Admi-
nAL).
- Vinduet "Bruger" abner.

Benutzer - Details

Hier kénnen Sie die Details fir den Benutzer bearbeiten

o L Benutzername  Admin

o Projektrollen

o SchlieBanlagenrollen T o
Zugewiesene Perso

o Bereichsrollen

e Personengruppenrollen
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4. Klik pa fanen med den rolle, som skal aendres (eksempel Fanen Lase-
anleeggets roller).

B sutarisgezin

= Vindue skifter til fanen Laseanlaeggets roller.

Benutzer - SchlieBanlagenrollen

Hier kénnen Sie die SchlieBanlagenrollen konfigurieren

© oewis SchlieBanlagen
SchlieBanlagen Hogwarts 1
Projektrolle -
o rojektrofen Konfiguration von SchlieBanlagendetails Hogwarts 2

o SchlieBanlagenrollen

o Bereichsrollen
e Personengruppenrollen

Berechtigungen

Lesenden und schreibenden Zugriff auf Zugangsberechtigungen

Personalverwaltung

Andern von personenbezogenen Daten

Berichtswesen

Ausgabe von Berichten

Zutrittslisten Administration

Berechtigt zur Rechtevergabe

Zutrittslisten

Lesenden und schreibenden Zugriff auf Zutritts- und Begehungslisten

5. Aktivér eller deaktivér de gnskede brugerroller (eksempel: Deaktivér af-
krydsningsfeltet | Adgangslister Administration).

6. Med knappen Mere > skiftes til naeste fane, eller indtastningerne lukkes
med knappen Feerdiggorelse af .
“ Vinduet "Bruger" lukker.

— Nye brugerroller er tildelt (eksempel: AdminAL kan ikke leengere aendre
afkrydsningsfelterne | Adgangslister og | Adgangslister Administra-
tion ).
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BEMZARK

"Speerring" af egen bruger

Brugere kan ogsa begraense egne brugerroller. Afhaengigt af, hvem der er
bergrt, kan disse brugere ikke laengere selv genskabe disse brugerroller.

Eksempel: Hvis du selv speerrer brugerrollerne Adgangslister og Adgangsli-
ster Administration, mangler du rettishederne til at eendre brugerroller for
adgangslister. Du har altsa ogsa spaerret dig selv fra disse brugerroller.

Kaffemaskinen AXM Classic forhindrer, at alle brugere samtidigt kan blive
speerret fra en brugerrolle. Hvis det ville veere tilfeeldet, vil det tilsvarende
afkrydsningsfelt veere grat.

1. Kontrollér omhygsgeligt, hvilke brugerroller du vil aktivere og deaktivere.

2. Bedidette tilfaelde en anden berettiget bruger om at tildele dig den
onskede brugerrolle igen.
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22 Statistikker og protokoller

P
1N

22.1 Visning og eksport af adgangsliste for en las

Med ZK-funktionen (=adgangskontrol) kan lasene protokollere, hvilke
identifikationsmedier der blev aktiveret (se Lade adgange protokollere med
las (adgangsliste) [» 226]). Derefter kan de protokollerede adgange f.eks.
udlaeses under synkroniseringen og skrives i databasen (se Udlaesning ar
adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering [» 357] 0g
Synkronisering af [3s (inkl. udlaesning af adgangsliste) [» 327]).

Adgangslister, der forefindes i databasen, kan vises og eksporteres.

BEMZARK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v AXM Classic dbner.
v Las synkroniseret mindst en gang.

1. Tryk pa den las, hvis adgangsliste du vil have vist.
- Lasens vindue abner.

SchlieBung - Details

Hier kénnen Sie Details der SchlieBung bearbeiten

o Details. SCHLIEBUNGSDETAILS

o Konfiguration
© srotn _

Seri mmer
© 2o I
a Aktionen B

SchlieBanlage Hogwarts 1

SV-Z5.EU.CO.30-30.AM.G2.ZK.LN

O serechiigungsgruppen 1.1.551

Fi
etzte Synchr
o Hashtags Letzte Synch

Sync  Programmiert
GZMHMME

o Berechtigte Transponder

14.12.2021 15:56:38

TURDETAILS

Tur  Gryffindor dormitory

Tir-Code  DC-00019
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2. Klik pa fanen Adgangsliste.

. Zutrittsliste

— Vindue skifter til fanen [Adgangsliste].
- Udleest adgangsliste vises (kun ved allerede synkroniserede l&se).

SchlieBung - Zutrittsliste

Hier kénnen Sie die ausgelesene Zutrittsliste einsehen (nur bei Ausstattung ZK)

o Details.

(n] T

o Konfiguration Loschen
© Ao

Datum ~ Y Besitzer Y s/N Y Zugriff i
o Zustand 14.12.2021 17:52:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
© Arionen 14.12.2021 17:51:00 McGonagall, Minerva UID-1000000034DBIB06 Erlaubt

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
(s Y —

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy 000XCKNG Erlaubt
o Hashtags 13,12,2021 20:32:00 Uhrzeit neu gesetzt Erlaubt

o Zutrittsliste

o Berechtigte Transponder

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Klik pd knappen Eksport 1.
- Explorer-vinduet abnes.

3. Gem den eksporterede adgangsliste i en filmappe efter eget valg.
= Explorer-vinduet lukkes.

—  Adgangsliste eksporteres.
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Zutrittsliste fiir die SchlieBung 'Gryffindor dormitory’
Datum Besitzer SIN Zugriff Schliefungskomponente
14.12.2021 17:52:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master
14,12.2021 17:51:00 McGonagall, Minerva  UID-1000000034DB9B  Erlaubt Master

06

14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master
14.12.2021 01:40:00 Weasley, Percy O00XCKNG Erlaubt Master
13.12.2021 20:32:00 ##ServiceTId_IDS_AX_ Erlaubt Master

SETTIME
Simons ® Voss Gedruckt am: 14.12.2021 1

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggorelse af rapporter
og eksporter [» 364]).

22.2 Visning og eksport af inspektionsliste for et identifikationsmedium

Identifikationsmedier kan efter enske protokollere, ved hvilke l&se de blev
aktiveret (se Lade adgange skrive ved hjaelp af identifikationsmedium
(inspektionsliste) [» 113]). Derefter overfgres de gemte poster i denne
inspektionsliste f.eks. under en synkronisering til databasen (se
Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. lzesning af inspektionsliste)
[» 338])).

Inspektionslister, der er gemt i databasen, kan vises og eksporteres.

BEM/ZAERK

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering
AXM Classic viser pa dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

v' AXM Classic dbner.
v Identifikationsmedium synkroniseret mindst en gang.

1. Tryk pa det identifkationsmedium, hvis inspektionsliste du vil have vist.
 |dentifikationsmediets vindue &bner.
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Hier k& die Details des Transponders bearbeiten
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© B

Synchronisieren I Matrix anzeigen

o Details
o Personendetails

o Transponderkanfiguration
o Zusitzliche SchiieBanlagen
o Berechtigungsgruppen
o Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste

0 Berechtigte Tiiren

TRANSPONDER D

Batteriestatus

Zeitgruppe

000XCKNG

g 14.12.2021 01:41:03

Sync Programmiert

2. Klik pa fanen Liste med adgangsoplysninger

. Begehungsliste

= Vindue skifter til fanen Liste med adgangsoplysninger.

© B

onder - Begehungsliste

e bei aktivierter Begehungsliste die ausgelesenen Begehungen des Transponders einsehen

o Details

o Personendetails

o Transponderkonfiguration
o Zusétzliche SchlieBanlagen
o Berechtigungsgruppen
e Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste

o Berechtigte Tiiren

Datum

14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00

Y Tar
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination

Stadium illumination

Synchronisieren  In Matrix anzeigen

Y SN Y uD Y
000ENBAL 10001
0084GEAD 129
000ENBAL 10001
000ENBAL 10001
0084GEAD 129
0084GEAD 129
000ENBAL 10001
0084GEAD 129
000ENBAL 10001
000ENBAL 10001

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering

[» 53]).

4. Klik pa knappen Eksport 7.
- Explorer-vinduet abnes.
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5. Gem den eksporterede inspektionsliste i en filmappe efter eget valg.
- Explorer-vinduet lukkes.

> |nspektionsliste er eksporteret.

Simons=Voss

technologies

Begehungsliste fiir den Transponder Weasley '000XCKNG'

Datum

14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00
14.12.2021 18:57:00

Tiir

Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Gryffindor dormitory
Stadium illumination
Stadium illumination

S/N
O0DENB4L
0084GEAD
O0DENB4L
O0DENB4L
0084GEAD
0084GEAD
O0DENB4L
0084GEAD
O0DENB4L
OO0DENB4L

LID
10001
129
10001
10001
129
129
10001
129
10001
10001

Simons®Voss

Gedruckt am: 14.12.2021

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).

Visning af dare, hvor et bestemt identifikationsmedium er

berettiget

Alternativt kan du ogsa fa vist de identifikationsmedier, der er berettiget
ved en der: Visning af identifikationsmedier, der er berettiget ved en
bestemnt dor [» 408]

v AXM Classic abner.

v'|dentifikationsmedium forefindes.
v Las forefindes.
v

Liste over identifikationsmedier eller matrix abner.

j—

[» 53]).

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering

2. Klik pa det identifikationsmedium, hvor du vil vide, ved hvilke dgre det er

berettiget.

L |dentifikationsmediets vindue abner.

3. Klik p& fanen Autoriserede dore.

. Berechtigte Tiiren
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L Vindue skifter til fanen Autoriserede dore.

Transponder - Berechtigte Turen

Hier kénnen Sie die Turen einsehen, an denen der Transponder berechtigt ist

o Details Tar Y Tur-Code Y Etage Y RaumnummelY Gebdude Y Standort Y Bereich Y uD \d
o Transponderkenfiguration Gryffindor dormitc DC-00001 Gryffindor tower | Hogwarts Systemgruppe 10000

Stadium illuminati DC-00021 Quidditch field  Hogwarts Systemgruppe 0
o Berechtigungsgruppen

o Hashtags

o Aktionen

o Begehungsliste
o Berechtigte Tiiren

— Dgre, hvor identifikationsmediet er berettiget, vises.

Visning af identifikationsmedier, der er berettiget ved en bestemt
dor

Alternativt kan du ogsa fa vist de dere, hvor et bestemt
identifikationsmedium er berettiget: Visning af dare, hvor et besternt
identifikationsmedium er berettiget [» 407]

v AXM Classic abner.
ldentifikationsmedium forefindes.

v
v Las forefindes.
v Liste over lase eller matrixvisning dbner.

J—

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering

[» 53)).

2. Tryk pa den |as, hvis berettigede identifikationsmedier du vil have vist.
~ Lasens vindue abner.

3. Klik pa fanen Godkendte transpondere.

. Berechtigte Transponder

S Vindue skifter til fanen Godkendte transpondere.
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SchlieBung - Berechtigte Transponder

Hier kannen Sie an der SchlieBung berechtigte Transponder einseh

o Ee SIN Y Besitzer Y SchlieBanlage Y TID T
a Konfiguration 002U2EP8 Weasley, Ron Hogwarts 3200

o Ausstattung

o Zustand

o Aktionen

G Berechtigungsgruppen

o Hashtags

O zuwitsisee

o Berechtigte Transpander

002U0KLC Weasley, Fred Hogwarts 3201

e
— |dentifikationsmedier, der er berettiget ved dgren, vises.

22.5 Visning af udstyrskendetegn for en las

Under synkroniseringen udlaeses ogsa udstyrskendetegnene for en las. AXM
Classic kan saledes kontrollere, om lasen overhovedet behersker de
pnskede indstillinger (f.eks. om en ZK-funktion forefindes).

De udlaeste udstyrskendetegn vises i AXM Classic:
v AXM Classic abner.
Las forefindes.

v
v’ Liste over l&se eller matrixvisning abner.
v' Las synkroniseret.

j—

Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53)).
2. Tryk pa den las, hvis udstyrskendetegn du vil have vist.
~ Lasens vindue dbner.
3. Klik pa fanen Udstyr.

. Ausstattung

S Vindue skifter til fanen Udstyr.
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22.6

SchlieBung - Ausstattung 99] B

Hier kannen Sie die Ausstattungsdetails der SchlieBung einsehen Synchronisieren  In Matrix anzeigen

o Details Abkiirzung Beschreibung

€ Konfiguration 74 Zylinder TNA

| i ZylindermaBe (mm) 30-35

o Ausstattung

| i DM DoorMonitering

O zstena 0™ Freidrehend

O rio 7K Zutrittskontrolle / Zeitzonensteuerung
G2 G2

o Berechtigungsgruppen

Q oo
o Zutrittsliste

o Berechtigte Transpander

— Udstyrskendetegn vises.

Visning af statistikker og advarsler (skrivebord)

AXM Classic har et nyt skrivebord, der pa en gang viser en statistik over
databasen.

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
= AXM-raekke abner.

AX Manager beenden Zeitplany

P Uppen ashtags Prograr Fehlerdateien herunterladen
ung
Version: 1.02112.1304
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2. lgruppen | OVERBLIK | veelges posten [Instrumentbreet .

UBERSICHT

Dashboard
Berichte
Protokoll
Sicherung
Projekt schlieBen

AX Manager beenden

= AXM-reekke lukker.
— Fanen [Instrumentbraet] abner.

Dashboard

Projekt: Hogwarts

Status Y Datum ~ ¥ Wamnungstyp Y Beschreibung

Anzahl SchlieBanlagen: 2 -
% 14122021 15:51:00 SchlieBung defekt / aust s chjisfung 'Gryffinds

Anzahl Taren: 4 2 27102021 12:34:49 SchlieBung defekt / aust spliegung ‘Main Ent
¥ 27102021 12:32:4p SchlieBung defekt / aust s opjiegung "Main Ent
Anzahl nicht programmierter SchlieBungen: 0 ¥ 27102021 12:30:59 Schlieung defekt / aust geplieBung *Main Ent

Anzahl Transponder: 13
Anzahl nicht programmierter Transponder: 1
Anzahl Berechtigungsgruppen: 6
Anzahl Berechtigungsausnahmen: 1
Anzahl Personengruppen: 2

Anzahl Bereiche: 1

- Skrivebord vises.

Pa hojre side ses statistikkerne over databasen, og pa den venstre side
vises advarslerne:

1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53]).

2. Ispalten Advarsel klikkes pa& posten for advarslen.
— Advarsel dbner.



AXM Classic (Handbog)

22.7

22. Statistikker og protokoller
412 / 458

Warnung - Bearbeiten

Hier kdnnen Sie die Warnung bearbeiten

Titel  SchlieBung defekt / austauschen

SchlieBung 'Gryffinder dormitory’ muss zurlickgesetzt werden.,

Erledigt? | ]

Kommentar

.

3. Felterne Titel og Tekst eendres efter behov.

4. Advarslen ordnes ved behov. Vend sa tilbage til advarslen, og aktivér af-
krydsningsfeltet v Er du feerdig?.

5. Ifeltet Kommentar indtastes.
6. Klik pa knappen OK.
-  Advarsel lukker.

-  Advarsel vises som ordnet i skrivebordet med flueben.

Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)

| AXM Classic protokolleres hver eendring og hver indstilling i databasen. Du
kan dermed altid dokumentere, hvem der har aendret hvad i databasen
hvornar.

Protokollens arkiveringsvarighed kan indstilles (se /ndstilling af protokollens
arkiveringsvarighed [» 414]).

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap E=E.

L AXM-reekke abner.
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S e

erechtigungsaruppen Fehlerdateien heruntarladen

AX Manager beenden Zeitplany

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | OVERBLIK | veelges posten [Protokol .
UBERSICHT

Dashboard

Berichte

Protokoll

Sicherung

Projekt schlieBen

AX Manager beenden

= AXM-reekke lukker.
- Fanen [Protokol] abner.

— AXM Classic EE.‘! @ C?l O, Globale Suche
Matrixansicht X  Protokoll x
o I
Y & 1 @
Filter  Aktualisiere o
Nr. Datum ~  Uhrzeit Beschreibung
1665 14.12.2021 22:43:12 Benutzer 'Admin’ hat sich angemeldet
1664 14.12.2021 20:40:48 Benutzer 'Admin’ hat sich angemeldet
1663 14.12.2021 19:27:05 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde Zugriffsliste wurden synchronisiert
1662 14.12.2021 18:55:37 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde synchronisiert
1661 14.12.2021 18:55:18 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde aktualisiert
1660 14.12.2021 18:52:36 SchlieBung ‘Stadium illumination (000ENB4L)' wurde synchronisiert
1659 14.12.2021 18:51:19 SchlieBung 'Stadium illumination’ wurde zurtckgesetzt
1658 14.12.2021 18:51:17 An der SchlieBung "Stadium illumination' ein Softwarereset durchgefihrt
1657 14.12.2021 18:50:19 Transponder "Weasley, Ron' wurde geloscht

Sin'rlgng-‘.EVoss ‘ ':'

Benutzer: Admin Projekt: Hogwarts

chnologies

3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med 57 (se Sortering og filtrering
[» 53)).
— Protokollen vises.

Med knappen Eksport 7 har du ogsé mulighed for at eksportere
protokollen og dermed sikre den vedvarende.
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Indstilling af protokollens arkiveringsvarighed

v AXM Classic abner.

1. Klik pa den orange AXM-knap S0
— AXM-raekke dbner.

Dashboard 2 Matroansicht Eareiche schiigbaniagen (iber AX Manager

Denchte Schiielungen Personengruppen Benutzer SimensYoss Online Support
darte Auf Updates Ubsrprufan

Sachinang Gedalude Fevedhack

Projekt schiieBen Berechtigungsgruppen Hashiags Programmigrgerate Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304

2. lgruppen | INDSTILLINGER | veelges posten Indstillinger for AX
Manager .

EIMNSTELLUNGEN

SchlieBanlagen

Benutzer
Benutzerkennwort 3ndern
AX Manager Einstellungen
Programmiergerite

= AXM-raekke lukker.
> Vinduet med indstillingerne for AXM Classic dbner.
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3. Skift til fanen [Generelt].

AX Manager Einstellungen

Hier kénnen Sie

die Einstellungen des AX Managers bearbeiten

Allgemein  Berichte  Zutrittslisten  Kennwérter  Synchronisierung

.

4. Hvis du slet ikke vil protokollere eendringerne i databasen: Deaktivér af-
krydsningsfeltet | Protokol.

5. Indtast den gnskede arkiveringsvarished (maks. 670 dage).
6. Klik pa knappen OK .

= Vinduet med indstillingerne for AXM Classic lukker.
— Protokol begraenses til den gnskede varighed.

22.8 Rapporter

Rapporter er et nyttigt veerktgj, hvormed du altid har overblik over dit
ldseanleeg.

Nogle af disse rapporter (nemlig systemrapporter) findes i fanen
[Rapporter]:

UBERSICHT
Dashboard

ericht

m

Lw=)

Protokoll
Sicherung
Projekt schlielen

AX Manager beenden
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— AXM Classic EEJ @ G{\; Q, Globale Suche
Berichte x
_ «
0 @
Name ~ Y Systembericht Y Letzte Anderung Y Beschreibung Y
> DSGVO Bericht Ja 03.01.2022 10:05:35
Transponderausgabebericht  Ja 15.10.2021 13:35:33

Benutzer: Admin Prajekt: Hogwarts Simons=Voss | '1

technologlies

Men i denne fane kan du ikke udgive rapporter. | stedet for har du mulighed
for at indtaste egne veerdier i felterne Navn og Beskrivelse . Indtastninger i
feltet Navn overtages som overskrift i den pagaseldende rapport.

De egentlige rapporter kan udgives ved de pagaeldende nyttige steder i
AXM Classic .

Eksempel: Databeskyttelsesrapporten findes flere steder.

| vinduet for identifikationsmedier ved fanen Personlige oplysninger
under knappen Databeskyttelsesdata .

= | fanen [Transponder] under knappen Databeskyttelsesdata (@.

22.8.1 Udgivelse af rapport til udlevering af identifikationsmedier

Med denne rapport kan du dokumentere, at en har modtaget et bestemt
identifikationsmedium og en instruktion af dig.

Derfor kan du kun eksportere denne rapport til ngjagtigt et udvalgt
identifikationsmedium samtidigt.

Som laseanleegbruger kan du dermed fastholde og afsikre TID. Der er
derfor underskriftfelter pa rapporten.

Rapporten indeholder folgende data:

i= Navnet pa personen, der har modtaget identifikationsmediet
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=2 TID for det udgivne identifikationsmedium

ii Telefonnummer pa laseanleeggets forvalter

E-mailadresse pa laseanlaeggets forvalter

Adresse pa laseanlaeggets forvalter

Dato, hvor rapporten blev oprettet
== Valgfrit: Planlagt returdato

i Valgfrit: Rettigheder (inkl. omrader)
v AXM Classic abner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol =S
= AXM-raekke &bner.

Pr Bery gsgruppen Hashtags Fehlerdateien heruntarladen
AN Manages n Zeitplansteverung
Version: 1.02112.1304

2. laruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten | Transpon-
der .
= AXM-raekke lukker.
— Fanen [Transponder] abner.

3. I dropdown-menuen gverst til hojre skiftes eventuelt til lAseanleegget,
der indeholder det gnskede identifikationsmediet.

4. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med §7 (se Sortering og filtrering
[» 53)).

5. Markeér identifikationsmediet, som skal udgives.
— Markeret linje farves orange.

Transponder >

Q (x) @ \El @ Q T Hogwarts 1 ~ (;

Neu Léschen n Matrix anzeigen Duplizieren Ausgabe DSGVO-Daten Export

Nachname ~ ¥ Vorname Y SN Y Twp ¥ Syne Y Status W Zeitgruppe Y Aktivierungsdatum / Verfallsdatum Y
>  Granger Hermine 002TUGTC (@)

Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!

Lovegood Luna 002U04AT ®

McGonagall Minerva UID-1000000034DBSB

Weasley Percy 000XCKNG @

6. Klik pa knappen Udgang @.
- Vinduet "Transponderudgang" abner.
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Transponderausgabe

Bitte geben Sie die gewiinschten Informationen ein

10.

11.

Ruckgabedatum angeben |:|

mit Berechtigungen |:|
[]

in die Aktionsliste eintragen

N N

Hvis du ogsa vil udgive en eventuelt fastlagt returdato: Aktivér af-

krydsningsfeltet Iv Angiv dato for returnering , og veelg returdatoen med

et klik pa kalenderen &

Hvis du ogsa vil udgive eventuelt eksisterende rettigheder: Aktivér af-

krydsningsfeltet v Med rettigheder.

Hvis du ogsa vil registrere udgivelsen af identifikationsmediet i dettes

handlingsliste. Aktivér afkrydsningsfeltet v indtaste sb./eth.ihand-

lingslisten, og gem med afkrydsningsfeltet v Gem rapport i handlings-

listen eventuelt ogsa den tilherende i handlingslisten (til handlingslisten,

se ogsa Planlaegning og dokumentation af administrationsopgaver for

identifikationsmedium [» 145])).

Klik p& knappen OK .

“ Vinduet "Transponderudgang" lukker.

— Explorer-vinduet abnes.

Gem PDF-fileni en filmappe efter eget valg.

— Udgivelsesrapport til udvalgte identifikationsmedium eksporteres
som PDF-fil (DIN A4).
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Transponderausgabe

Granger, Hermine / 32

Ich bestatige hiermit, dass ich heute den Transponder mit der nachfolgend aufgefilhrten Seriennummer erhalten
habe und die Ublichen Sicherheitsvorkehrungen beim Benutzen und Aufbewahren beachten werde.

Seriennummer: 002TUBTC

* Bei Verlust des Transponders ist die zustandige Schliefanlagenverwaltung sofort zu informieren.
Kontakt:
Tel:
E-Mail:
* Eine Weitergabe an Dritte ist unzulassig.
* Der Transponder ist beim Austritt des Mitarbeiters wieder an die Schliefanlagenverwaltung zuriickzugeben.

Eintragungen im obigen Textfeld beruhen auf betrieblichen Vereinbarungen/Vorgaben der Betreibergesellschaft. Die
SimonsVoss Technologies GmbH Gbermimmt keine Gewahr fir diese Angaben

03 Januar 2022
Granger, Hermine
zurlickgenommen:
Ausdruck vom: 03 Januar 2022 11:40 mn

Simons=Voss

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).

Derudover kan udgivelsesdatoen ogsa markeres direkte i det pageeldende
identifikationsmediums handlingsliste (se Notering af udleveringsdato
[» 146]).

Udgivelse af rapport om databeskyttelse

Databeskyttelsesrapporten (=Rapport om databeskyttelse) informerer
om, hvilke personrelaterede data om en person der gemmes i AXM Classic .
Denne rapport kan udgives for flere personer samtidigt. Dermed
eksporteres for hver person en egen PDF-fil.

Rapporten kan bekraeftes med det eksisterende underskriftfelt.

Den er sammensat af fplgende afsnit:
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Personlige oplysninger

Personendetails

Titel| Junior Assistant
Vorname| Percy
Nachname| Weasley
Personalnummer| PN-30
Abteilung| Department of International Magical Cooperation
Telefon| +44 020 3492 32113 85
E-Mail| pweasley@ministryofmagic.com

Adresse| Whitehall
London, England
Great Britain

Ort/Deb&dude| Ministry
Eingestellt am| 03.02.2010 00:00:00
Eingestellt bis| 11.02.2022 00:00:00
Geburtsdatum| 07.06.2000 00:00:00

Kostenstelle| 57324

Dette afsnit indeholder de gemte personrelaterede data.

== Fornavn

i Efternavn

i Personalenummer

Telefon

i E-mail
== Adresse
Poster, der er tomme i AXM Classic , skjules automatisk i rapporten.

Personhistorie

Personenhistorie

Personalnummer Datum Vorname Nachname
PN-30 14 Dezember 2021 1:20 Fred Weasley
PN-30 14 Dezember 2021 1:32 Percy Weasley

Dette afsnit protokollerer eendringerne til felgende data:

= Fornavn

i Efternavn

& Personalenummer
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Protokol

Protokoll

Nr. Datum Uhrzeit Beschreibung

1661 14 Dezember 2021 18:55:18 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
aktualisiert

1662 14 Dezember 2021 18:55:37 Transponder 'Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
synchronisiert

1663 14 Dezember 2021 19:27:05 Transponder 'Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
Zugriffsliste wurden synchronisiert

1672 03 Januar 2022 18:40:47 Transponder 'Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
aktualisiert

Dette afsnit er en aendringsprotokol. Her udgives alle databasens poster,
der vedrgrer denne person eller dennes identifikationsmedium (se ogsa
Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol) [» 412]).

BEM/ZAERK

Udgivelse af brugerdefinerede felter

Ved Personlige oplysninger kan brugerdefinerede felter ogsa oprettes (se
Personliggarelse af egenskaber for persondetaljer [» 366]). Disse kan lige-
ledes udgives.

v AXM Classic dbner.

1. Klik pa det orange AXM-symbol =S,
= AXM-raekke &bner.

Bereiche SchiigBaniagen (iber AX Manager

Personengruppen Benutzer

erechtigungsaruppen Hashtags Programmiergerate Fehlerdateien herunterladen

AX Manager beenden Zestplansteverung

Wersion: 1.02112.1304
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2.

| sruppen | KONTROL AF LASESYSTEMET | veelges posten [Transpon-
der .

SCHLIESSANLAGENSTEUERUNG

Matrixansicht
SchlieBungen
Transponder

PinCode Tastaturen
Berechtigungsgruppen

Zeitplansteuerung

= AXM-raekke lukker.

— Fanen [Transponder] dbner.

| dropdown-menuen gverst til hgjre skiftes eventuelt til lAseanleegget,
der indeholder det gnskede identifikationsmediet.

Markeér et eller flere identifikationsmedier, hvis databeskyttelsesrapport
du vil udgive.

S Markerede linjer farves orange.

Transponder

>

<«
@ o . @ - Q . T Hogwarts 1 >
Neu Loschen  In Matrix anzeigen DSGVO-Daten Eort
Nachname ~ ¥ Vorname Y SN ¥ Twp Y Syne Y Status Y Zeitgruppe Y  Aktivierungsdatum / Verfallsdatum AT
Granger Hermine 002TU6TC @
Hagrid Rubeus UID-10000000979A4F!
Lovegoad Luna 002U04AT ®
McGonagall Minerva UID-1000000034DB3B
Weasley Percy 000XCKNG ®

5. Klik pa knappen Databeskyttelsesdata @

— Explorer-vinduet dbnes.

6. Gem rapportenien mappe efter eget valg.

- Databeskyttelsesrapporten eksporteres som PDF (DIN A4).
- Hvis du har markeret flere identifikationsmedier, dbner vinduet
Explorer straks igen, og du kan gemme naeste rapport.
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DSGVO-Bericht

Personendetails

Titel| Junior Assistant
Vorname| Percy
Nachname| Weasley
Personalnummer| PN-30
Abteilung| Department of International Magical Cooperation
Telefon| +44 020 3492 32113 85
E-Mail| pweasley@ministryofmagic.com

Adresse| Whitehall
London, England
Greal Britain

Ort/Debéude| Ministry
Eingestellt am| 03.02.2010 00:00:00
Eingestellt bis| 11.02.2022 00:00:00

Geburtsdatum| 07.06.2000 00:00:00
Kostenstelle| 57324
Personenhistorie
Personalnummer Datum Vorname Nachname
PN-30 14 Dezember 2021 1:20 Fred Weasley
PN-30 14 Dezember 2021 1:32 Percy Weasley
Protokoll
Nr. Datum Uhrzeit Beschreibung
1661 14 Dezember 2021 18:55:18 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
aktualisiert
1662 14 Dezember 2021 18:55:37 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
synchronisiert
1663 14 Dezember 2021 19:27:05 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
Zugriffsliste wurden synchronisiert
1672 03 Januar 2022 18:40:47 Transponder "Weasley, Percy (000XCKNG)' wurde
aktualisiert
03 Januar 2022
Ausdruck vom: 03 Januar 2022 18:40 212

Simons=Voss

Det er muligt at gore rapporter personlige (se Personliggarelse af rapporter
og eksporter [» 364]).
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23 Baggrundsviden og forklaringer

23.1 Identifikationsmedier, lase og laseplan

Via identifikationsmedier

Ved feellesbetegnelsen identifikationsmedium forstas alle komponenter,
hvormed en person kan identificeres ved en l&s. Det omfatter i forste
omfang:

== Transponder
i2 Kort (SmartCard)
i Tags (SmartTag)

i= Pinkodetastaturer

000
000

Identifikationsmedier kan kommunikere med aktiv-teknologi (25 kHz) og/
eller passiv-teknologi (RFID, 13,56 MHz).

ii Aktive identifikationsmedier (= transponder) har et batteri og kan selv
(aktiv) begynde kommunikationen med en las.

i: Passive identifikationsmedier (= kort, tags) har ikke noget batteri og skal
forsynes med strgm gennem lasen ved hjeelp af et induktionsfelt. Forst
derefter kan du kommunikere med lasen.

Afhaengigt af opgaven har begge teknologier fordele.
|dentifikationsmedier har to vigtige numre:

i Serienummer (gemt fast i identifikationsmediet, udlaeses under
synkronisering)

i= TID (tildeles fleksibelt af AXM Classic, skrives pa identifikationsmediet
under synkronisering)

Serienummeret er et unikt nummer for hvert identifikationsmedium, mens
TID kun er unikt i laseanleegget.

Under synkroniseringen etableres en sammenkobling i databasen mellem
det udleeste serienummer og TID (= transponder-ID). Kaffemaskinen AXM
Classic ved altsd, hvilket serienummer og hvilken TID der hgrer sammen.

TID

Seriennummer 002TUGTC 3203
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Men denne sammenkobling bliver i AXM Classic og skrives ikke pa
identifikationsmedier eller ldse. En las kontrollerer med TID (og ikke med
serienummeret), om et identifikationsmedium er berettiget eller g].

| praksis har passive identifikationsmedier fysisk betinget begraensninger
(se Kort og lds-ID'er [» 451])).

Via lase

Ved feellesbetegnelsen lase forstas alle komponenter, der "aktiveres" med

et identifikationsmedium. Lase monteres som regel i en dor (undtagen
SmartRelais). Til l&se horer i forste omfang:

i Lasecylinder
i= SmartHandles
= SmartRelais

i= SmartLocker

i 1N

Simons=Voss
—

Lase kan ogsa kommunikere med identifikationsmedierne med flere
teknologier:

2= Aktiv
== Passiv
= BLE

Vigtigt er, at de anvendte teknologier passer sammen. En passiv s kan
normalt ikke dbnes med et aktivt identifikationsmedium, men kun med et
passivt.

Hver las har - ligesom et identifikationsmedium - to vigtigse numre:

SN % SchlieBungs ID W
000C1957 129

O00DSPYE 128

D00EQ4GX 10000

000DC331 10007




AXM Classic (Handbog)

23.2

23. Baggrundsviden og forklaringer
426/ 458

i= Serienummer (gemt fast i lasen, udlaeses under synkronisering)

SID ((tildeles fleksibel takket vaere AXM Classic , skrives pa lasen under
synkronisering)

Under synkroniseringen etableres en sammenkobling i databasen mellem
det udlaeste serienummer og SID. Kaffemaskinen AXM Classic ved altsa,
hvilket serienummer og hvilken TID der hgrer sammen. Men denne
sammenkobling bliver i AXM Classic og skrives ikke pd identifikationsmedier
eller lase. En las kontrollerer med TID (og ikke med serienummeret), om et
identifikationsmedium er berettiget eller €.

Normalt behgver du ikke at beskaeftige dig med TID og SID, da AXM Classic
klarer alt i baggrunden. Et szertilfeelde er et mistet identifikationsmedium
(se Vedvarende spaerring og udskiftning af mistet/stjalet
identifikationsmedium [» 137]).

Via laseplan

| lAseplanen vises og gemmes matrixen meget forenklet sagt. Den
indeholder blandt andet rettighederne. Takket vaere ldseplanen ved lase og
identifikationsmedier, hvem der er berettiget i forhold til hinanden.

Laseanlaeg
Et l[dseanlaeg er en sammenhasngende struktur af:
i= Laseplan

:= Organisationsbestanddele

Laseplan

| lAseplanen gemmes lase, identifikationsmedier og rettigheder (se ogsa
Identifikationsmedier, l[ase og ldseplan [» 424]).

©@E@©O

OO0 X X X X
00 X X X X
DD X X X X
DD X X X X

Med flere organisationsbestanddele bliver laseplanen til et [dseanlaeg:

i= Omrdder [» 449]
iR Persongrupper [» 445]



AXM Classic (Handbog)

ii Rettighedsgrupper [» 444 ]

i2 Jidseendringer [» 435]
2= Hashtags [» 450]

© ©
00 X X
00 X X

O0 X X
00 X X

Tidsgrupper og tidsplaner [» 431]

CXC),
X X
X X

X X
XX

Flere ldseanlaeg i samme projekt

23. Baggrundsviden og forklaringer
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Nogle gange kan det vaere nyttigt at arbejde med mere end et [dseanlaeg.
Maske vil du i AXM Classic administrere to virksomheder i samme bygning
0g gnsker en strengere organisatorisk adskillelse?

Sa kan den anden virksomhed opbygges i et eget ldseanleeg. P& den made
fas en bedre adskillelse imellem de to virksomheder.

Det er dermed sagar muligt at anvende et og samme
identifikationsmedium i flere laseanleeg (se Anvendelse af
identifikationsmedium i flere l[dseanlaeg [» 166]). Afheengigt af
identifikationsmedium er flere ldseanlaeg altid mulige. Laseanlaeggene er

helt uafhaengige af hinanden og pavirker ikke hinanden.

En transponder, der styrer dem alle:

oJerox 8

OEE0 X X X X
OEE0 X X X X
OEE0 X X X X
OEED X X X X

Mo
Mo

oJeJox |

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
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23.3 "Indkoble", "Abne", "Lase" osv.

Forskellige lasetyper reagerer af princip forskelligt pa et berettiget
identifikationsmedium:

Lasesystem

Reaktion

23. Baggrundsviden og forklaringer

428/ 458

Brugerens handtering

Lasecylinder

il iz 1N

Indkobling:

Det elektroniske knopgreb for-
bindes mekanisk med med-
bringeren.

Abne:
1. Drejknopgreb.
2. Tagfatidorgrebet.

3. Traek dgren op med dgrgre-
bet.

SmartHandles

Indkobling:

Grebet pa den elektroniske si-
de forbindes mekanisk med fir-
kanten.

Abne:
1. Aktivér grebet.

2. Treek dgren op med dergre-
bet.

SmartRelais

Koble:

Relaekontakten kobler i Smart-
Relais. Afhaengigt af SmartRe-
lais er det en sluttekontakt el-
ler en skiftekontakt.

Tilsluttede elektriske dore ab-
ner nu.

Ingen yderligere handtering
kraeves. Som regel er dgren al-
lerede aben nu.

SmartLocker AX

Kar rigel ind:

Motorblokken i SmartLocker
treekker riglen indad og frigiver
doren.

Abne:
1. Treek deren op.

Principielt geelder: Foruden SmartRelais er ingen las i stand til at dbne,
lukke eller lase en dgr. Det kraever altid en handling fra brugeren (f.eks.
dreje knopgrebet og traekke dgren op). Selv SmartRelais kraever en
tilsluttet dorstyring, en tilsluttet motor eller lignende.

Udtryk Betydning
o Et identifikationsmedium aktiveres
Aktivering .
ved en las.
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Betydning

Indkobling

Lasecylinder og SmartHandle: Det
elektroniske knopgreb eller det elek-
troniske dergreb forbindes med hhv.
medbringeren eller firkanten.

Abne

En dor dbnes (f.eks. nar en lasecylin-
der er indkoblet) af brugeren.

Lukke

En der lukkes af brugeren og gar |
hak i ldsen. Indstikslasens rigel er
stadig ikke keort ud.

Udkobling

Lasecylinder og SmartHandle: Det
elektroniske knopgreb eller det elek-
troniske dgrgreb lgsnes fra hhv.
medbringeren eller firkanten.

Kobling

Kun for SmartRelais: Releeet kobler,
og releekontakterne lukker eller skif-
ter.

Lasning

Kun for lasecylinder: Lasecylinderen
er indkoblet, knopgrebet drejes en
gang. Indstikslasens rigel korer ud.

Lase sikkert

Kun for lasecylinder: Lasecylinderen
er indkoblet, knopgrebet drejes to
gange. Indstikslasens rigel korer helt
ud.

23.4 Synkronisering af database og realitet
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= IR

— ol

:



AXM Classic (Handbog)

23.5

23. Baggrundsviden og forklaringer
430 / 458

Alt, som aendres i AXM Classic, gemmes (i forste omgang) kun i databasen.
Der er ingen automatisk forbindelse mellem databasen og ldsene eller
identifikationsmedierne.

Forst med synkroniseringen (se Synkronisering.: Udligning mellem laseplan
og realitet [» 327]) bliver eeandringerne effektive. | matrixen ses med
symbolet, {rat noget har aendret sig siden den sidste synkronisering, og at
hhv. en as eller et identifikationsmedium skal synkroniseres.

Under synkroniseringen overfpres data i begge retninger:
i= Fra databasen til lasen/identifikationsmediet, f.eks. rettighedssendringer

s= Fra ldsen/identifikationsmediet til databasen, f.eks. batteritilstande

OPMAZARKSOMHED

Zndringer i ldseanlaegget virker forst efter synkronisering

Hvis ldseanleegget redigeres med AXM Classic, er sendringerne forst kun
gemt i databasen.

De reelle komponenter erfarer forst om disse eendringer med en synkroni-

sering.

1. Kontrollér regelmaessigt, om komponenterne i matrixen skal
synkroniseres (se Opbygning af AXM [» 51]).

2. lIseerikritiske situationer (f.eks. mistet identifikationsmedium) udfgres
straks en synkronisering efter reaktionen pa situationen (se
Synkronisering: Udligning mellem laseplan og realitet [» 327]).

Inspektions- og adgangslister

o). ) D

— HEs |

—_— o (@)

— OO —,—,——
—_— o @) ———
—_— OO @ —
Inspektionsliste Adgangsliste

Nar et identifikationsmedium taler med en las, kan det protokolleres af
begge (forudsaetning for ldsen er ZK-funktionen).

For kort er en kortkonfiguration med AV-skabelon en forudsaetning.

i= | identifikationsmediet gemmes den involverede las i en inspektionsliste.
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it | ldsen gemmes det involverede identifikationsmedium i en
adgangsliste.

Begge lister kan f.eks. udlaeses ved synkroniseringen og importeres til
databasen:

i Synkronisering af las (inkl. udlaesning af adgangsliste) [» 327]

ii Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. laesning af
inspektionsliste) [» 338]

Derefter kan begge lister ses:

i Visning og eksport af adgangsliste for en lds [» 403]

2 Visning og eksport af inspektionsliste for et identifikationsmediurm
[» 405]

Tidsstyring

Tidsstyring i System 3060 er meget omfattende og giver virkelig mange
indstillingsmuligheder. Der findes altid to tidsfunktioner, der er uafhaengige
af hinanden:

ii Begraensning af rettigheder til bestemte tider ( Tidsgrupper og tidsplaner
[» 431))

ii Automatisk indkobling af lase ( Tidsaendringer [» 435])

BEMZARK

Sommertid og vintertid
For alle tidsstyrede funktioner anvendes klokkesleet og enhedens skiftetids-
punkter, hvorfra der synkroniseres, og gemmes i lasen.

i= Kontrollér for synkroniseringen, om den indstillede dato og det
indstillede klokkeslaet er korrekte.

23.6.1

Tidsgrupper og tidsplaner
Se her i et eksempel, hvordan tidsplan og tidsgruppe spiller sammen:

Udgangssituation

For nemheds skyld bestar vicksomheden i eksemplet af tre personer:
1. Ansat

2. Praktikant

3. Renggringshjeelp

Derudover har virksomheden i eksemplet to dgre:

1. Hovedindgang
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Derudover findes fplgende vigtige tidsintervaller i vicksomheden i

eksemplet:

a: Flekstid fra 7:00 til 22:00
i2 Hovedtid fra 09:00 til 16:00

i= Rengpringstid pa tirsdage og torsdage fra 17:00 til 19:00

Overvejelser til tidsbegraensning af rettigheder

Som ansvarsfuld virksomhedsejer skal folgende overvejes:

Overvejelser
om:

Hovedindgang

Laboratorium

Ansat

Den ansatte har adgang til
bygningen i hele flekstiden
og ogsa i weekenden fra
7:00 til 22:00.

Den ansatte har adgang til
laboratoriet i hele flekstiden
og ogsa i weekenden fra
7:00 til 22:00.

Praktikant

Praktikanten skal ikke vente
uden for ved darligt vejr, ind-
til den ansatte kommer. Der-
for har praktikanten pa
hverdage ligeledes adgang
til bygningen i hele flekstiden
fra 7:00 til 22:00.

Laboratoriet er en farlig ar-
bejdsplads. For at beskytte
praktikanten vil du have, at
denne kun kan komme ind i
laboratoriet under opsyn af
den ansatte. Du begraenser
derfor praktikantens adgang
til laboratoriet til hverdage
og til den ansattes arbejds-
tid (9:00 til16:00).

Rengg-
ringshjeelp

Rengoringshjeelp har adgang
til bygningen i lpbet af ren-
goringstiderne fra 17:00 til
19:00 pa tirsdage og tors-
dage.

Laboratoriet er farligt, og
derfor har kun underviste
personer adgang. Det er mu-
ligt, at renggringshjzelp ud-
skiftes og derfor ikke herer til
de underviste personer. Der-
for gnsker du ikke, at rengg-
ringshjeelp overhovedet har
adgang til laboratoriet.

Du erkender, at der er to dgre, hvor rettighederne skal styres med tre
forskellige tider. Derfor har du brug for:

i= To tidsplaner til hhv. dgrene og lasene:

i: Tidsplan "Hovedindgang"

i= Tidsplan "Laboratorium"
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== Tre tidsgrupper for personerne i virksomheden:

ii Tidsgruppe "Medarbejder"

i Tidsgruppe "Praktikant"

ii Tidsgruppe "Renggringshjzelp"

Ny tidsplan eller ny tidsgruppe??

i= Entidsplan pr. las, men vilkarligt mange lase kan tildeles pr. tidsplan.

1

i= En tidsgruppe pr. identifikationsmedium, men vilkarligt mange
identifikationsmedier kan tildeles pr. tidsgruppe.

0 @®©I®
©)

lle tidsgrupper er synlige/kan veelges i alle tidsplaner, men indstilles

enkeltvist for hver tidsplan. Hvis en tidsgruppe oprettes og indstilles pa
ny i en tidsplan, vises tidsgruppen ogsa i alle andre tidsplaner. Men der
forefindes de kun og er af sikkerhedsarsager som standard indstillet

som "ikke berettiget".

Ny tidsplan

Ny tidsgruppe

Sa snart det samme identifikations-
medium skal have adgang til to lase
pa forskellige tidspunkter.

Da du kun kan tildele en tidsgruppe
pr. identifikationsmedium, tildeles i
dette tilfaelde en egen tidsplan til 13-
sene.

Eksempel: Praktikantens transpon-
der méa gerne dbne hovedindgangen
fra 7:00 til 22:00, men samme
transponder ma kun abne laborato-
riet fra 9:00 til 16:00.

Sa snart to identifikationsmedier
skal have adgang til den samme las
pa forskellige tidspunkter.

Da du kun kan tildele en tidsplan pr.
l&s, tildeles i dette tilfaelde en egen
tidsgruppe til identifikationsmedier-
ne.

Eksempel: Ldsen Hovedindgang ma
af den ansatte dagligt abnes fra
7:00 til 22:00, men den samme las
ma af praktikanten kun abnes pa
hverdage fra 7:00 til 22:00.
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Skematisk visning

Tidsplan 1 "Hovedindgange"

Indeholder lasen "Hovedindgang"

nijmiz(in]

pe

Ma - S@
7:00 til 22:00

e

Tidsgruppe 1"

Indeholder transpon

y

Tiog To
17:00 til 19:00

o

Tidsgruppe 3 "R

Indeholder transpondd
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Laboratorium

Ansat

i= Den ansattes transponder:
Tidsgruppe "Ansatte"

i= Las Hovedindgang: Tidsplan
"Hovedindgange"

ii Tidsgruppe "Ansatte" |
tidsplanen "Hovedindgange"

berettiget dagligt fra 7:00 til
22:00

Den ansatte har dagligt adgang til

hovedindgangen fra 7:00 til 22:00.

i Den ansattes transponder:
Tidsgruppe "Ansatte"

ii Las Laboratorium: Tidsplan
"Laboratorier"

ii Tidsgruppe "Ansatte" |
tidsplanen "Laboratorier"
berettiget dagligt fra 7:00 til
22:00

Den ansatte har dagligt adgang til
laboratoriet fra 7:00 til 22:00.
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Laboratorium

Praktikant

ii Praktikantens transponder:
Tidsgruppe "Praktikanter"

iz Las Hovedindgang: Tidsplan
"Hovedindgange"

i: Tidsgruppe "Praktikanter" |
tidsplanen "Hovedindgange"
berettiget pa hverdage fra 7.00
til 22:00

Praktikanten har adgang til hoved-

indgangen pa hverdage fra 7:00 til
22:00.

ii Praktikantens transponder:
Tidsgruppe "Praktikanter"

i= Las Laboratorium: Tidsplan
"Laboratorier"

i2 Tidsgruppe "Praktikanter" |
tidsplanen "Laboratorier"
berettiget pa hverdage fra 09:00
til16:00

Praktikanten har adgang til labora-
toriet pa hverdage fra 09:00 til
16:00.

Renggringshjeelp

i= Rengpringshjeelpens
transponder: Tidsgruppe
"Renggringshjeelp"

i2 Las Hovedindgang: Tidsplan
"Hovedindgange"

i: Tidsgruppe "Renggringshjeelp" i
tidsplanen "Hovedindgange"
berettiget fra 17:00 til 19:00 pa
tirsdage og torsdage

Rengpringshjeelpen har adgang til
hovedindgangen fra 17:00 til 19:00
pa tirsdage og torsdage.

Renggringshjzelpens

transponder: Tidsgruppe

"Rengpgringshjeelp"

i= Las Hovedindgang: Tidsplan
"Laboratorier"

ii Tidsgruppe "Renggringshjeelp" i

tidsplan "Laboratorier" aldrig

berettiget

Rengpringshjeelpen har aldrig ad-
gang til laboratoriet.

23.6.2 Tidseendringer
Med tidsaendringer kan lase indkoble og udkoble automatisk.

1. lentidseendring fastleegges dage og tidsintervaller (se Oprettelse af

tidseendring [» 76]).

2. Tilfpj derefter de pnskede lase til denne tidseendring (se Automatisk
indkobling og udkobling af lase med tidsaendring [» 221]).

3. Bestem afslutningsvist den gnskede adfzerd for hver enkelt af de gnske-
de lase (se Automatisk indkobling og udkobling af [dse med tidssendring

D 221]).
Principielt geelder:

i= Inden for et tidsinterval opferer lasene sig som i tilstanden for

vedvarende abning.

i= Uden for et tidsinterval opfarer ldsene sig som i tilstanden for

impulsabning.
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Adfzerden kan reguleres endnu mere ngjagtigt med disse muligheder:

) Manuelles Auskuppeln @/ Automatisches Auskuppeln
@/ Manuelles Einkuppeln ) Automatisches Einkuppeln
) Transponder aktiv: immer @/ Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles
Auskuppeln [offen]

Las udkobler,hvis:
== Den aktiveres uden for tidsintervallerne og
== Berettiget identifikationsmedium

Forbliver udkoblet. Med et berettiget identifikationsmedium kan ldsen dog
ogsa indkoble uden for tidsintervallerne i den indstillede impulsvarighed
(indstilling af impulsvarighed, se Lade las veere aben laengere, kortere eller
veadvarende [» 228]).

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatis-
ches Auskuppeln [offen]

Las udkobler,hvis:
i2 Tidsinterval slutter

Forbliver udkoblet. Med et berettiget identifikationsmedium kan lasen dog
ogsa indkoble uden for tidsintervallerne i den indstillede impulsvarighed
(indstilling af impulsvarighed, se Lade las veere aben laengere, kortere eller
vedvarende [» 228]).

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles
Einkuppeln [offen]

Las kobler ind, hvis:

== Den aktiveres inden for tidsintervallerne og
== Berettiget identifikationsmedium

Eksempel: Forretning i indkgbscentrum, hvis skydedeor ikke skal abne
automatisk i indkgbscentrets dbningstider. Forretningens indehaver kunne
veere forsinket pa grund af kg, og forretningen kunne blive dbnet
ukontrolleret.

Las forbliver indkoblet i tidsintervallet.

Med et berettiget identifikationsmedium kan lasen dog ogsa kobles ud
under tidsintervallet (undtagelse: Mulighed @ SchlieBungseigenschaften -
Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt
[offen] aktiveret).

Las forbliver s& udkoblet indtil:
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Du i samme tidsinterval igen aktiverer et identifikationsmedium: Las
kobler ind igen, tidsaendring fortseetter som vanligt.

Ved muligheden @ SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Manuelles Einkuppeln [offen]: Et nyt tidsinterval
begynder, og et identifikationsmedium aktiveres.

Ved muligheden @ SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Automatisches Einkuppeln [offen]: Et nyt tidsinterval
begynder.

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatis-
ches Einkuppeln [offen]

Las kobler ind, hvis:

Tidsinterval begynder

Las forbliver indkoblet i tidsintervallet.

Med et berettiget identifikationsmedium kan ldsen dog ogséa kobles ud
under tidsintervallet (undtagelse: Mulighed @ SchlieBungseigenschaften -
Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt
[offen] aktiveret).

Las forbliver s& udkoblet indtil:

Du i samme tidsinterval igen aktiverer et identifikationsmedium: Las
kobler ind igen, tidsaendring fortseetter som vanligt.

Ved muligheden @ SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Manuelles Einkuppeln [offen]: Et nyt tidsinterval
begynder, og et identifikationsmedium aktiveres.

Ved muligheden @ Schliel3ungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Automatisches Einkuppeln [offen]: Et nyt tidsinterval
begynder.
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23.6.2.1 Eksempler

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatis-
ches Einkuppeln [offen], SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Automatisches Auskuppeln [offen]
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For begge folgende eksempler skal muligheden @
SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder
aktiv: immer [offen] veelges, da identifikationsmediet ellers ikke kan
aktiveres inden for tidsintervallet.
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SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatis-
ches Einkuppeln [offen], SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung
Konfiguration: Manuelles Auskuppeln [offen]

a @ ¢o6 @

: |
L
l |

o) S

|

Tidsinterval begynder:
Las kobler ind
Tidsinterval slutter:

L&s kobler stadig ikke ud
Las kobler ud
Tidsinterval begynder:
L&s kobler ind

Las kobler ind for impulsvarighed

onsmedium farste gang efter tidsinterval:
ntifikationsmedium uden for tidsinterval:

2

For begge fplgende eksempler skal muligheden @
Schlie3ungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder
aktiv: immer [offen] veelges, da identifikationsmediet ellers ikke kan
aktiveres inden for tidsintervallet.
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SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles

Einkuppeln [offen], SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfi-

guration: Automatisches Auskuppeln [offen]
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For begge folgende eksempler skal muligheden @

SchlieBungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder

aktiv: immer [offen] veelges, da identifikationsmediet ellers ikke kan

aktiveres inden for tidsintervallet.
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Schlie3ungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder

aktiv: immer [offen] veelges, da identifikationsmediet ellers ikke kan

For begge fplgende eksempler skal muligheden @
aktiveres inden for tidsintervallet.
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23.7 Rettighedsgrupper

N

nzizlin
iz

Rettighedsgrupper er for faorste gang tilgaengelige med indferingen af AXM
Classic.

Princippet ved en rettighedsgruppe er helt enkelt som ved en smeltepot
("melting pot"). Inden for en rettighedsgruppe er alle lase normalt
berettiget ved alle identifikationsmedier.

"Normalt", fordi enkelte identifikationsmedier ogsa kan fjernes manuelt. Du
kan dermed frit bestemme over rettighederne, men kan klare storstedelen
af arbejdet via en rettighedsgruppe.

Identifikationsmedier og lase kan tildeles flere rettighedsgrupper.

Rettighedsgrupper er en organisatorisk bestanddel. [deelt oprettes
rettighedsgrupperne allerede for lasene og identifikationsmedierne (se Best
Practice: Opbygning af ldseanlaeg [» 28] og Oprettelse af rettigchedsgrupper
[ 60]).
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23.8 Persongrupper

Persongrupper er en organisatorisk enhed. Med en persongruppe kan
personer (eller deres identifikationsmedier), der hgrer sammen, ogsa
sammenfgjes i AXM Classic .

Persongruppe

Det klassiske eksempel for anvendelsen af persongrupper er afdelinger. Det
er meget sandsynligt, at alle medarbejdere i en afdeling far samme
rettigheder (f.eks. skal alle mekanikere kunne betjene alle lase i
vaerkstedet). | stedet for at tildele de npdvendige rettigheder til hvert

identifikationsmedium enkeltvist: Gruppér identifikationsmedierne sammen
til en persongruppe, og beregn hele persongruppen pa en gang.

Persongrupper tilbyder derudover flere fordele:
ii Filtrer efter identifikationsmedier, der er del af en persongruppe

ii Berettigelse af hele persongrupper (se Tilfgjelse af omrader og
persongrupper til rettighedsgrupper [» 266])

i: Matrix-strukturering

Flytning af identifikationsmedier efterfplgende til en anden
persongruppe (se Tildeling af personer til persongrupper [» 159])

Persongrupper er en organisatorisk bestanddel. Ideelt oprettes
persongrupperne for identifikationsmedierne (se Best Practice: Opbygning
af laseanleeg [» 28] og Oprettelse af persongruppe [» 61]).

BEMZAERK

Maksimalt en persongruppe pr. identifikationsmedium

Et identifikationsmedium kan maksimalt kun tilhgre en persongruppe. Per-
soner, der tilhgrer flere afdelinger, findes ikke i AXM Classic . Hvis et identifi-
kationsmedium tildeles en anden persongruppe, fiernes dette identifika-
tionsmedium eventuelt automatisk fra dets hidtidige persongruppe.

= | vinduet "Gruppe af personer" er det ved hjeelp af spalten Gruppe af
personer muligt at kontrollere, om et identifikationsmedium allerede er
tildelt en persongruppe.
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Matrix med persongrupper

Eat

Person
qri

Hagrid, Rubeus
Lovegood, Luna
McGonagall, Min...

Granger, Hermine
Weasley, Percy

@
@
3
@
3

Typ Y
[
1
[

sync W

X H =

23.9 Anvendte adgangskoder

ii Brugerkodeord: Beskyt dit AXM Classic imod, at uberettigede logger sig
ind og aendrer laseanleegget.
Laseanleeggets adgangskode: Beskytter kommunikationen imellem
ldseanlaeggets forskellige komponenter (f.eks. imellem transponder og
ldsecylinder).

Backup-adgangskoder: Beskyt dit AXM Classic imod, at foreeldede
tilstande for ldseanleegget kan genskabes.
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23.10 Bygninger og lokationer

Lokation A Lokation B

Helligdagsliste rod Helligdagsliste bla
24{ Al A2 ?;1”_ B1 B2
Dec 0O 0 Dec 0 0
[101]0 [1 0] 0
A4 A3 B3 B4
O O = ] O
[10(]]0 [T O] O

En lokation indeholder bygninger og eventuelt en helligdagsliste.

En bygning herer altid til en lokation. Derfor skal der ogsa altid veere mindst
en lokation i databasen. | et nyt projekt opretter AXM Classic derfor en
standard-lokation. Denne kan slettes, sa snart egne lokationer er oprettet.

Lokationer og bygninger er seerdeles nyttige for organisationen. Derfor skal
de ogsa som led i Best Practice (se Best Practice: Opbygning af [dseanlaeg
[» 28]) oprettes for lasene (se Oprettelse af lokation [» 88] og Oprettelse
ar bygning og tildeling til lokation [» 91]).

Helligdagslister og lokationer

Som regel tildeles bygninger kun en lokation, som rent faktisk ogsa er ved
samme lokation. Det er altsd meget sandsynligt, at de samme lovmaessige
helligdage geelder for alle disse bygninger (f.eks. alle bygninger ved
lokationen Munchen: For alle bygninger gaelder helligdagene i Bayern).

Helligdagslisterne er isaer interessante for tidsstyrede lase. Rent praktisk er
l&se altid tildelt en bygning, som igen er tildelt en lokation (forpligtende
angivelser). Det er meget besveerligt at tildele hver &s til en helligdagsliste.
| stedet for kan alle lase i bygninger med samme lokation tildeles samme
helligdagsliste, idet hele lokationen tildeles en helligdagsliste.

Helligdagslisten tildelt pa denne made geelder for alle lase i denne lokation.
| eksemplet blev lokation A tildelt den rode helligdagsliste og lokation B den
bla helligdagsliste.

Hvis andre helligdage alligevel skulle geelde for enkelte lase (af en eller
anden grund), kan helligdagslisten for lokationen overskrives i ldsens
egenskaber (se Begraensning af rettigheder til [ase til bestemte tider
(tidsplan) [» 219]. | eksemplet blev en l&s i bygning B3 ved lokation B tildelt
en gron helligdagsliste. For alle andre lase i bygning B3 og ved de andre
bygninger i lokation B geelder den bld helligdagsliste fortsat.
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23.11 Omrader

Omréader er en organisatorisk enhed for dine ldse. Med et omrade kan lase,
der hgrer sammen, ogsa sammenfgjes i AXM Classic .

Omréde %

OF0 mEom
oegn meeo (T

Et klassisk eksempel pa anvendelse af omrader er lokaliteter, f.eks. et
indgangsomrade, Et indgangsomrade kan omfatte flere dere og lase. Her
ville det veere praktisk, hvis du ikke skal "bergre" alle disse lase ved arbejde
pa laseanleegget. Anvendelse af omrader muligger netop dette og flere
komfortfunktioner for dig:

ii Berettigelse af flere lase pa en gang
i= Filtrering efter l&se, der er et omrades bestanddel
i Matrix-strukturering

ii Berettigelser af hele omrader (se Tilfgjelse af omrdader og
persongrupper til rettighedsgrupper [» 266])

i Flytning af las efterfplgende til et andet omrade (se Flytning af lase i
omrader [» 213])

i Tildeling af tidsplan til et helt omrade i stedet for enkelte l&se (se
Tilfgjelse af omrdade sammen med ldsen til en tidsplan [» 277])

Omrader er en organisatorisk bestanddel. Ideelt oprettes omrader for lase
(se Best Practice: Opbygning af l[aseanlaeg [» 28] og Oprettelse af omrade
[ 92]).

BEM/ZAERK

Maksimalt et omrade pr. las

En las kan maksimalt kun tilhere et omrade. Der er ingen overlappende om-
rader i AXM Classic . Hvis et andet omrade tildeles en |&s, fijernes denne las
eventuelt automatisk fra dens hidtidige omrade.

== | vinduet "Sortiment - detaljer" er det ved hjeelp af spalten Sortiment -
detaljer muligt at kontrollere, om en l&s allerede er tildelt et omrade.
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Matrix uden omrader

Tiir ~ 5 Typ Y Sync Y
Gryffindor dormit...
Hagrid's hut

Hufflepuff tower

D O O O

Stadium illuminati...

Matrix med omrader

Tiir ~ Y Typ Y Sync N
Gryffindor dormit... @ P>< b>< }><
Hufflepuff tower @
Hagnd's hut @
Stadium illuminati... @ X

23.12 Hashtags

Hashtags er en ekstra mulighed for at organisere ldseanlaegget. Brug dem
vilkarligt som slagord for ldsesystemer og identifikationsmedier.

Monteringssituationen ville for eksempel veere en mulighed. #glasdar

23.13 Rapporter

23.13.1 Skalering af billedfiler

Kaffemaskinen AXM Classic ggr det muligt for dig at gore dine omrader
personlige med dine egne billedfiler i topteksten og bundlinjen (se
Personliggarelse af rapporter og eksporter [» 364]).

Her kan du eksempelvis tilfgje dit eget logo.

Billedfilen kan veelges frit. En bestemt ramme er tilsigtet i de udgivne
rapporter til dine billedfiler. Kaffemaskinen AXM Classic skalerer
automatisk dine billeder for at tilpasse dem i rammen:

Billede for smalt og for lavt
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Billedet forsterres proportionelt og tilpasses hgjrejusteret i rammen.

Billede for hgjt

Billedet formindskes proportionelt og tilpasses hojrejusteret i rammen.

Billede for bredt

Billedet formindskes proportionelt og tilpasses plant forneden i rammen.

Billede for hgjt og tydeligt for bredt

Billedet formindskes proportionelt og tilpasses plant forneden i rammen.

Billede for bredt og tydeligt for hgjt

Billedet formindskes proportionelt og tilpasses hojrejusteret i rammen.

23.14 Kort og las-ID'er

Med "kort" menes i denne dokumentation alle former for passive
identifikationsmedier.
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Kort har dog fordele som:

== Intet batteriskift

=2 Kan meaerkes

Samtidigt har kort dog ogsa ulemper:
ii Lav reekkevidde (fa millimeter)

i Ringe hukommelsesplads

Der skal isaer tages hensyn til den ringe hukommelsesplads.

Fordeling af las-ID'er i AXM Classic

Hver linje i spalten med lase far altid et eget LID (= Lock-ID eller pa dansk
l&s-ID). En las kan ogsa bruge flere las-ID'er - f.eks., nar der ved frit drejende
Digital Cylinder AX er to uafhaengige laeseknopgreb. | det tilfaelde bruges en
l&s-1D pr. laeseknopgreb.

| et aktivt ldseanleeg er der 64.128 las-ID'er (O til 64.128).

Laseanlaeg

64.128 las-ID'er

0-12 128-9.999 10.000-64.128

128 10.000 64.128

o

De forste 128 las-ID'er (0 til 127) er reserveret til interne formal og kan ikke

anvendes.
| Laseanleeg |
| 64.128 l&s-ID'er |
0-12 128-9.999 10.000-64.128
0 128 10.000 64.128
|—InternJ

Med en transponder kan l&s-ID'er 128 til 64.128 anvendes. Med en eneste
transponder kan du med kun et enkelt ldseanleeg administrere 64.000

l&se.
| Laseanlaeg |
| 64.128 l&s-ID'er |
0-12 128-9.999 10.000-64.128
0 128 10.000 64.128
I—InternJ

Transponder-
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Ved kort er det anderledes. Almindelige kort har meget mindre
hukommelsesplads end en transponder. Det skal der tages hgjde for ved
kortkonfigurationen (se Kortskabeloner [» 455] og Oprettelse af
kortkonfiguration [» 285]). Pa den anden side spiller kortenes storrelse
ogsa en rolle ved antallet af ldse, som du rent faktisk kan administrere med
dine kort.

Kort kan kun anvendes sammen med en kortskabelon. Kortskabeloner er
forskellige takket veere forskellige egenskaber, de vigtigste egenskaber er
dog helt tydelige:

i: Lagerbehov
ii L3s-ID'ers omrade

Hukommelsesbehov og las-ID'ers omrade haenger sammen: Jo flere las-
ID'er der passer i kortet, desto mere kraever hukommelsen. Eksempel:
Skabelonen MC8000L_AV kan godt nok administrere otte gange flere lase,
men bruger ogsa fire gange sa meget hukommelse pa kortet:

MC1000L_AV MC8000L_AV
Kartentyp Mifare Classic v Kartentyp ~Mifare Classic v
Konfiguration MC1000L AV = Konfiguration MCE000L AV ~
Speicherbedarf 528  Bytes Speicherbedarf 2048  Bytes
Schiiebungs-1Ds 128 - 1127 im Kartenprofi Schliebungs-IDs 128 - §127 i Kartenprofi
Begehungen im Protokell 19 Begehungen im Protokell 125
Virtuelles Metzwerk OK Virtuelles Netzwerk OK
i: 528 byte i 2048 byte
i Las-ID'er128til 1127 (= 1000 i Las-ID'er128til 8127 (= 8000
poster) poster)

Tydeligt er: Kort kan fra hele omrédet for las-ID'er kun styre de nedre l&s-
ID'er fra den nedre del.

| Laseanleeg |

| 64.128 l&s-ID'er |

128-9.999 10.000-64.128
(o] 128 10.000 64.128
|—InternJ
| Transponder: |
|—Kort—J

Disse nedre las-ID'er er derfor saerdeles "veerdifulde". Aktive lase er ikke
placeret korrekt i det nedre omrade - de kan alligevel ikke kornmunikere
med kort, altsé behpver de heller ikke at optage de "veerdifulde" nedre |3s-
ID'er.
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10.000-64.128

64.128

Dit AXM Classic teenker her for dig. Aktive lase oprettes altid forste fra l&s-
ID10.000. Dermed holdes las-ID'er 128 til 9.9909 frie til passive og hybride
l&se - vuafhaengigt af, om der overhovedet anvendes kort.

| Laseanleeg

| 64.128 las-ID'er

128-9.999

0 128 10.000

| |
I—Intern—Reserveret: Passive/hybride l8se

|—Kort—J

Transponder:

10.000-64.128

64.128

Standardomrade: Aktive |
lase |

| store laseanlaeg kan det naturligvis forekomme, at de adskilte omrader
bliver for sma. | sddanne tilfaelde forlader AXM Classic det tilsigtede

omrade:

"For mange" passive/hybride lase

"For mange" aktive lase

Hvis alle las-ID'er fra 128 til 9999
beleegges med passive og hybride
l&se, er det "reserverede" omrade
belagt. Sa ville nyoprettede lase bli-
ve behandlet ens og far den neest-
hojeste frie las-ID - vafhaengigt af,
om de er aktive eller passive.

Séa snart en l&s-ID i det nedre omra-
de bliver ledig igen (f.eks. las nulstil-
let, se Nulstil [» 207]), beleegges
denne igen kun med en passiv eller
hybrid Las.

Sa snart alle las-ID'er fra 10.000 til
64.128 er tildelt, ville AXM Classic
0gsa beleegge de veerdifulde las-
ID'er i det nedre omrade med aktive
lase.

Sé snart en l&s-1D i det gvre omrade
bliver ledig igen (f.eks. las nulstillet,
se Nulstil [» 207]), kan denne igen
belaegges med en aktiv l&s.

L&s-ID'er i fanen [Lukninger]

Opdelingen ses ogsa i fanen [Lukninger] ved spalten "ID for lukning".

| dette eksempel er de to forste lase hybride lase og belagt med en las-ID |
det veerdifulde omrade (128 og 129). De to sidste lase er aktive lase og
derfor belagt med en las-ID fra 10.000 (10.000 og 10.001).
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Tiir ~ Y Raumnum

> Gryffindor dormitory
Hagrid's hut
Hufflepuff tower

Stadium illumination

()

mer V¥ Etage Y
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Typ e Sync Y Status Y Letzte Synchronisierung

@ @ O D

Konceptets fordel for l&s-ID'er
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Hogwarts 1

Y SN Y SchlieBungs ID AT
12.01.2022 16:36:15 000C1957 129
14.12.2021 16:57:42 O0ODSPTE 128
14.12.2021 16:58:30 O00EDAGX 10000

14.12.2021 18:52:36 O00ENB4L 10001

Du kan ogsa senere beslutte dig for at anvende kort (se Frigivelse af kort og
transpondere [» 323]). Alle lase, der kan styres med kortene, befinder sig i
l&s-ID'ernes nedre omrade. De aktive lase, som du alligevel ikke kan styre
med dine kort, befinder sig uden for de fleste kortskabeloners omrade.

Dermed belaegges hukommelsesplads i kortene ikke ungdigt af aktive lase.
Alle las-ID'er, der passer i dine kort, kan sédledes ogsa benyttes med passive

eller hybride lase.

23.14.1 Kortskabeloner

MEBa- _ - - 2.5 |48 _
SIC

MC120 128-132

oL G2 . 1200 |- 2-15 192 -
MC380 G2 128-392 3800 |- 2-15 528 -
oL 7

MC100

OL AV G2 128-1127 1000 |19 2-15 528 v
MC_24 128-252 2-15 +

O0L AV G2 . 2400 |70 339 900 N
MC800 128-812 2-15 +

OL AV G2 . 8000 125 Jag (2048 |V
MBasic |Gl - - - 2-15 48 -
M1200L | G2 ]728_132 1200 |- 2-15 192 -
M3800 G2 128-392 3800 |- 2-15 528 -
L 7

M1000

oy G2 128-1127 11000 |16 2-15 528 v
M4000 128-412 2-15 +

LAY G2 . 4000 |100 N3g 1600V
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M8000 128-812 2-15 +

v 62 ; 8000 |124 C oo 2048

M1000 128-101 2-15 +

oL ay |G2 - 10000 225 |22 (3048 |V

MDBa- | - - - 2-15 148 -

SIC

MD120 128-132

o G2 ; 1200 |- 2-15 192 -

MD380 128-392 na

G2 3800 |- (DESF- |528 |-

oL 7
re)

MD250 128-262 na.

oL ay |2 ; 2500 |58 (DESF- 1024 |V
re)

MD400 128-412 na.

oL Ay |2 ; 4000 |100 (DESF- 1600 |V
re)

MDI100 128-101 na

0oL v |©2 7 10000 |225 (DESF- 3048 |V
re)

MD320 128-321 na.

0oL Ay |2 . 32000 (470 | (DESFi-|7000 |v
re)

MD240 128-252 na.

oL ay |2 ; 2400 |34 (DESFi- 830 |V
re)

MD365 128-377 na

oL Ay |62 ; 3650 |2 geD)ESFl— 830 |/
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24 Hijeelp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere
dokumenter kan findes pa hjesmmeside:

https.//www.simons-voss.com,/dk/dokumenter.html

Software og drivere
Software og Treiber finder du pa hjemmeside:

https://Www.simons-voss.com,/ak/support/software-downloads.htm!

Overensstemmelseserklaeringer

Overensstemmelseserklaeringer og andre certifikater findes pa
hjemmeside:

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

Teknisk support

Vores tekniske support hjeelper dig gerne (fastnet, omkostningerne
afheenger af udbyder):

+49 (0) 89 /99 228 333

e-mail
Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ
Information og assistance med produkter findes pa FAQ:

https.//faq.simons-voss.corm/otrs/public.pl

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4

D-85774 Unterfohring

Tyskland


https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html
https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html
https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af tradlgst styret laseteknik uden
kabler tilbyder systemlgsninger med et bredt
produktsortiment til sma, mellemstore og store
virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss'
l&sesystemer forbinder intelligent funktionalitet, hoj
kvalitet og prisvindende design Made in Germany.

Som innovativ systemudbyder leegger SimonsVoss vaegt
pa skalerbare systemer, hoj sikkerhed, palidelige
komponenter, effektiv software og enkel betjening.
Dermed anses SimonsVoss som teknologisk ferende
inden for digitale lasesystemer.

Mod til innovation, baeredysgtig tankegang og handling samt hgj anerkendelse fra
medarbejdere og partnere er grundlaget for den gkonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group — et globalt aktivt netvaerk inden for
sikkerhed. Allegion er repraesenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er ,Made in Germany"“ en aegte forpligtelse: Alle produkter udvikles og
fremstilles udelukkende i Tyskland.

© 2023, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterféhring
Alle rettisheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret.

Indholdet af dette dokument ma ikke kopieres, distribueres eller aendres. For mere informa-
tion, besgg SimonsVoss hjiemmeside. Forbehold for tekniske eendringer.
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