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1 Generelt

Med SmartBridge kan du administrere og programmere de
netveerkkompatible komponenter i MobileKey-systemet:

Foretag fijernprogrammering. Det er ikke laengere nodvendigt at ga fysisk
til lukningen; i stedet kan du programmerer sendringer pa
komponenterne direkte via WaveNet.

ii Fjerndownload adgangslisterne. Hvis du har mange lukninger med

adgangsprotokol, sparer du meget tid, da du lan aflaese alle lukninger
centralt.

ii Udfgr nodabninger. Giv brugere adgang uden at skulle inspicere den
pageeldende lukning.

BEMZARK

Kompatibilitet med MobileKey

Enheden anvendes ogsa i andre produktfamilier med anden firmware. En-
heden kan med denne firmware (=SmartBridge) kun anvendes til Mobile-
Key.

i Tjek artikelnummeret.

S Hvis artikelnummeret er MK.SMARTBRIDGE, drejer det sig om en
SmartBridge.
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2 Generelle sikkerhedshenvisninger
Signalord (ANSI Eventuella omedelbara effekter av bristande ef-
Z535.6) terlevnad
FARE Dod eller allvarlig personskada (troligt)
ADVARSEL Dod eller allvarlig skada (mojligt, men osannolikt)
FORSIGTIG Liten skada
OPMZAERKSOMHED | Skador pa egendom eller fel
BEM/AERK Lag eller ingen
ADVARSEL
Speerret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan ad-
gang til en dor forblive speerret. For fglgeskader, der skyldes spaerret ad-
gang, fx til personer, der er sarede eller i fare, tingsskader eller andre skader,
heefter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet
Hvis du selv aendrer produktet, kan der opsta funktionsfejl, og adgang via en dor kan blokeres.

i= Modificer kun produktet, nar det er nedvendigt, og kun pa den made, der er beskrevet i
dokumentationen.

OPM/ZARKSOMHED

Beskadigelse pa grund af elektrostatisk afladning (ESD)
Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af elek-
trostatisk afladning.

1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesband).

2. Opret jordforbindelse for arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i
denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. derkarme, vandrer eller
varmeventiler).

Beskadigelse pa grund af vaeske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadi-
get pa grund af alle typer vaesker.

i: Hold vaesker vaek fra elektronikken.

Beskadigelse pa grund af aggressive renggringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget pa grund af uegnede renggringsmidler.

i= Brug kun renggringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.



2. Generelle sikkerhedshenvisninger

SmartBridge (Handbog) 5 /35

Beskadigelse pa grund af mekanisk pavirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af alle
typer mekanisk pavirkning.

1. Undga at bergre elektronikken.

2. Undgé at udseette elektronikken for andre mekaniske pavirkninger.

Beskadigelse pa grund af overstrom eller overspaending

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af for hoj
strom eller for hej speending.

iz Overskrid ikke de maksimalt tilladte spaendings- og/eller stremtolerancer.

Beskadigelse pa grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af fejltil-
slutning af speendingskilden.

i= Sorg for ikke at fejltilslutte spaendingskilden (batterier eller netdele).

Driftsforstyrrelse pa grund af radiostoj

Dette produkt kan under visse omstaendigheder pavirkes af elektromagnetiske eller magnetiske
forstyrrelser.

i Montér eller anbring ikke produktet umiddelbart i naerheden af enheder, som kan medfegre
elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (stremforsyninger!).

Kommunikationsfejl pa grund af metaloverflader

Dette produkt kommunikerer tradlest. Metaloverflader kan reducere produktets raekkevidde vee-
sentligt.

i: Montér eller anbring ikke produktet pa eller i neerheden af metaloverflader.

BEMZARK

Korrekt anvendelse

MobileKey-produkter er kun beregnet til abning og lukning af dgre og sam-
menlignelige genstande.

ii Anvend ikke MobileKey-produkter til andre formal.
Kraevede kvalifikationer

Installation og idriftsaettelse kraever specialiseret viden.
i= Kun uddannet personale mé installere og idriftseette produktet.
Forkert montering

SimonsVoss Technologies GmbH patager sig ikke noget ansvar i tilfaelde af skade pa dorene eller
komponenterne grundet forkert montering.

Zndringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgaende
varsel.
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Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast pa kontraktsproget)
er oversaettelser af de originale instruktioner.

Laes og folg alle installations-, installations- og idriftsaettelsesinstruktioner. Overfer disse in-
struktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.
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3 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG

Forbraendingsfare pa de varme printplader
Hvis enheden forsynes med Power-over-Ethernet (PoE), kan printpladerne
blive meget varme.

i= Lad enheden kgle ned, inden du dbner huset.
Fare for stremslag fra den tilsluttede stramforsyning

| driftstilstand er enheden forsynet med spasnding. Hvis du dbner huset og bergrer stromforende
dele, kan du blive udsat for et stromslag.

1. Hvis stremforsyningen er tilkoblet, ma du ikke dbne huset.
2. Frakobl stremforsyningen (respektive traek stromkablet ud) inden du abner huset.

BEMZAERK

Uberettiget adgang med standard-adgangsdata

Standard-adgangsdataene er frit tilgaengelige. Uberettigede kan ikke aen-
dre adgangsrettighederne, men kan eendre netvaerkskonfigurationen. Det er
da ikke leengere muligt at tilgd enheden via netveerket, enheden skal da
nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangs-
koden.
1. /Zndr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.
Yderligere dokumentation

Du kan finde yderligere dokumentation om MobileKey-produkter p& SimonsVoss’ hjemmeside
(https://www.simons-voss.com/de/downloads/dokumente.html).
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4 Tekstformateringens betydning

Denne dokumentation anvender tekstformatering og designelementer for
at lette forstdelsen. Tabellen forklarer betydningen af mulige

tekstformateringer:

Eksempel Knap
v Eksempel
Afkrydsningsfelt
| Eksempel
@ Eksempel Mulighed
[Eksempel] Registerkort
"Eksempel" Navn pa et vist vindue
| Eksempel | @vre programraekke
Indtastning i den udfoldede gvre
Eksempel
programraekke
Eksempel Kontekstmenu-indtastning
V¥ Eksempel Navn pa en dropdown-menu
‘Exsempel" Udveelgelsesmulighed i en drop-
down-menu
"Eksempel" Omréade
Eksempel Felt
Eksempel Navn pa en (Windows-)tjeneste
Cheernpel Kommandoer (f.eks. Windows-
P CMD-kommandoer)
Eksempel Database-indtastning
[Eksempel] MobileKey-typeudvalg
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i SmartBridge: Daeksel, bundplade med printplade og tre preemonterede

aflastninger

Kort vejledning

Tilbehar

Aftagelig etiket med MobileKey-id

Du kan tilpasse din enhed til forskellige formal ved at tilkebe tiloehar.

Bestillingsnummer

Navn

Formal

Du kan forbinde den ek-
sterne antenne med
printpladens MCX-hun-

ANTENNA.EXT.868 Ekstern antenne , ,
stik for forbedre signa-
let (se Antenne
[ 14]).
, Du kan strgmfgre din
POWER.SUPPLY.2 stremforsyning (12 Vec, enhed med denne

500 mA)

stromforsyning.
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6. Tilslutninger

GND

IO-Vout 1
+33V

0000000000} £&

DCIn RJ45 ANT

10/35

BEMZAERK

|O-connector kun til RouterNode 2

Du kan kun anvende |IO-Connectorens tilslutninger pa RouterNode 2.

Tilslutning Betydning
OC In Kuglekonnektor Stromforsyning med kugle-
konnektor
Klermmeblok: GND Hjaellpespaendmg - masse-
10-V,,, forbindelse
Klemmeblok: +3,3 V Hjeelpespaending - pluspol
RJ45 Netveerksforbindelse
Tilslutning til ekstern an-
ANT tenne (se Antenne

[ 14])
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7 Montering

Enheden kan monteres vandret og lodret. Den vandrette montage kan
udferes nemt og sikkert med de integrerede montagehuller. Vaer
opmeerksom pa den interne antennes stralekarakteristik (se Antenne
[» 14]), og justér enheden, s& den passer.

OPMZARKSOMHED

Pavirkning af modtagelsen pga. stojkilder

Denne enhed kommunikerer tradlest. Tradles kommmunikation kan pavirkes eller falde ud pa
grund af metaloverflader og stojkilder.

1. Monter ikke enheden pa metaloverflader.

2. Hold enheden borte fra elektriske og magnetiske stgjkilder.

Uberettiget adgang

Hvis de elektriske kontakter i enheden kortsluttes af uberettigede individer, kan det medfgre ugn-
skede reaktioner.

ii Montér enheden i omgivelser, der er beskyttet imod uberettiget adgans.

Vejrrelaterede funktionsforstyrrelser

Denne enhed er ikke beskyttet imod vandstaenk og andre vejrpdvirkninger.

i Montér enheden i omgivelser, der er beskyttet imod vejrpavirkninger.

1. Tryk husets lag ind som vist, og tag laget af.
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2. Hold bundpladen pa det gnskede sted, og tegn hullerne op.

Variant 1: Abning til venstre Variant 2: Abning til hajre
| ®
o ®

v ' Jord '

3. Bor de ngdvendige huller med et egnet bor.

4. Brug egnede dyvler, og skru skruerne til bundpladen i.
5. Anbring bundpladen, s& skruehovederne fgres igennem udsparingerne.

7. Seet laget pa bundpladen igen.

> Montage afsluttet.

Kabelindgang

Ledningerne kan bade traekkes udvendigt og planforseenket.
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7.1.1
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i= Hvis ledningerne traekkes planforseenket, bruges den integrerede dbning
i bundpladen.

== Hvis ledningerne treekkes udvendigt, skal huset eendres.
v Stremforsyning afbrudt.

1. Tryk det riflede omrade indad fra siden, og tag husets lag af.

2. Kontrollér hus&bningens nedvendige bredde. Abningens hojde er ca. 7
mm. Hvert mellemstykke, der fjernes, udvider dbningen med 4 mm.

3. Veelg et sted, hvor mellemstykkerne fjernes.

OPMAZARKSOMHED

Manglende pasngjagtighed grundet fjernede clips

Kassedaskset positioneres og holdes pa mellemstykkerne med clips Hvis
du saver eller braekker disse clips af, holdes kassedaekslet ikke laengere pa
plads pa disse steder.

1. Fjern ikke de mellemstykker ovenpa hvilke befinder sig en clip.
2. Beskadig ikke clips nar du saver.

4. Sav mellemstykkerne over med en egnet sav i begge ender ved den gn-
skede abning indtil bundpladen.

5. Buk mellemstykkerne frem og tilbage ved den gnskede dbning, indtil de
knaekker af.

> Huset er forberedt til udvendig montage.

Opstille SmartBridge

SmartBridges kan anvendes pa forskellige made alt efter oprettelse og
konfiguration. | det fplgende vises de vigtigste scenarier.

En SmartBridge

Anvendelsen af en SmartBridge konfigureret som accesspoint er den
enkleste anvendelse for MobileKey ONLINE.
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T «))) (o=

max. 30 m

INTERNET POWER

7.1.2 Toeller flere SmartBridges

MobileKey ONLINE kan administrere flere accesspoints. Pa den made kan

flere steder eller lase meget langt vaek daekkes med MobileKey ONLINE-
netveerket.

Hvilken l&s, der styres af hvilket accesspoint, bestemmes automatisk af
MobileKey ONLINE ved at tage hojde for signalstyrken. Kommunikationens
vej kan falges i menuen "NETV/ERK" ved at aktivere muligheden "Vise
tidelte SmartBridge".

o) (o

‘/,x" D]%[D.))) (((.

max. 30 m

)

INTERNET POWER

7.2 Antenne

Den interne antenne er udsendt som vist. Send- og modtagereffekten
varierer afhaengigt af retningen og kan pavirkes af miljpet (kilder til
interferens og / eller metalliske overflader).
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Ekstern antenne

Anvend den eksterne antenne, hvis et af folgende problemer opstar.

= Sende- og modtagefunktion ikke stabil
i Raekkevidde for lav

i Sending og modtagelse udendegrs (LockNodes forefindes i udendors
omrade)

Den ekstern antenne er egnet til anvendelse udendgrs. Det betyder, at du
kan anbringe enheden i et beskyttet omrade, mens antennen befinder sig
udendors.

Med den eksterne antenne folger:
ii integreret magnetfod

i materiale til vaegmontering

ii dyvler og skruer

Efter tilslutning af den eksterne antenne er det unpdvendigt at eendre pa
indstillingerne. Nar den eksterne antenne er tilsluttet, sender enheden via
deninterne og eksterne antenne (den interne antenne deaktiveres ikke nar
den eksterne antenne tilsluttes).
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v' Strgmforsyning frakoblet.
1. Abn huset.

2. Find tilslutningsbgsningerne pa printpladen.

-

000000000
0000000000 (S &

3. Slut den eksterne antenne til tilslutningsbgsningen.

L Den eksterne antenne er tilsluttet.

4. Luk huset igen.
— Enheden sender via den interne og eksterne antenne.

/. Montering
16/ 35
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8 Idrifttagning

1. Montér enheden (se Montering [» 11]).
2. Forsyn enheden med strom.

IOn0onnoon
0000000000} (=&

[T Bt

3. Forbind enheden med dit netvaerk.

4. Forbind enheden med dit system (se SmartBridge i MobileKey [» 17]
savel som MobileKey-handbogen).

- Enheden er taget i drift og blinker langsomt graont (se Signalering
[ 25)).
8.1 SmartBridge i MobileKey

8.1.1 Oprette SmartBridges
Sadan tilfgjes en ny SmartBridge til web-appen:

OPRETTE SMARTBRIDGE

TYPE

R ED

MobileKey-1D *

[[] Opret en anden Gem Annullere

1. Klik p& menuknappen =
~ Menuen dbnes.

2. Klik pd knappen @ NETVARK .
— Netveerksvisningen vises.



8. Idrifttagning

SmartBridge (Handbog) 18/35

3. Tilfgj en ny SmartBridge via @-knappen ved SmartBridges.
— Dialog om tilfgjelse af en ny SmartBridge starter.

4. Tildel et entydigt navn (f.eks. "SmartBridge kontor 2").

5. Indtast MobileKey-ID (se emballagen eller bagsiden af SmartBridge,
format XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).

6. Hvis du vil oprette en anden SmartBridge, markeres afkrydsningsfeltet
v Opret en anden.
— Med dette afkrydsningsfelt forbliver denne visning aben, nar du har

gemt, og du kan straks oprette en anden SmartBridge.

7. Klik p& knappen GEM .

— SmartBridge er oprettet.

BEMZARK

SmartBridge-forbindelse til server

Din SmartBridge opbygger en forbindelse til serveren for hver 15 sekunder.
Hvis netveerkskonfigurationen startes umiddelbart efter oprettelse af
SmartBridge, kan serveren endnu ikke identificere SmartBridge, og net-
veerkskonfigurationen mislykkes.

i: Vent cirka tyve sekunder efter oprettelse af SmartBridge, for
netveerkskonfigurationen startes.

Skift standardadgangskode
Uberettiget adgang med standard-adgangsdata

Standard-adgangsdataene er frit tilgaengelige. Uberettigede kan ikke aendre adgangsrettigheder-
ne, men kan aendre netveerkskonfigurationen. Det er da ikke laengere muligt at tilgd enheden via
netveerket, enheden skal da nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangskoden.

1. /Z&ndr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.

Skift standardadgangskode for SmartBridge:

1. Registrer IP-adressen for SmartBridge med OAM-tool.

2. Abn weboverfladen for SmartBridge med browseren (brugernavn:
SimonsVoss, adgangskode: SimonsVoss).

3. Indtast en ny adgangskode.
Detaljerede oplysninger om OAM-tool og om SmartBridge findes i OAM-

tool-vejledningen, i den korte vejledning for SmartBridge og SmartBridge-
vejledningen.
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8.1.2 Slet SmartBridges

BEMZARK

Lasenes LockNodes kan nulstilles via den forbundne SmartBridge. Hvis la-
sene ikke er noteret til sletning, bibeholder de deres respektive konfigura-
tion. Dog kan lasene derefter kun nas via en ny SmartBridge eller via
programmeringsveerktopjet.

Sadan slettes SmartBridge | web-appen:
v Forbundne lase har statussen "ONLINE".

1. Klik p&d menuknappen =
~ Menuen abnes.

2. Klik pd knappen @ NETVARK .

3. Klik pa den SmartBridge, som skal slettes.

4. Klik pa knappen @ SLETTE .
— SmartBridge markeres til sletning.

5. Start netveerkskonfigurationen via knappen START KONFIGURA-
TION .

6. Programmeringen (i dette tilfeelde nulstilling af SmartBridge) udfares.
SmartBridge kan derefter integreres pa ny i alle MobileKey-l4dseanlaeg.
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9 Browsergraenseflade

For RouterNodes, GatewayNodes og SmartBridges med
Ethernetgraenseflade er det via browseren bl.a. muligt at indstille:

: Tillade aendringer via OAM-tool

Adgangskode for weboverflade
it IP-adresse/DHCP-drift
iz Abne og lukke SMTP-port

Visning

Enheden har felgende konfiguration fra fabrikken:

P-adresse 192.168.100.100 (hvis der ikke findes
nogen DHCP-server)

Subnetmaske 255.255.0.0

Brugernavn SimonsVoss

Kodeord SimonsVoss

Forlpbet er beskrevet for RouterNodes. Ggr det samme for Smartintego-
GatewayNodes og MobileKey-SmartBridges.

Skift standardadgangskode efter fgrste visning.

v Browser aben.
v' Adgangsdata til browsergraenseflade (navn og adgangskode) kendes.

1. Indtast IP-adressen i browserens adressefelt.

X 1 Q. 192.168.100.26

2. Bekraeft indtastningen med Enter-tasten.
- Vinduet "Authentication required" abnes.

Godkendelse pakrasvet >

® http:/F192.168.100.29 beder om brugernavn og adgangskode.
Webstedet siger: "protected area”

Brugernavn: || |

Adgangskode: | |

] Annuller
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3. Indtast adgangsdataene.
4. Klik pa ikonet OK .
- Browsergraensefladens systemoversigt er synlig.

OVERVIEW
WAVENET
CONNECTION

System Information: Overview

Version:

Firmware version:  40.11.00

Basic network settings:

MAC Address: 94:50:89:00:36:44
Host Name: SV_003644
DHCP: On

IP-Address: 192 168.100.26
Subnetmask: 2552552550
Gateway: 192.168.100.1
DNS-Serveri: 192.168.100.1
DNS-Server2: 0.0.00

SV Port: 2101

SV SecPort: 2153

BEMZARK

Weboverflade fra firmware 40.12 kan ikke laengere anvendes med stan-
dardkodeord

Fra firmwareversion 40.12 forbliver browsergraensefladen spaerret, indtil
standardkodeordet er aendret.

2= Standardkodeordet aendres.

- Browsergraenseflade speerres, og indstillinger kan eendres.

BEMZARK

Uberettiget adgang med standard-adgangsdata

Standard-adgangsdataene er frit tilgaengelige. Uberettigede kan ikke aen-
dre adgangsrettighederne, men kan eendre netvaerkskonfigurationen. Det er
da ikke laengere muligt at tilga enheden via netvaerket, enheden skal da
nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangs-
koden.

1. /Zndr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.
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Zndring af IP-adresse spaerres/tillades via OAM-tool

Salaenge ¥ OAM-Tool allow ikke tillades, kan opdateringer heller ikke
indlaeses via OAM-tool.

v" Browsergraenseflade aben.

1. Via | CONFIGURATION | dbnes registerkortet [PORT].
“ Qversigten over TCP-port-indstillinger for RouterNode 2 vises.

NETWORK

PORT

ETHERNET INTERFACE
WAVENET

Configuration: port settings

TCP port settings:

OAM-Tool allow:

SV Port:
SV SecPort:
SV connection timeout [s]:
HTTP:
Telnet:

Save config

2. ldropdown-menuen ¥ OAM-Tool allow veelges posten "Yes" (tillad een-
dring af IP via OAM-tool) eller "No" (spaer zendring af IP via OAM-tool).

3. Klik p& knappen Save .
~ /Endring af IP-adresse er speerret/tilladt via OAM-tool.

Zndring af adgangskode

Nogle browsere overfgrer ingen mellemrum, som star i starten af
adgangskoden. Start derfor ikke adgangskoden med et mellemrum.

v Browsergraenseflade aben.

1. Via | ADMINISTRATION | &bnes registerkortet [PASSWORD].

PAS SWORD
CERTIFICATE
FACTORY
REBOOT

Administration: Change password

New password:

contmpasswors: ||

Save password
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Indtast den nye adgangskode.
Gentag den nye adgangskode.
Klik pd knappen Save password .

r »wh

Adgangskoden er aendret.

Luk og abn SMTP-port

9. Browsergraenseflade
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SMTP-porten er aben fra fabrikken og efter hver nulstilling. Ikke npdvendige
porte skal generelt veere lukkede. Hvis SMTP-porten lukkes, kan OAM-tool

ikke leengere finde RouterNode 2.

v" Browsergraenseflade aben.

1. Via | CONFIGURATION | dbnes registerkortet [PORT].
— Qversigten over TCP-port-indstillinger for RouterNode 2 vises.

NETWORK

PORT

ETHERNET INTERFACE
WAVENET

Configuration: port settings

TCP port settings:

SV Port:
SV SecPort:
SV connection timeout [s]:
HTTP: on
Telnet:
OAM-Tool allow:
Save config

2. | Dropdown-menuen ¥ SMTP-port vaelges posten "Yes" (dbn SMTP-

port) eller "No" (luk SMTP-port).
3. Klik pa knappen Save .
- SMTP-port er aben eller lukket.
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10 Vedligeholdelse

Enheden kraever i sig selv ingen vedligeholdelse. Dog er radionetvaerk altid
afhaengige af pavirkninger fra omgivelserne. Disse pavirkninger kan sendre
sig og pavirke, hvordan dit radionetveerk praesterer. Du ber derfor med
regelmaessige mellemrum kontrollere netveerkskonfigurationen og
ydeevnen pa dit radionetvaerk.
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11. Signalering
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Betydning

Blinker gront (~1,5 Hz)

Konfigureret og driftsklar.

Blinker gront (-0,3 Hz)

Ikke konfigureret, men driftsklar

Blinker redt (i kort tid)

Genopstart

Flimrer gront

Dataoverfgrsel
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12 Fejlafhjeelpning

12.1

Hvis der opstar problemer under driften, vil du muligvis selv kunne afhjaelpe
dem:

1. Tjek stremforsyningen pa de ramte enheder.
2. Tjek netvaerksforbindelsen.
3. Tjek de tildelte rettigheder.

Nulstil

Hvis der opstar problemer, eller hvis du gnsker at nulstille enheden til den
oprindelige tilstand, kan du nulstille enheden ved hjeelp af reset-knappen.

00000000n] (&

lonooooooo

S 8 A

| den forbindelse skal der skelnes imellem:

i Nulstilling af MobileKey-konfiguration: Alle MobileKey-indstillinger
nulstilles.

== Nulstil netveerkskonfiguration: Du nulstiller alle netveerksindstillinger (1P-
adresse, DHCP-indstillinger, hostname).

BEMZARK

Gendannelse af IP-adresse

Hvis IP-adressen tildeles af en DHCP-server (standardindstilling), tildeler
DHCP-serveren IP-adressen igen umiddelbart efter nulstillingen, athaengigt
af indstillingen.

Nulstilling af MobileKey-konfiguration

Afbryd stremforbindelsen (rundstik resp. netvaerkskabel for PoE).
Vent 20 sekunder.

Tryk pa og hold reset-knappen nede.

Tilslut stromforbindelsen igen (rundstik resp. netvaerkskabel for PoE).
Slip reset-knappen efter et sekund.

“ Enheden blinker atter gront (se Signalering [» 25)).

-  MobileKey-konfiguration nulstillet.

goswoN
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Nulstil netvaerkskonfiguration

Afbryd stromforbindelsen (rundstik resp. netvaerkskabel for PoE).
Vent 20 sekunder.

Tryk pa og hold reset-knappen nede.

Tilslut stromforbindelsen igen (rundstik resp. netvaerkskabel for PoE).
Slip reset-knappen efter fem sekunder.

= Enheden blinker atter gront (se Signalering [» 25]).

— Netvaerkskonfiguration nulstillet.

gos woN

BEM/ZAERK

Uberettiget adgang med standard-adgangsdata

Standard-adgangsdataene er frit tilgaengelige. Uberettigede kan ikke aen-
dre adgangsrettighederne, men kan eendre netveaerkskonfigurationen. Det er
da ikke leengere muligt at tilgd enheden via netveerket, enheden skal da
nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangs-
koden.

1. /Zndr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.

Du modtager enheden med fplgende konfiguration indstillet fra fabrikken:

IP-adresse 192.168.100.100
Brugernavn SimonsVoss
Adgangskode SimonsVoss

Du kan finde din enheds IP-adresse i dit netvaerk med det gratis OAM-tool
(https.//www.simons-voss.com/de/downloads/software-
downloads.html. Yderligere oplysninger findes i handbogen.


https://www.simons-voss.com/de/downloads/software-downloads.html
https://www.simons-voss.com/de/downloads/software-downloads.html
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Generelt

Dimensioner

172 mm x 86 mm x 33 mm

Veaegt

ca.100g

Materiale

ABS-kunststof, UV-stabil

Farve

Hvid (som RAL 9016 "trafikhvid”)

Montering

ii horisontal
i vertikal
i Vaegmontering mulig

ii Integreret aflastning (3x)

Tilslutninger

i RJ45 (Netvaerk/PoE)

ii Rundstik @ 5,5 mm, @ Stift 2,0 mm
(stromforsyning)

ii Skrueklemmeblok, 2-polet,
kernediameter 0,14 mm? til 1,5 mm?
(stromforsyning ti eksterne
anvendelser)

i MCX-hunstik (optional ekstern
antenne)

Omgivelser

Temperatur

s Drift: -10 °C til +55 °C
#2 Opbevaring: -20 °C til +60 °C

Luftfugtighed

Maks. 90% uden kondens

Beskyttelsesklasse

P20

El

Driftsspaending

O V¢ til 32 Ve (polariseret) eller PoE iht.
IEEE 802.3af

Strgmforsyning via PoE og rundt stik mu-
lig pa samme tid: Rundt stik > 12 VO
brugt rundstik, rundt stik < 12 V- OPoE
brugt

Ydelse

maks. 3 W

Udgang VOUT

3,0 Ve til 3,3 Vo, maks. 200 mA

Interfaces

28/ 35
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i2 Netveerksinterface
== 10T/100T
== HP Auto_MDX
a2 DHCP-Client (DHCP: on)
RJ45 i IPv4
i Services:
ii TCP: 1x ved port 2101
i UDP: Ix til Digi-Scan (OAM-Tool)

= Webserver: Enable

WaveNet-interface, raekkevidde op til

868-MHz-radio 30m

Signalering
LED RGB-LED (hus-midte)

Software

Programmering via TCP/IP-interface

Radio emissies

MHz -
SRD (WaveNet) 222’288 MH; <25 mW ERP

Der er ingen geografiske begraensninger inden for EU.

J

©
L19
50
66
86
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13.1 Optional ekstern antenne

13.1.1

Elektriske specifikationer

Type Multiband-antenne
= AMPS (824 - 894MHz)
i2 GSM (S00MHz)

Frekvenser i: DCS (1800MHz)
i= PCS (1900MHz)
3G (UMTS 2,1GHz)

Impedans 500

Polarisering Lineaer

Gevinst 2,2dBi max.

VSWR < 31

Driftstemperatur -400C to +85°C

13.1.2 Tilslutningsspecifikationer

Tilslutingstype MCX hanstik
Kabel RG174U
Kabelleengde 250cm

13.1.3 Mekaniske specifikationer og dimensioner

Montering

Magnetisk holder

Materiale

ABS

Maks. dimensioner

309mMmx 71,5mm (@ x H)

Veegt

50g 'veegt med forbindelse ovenfor'

Farve

Sort
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14 Overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer SimonsVoss Technologies GmbH at varen
(MK.SMARTBRIDGE.ER) overholder fglgende retningslinjer:

a2 2014/53/EU "Udstyr station"

== 2014/30/EU "EMC"

== 2012/19/EU "WEEE"

= 2011/65/EU "RoHS"

i= savel som forordningen (EG) 1907/2006 "REACH"

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa
folgende internetadresse:

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

C€


https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
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15 Hjeelp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere
dokumenter kan findes pa hjesmmeside:

https.//www.simons-voss.com,/dk/dokumenter.html

Software og drivere
Software og Treiber finder du pa hjemmeside:

https://Www.simons-voss.com,/ak/support/software-downloads.htm!

Overensstemmelseserklaeringer

Overensstemmelseserklaeringer og andre certifikater findes pa
hjemmeside:

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

Oplysninger om bortskaffelse

i= Enheden (MK.SMARTBRIDGE.ER/WNM.RN2.ER.IO/WN.RN2.ER/
SI.GN2.ER(.M)) mé ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men
skal afleveres pa den kommunale affaldsplads, jf. det europaeiske
direktiv 2012/19/EU.

i: Aflever emballagen til miljgrigtig genanvendelse.

b2

Teknisk support

Vores tekniske support hjeelper dig gerne (fastnet, omkostningerne
afheenger af udbyder):

+49 (0) 89 /99 228 333
e-mail
Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ
Information og assistance med produkter findes pa FAQ:

https.//faq.simons-voss.corm/otrs/public.pl


https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html
https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html
https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
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Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4

D-85774 Unterfohring

Tyskland



Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af tradlgst styret laseteknik uden
kabler tilbyder systemlgsninger med et bredt
produktsortiment til sma, mellemstore og store
virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss'
l&sesystemer forbinder intelligent funktionalitet, hoj
kvalitet og prisvindende design Made in Germany.

Som innovativ systemudbyder leegger SimonsVoss vaegt
pa skalerbare systemer, hoj sikkerhed, palidelige
komponenter, effektiv software og enkel betjening.
Dermed anses SimonsVoss som teknologisk ferende
inden for digitale lasesystemer.

Mod til innovation, baeredysgtig tankegang og handling samt hgj anerkendelse fra
medarbejdere og partnere er grundlaget for den gkonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group — et globalt aktivt netvaerk inden for
sikkerhed. Allegion er repraesenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er ,Made in Germany"“ en aegte forpligtelse: Alle produkter udvikles og
fremstilles udelukkende i Tyskland.

© 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterfohring
Alle rettisheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret.

Indholdet af dette dokument ma ikke kopieres, distribueres eller aendres. For mere informa-
tion, besgg SimonsVoss hjiemmeside. Forbehold for tekniske eendringer.

SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemaerker for SimonsVoss Technologies Gm-

bH.
Simons Voss A BRAND OF
technologies ‘..
H B
\ (A

Made in Germany ALLEGION


https://www.allegion.com
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