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6. Prepare door (drilling template) Digital SmartHandle AX Downward installation
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Dé

Y
N
§

[PNE ii
@
(

3

—\

Abbildungen/Images 7/88



6. Prepare door (drilling template)

[alo

@)

Ly

i

eo—7 L)

G

2]

PH2

Digital SmartHandle AX Downward installation

8/88

Abbildungen/Images
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7. For door thickness X: prepare threaded rods and spindle
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Digital SmartHandle AX Downward installation 8. Programming the fitting
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8. Programming the fitting
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Digital SmartHandle AX Downward installation 9. Installing the fitting
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10. Removing the fitting Digital SmartHandle AX Downward installation
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Digital SmartHandle AX Downward installation

1. Bestimmungsgemaier Ge-
brauch

Bei den Produkten der SmartHandle AX-Serie handelt
es sich um elektronische Turbeschlage. Mithilfe eines
berechtigten Identifikationsmediums kann das
SmartHandle AX einkuppeln und die entsprechende
Tur offnen.

Entsprechende Berechtigungen mussen mit Hilfe eines
elektronischen SchlieBplans erteilt werden.

Produkte der SmartHandle AX-Serie durfen nur fur das
Offnen und SchlieBen von Turen genutzt werden. Ein
anderer Gebrauch ist nicht zulassig.

2. Allgemeine Sicherheitshinwei-
se

Signalwort: Mégliche unmittelbare Auswirkungen bei
Nichtbeachtung

WARNUNG: Tod oder schwere Verletzung (moglich,
aber unwahrscheinlich), VORSICHT: Leichte Verlet-
zung, ACHTUNG: Sachschaden oder Fehlfunktionen,
HINWEIS: Geringe oder keine

f WARNUNG

Versperrter Zugang

Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte
Komponenten kann der Zutritt durch eine TUr versperrt
bleiben. FUr Folgen eines versperrten Zutritts wie Zu-
gang zu verletzten oder gefahrdeten Personen, Sach-
schaden oder anderen Schaden haftet die
SimonsVoss Technologies GmbH nicht!

Versperrter Zugang durch Manipulation des Pro-
dukts

Wenn Sie das Produkt eigenmachtig verandern, dann

konnen Fehlfunktionen auftreten und der Zugang

durch eine Tur versperrt werden.

2= Verandern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur
in der Dokumentation beschriebenen Art und Wei-
se.

1. Bestimmungsgemaler Gebrauch

Batterie nicht einnehmen. Verbrennungsgefahr
durch gefahrliche Stoffe

Dieses Produkt enthalt Lithium-Knopfzellen. Wenn die
Knopfzelle verschluckt wird, konnen schwere innere
Verbrennungen innerhalb von gerade einmal zwei
Stunden auftreten und zum Tode fUhren.

1. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kin-
dern fern.

2. Wenn das Batteriefach nicht sicher schlie3t, dann
benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten
Sie es von Kindern fern.

3. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wur-
den oder sich in irgendeinem Korperteil befinden,
suchen Sie unverzUglich medizinische Hilfe auf.

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp
Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Ex-
plosion fuhren.

== Verwenden Sie ausschlief3lich die in den techni-
schen Daten spezifizierten Batterien.

: VORSICHT

Feuergefahr durch Batterien

Die eingesetzten Batterien kénnen bei Fehlbehandlung

eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.

1. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu
offnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.

2. Schlie3en Sie die Batterien nicht kurz.

ACHTUNG

Beschadigung durch elektrostatische Entladung
(ESD)

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die
durch elektrostatische Entladungen beschadigt wer-
den konnen.

1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien
(z.B. Erdungsarmband).

2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der
Elektronik in Kontakt kommen konnten. Fassen Sie
dazu geerdete metallische Oberflachen an (z.B,
Turzargen, Wasserrohre oder Heizungsventile).

Beschadigung durch Ole, Fette, Farben und S&uren

Dieses Produkt enthalt elektronische und/oder me-
chanische Bauteile, die durch Flussigkeiten aller Art
beschadigt werden konnen.

i Halten Sie Ole, Fette, Farben und Sauren vorm Pro-
dukt fern.

DE

37/88



3. Produktspezifische Sicherheitshinweise

Beschadigung durch aggressive Reinigungsmittel

Die Oberflache dieses Produkts kann durch ungeeigne-
te Reinigungsmittel beschadigt werden.

= Verwenden Sie ausschlieflich Reinigungsmittel, die
fur Kunststoff- bzw. Metalloberflachen geeignet
sind.

Beschadigung durch mechanische Einwirkung

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die

durch mechanische Einwirkung aller Art beschadigt

werden kénnen.

1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.

2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen
auf die Elektronik.

Beschadigung durch Verpolung

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die

durch die Verpolung der Spannungsquelle beschadigt

werden kénnen.

== Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien
bzw. Netzteile).

Stoérung des Betriebs durch Funkstérung

Dieses Produkt kann unter Umstanden durch elektro-
magnetische oder magnetische Storungen beeinflusst
werden.

== Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht un-
mittelbar neben Geraten, die elektromagnetische
oder magnetische Storungen verursachen kbnnen
(Schaltnetzteile!).

Stérung der Kommunikation durch metallische
Oberfléachen

Dieses Produkt kommuniziert drahtlos. Metallische

Oberflachen konnen die Reichweite des Produkts er-

heblich reduzieren.

== Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf
oder in der Nahe von metallischen Oberflachen.

om

BestimmungsgemaBer Gebrauch

SimonsVoss-Produkte sind ausschlieBlich fur das Off-
nen und SchlieBen von Turen und vergleichbaren Ge-
genstanden bestimmt.

== Verwenden Sie SimonsVoss-Produkte nicht fur an-
dere Zwecke.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Funktionsstoérungen durch schlechten Kontakt oder
unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflachen oder unter-

schiedliche entladene Batterien konnen zu Funktions-

storungen fuhren.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss
freigegeben sind.

2. BerUhren Sie die Kontakte der neuen Batterien
nicht mit den Handen.

3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.

4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Abweichende Zeiten bei G2-SchlieBungen

Die interne Zeiteinheit der G2-SchlieBungen hat eine
technisch bedingte Toleranz von bis zu + 15 Minuten
pro Jahr.

Qualifikationen erforderlich

Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkennt-
nisse voraus.

== Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt in-
stallieren und in Betrieb nehmen.

Anderungen bzw. technische Weiterentwicklungen
konnen nicht ausgeschlossen und ohne Ankundigung
umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsan-
leitung. Andere Sprachen (Abfassung in der Vertrags-
sprache) sind Ubersetzungen der Originalbetriebsan-
leitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Ein-
bau und zur Inbetriebnahme und befolgen Sie diese.
Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisun-
gen zur Wartung an den Benutzer weiter.

3. Produktspezifische Sicher-
heitshinweise

ACHTUNG

Beschadigung durch Bohren

Sie bohren auf eigene Gefahr. FUr Schaden, die durch

das Bohren entstanden sind, haftet die SimonsVoss

Technologies GmbH nicht.

== Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der
Bohrmaschine.

38/88
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Beschadigung durch ungeeignetes Werkzeug

Wenn Sie versuchen, das Gehaduse mit ungeeignetem
Werkzeug zu 6ffnen, dann kann das Gehause bescha-
digt werden.

== Verwenden Sie nur das mitgelieferte SimonsVoss-
Offnungswerkzeug.

Verlust der prazisen FUhrung des Druckers

Die Montage kann bei Einsteckschloéssern mit Klemm-
nuss schwergangig sein.

5= Bearbeiten Sie die Klemmnuss nicht mechanisch.
Der Drucker verliert dabei seine passgenaue FUh-
rung.

Erschwerte Montage durch ungenaue Bohrungen

Der Beschlag ist nicht montierbar, wenn die Befesti-
gungsbohrungen und der Vierkant nicht zueinander
passen.

i Stellen Sie sicher, dass die Linien der Befestigungs-
bohrungen und des Vierkants vertikal parallel sind.

om

Wirkung auf das Einsteckschloss

Das SmartHandle AX wirkt ausschlieBlich auf die Falle
des Einsteckschlosses.

Versicherungsrechtliches VerschlieBen
Versicherungen stellen erhohte Anforderungen an eine
SchlieBung.

1. Wenn Sie die Tur versicherungsrechtlich verschlie-
Ben wollen, dann verwenden Sie ein selbstverrie-
gelndes Panikschloss (SVP) oder zusatzlich zum
SmartHandle AX einen SchlieBzylinder.

2. Achten Sie auf die Zulassungen nach EN 179.

SmartHandle mit selbstverriegelndem Panikschloss

Das SmartHandle AX bietet nur mit einem selbstver-

riegelndem Panikschloss die volle Funktionalitat.

1. Kombinieren Sie das SmartHandle AX mit einem
selbstverriegelndem Panikschloss (SVP).

2. Achten Sie auf die Konformitatserkldarungen der
Schlosshersteller nach EN 179.

Auflagen zur Berechtigungssicherheit

Der Betrieb mit Mifare Classic und/oder PinCode-Tas-

tatur schlief3t die Berechtigungssicherheit Klasse D

nach DIN EN 16867:2020 aus.

4. Lieferumfang

Verschluss der Rosetten6ffnung

Eine ggfs. vorhandene Rosettenoffnung kann fur Mani-

pulationen genutzt werden.

1. Verschlief3en Sie ggfs. vorhandene Rosettenoffnun-
gen, zum Beispiel mit einem Blindzylinder.

2. BeiFH-Varianten: Bauen Sie zwingend einen Blind-
oder SchlieRRzylinder aus Messing ein.

4, Lieferumfang
i SmartHandle AX (hangende Montage)
== Spezialwerkzeug

= Kurzanleitung

Je nach Variante:

== Adaptersatz 7-mm-Vierkant

== Adapterhulse 8,5-mm-Vierkant
i Adapterhtlse 10-mm-Vierkant

= Blindzylinder

5. Aufbau
=

6. TUr vorbereiten (Bohrschablo-
ne)
v Stift oder AnreiBnadel vorhanden.

Bohrmaschine vorhanden.

v
v Geeigneter Bohrer vorhanden (@ 8,5 mm).
v' PH2-Schraubendreher vorhanden.

Bauen Sie das Einsteckschloss aus (PH2).

]2

2. Messen Sie den vertikalen Abstand zwischen den
Mittelpunkten der Befestigungslocher.
Eals

3. Bauen Sie das Einsteckschloss ein (PH2).
a4

4. Stecken Sie den Vierkant in das Einsteckschloss.
[&]s

5. Stecken Sie die Bohrschablone auf den Vierkant.
6

6. Richten Sie die Bohrschablone mithilfe der aufge-
druckten Skala senkrecht aus.

7. Bestimmen Sie die zu bohrenden Punkte mithilfe

des vorher gemessenen Abstands.
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7. Fur Turdicke X: Gewindestangen und Vierkant vorbereiten

8. Markieren Sie die zu bohrenden Punkte auf der Tur.
Eal7

9. Entfernen Sie die Bohrschablone.
[als

10. Entfernen Sie den Vierkant.
Py [

11. Bauen Sie das Einsteckschloss aus (PH2).
Ealio

12. Bohren Sie die benotigten Locher.
Ealn

13. Bauen Sie das Einsteckschloss ein (PH2).

=112

7. FUr TUrdicke X: Gewindestan-
gen und Vierkant vorbereiten

v Sage vorhanden.
v Messschieber vorhanden.
v' PH2-Schraubendreher vorhanden.

1. FUr X: Messen Sie die Turdicke.
PY)E]

2. FUr X: Schrauben Sie die Schrauben, die Gewin-
dehulsen und die Gewindestangen zusammen.
a4

3. FUr X: Markieren Sie die Sagestellen an den Gewin-
destangen und am Vierkant.

Eal1s
Ealie
Eal17
4. FUr X: KUrzen Sie mit einer geeigneten Sage die Ge-
windestangen und den Vierkant.

[als
8. Beschlag programmieren

Programmieren Sie den Beschlag vor der Montage. Je
nach Produktfamilie konnen Sie verschiedene
Programmiergerate verwenden.

E<lo
E=120
=12

9. Beschlag montieren

v Turvorgebohrt.
v' PH2-Schraubendreher vorhanden.

10.

Digital SmartHandle AX Downward installation

TX15-Schraubendreher vorhanden.
Messschieber vorhanden.
Kneifzange vorhanden.

Fur S, M und L: Messen Sie die Turdicke.
Eal22

FUr S, Mund L: Bestimmen Sie die Trennstellen an
den Absatzschrauben L1und L2.

Gal23

Gal24

FUr S, Mund L: Kurzen Sie die Absatzschrauben L1
und L2.

E=125

. FUr 7-mm-Vierkant: Setzen Sie die Adapterhulse so

in die Vierkant-Aufnahme des Innendruckers, dass
die Aussparung zur Madenschraube zeigt.

26

. Bestimmen Sie die Drehrichtung Ihres Innendrick-

ers von innen gesehen: Im Uhrzeigersinn (Clockwise
= CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (Counter-
clockwise = CCW).

=127
[2]28

. Setzen Sie das Wechselplattchen entsprechend in

den Innendrucker ein.

=129
[]30

Drucken Sie die Federplatte auf einer Seite gegen
das Wechselplattchen, sodass die Feder zusam-
mengedruckt wird.

[al31

. Haken Sie gleichzeitig die Nasen der Federplatte in

die Aufnahme des Innendruckers ein.
Eals2

. Drucken Sie den Bugel der Federplatte herunter.

(433

S Innendrucker ist fertig vorbereitet.

[&=]34

FOr 7-mm-Vierkant: Stecken Sie die Adapterhilse
auf die Seite des Vierkants mit Pin.

[PYES

. Stecken Sie den Vierkant mit der Pin-Seite in den

Beschlag.
S Pin schnappt in die Aufnahme ein.
[PYELS
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14.

16.

. FUr 8,5-mm- und 10-mm-Vierkant: Schieben Sie

die Adapterhulse in die Mitte des Vierkants. Machen
Sie mit Kérner und Hammer eine Vertiefung in die
Adapterhtlse, um das Verrutschen zu verhindern.

[=]37
[2]38

. Stecken Sie den Beschlag mit dem Vierkant in die

Tur.

Eal30

Schrauben Sie mit den L2-Schrauben die Roset-
tenbasis an der SchlieBzylinder-Offnung fest (PH2,
Drehmoment: 1,1 Nm).

=40

. Schrauben Sie mit den L1-Schrauben den Innen-

drucker fest (PH2, Drehmoment 1,1 Nm).

=14

FUr FH: Setzen Sie den Blindzylinder ein.

om

Blindzylinder mit Schraubendreher im Loch fUhren

Insbesondere bei dicken TUren ist es schwierig, den
Blindzylinder richtig zu positionieren.

1.

Stecken Sie einen Schraubendreher in das Loch
des Blindzylinders.

Positionieren Sie den Blindzylinder mithilfe des
Schraubendrehers.

=142
=143

. FUr FH: Schrauben Sie den Blindzylinder fest (PH2,

Drehmoment: 1,1 Nm).

2144

. Schrauben Sie die Madenschraube des Innendrtck-

ers fest (TX15, Drehmoment 5,0 Nm).

Eal4s

. Stecken Sie die beiden Blenden mit der Einkerbung

nach unten auf die Rosettenbasis und den Innen-
drucker.

[=]46

20.Stecken Sie den AuBendrucker auf den Beschlag.

21.

2147

Schrauben Sie die Madenschraube des Auf3en-
drUckers fest (TX15, Drehmoment: 5,0 Nm).

(2148

10. Beschlag demontieren

— Beschlag ist fertig montiert.

10. Beschlag demontieren
v 1,5-mm-Sechskantschlissel vorhanden.

1. Demontieren Sie den Beschlag in umgekehrter Rei-
henfolge zur Montage.

2. Stecken Sie einen 1,5-mm-Sechskantschlussel in
das Loch der Vierkantaufnahme im Beschlag.

E]49

3. Biegen Sie den Sechskantschlissel auf die Seite,
auf der sich das Loch befindet und ziehen Sie
gleichzeitig am AufBendrucker.

Ealso

“ Beschlag ist demontiert.

11. Batterien wechseln

om

Funktionsstérungen durch schlechten Kontakt oder

unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflachen oder unter-

schiedliche entladene Batterien konnen zu Funktions-

storungen fuhren.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss
freigegeben sind.

2. Beruhren Sie die Kontakte der neuen Batterien

nicht mit den Handen.

Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.

. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

» W

<

Spezialwerkzeug ist vorhanden.
Handschuhe vorhanden.

<

Stecken Sie das Spezialwerkzeug in das Cover-In-
lay des Beschlags.

&=

2. Nehmen Sie das Cover mit dem Werkzeug ab.

[=]s2
[=]s3

3. Biegen Sie die Batterieklammer vorsichtig nach in-
nen, um sie auszuhaken.

254
55
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12. Technische Daten

4. Offnen Sie die Batterieklammmer.

E=Is6

5. Ziehen Sie die Batterieklammer heraus.

[als7

6. Entnehmen Sie die alten Batterien.

[=]ss8

7. Setzen Sie die neuen Batterien mit sich berthren-
den Pluspolen ein (Typ CR2450).

Esso

8. Setzen Sie die Batterieklamsmer wieder ein.

E=ls0

9. Haken Sie die Batterie-Klammer wieder ein.

Ealer

10. Stecken Sie das Cover wieder auf den Beschlag.

ez

1. Klipsen Sie das Cover wieder fest.

Esle3

- Batterien sind gewechselt.

12. Technische Daten

Temperaturbereich (Be-
trieb)

-250C bis +50 °C

Batterietyp

4x CR2450 (3V)

Batteriehersteller

= Murata
= Varta

= Panasonic

IP-Schutzklasse

P40

Funkemissionen

15,24 kHz - 72,03 kHz
Nur fUr Artikelnummern:
SV-S2.*A*, SV-S2 * AM*,
SV-S2 *LN*

10 dBUA/m (3 m Entfer-
nung)

13,560006 MHz -
13,560780 MHz

1,04 dBuA/m (3 m Entfer-
nung)

868,000 MHz - 868,600
MHz

Nur fur Artikelnummern: | <25mW ERP
SV-S2.*LN*, SI-

S2.*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 25 mwW

Digital SmartHandle AX Downward installation

13. Konformitatserklarung
Hiermit erklart die SimonsVoss Technologies GmbH,
dass die Artikel (SV-S2.*A*, SV-S2 ¥AM*, SV-S2 *¥LN*,
SI-S2*XMWO*, SI-S2*M.VCN*) folgenden Richtlinien
entsprechen:
== 2014/53/EU -Funkanlagen-
bzw. fUr UK: Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206
-Funkanlagen-
5= 2011/65/EU -RoHS-
bzw. fUr UK: Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032

- £ UK
cn

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verfugbar:
WWW.SIimons-voss.com/de/zertifikate.html.

Der vollstandige Text der UK-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfugbar:
WWW.Simons-voss.com/de/zertifikate.html.

14. Hilfe und weitere Informatio-
nen

Infomaterial/Dokumente
https.//www.simons-voss.com/de/dokumente.html

https.//www.smartintego.com/de/home/infocenter/
dokumentation

Konformitétserklarungen und Zertifikate

https.//www.simons-voss.com/de/zertifikate.html

Informationen zur Entsorgung

= Entsorgen Sie das Gerat (SV-S2.*A*, SV-S2 *AM*,
SV-S2*LN*, SI-S2 *M.WO*, SI-S2.#M.VCN*) nicht
mit dem Hausmull, sondern gemaf der
europaischen Richtlinie 2012/19/EU bei einer
kommunalen Sammelstelle fur Elektro-
Sonderabfalle.

== Recyceln Sie defekte oder verbrauchte Batterien
gemal’ der européischen Richtlinie 2006/66/EG.

== Beachten Sie ortliche Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von Batterien.

i FUhren Sie die Verpackung einer umweltgerechten
Wiederverwertung zu.

[=le4
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E-Mail
support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Deutschland
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1. Intended use

Products in the SmartHandle AX range consist of
electronic door fittings. Users can engage
SmartHandle AX and open the door onto which it is
fitted with an authorised ID medium, such as a
transponder.

The corresponding authorisations need to be issued
using an electronic locking plan.

Products in the SmartHandle AX range may only be
used for locking and unlocking doors. No other use is
permitted.

2. General safety instructions

Signal word: Possible immediate effects of non-com-
pliance

WARNING: Death or serious injury (possible, but un-
likely), CAUTION: Minor injury, IMPORTANT: Property
damage or malfunction, NOTE: Low or none

f WARNING

Blocked access

Access through a door may stay blocked due to incor-
rectly fitted and/or incorrectly programmed compon-
ents. SimonsVoss Technologies GmbH is not liable for
the consequences of blocked access such as access
to injured or endangered persons, material damage or
other damage!

Blocked access through manipulation of the product

If you change the product on your own, malfunctions

can occur and access through a door can be blocked.

= Modify the product only when needed and only in
the manner described in the documentation.

Do not swallow battery. Danger of burns from haz-
ardous substances

This product contains lithium button cell batteries.

Swallowing the button cell battery, in can result in

severe internal burns leading to death in as little as

two hours.

1. Keep new and used batteries away from children.

2. If the battery compartment does not close se-
curely, cease using the product and keep it away
from children.

3. If you think batteries have been swallowed or are in
any part of the body, seek medical attention imme-
diately.

1. Intended use

Risk of explosion due to incorrect battery type
Inserting the wrong type of battery can cause an ex-
plosion.

2= Only use the batteries specified in the technical
data.

: CAUTION

Fire hazard posed by batteries

The batteries used may pose a fire or burn hazard if

handled incorrectly.

1. Do not try to charge, open, heat or burn the batter-
ies.

2. Do not short-circuit the batteries.

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge

(ESD)

This product contains electronic components that

may be damaged by electrostatic discharges.

1. Use ESD-compliant working materials (e.g.
Grounding strap).

2. Ground yourself before carrying out any work that
could bring you into contact with the electronics.
For this purpose, touch earthed metallic surfaces
(e.g. door frames, water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids

This product contains electronic and/or mechanic

components that may be damaged by liquids of any

kind.

== Keep liguids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents

The surface of this product may be damaged as a res-

ult of the use of unsuitable cleaning agents.

== Only use cleaning agents that are suitable for
plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact

This product contains electronic components that

may be damaged by mechanical impacts of any kind.

1. Avoid touching the electronics.

2. Avoid other mechanical influences on the electron-
ics.

EN
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3. Product-specific safety instructions

Damage due to polarity reversal

This product contains electronic components that
may be damaged by reverse polarity of the power
source.

== Do not reverse the polarity of the voltage source
(batteries or mains adapters).

Operational malfunction due to radio interference

This product may be affected by electromagnetic or
magnetic interference.

i Do not mount or place the product directly next to
devices that could cause electromagnetic or mag-
netic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic sur-
faces

This product communicates wirelessly. Metallic sur-
faces can greatly reduce the range of the product.

== Do not mount or place the product on or near
metallic surfaces.

0

Intended use

SimonsVoss-products are designed exclusively for

opening and closing doors and similar objects.

%= Do not use SimonsVoss products for any other pur-
poses.

Malfunctions due to poor contact or different dis-

charge

Contact surfaces that are too small/contaminated or

different discharged batteries can lead to malfunc-

tions.

1. Only use batteries that are approved by

SimonsVoss.

Do not touch the contacts of the new batteries

with your hands.

3. Use clean and grease-free gloves.

4. Always replace all batteries at the same time.

N

Different times for G2 locks

The internal time unit of the G2 locks has a technical
tolerance of up to + 15 minutes per year.

Qualifications required

The installation and commissioning requires special-

ized knowledge.

i Only trained personnel may install and commission
the product.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Modifications or further technical developments can-
not be excluded and may be implemented without no-
tice.

The German language version is the original instruction
manual. Other languages (drafting in the contract lan-
guage) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and com-
missioning instructions. Pass these instructions and
any maintenance instructions to the user.

3. Product-specific safety in-
structions

IMPORTANT
Damage by drilling
You drill at your own risk. SimonsVoss Technologies
GmbH is not liable for damage caused by drilling.

== Please also observe the safety instructions of the
drilling machine.

Damage caused by unsuitable tools

If you try to open the case with unsuitable tools, the
case may be damaged.

== Use only the supplied SimonsVoss opening tool.
Loss of the precise guidance of the handle

It may be difficult to install on mortise locks with a re-
taining nut.

%2 Do not mechanically alter the locking nut. The
handle would then lose its precise guidance.

Difficult installation due to inaccurate holes

The fitting cannot be installed if the fastening holes
and the spindle do not match.

i Make sure that the fastening holes and the spindle
are in parallel vertical lines.

0

Effect on the mortise lock

The SmartHandle AX acts exclusively on the latch of
the mortise lock.
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Locking and insurances
Insurance companies place increased demands on a
closure.

1. If you want to lock the door under insurance law,
use a self-locking panic lock or a locking cylinder in
addition to the SmartHandle AX.

2. Pay attention to the approvals according to EN 179.

SmartHandle AX with self-locking panic lock

The SmartHandle AX only offers full functionality with

a self-locking panic lock.

1. Combine the SmartHandle AX with a self-locking
panic lock.

2. Pay attention to the declarations of conformity of
the lock manufacturers according to EN 179.

Conditions for authorisation security

Operation with Mifare Classic and/or PinCode keypad

excludes authorisation security class D according to

DIN EN 16867:2020.

Sealing escutcheon holes

Any escutcheon holes that exist may be used to ma-

nipulate the lock.

1. Seal any escutcheon holes with a blind cylinder, for
example.

2. Inthe case of FH versions, you must be install a
brass dummy cylinder or locking cylinder.

4. Scope of delivery
= SmartHandle AX (suspended installation)

= Special tool

== Quick guide

Depending on version:

® Adapter set, 7 mm spindle

= Adapter sleeve, 8.5 mm spindle

= Adapter sleeve, 10 mm spindle

= Blank cylinder

5. Design
&l

6. Prepare door (drilling tem-
plate)

v Pin or scriber at hand.

v Drillat hand.

v/ Suitable drill bit at hand (@ 8.5 mm).

4. Scope of delivery

v' PH2 screwdriver at hand.

1. Remove the mortise lock (PH2).
(]2

2. Measure the vertical distance between the centres
of the fixing holes.

Eals

3. Fit the mortise lock (PH2).
[al4

4. Insert the spindle into the mortise lock.
[P

5. Place the drilling template on the spindle.
Eale

6. Align the drill template vertically using the printed
scale.

7. Use the distance you measured previously to de-
termine where the points need to be drilled.

8. Mark the points to be drilled on the door.
Eal7

9. Remove the drilling template.
Cals

10. Remove the spindle.
Ealo

1. Remove the mortise lock (PH2).

Elo
12. Drill the required holes.

E=In

13. Fit the mortise lock (PH2).

=112

7. For door thickness X: prepare
threaded rods and spindle

v' Saw at hand.
v" Vernier calliper at hand.
v' PH2 screwdriver at hand.

1. For X: measure the door thickness.

P )E]

2. For X: fasten the screws, threaded sleeves and
threaded rods together.

=14

3. For X: mark the sawing points on the threaded rods
and spindle.

El1s
e

EN
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8. Programming the fitting

4.

8.

=]

For X: use a suitable saw to cut the threaded rods
and spindle.

=118

Programming the fitting

Programme the fitting before installation. You can use
different programming devices, depending on the
product family.

NN NN o

E=lo
E=120
E=12

. Installing the fitting

Door pre-drilled.

PH2 screwdriver at hand.
TX15 screwdriver at hand.
Vernier calliper at hand.
Pincers at hand.

For S, M and L: measure the door thickness.

=]22

For S, M and L: determine the separation points on
the cut-to-length screws L1and L2.

[&]23

2]24

For S, M and L: trim the cut-to-length screws L1and
L2.

[al2s

For 7mm spindle: place the adapter sleeve in the
inner handle in such a way that the recess faces the
grub screw.

[=]26

Determine your inner handle’s direction rotation as
viewed from the inside: clockwise (clockwise =
CW) or anti-clockwise (counter-clockwise = CCW).
=127

[=]28

Insert the interchangeable plate into the inner
handle as required.

Eal2o
Eal3o
Press the spring plate on one side against the inter-
changeable plate so that the spring is compressed.

=

16
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. At the same time, hook the spring plate tabs into

the slot in the inner handle.

Eal32
. Press down the spring plate bracket.
[al33
> Theinner handle is now ready.
[a]34
. For 7 mm spindle: insert the adapter sleeve onto

the side of the spindle with the pin.
Ealss

. Insert the spindle with the pin side into the fitting.

S Pin will snap into position in the mount.
Gal3e

. For 8.5 mm and 10 mm spindle: slide the adapter

sleeve into the centre of the spindle. Use a punch
and hammer to make an indent in the adapter
sleeve to prevent it from slipping.

[a]37
[ PYEL

. Insert the fitting with the spindle into the door.

[a]39

Fasten the escutcheon base to the locking cylinder
hole with the L2 screws (PH2, torque: 1.1 Nm).

[=]40

. Fasten the inner handle firmly with the L1 screws

(PH2, torque 1.1 Nm).
4

. For FH: insert the dummy cylinder.

NOTE

@

Feed the blank cylinder into the hole using a screw-
driver

It is difficult to position the blank cylinder correctly, es-
pecially in thick doors.

1.

Insert a screwdriver into the hole in the blank cylin-
der.

Position the blank cylinder using the screwdriver.

17.

42

43

For FH: screw the dummy cylinder firmly into place
(PH2, torque 1.1 Nm).

244
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18. Fasten the set screw on the inner handle firmly
(TX15, torque 5.0 Nm).

=145

19. Place the two cover plates with the notch facing
downwards onto the escutcheon base and the in-
ner handle.

Cal46
20.Fit the outside handle into position on the fitting.

=147

21. Firmly fasten the grub screw on the outside handle
(TX15; torque: 5.0 Nm).

Esl4s

- Fitting is now installed.

10. Removing the fitting
v' 1.5 mm hexagonal wrench available.

1. Remove the fitting in the reverse order to installa-
tion.

2. Insert a 1.5 mm hex key into the hole in the spindle
mount in the fitting.

[=]49

3. Bend the hex key to the side where the hole is loc-
ated while pulling on the outside handle.

E=ls0

S Fitting is now removed.

11. Replacing the batteries

O NOTE

Malfunctions due to poor contact or different dis-
charge

Contact surfaces that are too small/contaminated or
different discharged batteries can lead to malfunc-
tions.

1. Only use batteries that are approved by
SimonsVoss.

2. Do not touch the contacts of the new batteries
with your hands.

Use clean and grease-free gloves.
Always replace all batteries at the same time.

> W

<

Special tool at hand.
Gloves at hand.

<

10. Removing the fitting

Insert the special tool into the fitting’s cover inlay.

2=

2. Remove the cover with the tool.

[als2
[a]s3

3. Carefully bend the battery clip inwards to detach it.

[als4
[alss

4. Open the battery holder.

[=]se

5. Remove the battery holder.

Esls7

6. Remove the old batteries.

[=]s8

7. Insert the new batteries with the positive terminals

next to each other (type CR2450).

[a]s9

8. Put the battery holder back into place.

[Exeo

9. Reattach the battery clip.

Eale

10. Replace the cover on the fitting.

ez

11. Snap the cover back into place.

[ale3

- Batteries are now replaced.

12. Technical data

ting t t
Operating temperature 25 0C 16 450 OC

range

Battery type 4x CR2450 (3V)
i Murata

Battery manufacturer i Varta

== Panasonic

IP protection rating IP40

Radio emissions

15.24 kHz - 72.03 kHz
Only for item numbers: 10 dBuA/m (3 m dis-
SV-S2.4A%, SV-52%AM*, | tance)

SV-S2 *¥LN*
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13. Declaration of conformity

13.560006 MHz - 1.04 dBUA/m (3 m dis-
13.560780 MHz tance)

868.000 MHz - 868.600

MHz

Only for item numbers: <25mW ERP
SV-S2.*LN*, SI-

S2*X*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 2.5mwW

13. Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH
hereby declares that the articles (SV-S2.*A*, SV-

S2XAM*, SV-S2*LN*, SI-S2*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*)

comply with the following guidelines:

2014/53/EU -RED-
or for the UK: UK statutory 2017 No. 1206 -Radio
equipment-

2011/65/EU -RoHS-
or for the UK: UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

UK
CA

The full text of the EU Declaration of conformity is
available at the following internet address: www.si-
mons-voss.com/en/certificates.htmil.

The full text of the UK Declaration of conformity is
available at the following internet address: www.si-
mons-voss.com/en/certificates.htmil.

14. Help and other information

Information material/documents
https.//www.simons-voss.com/en/documents.html
https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/
documentation

Declarations of conformity

https.//www.simons-voss.comy/en/certificates.html

Information on disposal

% Do not dispose the device (SV-S2.*A*, SV-
S2xAM*, SV-S2 ¥LN*, SI-S2 *M.WO*, SI-
S2.*M.VCN*) in the household waste. Dispose of it
at a collection point for electronic waste as per
European Directive 2012/19/EU.

Digital SmartHandle AX Downward installation

= Recycle defective or used batteries in line with
European Directive 2006/66/EC.

= Observe local regulations on separate disposal of
batteries.

= Take the packaging to an environmentally
responsible recycling point.

[ale4

Email

Ssupport-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Germany
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1. Utilisation conforme

1. Utilisation conforme

Les produits de la série SmartHandle AX sont des
béquilles électroniques. Au moyen d’'un support
d’identification autorisé, la SmartHandle AX peut
réaliser un accouplement ou ouvrir la porte
correspondante.

Les autorisations correspondantes doivent étre
accordées au moyen d’'un plan de fermeture
électronique.

Les produits de la série SmartHandle AX ne doivent
servir gu’a ouvrir et fermer des portes. Toute autre
utilisation est interdite.

7z

2. Consignes de sécurité géné-
rales

Mot indicateur: Effets immeédiats possibles du non-res-
pect

AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible,
mais improbable), PRUDENCE: Blessure légere, AT-
TENTION: Dommages matériels ou dysfonctionne-
ments, NOTE: Peu ou pas

f AVERTISSEMENT

Acceés blogué

Toute erreur de montage et/ou de programmation
d'un composant peut bloguer 'acceés par une porte. La
société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute
responsabilité quant aux conséquences d'un acces
blogué, par exemple, accés pour les personnes bles-
sées ou en danger, dommages matériels ou autres
dommages !

Acces bloqué par la manipulation du produit
Sivous modifiez vous-méme le produit, des dysfonc-
tionnements peuvent se produire et l'acces peut étre
blogué par une porte.

== Ne changer le produit que lorsque cela est néces-

saire et de la maniere décrite dans la documenta-
tion.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Ne pas saisir la pile. Risque de brUlures dues a des
substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'in-
gestion de la pile, de graves brClures internes peuvent
se produire sous deux heures et entrainer la mort.

1. Conservez les piles neuves et usagées hors de por-
tée des enfants.

2. Sile compartiment a piles ne ferme pas correcte-
ment, cessez d'utiliser le produit et conservez-le
hors de portée des enfants.

3. Encas de suspicion d'ingestion des piles ou si
celles-ci se trouvent dans une partie quelconque
de votre corps, consultez immédiatement un mé-
decin.

Risque d'explosion dU a un type de batterie incorrect
L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provo-
qguer une explosion.

== Utilisez uniguement les piles indiquées dans les
données techniques.

: PRUDENCE

Risque d’incendie d0 aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées

peuvent provogquer un incendie ou des brilures.

1. Nejamais essayer de recharger les piles, de les ou-
vrir, de les chauffer ou de les brCler.

2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié a une décharge électrostatique
(DES)

Ce produit contient des composants électroniques
susceptibles d’étre endommageés par des décharges
électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté a la DES (par
ex. un bracelet de mise a la terre).

2. Reliez-vous a la terre avant de commencer les tra-
vaux pendant lesquels vous pouvez étre en contact
avec le systeme électronique. Saisissez pour cela
des surfaces métalliques mises a la terre (par ex.
huisseries de porte, conduites d’eau ou vannes de
chauffage).

52/88
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Endommagement lié a des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/

ou mécanigues susceptibles d’étre endommagés par

tout type de liquide.

5= Tenezles liquides a 'écart du systeme électro-
nique.

Endommagement lié a des nettoyants agressifs

La surface de ce produit peut étre endommageée par
des nettoyants inappropriés.

5 Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux
surfaces plastigues ou métalliques.

Endommagement lié a une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques

susceptibles d’étre endommageés par une action meé-

canique quelconqgue.

1. Evitez de toucher le systéme électronique.

2. Evitez toute autre action mécanique sur le systéme
électronique.

Endommagement lié a une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques
susceptibles d’étre endommageés par une inversion de
polarité de la source de tension.

== N'inversez pas la polarité de la source de tension
(piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée a une perturba-
tion radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir

l'influence de perturbations électromagnétiques ou

magnétiques.

== Ne montez pas et ne placez pas le produit a proxi-
mité immédiate d’appareils pouvant générer des
perturbations électromagnétiques ou magnétiques
(alimentations a découpage !).

Défaillance de la communication liée a des surfaces

métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métal-

ligues peuvent réduire considérablement le rayon

d’action du produit.

== Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou a
proximité de surfaces métalliques.

2. Consignes de sécurité générales

NOTE

@

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés

a louverture et la fermeture de portes et d’objets simi-

laires.

== N'utilisez pas les produits SimonsVoss a d'autres
fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente
une tolérance technique pouvant atteindre + 15 mi-
nutes par an.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des
connaissances spécialisées.

== Seul le personnel qualifié peut installer et mettre
en service le produit.

Dysfonctionnements dus a un mauvais contact ou a
une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou

différentes batteries déchargées peuvent entrainer des

dysfonctionnements.

1. Utilisez uniguement des piles autorisées par la so-
ciété SimonsVoss.

2. Netouchez pas les contacts des piles neuves avec
les mains.

3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.

4. Remplacez toujours toutes les piles a la fois.

Les modifications et nouveaux développements tech-
nigues ne peuvent pas étre exclus et peuvent étre mis
en ceuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d’instruction origi-
nal. Les autres langues (rédaction dans la langue du
contrat) sont des traductions des instructions origi-
nales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation,
d'installation et de mise en service. Transmettez ces
instructions et toutes les instructions de maintenance
a l'utilisateur.

FR
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3. Consignes de sécurité spécifiques au produit

3. Consignes de sécurité spéci-
figues au produit

ATTENTION

Dommages causés par le percage

Vous percez a vos risques et périls. SimonsVoss Tech-
nologies GmbH n'est pas responsable des dommages
causés par le forage.

== Respectez également les consignes de sécurité de
la perceuse.

Dommages causés par des outils inadaptés

Sivous essayez d'ouvrir le boitier avec des outils inap-
propriés, le boitier peut étre endommagé.

== Utilisez uniqguement 'outil d'ouverture SimonsVoss
fourni.

Perte de précision du guidage de la poignée

Dans le cas de serrures encastrées avec douille de ser-
rage, le montage peut étre difficile.

== N'usinez pas la douille de serrage mécaniguement.
Le guidage de la poignée perd de sa précision.

Montage difficile en raison de pergages imprécis

La ferrure ne peut pas étre montée si les pergages de
fixation et le carré ne concordent pas.

2= Assurez-vous que les lignes des percages de fixa-
tion et du carré sont paralleles verticalement.

0

Effet sur la serrure & mortaiser

La SmartHandle AX agit exclusivement sur le loquet
de la serrure a mortaiser.

Verrouillage en vertu du droit des assurances

Les compagnies d'assurance exigent de plus en plus
une fermeture.

1. Sivous souhaitez verrouiller la porte en vertu du
droit des assurances, utilisez une serrure antipa-
nigue autobloguante ou un cylindre de fermeture
en plus de la SmartHandle AX.

2. Respecter les homologations selon EN 179.

Digital SmartHandle AX Downward installation

SmartHandle avec serrure antipanique autoblo-

quante

Le SmartHandle AX offre uniguement une fonctionna-

lité compléte avec une serrure antipanique autoblo-

quante.

1. Combinez la SmartHandle AX avec une serrure an-
ti-panique autobloguante.

2. Respecter les déclarations de conformité des fabri-
cants de serrures selon EN 179.

Obligations relatives a la sécurité d'autorisation

Le fonctionnement avec Mifare Classic et/ou clavier

PinCode exclut la sécurité d'autorisation de classe D

selon DIN EN 16867:2020.

Fermeture de l'ouverture de la rosace

Une ouverture de rosace éventuellement existante

peut étre utilisée pour des manipulations.

1. Fermez le cas échéant les ouvertures de rosace
existantes, par exemple avec un cylindre borgne.

2. Pour les variantes FH : Installez impérativement un
cylindre borgne ou un cylindre de fermeture en lai-
ton.

4. Contenu de la livraison
i SmartHandle AX (montage suspendu)

== Outil spécial

= Notice abrégée
Selon la version :

i Jeu d’'adaptateurs carré 7mm

: Douille d'adaptation carré 8,5 mm

= Douille d’'adaptation carré 10 mm

= Cylindre borgne

5. Construction
=

6. Préparation de la porte (gaba-
rit de percage)

v" Stylo ou pointe a tracer présent.

v' Perceuse présente.

v Foret approprié disponible (@ 8,5 mm).

v" Tournevis PH2 présent.

1. Démontez la serrure a mortaise (PH2).

E=12
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2. Mesurez la distance verticale entre les centres des
trous de fixation.

=13

3. Montez la serrure a mortaise (PH2).
[al4

4. Insérez le carré dans la serrure a mortaise.
[=]s

5. Placez le gabarit de percage sur le carré.
6

6. Alignez le gabarit de pergage verticalement a l'aide
de 'échelle imprimée.

7. Déterminez les points a percer a l'aide de la dis-
tance mesurée précédemment.

8. Marguez les points a percer sur la porte.
[=]7

9. Enlevez le gabarit de pergage.
8

10. Enlevez le carré.
[alo

1. Démontez la serrure a mortaise (PH2).
[=]0

12. Percez les trous nécessaires.
E&=]n

13. Montez la serrure a mortaise (PH2).
(2l

7. Pour épaisseur de porte X : Pré-
parer les tiges filetées et le carré

v' Scie présente.
v" Pied a coulisse présent.
v" Tournevis PH2 présent.

1. Pour X : Mesurez 'épaisseur de la porte.

=113

2. Pour X: Vissez les vis, les douilles filetées et les
tiges filetées ensemble.

&]4
3. Pour X :Marqguez les points de sciage sur les tiges
filetées et sur le carré.
El1s
=]1e
[2]17
4. Pour X :Raccourcissez les tiges filetées et le carré a
l'aide d’'une scie appropriée.
[=]1s

7. Pour épaisseur de porte X : Préparer les tiges filetées et le carré

8. Programmation de la ferrure

Programmez la ferrure avant le montage. En fonction
de la famille de produits, vous pouvez utiliser différents
appareils de programmation.

Galo

(2120

Eal2

.Montage de la ferrure

Porte prépercée.

Tournevis PH2 présent.
Tournevis TX15 présent.
Pied a coulisse présent.

NN To

Pince de préhension présente.

Pour S, M et L : Mesurez l'épaisseur de la porte.
=]22

2. Pour S, MetL:Déterminez les points de sectionne-
ment sur les vis d'ajustage L1et L2.

Gal23
Gal24

3. Pour S,MetL:Raccourcissez les vis d’ajustage L1
etL2.

[al2s

4. Pour carré de 7mm : Placez la douille d’adaptation
dans le logement carré de la béquille intérieure de
maniere a ce que 'évidement soit orienté vers la vis
sans téte.

[2]26

5. Déterminez le sens de rotation de votre béquille in-
térieure vu de l'intérieur : Sens horaire (Clockwise =
CW) ou sens antihoraire (Counter-clockwise =
CCW).
[=]27
[2]28

6. Insérez la plaguette adaptable dans la béquille in-
térieure.
[2]29
=130

7. Appuyez la plague a ressort d'un coté contre la pla-
quette adaptable de sorte que le ressort soit com-
primé.
&l
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10. Démontage de la ferrure

8. Accrochez simultanément les panetons de la
plague a ressort dans le logement de la béquille in-
térieure.

[(=]32

9. Appuyez sur l'étrier de la plaque a ressort.

[al33

5 La béquille intérieure est préte.

=134

10. Pour carré de 7 mm : Insérez la douille d’adaptation
sur le coté du carré avec broche.
[2]35

1. Insérez le carré avec le coté broche dans la ferrure.
S La broche s’enclenche dans le logement.
[2]36

12. Pour carrés de 8,5 mm et 10 mm : Faites glisser la
douille de 'adaptateur au centre du carré. A 'aide
d’'un pointeau et d’'un marteau, faites un creux dans
la douille de 'adaptateur pour 'empécher de glis-
ser.

Eal37
E=13s

13. Insérez la ferrure avec le carré dans la porte.
(439

14. Vissez la base de la rosace sur l'ouverture du cy-
lindre de fermeture a l'aide des vis L2 (PH2, couple :
TINmM).

[=]40

15. Fixez la béquille intérieure a l'aide des vis L1 (PH2,

couple 1,1Nm).

=14

16. Pour FH : Insérez le cylindre borgne.

o NOTE

Guider le cylindre aveugle dans le trou avec un tour-
nevis

Il est particulierement difficile de positionner correcte-

ment le cylindre aveugle lorsque les portes sont

épaisses.

1. Insérez un tournevis dans le trou du cylindre
aveugle.

Positionnez le cylindre aveugle au moyen du tour-
nevis.

(2142
[=]43

N
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17. Pour FH : Vissez le cylindre borgne (PH2, couple de
serrage : 1,1 Nm).

244

18. Vissez la vis sans téte de la béquille intérieure
(TX15, couple 5,0 Nm).

[al45

19. Placez les deux blindes avec 'encoche vers le bas
sur la base de la rosace et la béquille intérieure.

Eal46
20.Insérez la béquille extérieure sur la ferrure.
[2] 47

21. Vissez la vis sans téte de la béquille extérieure
(TX15, couple : 5,0 Nm).

248

S Le montage de la ferrure est terminé.

10. Démontage de la ferrure

v Clé a six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez la ferrure dans l'ordre inverse du mon-
tage.

2. Insérez une clé hexagonale de 1,5 mm dans le trou
du carré conducteur de la ferrure.

E2]49

3. Pliez la clé a six pans du coté ou se trouve le trou et
tirez simultanément sur la béquille extérieure.

Ealso

> La ferrure est démontée.

11. Remplacement des piles

o NOTE

Dysfonctionnements dus a un mauvais contact ou a
une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou
différentes batteries déchargées peuvent entrainer des
dysfonctionnements.

1. Utilisez uniguement des piles autorisées par la so-
ciété SimonsVoss.

2. Netouchez pas les contacts des piles neuves avec
les mains.

Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
Remplacez toujours toutes les piles a la fois.

W

v Outil spécial présent.
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v' Gants présents.

1. Insérez l'outil spécial dans l'inlay du cache de pro-
tection de la ferrure.
51
2. Retirez le cache de protection a l'aide de l'outil.
[als2
53
3. Pliez délicatement le clip de la pile vers lintérieur
pour le décrocher.
54
[alss
4. Quvrez le clip de la pile.
[alse
5. Retirez le clip de la pile.
[als7
6. Retirez les piles usagées.
58
7. Mettez les piles neuves en place avec les pbles po-
sitifs en contact (type CR2450).
[also
8. Remettez le clip de la pile en place.
Ealeo
9. Enclenchez le clip de la pile.
Eal e

10. Remettez le cache de protection en place sur la
ferrure.

62
1. Remettez en place le clip du cache de protection.

263

- Les piles sont remplacées.

12. Données techniques

12. Données techniques

Emissions de radio

15,24 kHz - 72,03 kHz

Seulement pour les nu-
meros d'article : SV-
S2.¥A*, SV-S2 *AM*, SV-
S2XLN*

10 dBuA/m (3 m dis-
tance)

13,560006 MHz -
13,560780 MHz

1,04 dBpA/m (3 m dis-
tance)

868,000 MHz - 868,600

MHz
Seulement pour lesnu- | <25 MW ERP
méros d'article : SV-

S2*LN*, SI-S2*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 25mwW

Plage de température

— [¢] = (0]
(fonctionnement) de-250Ca+50°C

Types de piles 4x CR2450 (3V)

== Murata
Fabricant de pile i Varta

== Panasonic

Classe de protection IP IP40

13. Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare
par la présente que les articles (SV-S2.*A*, SV-
S2XAM*, SV-S2 ¥LN*, SI-S2 *M.WO*, SI-S2.#M.VCN*)
est conforme aux directives suivantes:
== 2014/53/EU -RED-
ou pour UK : UK statutory 2017 No. 1206 -Radio
equipment- (équipement radio)
= 2011/65/UE -RoHS-
ou pour UK : UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

UK
cA

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE
est disponible a l'adresse Internet suivante : www.si-
mons-voss.com/fr/certificats.html.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UK
est disponible a l'adresse Internet suivante : www.si-
mons-voss.com/fr/certificats.html.

14. Aide et autres informations

Documentation/documents
https.//www.simons-voss.com/fr/documents.html
https.//www.smartintego.com/fr/home/infocenter/
documentations

Déclarations de conformité

https.//www.simons-voss.com/fr/certificats.html
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14. Aide et autres informations

Informations sur l'elimination

Ne jetez pas 'appareil (SV-S2.*A* SV-S2 *AM*,
SV-S2*LN*, SI-S2 *M.WO*, SI-S2.*M.VCN*) avec
vos ordures ménageres mais dans un point de
collecte communal pour appareils électriques et
appareils spéciaux conformément a la directive
européenne 2012/19/UE.

Recyclez les piles défectueuses ou usées

conformément a la directive européenne
2006/66/CE.

Veuillez tenir compte des dispositions locales
applicables concernant la collecte séparée des
piles.

Recyclez 'emballage d’'une maniere écologique.

Eale4

E-Mail

support-simonsvoss@allegion.com

Si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Allemagne

Digital SmartHandle AX Downward installation
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1. Beoogd gebruik

1. Beoogd gebruik

Bij de producten uit de SmartHandle AX-serie gaat het
om elektronische deurbeslagen. Met behulp van een
bevoegd identificatiemedium kan de SmartHandle AX
activeren en de betreffende deur openen.

De bijbehorende rechten moeten met behulp van een
elektronisch sluitplan worden toegewezen.

Producten uit de SmartHandle AX-serie mogen
uitsluitend worden gebruikt voor het openen en sluiten
van deuren. Een andersoortig gebruik is niet
toegestaan.

2. Algemene veiligheidsinstruc-
ties

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van
niet-naleving

WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk,
maar onwaarschijnlijk), VOORZICHTIG: Lichte letsel,
LET OP: Materiéle schade of storing, OPMERKING:
Laag of nee

f WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geinstalleerde en/of geprogrammeerde
componenten kan de doorgang door een deur geblok-
keerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde
toegang tot gewonden of personen in gevaar, materié-
le of andere schade, is SimonsVoss Technologies
GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie
van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen op-
treden en kan de toegang worden geblokkeerd door
een deur.

== Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en
op de manier die in de documentatie wordt be-
schreven.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Batterijen niet inslikken. Verbrandingsgevaar door
gevaarlijke stoffen

Dit product bevat lithium-knoopcellen. Als de knoop-
cel wordt ingeslikt, kunnen ernstige inwendige brand-
wonden optreden die binnen slechts twee uur de dood
veroorzaken.

1. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik
van kinderen.

2. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het pro-
duct niet meer gebruiken en moet u het uit de buurt
van kinderen houden.

3. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een an-
der lichaamsdeel terecht zijn gekomen, moet u on-
middellijk medische hulp inroepen.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij
Het plaatsen van het verkeerde type batterij kan een
explosie veroorzaken.

== Gebruik alleen de in de technische gegevens ver-
melde batterijen.

: VOORZICHTIG

Brandgevaar door batterijen

De gebruikte batterijen kunnen bij verkeerde behande-

ling tot brand- of verbrandingsgevaar leiden.

1. Probeer niet de batterijen op te laden, open te ma-
ken, te verwarmen of te verbranden.

2. U mag de batterijen evenmin kortsluiten.

LET OP

Beschadiging door elektrostatische ontlading (ESD)

Dit product heeft elektronische componenten die kun-
nen worden beschadigd door een elektrostatische ont-
lading.

1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv.
aardingsarmband).

2. Zorgdat u geaard bent voor werkzaamheden
waarbij u met de elektronica in contact kunt ko-
men. Gebruik hiervoor geaarde metalen opperviak-
ken (bijv. Deurposten, waterleidingen of verwar-
mingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen

Dit product heeft elektronische en/of mechanische
componenten die kunnen worden beschadigd door elk
type vloeistof.

2 Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.
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Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen

Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd
door ongeschikte reinigingsmiddelen.

= Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die
geschikt zijn voor kunststof of metalen oppervlak-
ken.

Beschadiging door mechanische impact

Dit product heeft elektronische componenten die kun-

nen worden beschadigd door elk type mechanische

impact.

1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.

2. Vermijd ook andere mechanische impact op de
elektronica.

Beschadiging door verwisseling van de polariteit

Dit product bevat elektronische componenten die door

verwisseling van de polariteit van de voedingsbron be-

schadigd kunnen worden.

== Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet
(batterijen of netadapters).

Storing van het gebruik door verbroken verbinding

Dit product kan onder bepaalde omstandigheden be-
nvloed worden door elektromagnetische of magneti-
sche storingen.

== Monteer of plaats het product niet direct in de
buurt van apparaten die elektromagnetische of
magnetische storingen kunnen veroorzaken
(stroomschakelaars!).

Storing van de communicatie door metalen opper-
vlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen opper-
vlakken kunnen het zendbereik van het product aan-
zienlijk verminderen.

== Monteer of plaats het product niet op of in de buurt
van metalen oppervlakken.

OM

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uvitsluitend bedoeld voor
het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare
voorwerpen.

== Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere
doeleinden.

3. Specifieke veiligheidsinstructies per product

Storingen door slecht contact of verschillende ontla-

dingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of ver-

schillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door
Simons\Voss.

2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet
met de handen aan.

3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.

4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdeenheid van de G2-sluitelementen heeft
een technisch bepaalde tolerantie van max. + 15 minu-
ten perjaar.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseer-
de kennis. Alleen getraind personeel mag het product
installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen
kunnen niet uitgesloten worden en worden gereali-
seerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere
talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van
de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijf-

stellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele
onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

3. Specifieke veiligheidsinstruc-
ties per product

LET OP

Schade door boren

Je boort op eigen risico. SimonsVoss Technologies

GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt

door het boren.

== Neem ook de veiligheidsinstructies van de boorma-
chine in acht.

Schade veroorzaakt door ongeschikt gereedschap

Als u de koffer probeert te openen met ongeschikt ge-

reedschap, kan de koffer beschadigd raken.

== Gebruik uitsluitend de meegeleverde SimonsVoss-
openingstool.
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4. Leveromvang

Verlies van precisie bij het bedienen van de deurkruk

De montage kan bij insteeksloten met klem een beetje

moeilijk zijn.

== Bewerk de klem niet mechanisch. Anders functio-
neert de deurkruk niet meer precies.

Moeilijke montage door onnauwkeurige boringen

Het beslag is niet monteerbaar wanneer de bevesti-
gingsgaten en het vierkant niet bij elkaar passen.

%= Zorg ervoor dat de lijnen van de bevestigingsgaten
en het vierkant verticaal parallel zijn.

ow

Effect op de inkepingsslot

De SmartHandle AX werkt uitsluitend op de vergren-

deling van het pennenslot.

Vergrendeling onder het verzekeringsrecht

Verzekeringsmaatschappijen stellen hogere eisen aan

een sluiting.

1. Alsude deur op grond van de verzekeringswetge-
ving wilt vergrendelen, gebruik dan naast de Smart-
Handle AX een zelfremmend paniekslot of een
sluitcilinder.

2. Letop de toelatingen volgens EN 179.

SmartHandle AX met zelfblokkerende paniekslot

De SmartHandle AX biedt alleen volledige functionali-

teit met een zelfremmend paniekslot.

1. Combineer de SmartHandle AX met een zelfrem-

mend paniekslot.

Let op de conformiteitsverklaringen van de slotfa-

brikanten volgens EN 179.

N

Voorwaarden voor machtigingszekerheid

Gebruik met Mifare Classic en/of PinCode keypad sluit

autorisatie veiligheidsklasse D volgens DIN EN

16867:2020 uit.

Afsluiting van de rozetopening

Een evt. aanwezige rozetopening kan voor manipula-

ties worden gebruikt.

1. Sluit evt. aanwezige rozetopeningen af, bijvoor-
beeld met een blinde cilinder.

2. Bij FH-varianten: monteer beslist een blind- of pro-
fielcilinder van messing.

4. Leveromvang

= SmartHandle AX (hangende montage)

Digital SmartHandle AX Downward installation

= Speciaal gereedschap

=i Korte handleiding
Afhankelijk van de variant:

5= adapterset 7 mm vierkant

%= adapterhuls 8,5 mm vierkant
== adapterhuls 10 mm vierkant

== Blindcilinder

5. Opbouw
Pyl

6. Deur voorbereiden (boormal)

v" Pen of kraspen beschikbaar.

v een boormachine beschikbaar houden.
v Geschikte boor beschikbaar (@ 8,5 mm).
v" PH2-schroevendraaier beschikbaar.

Demonteer het insteekslot (PH2).

(22

2. Meet de verticale afstand tussen de middelpunten
van de bevestigingsgaten.
[al3

3. Bouw het insteekslot in (PH2).
Py PA

4. Steek het vierkant in het insteekslot.
5

5. Plaats de boormal op het vierkant.
e

6. Lijn de boormal verticaal uit met behulp van de op-
gedrukte schaalverdeling.

7. Bepaal de te boren punten met behulp van de eer-
der gemeten afstand.

8. Markeer de punten die geboord moeten worden op
de deur.
(a7

9. Verwijder de boorsjabloon.
[als

10. Verwijder het vierkant.
[=lo

11. Demonteer het insteekslot (PH2).
E2lo

12. Boor de benodigde gaten.

En
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13. Bouw het insteekslot in (PH2).
G2

7.Voor deurdikte X: schroef-
draadstangen en vierkant voor-
bereiden

v’ Zaagaanwezig.
v Schuifmaat aanwezig.
v PH2-schroevendraaier beschikbaar.

1. Voor X: meet de deurdikte.

Py K]

2. Voor X: schroef de schroeven, de draadbussen en
de draadstangen aan elkaar.
14

3. Voor X: markeert de punten waar gezaagd moet
worden op de draadstangen en op het vierkant.
15
16
17

4. Voor X: kort de draadstangen en het vierkant af
met een geschikte zaag.
18

8. Beslag programmeren

Programmeer het beslag voor de montage. Afhankelijk

van de productfamilie kunt u verschillende
programmeerapparaten gebruiken.

E=lo
(=120
=12

. Beslag monteren

Deur voorgeboord.
PH2-schroevendraaier beschikbaar.
TX15-schroevendraaier beschikbaar.
Schuifmaat aanwezig.

SN N N (o

Nijptang beschikbaar.

Voor S, M en L: meet de deurdikte.

(al22

2. Voor S, M en L: bepaal de snijpunten op de inkort-
schroeven Llen L2.

=123
Eal24

7. Voor deurdikte X: schroefdraadstangen en vierkant voorbereiden

Voor S, M en L: kort de inkortschroeven L1en L2 in.
Galzs

. Voor 7 mm vierkant: plaats de adapterhuls in de

vierkante houder van de binnenklink, zodat de uit-
sparing naar de stifttap is gericht.

[&]26

Bepaal de draairichting van uw binnenklink van bin-
nenuit gezien: rechtsom (Clockwise = CW) of links-
om (Counter-clockwise = CCW).

[=]27
=28

. Plaats het wisselplaatje in de binnenklink.

E<d29
(<130

Druk de veerplaat aan één kant tegen het wissel-
plaatje, zodat de veer wordt samengedrukt.

[PYEY

. Haak tegelijkertijd de nokken van de veerplaat in de

uitsparing van de binnenklink.

[(=]32

. Druk de beugel van de veerplaat omlaag.
[al33
- Binnenklink is klaar voor gebruik.
[al34

. Voor 7 mm vierkant: steek de adapterhuls op de zij-
de van het vierkant met pin.
[2]3s

. Steek het vierkant met de zijde met de pinin het
beslag.
S Pin wordt in houder vastgeklikt.
[2]36

. Voor 8,5 mm en 10 mm vierkant: schuif de adapter-

huls in het midden van het vierkant. Maak met een
centerpons en een hamer een verdiept punt in de
adapterhuls om verschuiven te voorkomen.

Eal37
(=138

. Steek het beslag met het vierkant in de deur.

[a]39

. Schroef met de L2-schroeven de rozetbasis vast

aan de cilinderopening (PH2, draaimoment: 1,1
Nm).

[=]40

NL
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10. Beslag demonteren

15. Schroef met de L1-schroeven de binnenklink vast
(PHZ2, draaimoment 1,1 Nm).

=14

16. Voor FH: breng de blinde cilinder aan.

Blinde cilinder met schroevendraaier in het gat leiden

In het bijzonder bij dikke deuren is het moeilijk om de
blinde cilinder correct te positioneren.

1. Steek een schroevendraaier in het gat van de blinde
cilinder.

Positioneer de blinde cilinder met behulp van de
schroevendraaier.

N

Digital SmartHandle AX Downward installation

11. Batterijen vervangen
Storingen door slecht contact of verschillende ontla-
dingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of ver-
schillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door
SimonsVoss.

2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet
met de handen aan.

Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

» W

2] 42
[a]43

17. Voor FH: schroef de blinde cilinder vast (PH2, draai-
moment: 1,1 Nm).
[a] 44

18. Schroef de stifttap van de binnenklink vast (TX15,
draaimoment 5,0 Nm).
[=] 45

19. Steek de twee afdekkingen met de inkeping naar
beneden op de rozetbasis en de binnenklink.
[=] 46

20.Steek de buitenklink op het beslag.
2] 47

21. Schroef de stifttap van de buitenklink vast (TX15,
draaimoment: 5,0 Nm).

[2]48

- Beslag is gereed gemonteerd.

10. Beslag demonteren
v' 1,5 mm inbussleutel beschikbaar.
1. Demonteer het beslag in omgekeerde volgorde van

de montage.

2. Steek eeninbussleutel van 1,5 mm in het gat van de
opname voor de vierkantstift in het beslag.

Ead49

3. Buig de inbussleutel naar de zijde waar het gat zich
bevindt en trek tegelijkertijd aan de buitendeurkruk.

[als0

“ Beslag is gedemonteerd.

<

Speciaal gereedschap beschikbaar.
Handschoenen aanwezig.

<

Steek het speciale gereedschap in de cover-inlay
van het beslag.

[&]s

2. Verwijder de cover met het gereedschap.

[&]s2

[]s3

3. Buig de batterijklem voorzichtig naar binnen om
hem los te haken.

[al 54
Calss

4. Open de batterijklem.
(sl se

5. Trek de batterijklem eruit.
[(a]57

6. Verwijder de oude batterijen.
[s]ss

7. Zet de nieuwe batterijen in met de pluspolen tegen
elkaar (type CR2450).

[=]s9

8. Zet de batterijklem er weer in.

Esleo

9. Haak de batterijklem weer vast.

Ealer

10. Plaats de cover weer op het beslag.

ez

1. Klik de cover weer vast.

[=]e3
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— De batterijen zijn vervangen.

12. Technische gegevens

Temperatuurbereik (be-

_250 o
driif) 250C tot +500C

Soort batterij 4x CR2450 (3V)

= Murata
Batterijmerk i Varta

== Panasonic

IP-beschermingsklasse IP40

Radio-emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz
Alleen voor artikelnum-
mers: SV-S2.*A* SV-
S2¥AM*, SV-S2 ¥ N*

10 dBUA/m (3 m afstand)

13,560006 MHz -
13,560780 MHz

1,04 dBuA/m (3 m af-
stand)

868,000 MHz - 868,600

MHz
Alleen voor artikelnum- | <25 MW ERP
mers: SV-S2.*LN*, SI-

S2*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 25mwW

13. Verklaring van overeenstem-
ming
Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart
dat de artikelen (SV-S2.*A*, SV-S2 *AM*, SV-
S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.#M.VCN*) voldoen aan
de volgende richtlijnen:
== 2014/53/EU -RED-
of voor de UK: UK wettelijk 2017 Nr. 1206
-Radioapparatuur-
i 2011/65/EU -RoHS-
of voor de UK: UK wettelijk 2012 Nr. 3032 -RoHS-

UK
cA

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres: www.s/-
mons-voss.com/nl/certificaten.htmil.

12. Technische gegevens

De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres: www.s/-
mons-voss.com/nl/certificaten.html.

14. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten
https.//www.simons-voss.com/nl/documenten.html

https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/
documentation

Conformiteitsverklaringen

https.//www.simons-voss.com/nl/certificaten.html

Informatie over verwijdering

Voer het apparaat (SV-S2.*¥A*, SV-S2*AM*, SV-
S2*LN*, SI-S2. M. WO*, SI-S2.*M.VCN*) niet af als
huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de
Europese Richtlijn 2012/19/EU bij een gemeentelijke
inzamelpunt voor speciaal elektrotechnisch afval.

== Zorgvoor recycling van defecte of gebruikte
batterijen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/
EG.

=i Neem de plaatselijke bepalingen in acht voor de
gescheiden afvoer van batterijen.

Voer de verpakking af naar een instantie voor
milieuvriendelijke recycling.

Cales
E-mail
Ssupport-simonsvoss@allegion.com
Si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774
Unterfohring, Duitsland

NL
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1. Uso conforme

| prodotti della serie SmartHandle AX sono maniglie
elettroniche. Con l'ausilio di un mezzo diidentificazione
autorizzato SmartHandle AX pud innestarsi e aprire la
porta corrispondente.

Le relative autorizzazioni devono essere rilasciate con
['ausilio di un piano di chiusura elettronico.

| prodotti della serie SmartHandle AX possono essere
utilizzati solo per 'apertura e la chiusura delle porte.
Qualsiasi altro uso non & consentito.

2. Avvisi di sicurezza generali

Parola segnale: Possibili effettiimmediati di non con-
formita

AVVERTENZA: Morte o lesioni gravi (possibili, ma im-
probabili), ATTENZIONE: Lesione minori, AVVISO:
Danni materiali o malfunzionamento, NOTA: Basso o
no

f AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo di-
fettoso, l'accesso attraverso una porta puo restare
bloccato. La SimonsVoss Technologies GmbH non ri-
sponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per
esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o
in pericolo, di danni a cose o altri danni!

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodot-
to

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi
malfunzionamenti e l'accesso attraverso una porta
puo essere bloccato.

== Modificare il prodotto solo quando necessario e so-
lo nel modo descritto nella documentazione.

1. Uso conforme

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni dovute a
sostanze pericolose

Questo prodotto contiene batterie a bottone al litio. Se
la batteria a bottone viene inghiottita, possono verifi-
carsi gravi ustioni interne nel giro di sole due ore che
possono causare la morte.

1. Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla
portata dei bambini.

2. Seil vano batteria non si chiude in modo sicuro, in-
terrompere 'uso del prodotto e tenerlo lontano
dalla portata dei bambini.

3. Se pensate che le batterie siano state inghiottite o
si trovino in una qualsiasi parte del vostro corpo, ri-
volgetevi immediatamente a un medico.

Pericolo di esplosione a causa di un tipo di batteria
non corretto

L'inserimento del tipo di batteria sbagliato puo causa-
re un'esplosione.

== Utilizzare solo le batterie specificate nei dati tecnici.

: ATTENZIONE

Pericolo di incendio dovuto alle batterie

Le batterie utilizzate possono costituire un pericolo di

incendio o combustione in caso di utilizzo scorretto.

1. Non tentare di caricare, aprire, riscaldare o bruciare
le batterie.

2. Non cortocircuitare le batterie.

AVVISO

Danni dovuti a scariche elettrostatiche (ESD)

Il presente prodotto contiene componenti elettronici
che potrebbero subire danniin conseguenza di scari-
che elettrostatiche.

1. Utilizzare materiali di lavori conformi ai requisiti
ESD (ad es. fascetta antistatica al polso).

2. Effettuare la messa a terra dell’'operatore prima di
eseguire lavoriin cui & possibile entrare in contatto
con parti elettroniche. A tale scopo, toccare una
superficie metallica opportunamente messa a terra
(ad es. telaio porta, tubi dell'acqua o valvole diri-
scaldamento).

Danni dovuti a fluidi

Il presente prodotto contiene componenti elettronici
e/0 meccanici che potrebbero subire danni dovuti a li-
quidi di qualungue tipo.

== Tenereicomponenti elettronici lontani da liquidi.
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3. Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto

Danni dovuti a detergenti aggressivi

La superficie di questo prodotto puo essere danneg-

giata da detergenti non idonei.

== Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a super-
ficiin plastica o metallo.

Danni dovuti a effetti meccanici

Il presente prodotto contiene componenti elettronici

che potrebbero subire danni dovuti a effetti meccanici

di qualungue tipo.

1. Evitare ditoccare le parti elettroniche.

2. Evitare ulteriori effetti meccanici sulle parti elettro-
niche.

Danni dovuti all'inversione di polarita

Questo prodotto contiene componenti elettronici che

possono essere danneggiati dall'inversione di polarita

della sorgente di tensione.

== Noninvertire la polarita della sorgente di tensione
(batterie o alimentatori).

Funzionamento disturbato a causa di interferenze

radioelettriche

Questo prodotto potrebbe essere influenzato da di-

sturbi elettromagnetici o magnetici.

== Non montare o posizionare il prodotto direttamen-
te accanto a dispositivi che possono causare inter-
ferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimen-
tatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici

metalliche

Questo prodotto comunica in modalita wireless. Le su-

perfici metalliche possono ridurre significativamente la

portata del prodotto.

=2 Non montare o posizionare il prodotto sopra o vici-
no a superfici metalliche.

0 NOTA

Uso conforme

| prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente
per 'apertura e la chiusura di porte e oggetti simili.

%= Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a

scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o di-

verse batterie scariche possono portare a malfunzio-

namenti.

1. Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da
SimonsVoss.

2. Non toccare con le mani i contatti delle nuove bat-
terie.

3. Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.

4. Sostituire sempre tutte le batterie contemporanea-
mente.

Tempi diversi per chiusure G2

L'unita temporale interna delle chiusure G2 & tecnica-

mente vincolata a una tolleranza fino a + 15 minuti

allanno.

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono cono-

scenze specialistiche.

= Solo personale qualificato puo installare e mettere
in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici,

anche senza preawviso.

La versione in lingua tedesca e il manuale di istruzioni

originale. Altre lingue (redazione nella lingua del con-

tratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, in-

stallazione e messa in servizio. Passare queste istruzio-
ni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

3. Avvertenze di sicurezza specifi-
che del prodotto

AVVISO

Danni da perforazione

Esercitate a vostro rischio e pericolo. SimonsVoss
Technologies GmbH non e responsabile dei danni cau-
sati dalla perforazione.

== Osservare anche le norme di sicurezza del trapano.
Danni causati da utensili non idonei

Se si tenta di aprire la custodia con strumenti inade-

guati, la custodia pud essere danneggiata.

== Utilizzare solo l'utensile di apertura SimonsVoss in
dotazione.
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La maniglia non ha piu una guida precisa

In caso di serrature ad incasso dotate di perno di ri-

scontro, il montaggio della SmartHandle puo risultare

leggermente difficoltoso.

== Non modificare meccanicamente il perno di riscon-
tro, poiché altrimenti la maniglia non avra piu una
guida precisa.

Montaggio difficoltoso a causa di fori imprecisi

La maniglia non si pud montare, quando i fori di fissag-
gio e il quadro maniglia non combaciano.

== Assicurarsi che le linee dei fori di fissaggio e del
quadro maniglia risultino parallele in senso vertica-
le.

®@

Effetto sulla serratura da infilare

NOTA

SmartHandle AX agisce esclusivamente sullo scrocco

della serratura da infilare.

Blocco secondo la legge sulle assicurazioni

Le compagnie di assicurazione pongono maggiori ri-

chieste di chiusura.

1. Se sidesidera chiudere la porta secondo la legge
sull'assicurazione, oltre alla SmartHandle AX si pud
utilizzare una serratura antipanico autobloccante o
un cilindro di chiusura.

2. Prestare attenzione alle omologazioni secondo EN
179.

SmartHandle AX con serratura antipanico autobloc-

cante

SmartHandle AX offre tutte le funzionalita solo con

una serratura antipanico autobloccante.

1. Combinare I'SmartHandle AX con una serratura
antipanico autobloccante.

2. Prestare attenzione alle dichiarazioni di conformita
dei produttori di serrature secondo EN 179.

Condizioni per la sicurezza dell'autorizzazione

Il funzionamento con la tastiera Mifare Classic e/o Pin-

Code esclude la classe di sicurezza di autorizzazione D

secondo la norma DIN EN 16867:2020.

4. Oggetto di fornitura

Chiusura dell’apertura delle rosette

Per le manipolazioni & possibile utilizzare ['apertura

delle rosette ev. presente.

1. Chiudere le aperture delle rosette ev. presenti, ad
esempio con un cilindro cieco.

2. Per le varianti FH: installare obbligatoriamente un
cilindro cieco o di chiusura in ottone.

4. Oggetto di fornitura
i SmartHandle AX (montaggio verso il basso)

= Attrezzo speciale

= Libretto diistruzioni

A seconda della variante:

5 Set diadattatori quadro maniglia di 7 mm

== Manicotto adattatore quadro maniglia di 8,5 mm
== Manicotto adattatore quadro maniglia di 10 mm

== Cilindro cieco

5. Struttura
=

6. Preparazione della porta (ma-
schera di foratura)

v" Perno o punta per tracciare a disposizione.
v Trapano a disposizione.

v' Punta adatta a disposizione (@ 8,5 mm).
v Cacciavite PH2 a disposizione.

Rimuovere la serratura a incasso (PH2).

]2

2. Misurare la distanza verticale tra i centri dei fori di
fissaggio.
Eals

3. Inserire la serratura a incasso (PH2).
a4

4. Inserire il quadro maniglia nella serratura a incasso.
[&]s

5. Applicare la maschera di foratura sul quadro mani-
glia.
6

6. Allineare la maschera di foratura in verticale con

'ausilio della scala graduata.
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7. Per lo spessore della porta X: preparazione delle aste filettate e

del quadro maniglia

7. Determinare i punti da forare con l'ausilio della di-
stanza precedentemente misurata.

8. Segnare i punti da forare sulla porta.

Cal7

9. Rimuovere la maschera di foratura.
Eals

10. Rimuovere il guadro maniglia.
lo

1. Rimuovere la serratura a incasso (PH2).
Ealio

12. Praticare i fori necessari.
Ealn

13. Inserire la serratura a incasso (PH2).
Eali2

7. Per lo spessore della porta X:
preparazione delle aste filettate e
del quadro maniglia

v' Sega a disposizione.

v Calibro a disposizione.

v" Cacciavite PH2 a disposizione.

1. Per X: misurare lo spessore della porta.

=113

2. Per X:awvitare le viti, i manicotti filettati e le aste fi-
lettate.

14

3. Per X: contrassegnare i punti da segare sulle aste
filettate e sul quadro maniglia.

Ea1s
=116
=117

4. Per X: accorciare le aste filettate e il quadro mani-
glia con una sega adatta.

Ealis
8. Programmare la maniglia

Programmare la maniglia prima del montaggio. E
possibile utilizzare diversi dispositivi di
programmazione a seconda della famiglia di prodotti.

1o
220
2
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9. Montaggio della maniglia

v Porta gia forata.
v Cacciavite PH2 a disposizione.
v Cacciavite TX15 a disposizione.
v Calibro a disposizione.

v' Tenaglia a disposizione.

1. PerS,Me L: misurare lo spessore della porta.

Ea22

2. PerS,Me L: determinare i punti di separazione sul-
le vitia colletto L1e L2.

=123
Eal24

3. PerS,Me L:accorciare le vitia colletto L1e L2.

[al2s

4. Per il guadro maniglia di 7 mm: posizionare il mani-
cotto adattatore nell’alloggiamento del quadro
maniglia della maniglia interna in modo tale che sia
visibile 'incavo per la vite senza testa.

[=]26

5. Determinare il senso dirotazione della maniglia in-
terna visto dall’interno: in senso orario (Clockwise =
CW) o antiorario (Counter-clockwise = CCW).

Gal27
Calzs

6. Inserire correttamente la piastrina nella maniglia in-
terna.

(2] 29
[=]30

7. Spingere la piastra elastica su un lato contro la pia-
strina, in modo che la molla venga compressa.
=

8. Allo stesso tempo agganciare le sporgenze della
piastra elastica nell'alloggiamento della maniglia
interna.
[al32

9. Premere verso il basso la staffa della piastra elasti-
ca.
[&2]33
S Lamaniglia interna é stata completata.
[2]34

10. Per il quadro maniglia di 7 mm: applicare il mani-
cotto adattatore sul lato del quadro maniglia con
pin.

[2]3s
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11. Applicare il guadro maniglia con il lato pin nella 21. Awvitare saldamente la vite senza testa della mani-
maniglia. glia esterna (TX15, coppia: 5,0 Nm).
S |l pin si chiude a scatto nell’alloggiamento. |Z] 48
IZI 36 S La maniglia & completamente montata.

12. Peril quadro maniglia di 8,5 mm e di 10 mm: spin-
gere il manicotto adattatore al centro del quadro 10. Smontaggio della manig[ia
maniglia. Con un martello e un punzone realizzare

un incavo nel manicotto adattatore per impedire v Chiave esagonale da 1.5 mm disponibile.

che simuova. 1. Smontare la maniglia procedendo nella sequenza
|Z]37 opposta rispetto al montaggio.
|Z] 38 2. Inserire una chiave esagonale da 1,5 mm nel foro
13. Inserire la maniglia con il quadro maniglia nella por- dell'alloggiamento del quadro maniglia nella mani-
ta. glia.
(=139 (] 40
14. Avvitare saldamente con le viti L2 il portarosetta 3. Girgre la chiave esagonale dal lato ?Ul quale si JFFO“
all'apertura del cilindro di chiusura (PH2, coppia: 1,1 va il foro e contemporaneamente tirare la maniglia
Nm). esterna.
(=40 E=]s0
15. Avvitare saldamente con le viti L1 la maniglia inter- S La maniglia & smontata.
na (PH2, coppia: 1,1 Nm).
B4 11. Sostituzione delle batterie

16. Per FH: inserire il cilindro cieco.

0 NOTA

o NOTA

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a
Posizionare il cilindro cieco nel foro utilizzando il cac- ~ Scarichi diversi

ciavite Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o di-
Soprattutto per le porte di grande spessare, & difficile verse bgtterie scariche possono portare a malfunzio-
posizionare correttamente il cilindro cieco. namenti.
1. Inserire un cacciavite nel foro del cilindro cieco. 1. Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da
2. Posizionare il cilindro cieco con l'ausilio del caccia- SimonsVoss.

vite. 2. Non toccare con le mani i contatti delle nuove bat-

terie.

=142 3. Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.

[=]43 4. Sostituire sempre tutte le batterie contemporanea-
17. Per FH: awvitare saldamente il cilindro cieco (PHZ2, mente.

coppia: 1,1 Nm).

IZ] 4 v Attrezzo speciale a disposizione.

<

18. Avvitare saldamente la vite senza testa della mani- Guanti a disposizione.

glia interna (TX15, coppia: 5,0 Nm).

Inserire 'attrezzo speciale nell'inserto della cover

E=l45 della maniglia.
19. Applicare le due coperture con la tacca verso il Iz] 51
basso sul portarosetta e sulla maniglia interna. 2. Togliere la cover con l'attrezzo.
=46 (als2
20.Applicare la maniglia esterna sulla maniglia. []53
Gal47
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12. Dati tecnici

3. Piegare con cautela il morsetto della batteria verso
l'interno, per sganciarlo.

54
55
4. Aprire il morsetto della batteria.
Ealse
5. Estrarre il morsetto della batteria.
[als7
6. Rimuovere le vecchie batterie.
58
7. Inserire le batterie nuove in modo tale che i poli po-
sitivi si tocchino (tipo CR2450).
59
8. Reinserire la morsetto della batteria.
[&]e0
9. Agganciare nuovamente il morsetto della batteria.
Eale
10. Applicare nuovamente la cover sulla maniglia.
62
11. Reintegrare saldamente la cover.
63

- Le batterie sono sostituite.

12. Dati tecnici

Range di temperature

. da-25°Ca +50°C
(esercizio)

Tipo di batteria 4x CR2450 (3V)

= Murata

Marca delle batterie = Varta

= Panasonic

Grado di protezione IP40

Emissioni radio

15,24 kHz - 72,03 kHz

Solo per i codici articolo; | 10 dBpA/m (3 m distan-
SV-S2.¥A%, SV-S2 *AM*, | za)

Digital SmartHandle AX Downward installation

868,000 MHz - 868,600

MHz

Solo pericodici articolo: | <25mW ERP
SV-S2.*LN*, SI-

S2*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 25 mwW

13. Dichiarazione di conformita

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart
hierbij dat de artikelen (SV-S2.*A*, SV-S2 *AM*, SV-
S2*¥LN*, SI-S2. *M.WO*, SI-S2.*M.VCN*) voldoet aan
de volgende richtlijnen:
= 2014/53/UE -RED-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito
2017 n. 1206 -Apparecchiature radio-
== 2011/65/UE -RoHS-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito
2012 n. 3032 -RoHS-

UK
cA

Il testo integrale della dichiarazione di conformita UE e
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-
voss.com/it/certificatihtml.
Il testo integrale della dichiarazione di conformita UK &
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-
voss.com/it/certificatihtml.

14. Supporto e ulteriori informa-
zioni

Materiale informativo/Documenti
https.//www.simons-voss.com/it/documentihtml
https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/
documentation

Dichiarazioni di conformita

https.//www.simons-voss.comy/it/certificatihtml

SV-S2. ¥ N* Informazioni sullo smaltimento

13,560006 MHz - 1,04 dBuA/m (3 mdistan-| =& Il dispositivo (SV-S2.*A*, SV-S2 *AM*, SV-

13,560780 MHz za) S2XLN*, SI-S2.XMWO*, SI-S2.M.VCN*) non va
smaltito fra i rifiuti domestici, ma conferito presso
un centro di raccolta comunale per rifiuti elettronici
speciali in conformita con la Direttiva Europea
2012/19/UE.
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Riciclare le batterie guaste o esauste ai sensi della
Direttiva Europea 2006/66/CE.

Osservare le disposizioni locali in materia di
smaltimento speciale delle batterie.

Conferire l'imballaggio presso un punto diraccolta
ai fini del riciclaggio ecologico.

le4

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com

Si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Germania

14. Supporto e ulteriori informazioni
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Digital SmartHandle AX Downward installation

1. Anvendelsesomrader

Ved SmartHandle AX-seriens produkter drejer det sig
om elektroniske derbeslag. SmartHandle AX kan koble
ind og &bne den pageeldende dor ved hjeelp af et
adgangsberettiget identifikationsmedium.

Tilsvarende adgangsrettigheder skal tildeles ved hjeelp
af en elektronik l&seplan.

SmartHandle AX-seriens produkter ma kun bruges til
abning og lukning af dere. Anden anvendelse er ikke
tilladt.

2. Generelle sikkerhedshenvisnin-
ger

Signalord: Mulige direkte virkninger i tilfeelde af mang-
lende overholdelse

ADVARSEL: Dad eller alvorlig personskade (muligt,
men usandsynligt), FORSIGTIG: Mindre skade, OP-
MAERKSOMHED: Materiel skade eller fejlfunktion, BE-
M/ZRK: Lidt eller ingen

f ADVARSEL

Speerret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller

programmeret, kan adgang til en der forblive spaerret.
For folgeskader, der skyldes speerret adgang, fx til per-
soner, der er sarede eller i fare, tingsskader eller andre
skader, heefter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv aendrer produktet, kan der opsta funk-

tionsfejl, og adgang via en dgr kan blokeres.

i Modificer kun produktet, nar det er npdvendigt, og
kun pa& den méade, der er beskrevet i dokumentatio-
nen.

Batteri mé ikke indtages. Forbraendingsfare pa grund
af farlige stoffer

Dette produkt indeholder litium-knapceller. Hvis knap-
cellen sluges, kan det medfere alvorlige indre forbraen-
dinger inden for to timer og dedsfald.

1. Opbevar nye og brugte batterier uden for berns
reekkevidde.

2. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, ma
produktet ikke leengere benyttes, og det opbevares
uden for barns reekkevidde.

3. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller befin-
der sig i en legemsdel, skal du straks soge leege-
hjeelp.

1. Anvendelsesomrader

Eksplosionsfare pa grund af forkert batteritype
Iseetning af den forkerte batteritype kan resultere i en
eksplosion.

= Brug kun de batterier, der er specificeret i de tekni-
ske data.

: FORSIGTIG

Brandfare ved batterier

Batterierne kan udggre en brand- eller forbraendings-

fare ved forkert behandling.

1. Forspg ikke at oplade, &bne, opvarme eller breende
batterierne.

2. Kortslut ikke batterierne.

OPMZARKSOMHED

Beskadigelse p& grund af elektrostatisk afladning

(ESD)

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter,

som kan blive beskadiget pa grund af elektrostatisk af-

ladning.

1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks.
jordforbindelsesband).

2. Opret jordforbindelse for arbejde, hvor du kan kom-
me i kontakt med elektronikken. Indfat i denne for-
bindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. der-
karme, vandrer eller varmeventiler).

Beskadigelse pé& grund af vaaske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekani-

ske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund

af alle typer vaesker.

== Hold vaesker vaek fra elektronikken.

Beskadigelse p& grund af aggressive renggringsmid-

ler

Produktets overflade kan blive beskadiget pa grund af

uegnede renggringsmidler.

== Brug kun rengeringsmidler, der er velegnede til
kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse pa grund af mekanisk pavirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter,

som kan blive beskadiget pa grund af alle typer meka-

nisk pavirkning.

1. Undga at bergre elektronikken.

2. Undga at udseette elektronikken for andre mekani-
ske pavirkninger.

DK
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3. Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

Beskadigelse pa grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter,

som kan blive beskadiget pa grund af fejltilslutning af

spaendingskilden.

== Sorg for ikke at fejltilslutte spaendingskilden (batte-
rier eller netdele).

Driftsforstyrrelse pa grund af radiostgj

Dette produkt kan under visse omstaendigheder pavir-
kes af elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrel-
ser.

== Montér eller anbring ikke produktet umiddelbart i
naerheden af enheder, som kan medfere elektro-
magnetiske eller magnetiske forstyrrelser (strom-
forsyninger!).

Kommunikationsfejl pa grund af metaloverflader

Dette produkt kommmunikerer tradlgst. Metaloverflader

kan reducere produktets raekkevidde vaesentligt.

i Montér eller anbring ikke produktet pa eller i naer-
heden af metaloverflader.

o BEMARK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til abning og

lukning af daere og sammenlignelige genstande.

== Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre for-
mal.

Funktionsfejl pa grund af darlig kontakt eller anden

afladning

For sma / forurenede kontaktomrader eller forskellige

afladede batterier kan fare til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af
SimonsVoss.

Beror ikke de nye batteriers kontakter med haen-
derne.

3. Anvend rene og fedtfrie handsker.
4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.
Afvigende tidspunkter ved G2-lukninger

N

Den interne tidsenhed ved G2-lukninger har en teknisk
betinget tolerance pa op til £ 15 minutter om aret.

Kraevede kvalifikationer
Installation og idriftsaettelse kraever specialiseret viden.

i Kun uddannet personale ma installere og idriftsaet-
te produktet.

ZEndringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke ude-
lukkes og kan foretages uden forudgdende varsel.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning.
Andre sprog (udkast pa kontraktsproget) er oversaet-
telser af de originale instruktioner.

Lees og folg alle installations-, installations- og idrift-

seettelsesinstruktioner. Overfar disse instruktioner og
eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

3. Produktspecifikke sikkerheds-
anvisninger

OPMZARKSOMHED

Skade ved boring

De borer pa egen risiko. For skader forarsaget af boring
er SimonsVoss Technologies GmbH ikke ansvarlig.

i Overhold ogséa borens sikkerhedsinstruktioner.
Skader pa grund af uegnet vaerktgj

Forspg pa at dbne sagen med et forkert vaerktej kan
beskadige sagen.

i Brug kun det medfplgende SimonsVoss abnings-
veerkto.

Tab af praecis foring af handtag

Montagen kan veere stram ved indstikslase med lase-
kasse.

i Lasekassen ma ikke bearbejdes mekanisk. Hand-
taget mister sin nojagtige foring.

Vanskelig montering p& grund af ungjagtige borehul-
ler

Beslaget kan ikke monteres, hvis monteringshullerne
og firkanten ikke passer sammen.

5 Sorg for, at linjerne i monteringshullerne og firkan-
ten er lodret parallelle.

0 BEMARK

Effekt pa indldsningslasen

SmartHandle AX fungerer udelukkende pa lasen pa la-

sedbningen.

Lukningsforsikringslov

Forsikringsselskaber stiller storre krav til lukning.

1. Hvis du vil lukke daren under forsikringsloven, skal
du bruge en selvldsende paniklas eller en l&secylin-
der ud over SmartHandle AX.

2. Veer opmeaerksom pa godkendelserne i henhold til
EN179.
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SmartHandle AX med selvldsende paniklds

SmartHandle AX tilbyder kun fuld funktionalitet med
en selvlasende paniklas.

1.

2.

Kombiner SmartHandle AX med en selvlasende
paniklas.

Veer opmeerksom pa lasefabrikantens over-
ensstemmelseserklaeringer i henhold til EN 179.

Betingelser for sikkerhedsstillelse i forbindelse med
tilladelsen

Drift med Mifare Classic- og/eller PinCode-tastatur
udelukker autorisation sikkerhedsklasse D i henhold til
DIN EN 16867:2020.

Lukning af rosetdbning

En evt. eksisterende abning i rosetten kan bruges til
manipulationer.

1.

Luk evt. eksisterende abninger i rosetten, f.eks. med
en blindcylinder.

Ved FH-varianter: Det er vigtigt at montere en
blindcylinder eller l[&secylinder af messing.

4. Leveringsomfang

SmartHandle AX (haengende montering)
Specialveerktgj

Kort vejledning

Afhaengigt af variant:

5.

Adaptersaet 7 mm firkant
Adaptertylle 8,5 mm firkant
Adaptertylle 10 mm firkant
Blindcylinder

Montering
&l

6. Forbered dgren (boreskabe-
lon)

v
v
v
v

1.

Blyant eller ridsenal til stede.

Boremaskine til rédighed.

Der er et passende bor (@ 8,5 mm) til radighed.
PH2-skruetraekker til radighed.

Afmonter indstikslasen (PH2).

12

3.

4. Leveringsomfang

Mal den lodrette afstand mellem midten af fastge-
relseshullerne.

[P E]
Monter indstikslasen (PH2).

=4

. Seet firkanten ind i indstikslasen.

[=]s

5. Seet boreskabelonen pa firkanten.

10.

1.

12.

13.

7.

[=le

. Juster boreskabelonen lodret ved hjaelp af den pa-

trykte skala.

Bestem de punkter, der skal bores, ved hjeelp af
den tidligere malte afstand.

. Marker de punkter, der skal bores p& deren.

17

. Fjern boreskabelonen.

(s

Fjern firkanten.

[&]o

Afmonter indstikslasen (PH2).

[=]10

Bor de ngdvendige huller.

EIn

Monter indstikslasen (PH2).

a2
Til dertykkelse X: forbered ge-

vindstaenger og firkant

v
v
v

Sav til radighed.
Skydelaere til rédighed.
PH2-skruetraekker til radighed.

For X: Mal tykkelsen pa deren.

=113

For X: Skru skruerne, gevindbgsningerne og ge-
vindstaengerne sammen.

=14

For X: Marker savepunkterne pa gevindstaengerne
og pa firkanten.

E1s
e
=117

. For X: Afkort gevindstaengerne og firkanten med en

egnet sav.

=118

DK
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8. Programmering af beslag

8. Programmering af beslag

Programmeér beslaget for montering. Afhaengigt af
produktfamilien kan du bruge forskellige
programmeringsenheder.

E=lo
Es120
E<2

9. Monter beslaget

v

v
v
v
v

1.

Degren er forboret.

PH2-skruetraekker til radighed.
TX15-skruetraekker til radighed.

Skydelaere til radighed.

Knibetang tilgeengelig.

For S, M og L: Mal derens tykkelse.

22

For S, M og L: Bestem skillepunkterne ved afklip-
ningsskruerne L1 og L2.

Eal23
Eal24
For S, M og L: Afkort afklipningsskruerne L1 og L2.
[al2s

For 7 mm firkant: Placer adaptertyllen i den firkan-
tede holder pa det indvendige handtag, s& udspa-
ringen vender ud mod gevindskruen.

226

. Bestem rotationsretningen pé dit indvendige hand-

tag set indefra: Med uret (clockwise = CW) eller
mod uret (counter-clockwise = CCW).

Esl27
P

. Seet skifteskiven tilsvarende ind i det indvendige

handtag.

Eal2o

Eals0

Tryk fijederpladen i den ene side mod skifteskiven,
sa fiederen trykkes sammen.

13

. P& samme tid haegtes fiederpladens tapper ind i

holderen péa det indvendige handtag.

[al32

. Tryk fiederpladens bgjle ned.

33

- Det indvendige handtag er forberedt.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Esl34

10. For 7 mm firkant: Seet adaptertyllen pa siden af fir-

1.

kanten med en stift.

Ealss

Seet firkanten med stiftsiden ind i beslaget.
- Stiften klikker ind i holderen.

236

12. For 8,5 mm og 10 mm firkant: Skub adaptertyllen

ind i midten af firkanten. Lav en fordybning i adap-
tertyllen med en hammer og en kgrner for at forhin-
dre, at den glider.

[a]37
[a]zs

13. Seet beslaget med firkanten ind i dgren.

[]39

14. Skru rosetbasen fast til lasecylinderens dbning med

L 2-skruerne (PH2, drejningsmoment: 1,1 Nm).

Esl40

15. Skru det indvendige hdndtag fast med L1-skruerne

(PH2, drejningsmoment 1,1 Nm).
4

16. For FH: Indseaet blindcylinderen.

0 BEMARK

Far blindcylinderen med skruetraekker i hullet

Iseer ved tykke dere er det sveert at placere blindecylin-
deren korrekt.

1.

2.

Seet en skruetraekker ind i hullet i blindcylinderen.
Placer blindcylinderen ved hjeelp af skruetraekkeren.

=] 42
(=143

17. For FH: Skru blindcylinderen fast (PH2, drejnings-

moment: 1,1 Nm).

Eal44

18. Spaend det indvendige handtags gevindskrue

(TX15, drejningsmoment 5,0 Nm).

=145

19. Seet de to deeksler med indhakket nedad pa roset-

basen og det indvendige handtag.

[=]46

20.Seaet det udvendige handtag pa beslaget.

sl 47
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21. Speend gevindskruen pa det udvendige hdndtag
(TX15, drejningsmoment: 5,0 Nm).

248

— Beslaget er faerdigmonteret.

10. Afmontering af beslag
v' Anvend 1,5 mm unbrakonegle.

1. Afmonter beslaget i omvendt reekkefolge i forhold
til monteringen.

2. Saeten15mm sekskantnegle ind i hullet p& den fir-
kantede holder i beslaget.
49

3. Boj sekskantngglen til den side, hvor hullet er pla-
ceret, og traek samtidig i det udvendige handtag.

Ealso

— Beslaget er afmonteret.

11. Udskiftning af batterier

o BEMAZARK

Funktionsfejl p& grund af darlig kontakt eller anden
afladning

For sma / forurenede kontaktomrader eller forskellige

afladede batterier kan fere til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af
SimonsVoss.

2. Berarikke de nye batteriers kontakter med haen-
derne.

3. Anvend rene og fedtfrie handsker.

4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

v Specialveerktgj er tilgeengeligt.

v Handsker til radighed.

1. Seet specialveerktojet ind i deekslet pa beslagsiden.
Cals

2. Tagdaekslet af med vaerktojet.
(als2
(als3

3. Bgj forsigtigt batteriklemnmen indad for at heegte
den af.

[als4
[alss

10. Afmontering af beslag

4. Abn batteriklemmen.

=56

5. Treek batteriklemmmen ud.

[als7

6. Tag de gamle batterier ud.

[=]s8

7. Seet de nye batterier i med de positive poler i berg-
ring (type CR2450).

59
8. Seet batteriklemmen pé igen.

Eleo

9. Seet batteriklipsen pa plads igen.

Ealer

10. Seet daekslet tilbage pé beslaget.

62

1. Klips daekslet fast igen.
63

- Batterierne er udskiftet.

12. Tekniske data

Temperaturomréade
(drift)

Batteritype

-250Ctil +50 °C

4x CR2450 (3V)

== Murata
Batteriproducent i Varta
i= Panasonic

P40

|IP-kapslingsklasse

Radio emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz

Kun for artikelnumre: SV-
S2*A*, SV-S2 *AM*, SV-
S2 *¥LN*

13,560006 MHz -

10 dBUA/m (3 m afstand)

1,04 dBUA/m (3 m af-

13,560780 MHz stand)
868,000 MHz - 868,600
MHz

<25mW ERP
Kun for artikelnumre: SV-
S2*LN*, SI-S2 XM WO*
2402 MHz - 2480 MHz 2,5mWwW
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13. Overensstemmelseserklaering

13. Overensstemmelseserklaering

Hermed erklaerer SimonsVoss Technologies GmbH at
varen (SV-S2.*¥A*, SV-S2 *AM*, SV-S2 *LN*, SI-
S2*MWO*, SI-S2.*M.VCN*) overholder fplgende ret-
ningslinjer:

2014/53/EU -RED-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgarelse 2017
nr. 1206 -Radioudstyr-

2011/65/EU -RoHS-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgarelse 2012
nr. 3032 -RoHS-

UK
cA

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklaerin-
gen er tilgeengelig pé felgende internetadresse:
WwWw.simons-voss.com/ak/certifikater.html.

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklaerin-
gen er tilgeengelig pé folgende internetadresse:
WWWw.simons-voss.com/ak/certifikater.html.

14. Hjeelp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter
https.//www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html
https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/
documentation

Overensstemmelseserkleeringer

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

Oplysninger om bortskaffelse

i Enheden (SV-S2*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2 ¥LN*,
SI-S2*MWO*, SI-S2.*M.VCN*) ma ikke
bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal
afleveres p& den kommunale affaldsplads, jf. det
europeeiske direktiv 2012/19/EU.

== Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf.
det europeeiske direktiv 2006/66/EG.

%= Overhold de lokale bestemmelser for separat
bortskaffelse af batterier.

== Aflever emballagen til miljgrigtig genanvendelse.
Cales
e-mail

support-simonsvoss@allegion.com

Digital SmartHandle AX Downward installation

Si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfohring, Tyskland
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1. Avsedd anvandning

1. Avsedd anvandning

Produkterna i SmartHandle AX-serien galler
elektroniska dorrhandtag. Med hjalp av ett behorigt
identifikationsmedium kan man aktivera SmartHandle
AX och 6ppna motsvarande dorr.

Behorigheter maste tilldelas med hjélp av ett
elektroniskt ldsschema.

Produkterna i SmartHandle AX-serien far bara
anvandas for att oppna och stanga dorrar. Varje annan
anvandning ar forbjuden.

2. Allmanna sakerhetsanvisning-
ar

Signalord: Eventuella omedelbara effekter av bristan-
de efterlevnad

VARNING: Dod eller allvarlig skada (mojligt, men osan-
nolikt), OBSERVERA: Liten skada, OBS: Skador pa
egendom eller fel, INFO: Lag eller ingen

f VARNING

Tillgdng spéarrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade kom-
ponenter kan leda till att dorrar sparras. SimonsVoss
Technologies GmbH ansvarar inte for konsekvenserna
av felaktig installation sdsom sparrat tilltrade till ska-
dade personer eller personer i risksituationer, materiel-
la skador eller andra typer av skador.

Blockerad &tkomst genom manipulering av produk-
ten

Om du andrar produkten pa egen hand kan fel uppsta
och atkomst via en dorr kan blockeras.

i Andra endast produkten vid behov och endast pa
det satt som beskrivs i dokumentationen.

Digital SmartHandle AX Downward installation

Svaélj inte batteriet. Risk fér bréannskador pa grund av

farliga amnen.

Den har produkten innehaller litiumknappcellsbatteri-

er. Om man rékar svélja ett knappcellsbatteri kan all-

varliga inre brannskador uppstéa inom bara tva timmar
vilket i sin tur kan leda till doden.

1. Forvara nya och forbrukade batterier utom rackhall
for barn.

2. Upphor att anvanda produkten och férvara den ut-
om rackhall for barn om batterilocket inte gar att
stanga ordentligt.

3. Uppsok omedelbart lékare om du misstanker att
batterier har svalts eller befinner sig i ndgon
kroppsdel.

Explosionsrisk p& grund av felaktig batterityp

Att satta i fel typ av batteri kan leda till en explosion.

= Anvand endast de batterier som anges i de teknis-
ka data.

: OBSERVERA

Brandrisk som utgar frén batterier
De isatta batterierna kan orsaka brand eller brannska-
dor om de hanteras pé ett felaktigt satt.

1. Forsok inte att ladda upp, 6ppna eller varma upp
batterierna.

2. Kortslut inte batterierna.

OBS

Skada pa grund av elektrostatisk urladdning (ESD)

Den har produkten innehéaller elektroniska komponen-

ter som kan skadas av elektrostatiska urladdningar.

1. Anvand alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex.
jordningsarmband).

2. Jorda dig fore alla arbeten dar du kan komma i kon-
takt med elektronik. Det gor du genom att fatta tag
i en jordad metallyta (sdsom dorrkarmar, vattenror
eller varmeventiler).

Skada pa grund av véatskor

Den har produkten innehéaller elektroniska och/eller

mekaniska komponenter som kan skadas av alla typer

av vatskor.

i Lat inte elektroniken komma i kontakt med vatskor.
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Skada pa grund av aggressiva rengéringsmedel

Ytan pé& den har produkten kan skadas om olampliga

rengoringsmedel anvands.

= Anvand endast rengoringsmedel som lampar sig
for plast- och metallytor.

Skada pa grund av mekanisk paverkan

Den har produkten innehéaller elektroniska komponen-

ter som kan skadas av alla typer av mekanisk paver-
kan.

1. Undvik att vidrora elektroniken.

2. Undvik annan mekanisk paverkan pa elektroniken.
Skada pé grund av polvéandning

Den har produkten innehaller elektroniska komponen-

ter som kan skadas pa grund av polvandning i span-
ningskallan.

== Vand inte spanningskallans poler (batterier resp.
natdelar).

Driftstérning pa grund av radiostérning

Den har produkten kan i vissa fall paverkas av elektro-

magnetiska eller magnetiska storningar.

== Produkten ska inte monteras eller placeras i ome-
delbar narhet av utrustning som kan orsaka elekt-
romagnetiska eller magnetiska storningar
(switchade nataggregat!).

Kommunikationsstérning p& grund av metallytor

Den har produkten kommunicerar tradlost. Metallytor
kan minska produktens rackvidd avsevart.

i Produkten ska inte monteras eller placeras pa eller
i narheten av metallytor.

@_

Avsedd anvandning

SimonsVoss-produkter &r uteslutande avsedda for
oppning och stangning av dorrar och liknande.

= Anvand inte SimonsVoss-produkter for andra syf-
ten.

3. Produktspecifika sékerhetsanvisningar

Funktionsstérningar pa grund av dalig dalig kontakt

eller annan urladdning

For sma / kontaminerade kontaktytor eller olika urlad-

dade batterier kan leda till funktionsstorningar.

1. Anvands endast batterier som &r godkanda av
SimonsVoss.

2. Vidror inte de nya batteriernas kontakter med han-
derna.

3. Anvand rena och fettfria handskar.

4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

Avvikande tider vid G2-las

G2-lasens interna tidsenhet har en tekniskt betingad
tolerans pa upp till £ 15 minuter per &r.

Kvalifikationer krévs

Installation och idrifttagning kraver specialiserad kun-

skap.

i Endast utbildad personal far installera och driftsat-
ta produkten.

Andringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslu-
tas och kan komma att genomforas utan foregdende
meddelande om detta.

Den tyska sprakversionen ar den ursprungliga bruksan-
visningen. Andra sprak (utarbetande pa kontraktsspra-
ket) ar oversattningar av originalinstruktionerna.

Las och folj alla installations-, installations- och drifts-

instruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla un-
derhallsinstruktioner till anvandaren.

3. Produktspecifika sédkerhetsan-
visningar

OBS

Skada vid borrning

De borrar pa egen risk. For skador orsakade av borrning
ar SimonsVoss Technologies GmbH inte ansvarigt. Sie
bohren auf eigene Gefahr.

i Beakta ocksa borrens sékerhetsinstruktioner.
Skador pé grund av olampligt verktyg

Att forsoka 6ppna arendet med ett felaktigt verktyg

kan skada fallet.

5 Anvand endast det medfoljande SimonsVoss-6pp-
ningsverktyget.

SE
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4. Leveransomfang

Forlust av exakt handtagsstyrning

Hos instickslas med klamhylsa kan monteringen vara
trog.

== Bearbeta inte klamhylsan mekaniskt. Handtaget
forlorar da sin exakta styrning.

Foérsvarad montering pa grund av oprecisa hal

Handtaget kan inte monteras om monteringshalen
och fyrkanten inte passar ihop.

i Kontrollera att monteringshélens och fyrkantens
linjer ar parallella vertikalt.

o_

Paverkan pa l&sningen

SmartHandle AX fungerar uteslutande pa spéarrldset.
Forsakringslagstiftning
Forsakringsbolag staller storre krav pa stangning.

1. Omdu vill stanga dorren enligt forsakringslagarna,
anvand ett sjalvldsande paniklas eller en lascylin-
der utdver SmartHandle AX.

2. Var uppmarksam pa godkannandena enligt EN 179.
SmartHandle AX med sjilvldsande paniklds
SmartHandle AX erbjuder full funktionalitet endast
med ett sjalvldsande paniklas.

1. Kombinera SmartHandle AX med ett sjalvlasande
paniklas.

Var uppmarksam pa forklaringarna om éverens-
stammelse hos lasetillverkaren enligt EN 179.

N

Villkor fér sékerhet i samband med tillstdnd

Drift med Mifare Classic- och/eller PinCode-tangent-
bord utesluter behorighetssakerhetsklass D enligt DIN
EN16867:2020.

Forsluta rosettdppning

En rosettoppning kan utnyttjas for manipulation.

1. Forslut eventuella rosettoppningar med exempelvis
en blindcylinder.

For FH-varianter: Montera ovillkorligen en blind- el-
ler [&scylinder av massing.

N

4. Leveransomfang

= SmartHandle AX (hangande montering)

= Specialverktyg
= Snabbguide

Beroende pa variant:

Digital SmartHandle AX Downward installation

== Adaptersats 7 mm-fyrkant
5 Adapterhylsa 8,5 mm-fyrkant
== Adapterhylsa 10 mm-fyrkant

== Blindcylinder

5. Uppbyggnad
Ea

6. Forbereda dorr (borrschablon)

v Stift eller ritsnal finns.

v Borrmaskin finns.

v Lampligt borrstal (@ 8,5 mm).
v' PH2-skruvmejsel finns.

1. Demontera instickslaset (PH2).
Eal2

2. Mat det vertikala avstandet mellan fasthalens cen-
trum.

3

3. Montera instickslaset (PH2).
al4

4. Stick in fyrkanten i instickslaset.
Eals

5. Satt pa borrschablonen pa fyrkanten.
e

6. Riktain borrschablonen lodratt med hjalp av den
patryckta skalan.

7. Faststall borrpunkterna med hjélp av det nyss upp-
matta avstandet.

8. Markera borrpunkterna pa dorren.
[s]7

9. Avlagsna borrschablonen.
8

10. Avlagsna fyrkanten.
o

1. Demontera instickslaset (PH2).
Eal10

12. Borra de hal som behovs.
EIn

13. Montera instickslaset (PH2).
12
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7. For dorrtjocklek X: Férbereda
gangstanger och fyrkant

v Sag finns.
v Skjutmatt finns.
v' PH2-skruvmejsel finns.

1. For X:Mat dorrtjockleken.

=113

2. For X: Skruva samman skruvarna, ganghylsorna och
gangstangerna.

=14

3. For X: Markera sagstallena pa gangstangerna och
fyrkanten.

Esl1s
Esle
Es17

4. For X: Korta av gangstangerna och fyrkanten med
en lamplig ség.

PR

8. Programmera handtag

Programmera handtaget fore montering. Beroende pa
produktfamilj kan du anvanda olika
programmeringsenheter.

E=lo
Es120
Es2

. Montera handtag

Dorr forborrad.
PH2-skruvmejsel finns.
TX15-skruvmejsel finns.
Skjutmatt finns.
Kniptang finns.
For S, M och L: Mat dorrtjockleken.
22
2. ForS,Moch L: Bestam var skruvarna L1 och L2 ska
kapas.
23
24
3. ForS,Moch L: Korta skruvarna L1 och L2.

=25

SN NN (o)

7. For dorrtjocklek X: Forbereda gangstanger och fyrkant

4. For 7 mm-fyrkant: Satt i adapterhylsan i fyrkants-
fastet s att ursparningen ar vand mot stoppskru-
ven.

26

5. Bestam innerhandtagets vridriktning sett inifran:
Medurs (clockwise = CW) eller moturs (counter-
clockwise = CCW).

[]27
[alzs

6. Sattin vaxelbrickan pd motsvarande satt i inner-
handtaget.
[&]29
[(al30

7. Tryck fiaderbrickan p& en sida mot vaxelbrickan sa
att fjadern trycks ihop.
[al3

8. Haka samtidigt i fjaderbrickans stift i innerhandta-
gets faste.
[al32

9. Tryck fiaderbrickans bygel nedéat.
(233
S Innerhandtaget ar forberett.
]34

10. For 7 mm-fyrkant: Satt pa adapterhylsan pa fyr-
kantens sida med stift.
[al3s

11. Stick in fyrkanten med stiftsidan i handtaget.
L Stiftet snapper fast i fastet.
[4l36

12. For 8,5 mm- och 10 mm-fyrkant: Skjut in adapter-
hylsan i mitten av fyrkanten. Gor en fordjupning i
adapterhylsan med en kornare och hammare for
att forhindra att den glider.
(2137
[=]38

13. Satt i handtaget med fyrkanten i dorren.
[al39

14. Skruva fast rosettbasen pa lascylinderdppningen
med L2-skruvarna (PH2, atdragningsmoment: 1,1
Nm).
[Eal40

15. Skruva fast innerhandtaget med L1-skruvarna
(PH2, &tdragningsmoment 1,1 Nm).
P PA

16. For FH: Satt i blindcylindern.

SE
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10. Demontera handtag

@

Fér in blindcylindern i halet med skruvmejseln.

Sarskilt om dorrarna ar tjocka ar det svart att positio-
nera blindcylindern korrekt.

1.
2.

Satt i en skruvmejseln i halet for blindeylindern.

Positionera blindcylindern med hjélp av skruvmej-
seln.

[2]42
[=]43

. For FH: Skruva fast blindcylindern (PH2, &tdrag-

ningsmoment: 1,1 Nm).

E2]44

. Skruva fast innerhandtagets stoppskruv (TX15, at-

dragningsmoment 5,0 Nm).

Eal4s

. Satt pa de bada skydden med ursparningen nedat

pa rosettbasen och innerhandtaget.

=46

20.S4tt ytterhandtaget pé beslaget.

21.

L

2147

Skruva fast ytterhandtagets stoppskruv (TX15, at-
dragningsmoment: 5,0 Nm).

[2]48

Handtaget ar fardigmonterat.

10. Demontera handtag

v

1.

N

1,5 mm sexkantsnyckel finns.
Demontera handtaget i omvand ordningsfoljd jam-
fort med montering.

Sattien 1,5 mm-insexnyckel i halet pa fyrkantsfas-
teti handtaget.

[=]49

Boj insexnyckeln &t den sida dar halet sitter och dra
samtidigt i ytterhandtaget.

50

Handtaget ar demonterat.

11

Digital SmartHandle AX Downward installation

. Byt batterier.

@

Funktionsstérningar pa grund av délig dalig kontakt
eller annan urladdning

For sma / kontaminerade kontaktytor eller olika urlad-
dade batterier kan leda till funktionsstérningar.

1.

» W

Anvands endast batterier som ar godkanda av
SimonsVoss.

Vidror inte de nya batteriernas kontakter med han-
derna.

Anvand rena och fettfria handskar.

. Byt alltid alla batterier samtidigt.

AN

Specialverktyg finns.
Handskar finns.

Satt i specialverktyget i kapinlagget pa handtaget.

E=]=1

Avlagsna kdpan med verktyget.

[=]s2
[]s3

Boj batteriklamman forsiktigt inat for att haka ur
den.

(254
255

. Oppna batteriklamman.

Ealse

. Dra ut batteriklamman.

[als7

. Taur de gamla batterierna.

[=]s8

Sa&tt i de nya batterierna sé& att pluspolerna vidror

varandra (typ CR2450).

[=]s9

8. Satt tillbaka batteriklamman igen.

10.

Esleo

. Haka i batteriklammorna igen.

Ealer

Satt tillbaka kdpan pa handtaget.

ez

. Knapp fast kdpan igen.

[=]e3

Batterierna ar bytta.
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12. Tekniska data
Temperaturomrade ok o
(dift) 25 °C till +50 °C
Batterityp 4x CR2450 (3V)

i Murata
Batteritillverkare = Varta

i Panasonic

IP-kapslingsklass IP40

Utslapp radio

15,24 kHz - 72,03 kHz
Endast for artikelnummer:
SV-S2.*A*, SV-S2 * AM*,
SV-S2 *¥LN*

10 dBUA/m (3 m av-
stand)

13,560006 MHz -
13,560780 MHz

1,04 dBUA/m (3 m av-
stand)

868,000 MHz - 868,600
MHz

Endast for artikelnummer:| <25 MW ERP
SV-S2.*LN*, SI-

S2*M.WO*

2402 MHz - 2480 MHz 25mwW

13. Forsakran om dverensstam-
melse
Hari forklarar SimonsVoss Technologies GmbH att va-
ran (SV-S2.*A*, SV-S2 *AM*, SV-S2 *LN*, S|-
S2XMWO*, SI-S2.M.VCN*) uppfyller foljande riktlin-
jer:
5= 2014/53/EU -RED-
eller for Storbritannien: Forenade kungarikets lag
2017 nr1206 -Radioutrustning-
5= 2011/65/EU -RoHS-

eller for Storbritannien: Forenade kungarikets lag
2012 nr 3032 -RoHS-

UK
cA

Den fullstéandiga texten till EU-forsékran om dverens-
stammelse finns pa foljande internetadress:
Www.simons-voss.com/se/certifikat.html.

12. Tekniska data

Den fullstandiga texten till UK-foérsakran om éverens-
stammelse finns pa foljande internetadress:
WWW.simons-voss.com/se/certifikat.htmil.

14. Hjalp och ytterligare informa-
tion
Infomaterial/dokument

https.//www.simons-voss.com/se/dokument.html

https.//www.smartintego.com/int/home/infocenter/
documentation

Forsakringar om 6verensstammelse

https.//www.simons-voss.com/se/certifikat.html

Informationen &r 6ppen

Produkten (SV-S2.*A*, SV-S2 ¥AM*, SV-S2.¥LN*,
SI-S2 *M.WO*, SI-S2.*M.VCN*) far inte slangas i
hushallssoporna utan ska lamnas in pa en
kommunal uppsamlingsplats for elektriskt och
elektroniskt avfall i enlighet med direktiv 2012/19/
EU.

=i Defekta eller uttjanta batterier ska atervinnas i
enlighet med direktiv 2006/66/EG.

i Beakta géllande lokala bestammelser gallande
separat bortskaffande av batterier.

Avfallshantera forpackningsmaterial pa ett
miljovanligt satt.

Eales

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfohring, Tyskland
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