
//  �CARACTÉRISTIQUES

FICHE PRODUIT // SMARTHANDLE AX - DS - DOUBLE SIDE

// � CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versions ::  Profil Européen (A)
::  Rond Suisse (B)

Dimensions  
Version A0/B0 (L x H x P)

66 x 120 x 21 mm

Dimension  
Plaque d’adaptation

60 mm

Spécifications 
dimensionnelles de la 
porte

::  Épaisseur de porte : 38 - 200 mm
::  Entraxe : 70 - 110 mm
::  Carré : 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Méthode de lecture ::  Passive (MIFARE® Classic et  
    DESFire®) 
::  BLE ready

Modes de fonctionnement Réseau online, réseau virtuel  
et offline (Possibilité de mixer les 
technologies)

Type de piles 4 piles CR2450 3 V au lithium sur 
chaque béquille

Durée de vie des piles ::  Jusqu’à 200 000 manoeuvres ou 
10 ans en veille (mode passif).

Plage de températures Fonctionnement : de -25 °C à +50 °C
Signalisation ::  Sonore (bip)  

::  Visuelle (DEL verte/rouge)
Accès mémorisables Jusqu’à 3 000 événements
Groupes de plages horaires 100+1
Nombre de supports  
pouvant être gérés  
par SmartHandle AX

Jusqu’à 64 000

Réseau sans fil Mise en réseau directe avec nœud de 
réseau intégré (équipé ultérieurement)

Possibilité de mise à 
niveau

Micrologiciel évolutif

::	 Une poignée polyvalente : La SmartHandle AX 
s’adapte à l’épaisseur de porte, à l'entraxe et au 
carré. La poignée peut être montée vers la droite 
ou vers la gauche.  Elle est composée de deux 
béquilles AX montées de chaque côté de la porte. 

::	 Gestion des accès : Lecteurs en entrée et en sortie 
donc possibilité de gestion différentiée des droits 
d’accès en entrée et en sortie.

::	 Gestion des plages horaires : Possibilité de 
gestion différentiée sur plages horaires en entrée et 
en sortie.

::	 Programmation : Les autorisations 
correspondantes doivent être accordées au moyen 
d’un plan de fermeture électronique et définit par 
le gestionnaire pour chaque lecteur (AX-entrée et 
AX-sortie)

::	 Important : L’installation de la béquille AX DS 
nécessite une découpe spécifique du carré.

	 Il est primordial de prendre en compte  :

	 - L’épaisseur de la porte (a)

	 - L’épaisseur de la plaque d’adaptation - 6 mm (b)

	 - L’épaisseur de la béquille qui permet au carré de 
débrayer la porte - 15 mm (c)



// � FINITIONS// � CERTIFICATIONS

A0 / B0 au choix 
avec recouvrements 
de rosace sans/
avec logement pour  
cylindre profilé

// � VERSIONS

// � SCHÉMAS

// � POIGNÉES

:: �� �MPA Certificat général de 
contrôle dans le cadre de la 
surveillance des constructions

:: �� �DIN EN 1634 
:: �� �DIN EN 179
:: �� �DIN EN 1906 (classe 4)
:: �� �DIN EN 1125
:: �� �PAS24

Argenté/blanc

Argenté/gris-noir

Laiton/blanc

A C

B D

C L
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Bemerkungen
1) Masse:  g

Allgemeintoleranzen
General tolerances
ISO 2768 - fH
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X12 Cr Ni17 7 (1.4310 - DIN17224 )  
Zugfestigkeit / Tensile strength: 1300-1500 N/mm²
Blechstärke / Sheet thickness 0,15 mm

23.04.20 Schwaiger B.
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X12 Cr Ni17 7 (1.4310 - DIN17224 )  
Zugfestigkeit / Tensile strength: 1300-1500 N/mm²
Blechstärke / Sheet thickness 0,15 mm

23.04.20 Schwaiger B.
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X12 Cr Ni17 7 (1.4310 - DIN17224 )  
Zugfestigkeit / Tensile strength: 1300-1500 N/mm²
Blechstärke / Sheet thickness 0,15 mm

23.04.20Schwaiger B.

Epaisseur 
porte 

Epaisseur 
plaque d’adaptation

a

b

c
15

Epaisseur 
carré

E
nt

ra
xe


