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Comment configurer des cartes dans le logiciel ?

Pour faire suite a notre série de présentations sur la configuration des cartes
Mifare Classic et Mifare Desfire dans une installation SimonsVoss, voici ce
petit guide rédigé qui a pour but de faciliter votre compréhension des différents
parametres a configurer dans notre logiciel LSM.

1. Cette premiére partie integre les parametres concernant la structure de la
base de données :

(Type carte, nombre de serrures, besoin en capacité)

£= Locking System Management - [BASE TEST 3.5 - Propriété du plan de fermeture]
BS Fichier Basededonnées Affichage Assistants Editer Rapports Programmation Réseau Options Fenétre Aide

s x B 6@ a®a 3 M « » M x M £ Qo B ?

Nom | Disposttifs de femeture | Portes | Transpondeurs | Groupes de transpondeurs | Domaines | Mot de passe | TID spéciaux | Teminal PinCode  Gestion des cartes G2
Plan de femeture:  BASE TEST 35 Niveau : Standard
Type de carte : ||Mifare Desfire L]I
Configiraion: | [MD3800L L]I———P\IID 3800L = 3 8OO serrures gérées|
[Besoin en capacié : [528 Bytes |— —Pemande de mémoire pour cette configuration|
|ID de fermeture : [128-3927 dans le profil de cme}\ Le modele type peut prendre en charge
3800 serrures, les LID possibles se
Accés dans le protocole = situententrela LID 128 et la LID 3 927
Réseau virtuel : -
Paramétres :
Nom | Valeur | Description |
Appld 15741024 Application Id
CryptoMode AES Cryptography: AES or 3DES
PiccCryptoMode AES Cryptography: AES or 3DES
PiccMasterKey ~ +rwreessssssssssssssssssssssses Card Master Key
Aperqu
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2. La deuxiéme partie concerne les éléments structurels de la carte :

(Code application, type de cryptage, PiccMasterkey).

= Locking System Management - [BASE TEST 3.5 - Propriété du plan de fermeture]
BB Fichier Base de données Affichage Assi Rapports Programmation Réseau Options Fenétre Aide

= XE ﬂ. ‘ a?‘?PropriétésdelaL'SM | @ M £ Q Ky ?

Nom | Disposifs de fermeture | Ponesl Transpondeurs | Groupes de transpondeurs | Domaines | Motdepasse| TID spéciaux | Teminal PinCod

Plan de fermeture:  BASE TEST 35 ‘ Niveau :

Type de catte - IMim/Desﬁw/ 2
- _]

Parametres de conflguration dans la LSM

ApplD : sélectionner par ex. 15741024
CryptoMode : AES

PiccCryptoMode : AES/3DES/rien
PiccMasterKey: ???PICCMasterKey???

Accés dans le protocole :

Réseau virtuel :
Paramétres :
Nom I Valeur it Password input \ )
Appld 1574104 @ / Application Id 25
CryptoMode AES Cryptography: AES or 3DES New Password: | “‘PICCMas}erKey T
';: cccha > [;MKgyde . I, . gﬁﬁa"w’gs L Corfim Password: | ***PICCMasterKey ****
ok | Cancel |

Aperqu

Il est possible d’ouvrir les paramétres du type de cartes dans le logiclel LSM en cliquant sur
« Editern- > « Propriétés de laLSM » -> onglet « Gestlon des cartes G2 ».
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Ces éléments peuvent étre fournis a un fournisseur de cartes et assure la bonne
compatibilité avec notre systéme SimonsVoss.
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