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1 Avsedd anvandning

SimonsVoss SmartRela-systemet (SREL 3 ADV) i tredje generationen
bestar av flera natverksuppkopplade komponenter som mojliggor
intelligent styrning av las och externa system. Systemet bestar av en
styrenhet, minst en extern lasare och en valfri SmartOutput-modul.

Styrenheten ar den centrala delen. En tjanst kormmunicerar med LSM-
databasen och héller styrenheten vid anvandning som gateway
uppdaterad med den senaste databasen - helt utan manuella
uppdateringar och tidskravande omprogrammeringar.

Med hjalp av den information som hamtats fran LSM-databasen och de
identifieringsuppgifter som overforts av lasaren kan styrenheten jamfora
identifieringsuppgifterna med databasen. Beroende pa de installningar
som programmeras i styrenheten gar det att utfora bland annat foljande
atgarder:

i Tilldela behorigheter

i Franta behorigheter

== Ladda tidsbudgetar

i: Uppdatera ID-mediers konfiguration
:= Koppla relautgangar

== Lasa av listor

Avlasning av ID-medier sker av upp till tre externa lasare som kan vara
rumsligt separerade fran varandra och fran styrenheten. | SmartRela-
systemet av den tredje generationen kan lasaren lasa av aktiva och passiva
ID-medier och skicka den avlasta informationen for utvardering till
styrenheten.

Styrenheten ar utrustad med en inbyggd relautgang som kan
programmeras fritt. Systemet kan utdkas med SmartOutput-moduler i
Daisy-Chain-koppling med upp till 116 relautgangar som ocksa kan
programmeras fritt.
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2 Allméanna sakerhetsanvisningar
Signalord (ANSI Eventuella omedelbara effekter av bristande
Z535.6) efterlevnad
FARA Dod eller allvarlig personskada (troligt)
VARNING Dod eller allvarlig skada (mojligt, men osannolikt)
OBSERVERA Liten skada
OBS Skador pa egendom eller fel
INFO Lag eller ingen
VARNING
Tillgdng spéarrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till
att dorrar sparras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte for
konsekvenserna av felaktig installation sdsom sparrat tilltrade till skadade
personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer
av skador.

Blockerad atkomst genom manipulering av produkten

Om du andrar produkten pa egen hand kan fel uppsta och atkomst via en dorr kan blockeras.

iz Andra endast produkten vid behov och endast pa det satt som beskrivs i dokumentationen.
Svaélj inte batteriet. Risk fér brannskador pa grund av farliga &mnen.

Den héar produkten innehéaller litiumknappcellsbatterier. Om man rékar svalja ett
knappcellsbatteri kan allvarliga inre brannskador uppsta inom bara tva timmar vilket i sin tur kan
leda till doden.

1. Forvara nya och forbrukade batterier utom rackhall for barn.

2. Upphor att anvanda produkten och forvara den utom rackhall for barn om batterilocket inte
gar att stanga ordentligt.

3. Uppsok omedelbart lakare om du misstanker att batterier har svalts eller befinner sig i nagon
kroppsdel.

Explosionsrisk pa grund av felaktig batterityp

Att satta i fel typ av batteri kan leda till en explosion.

i Anvand endast de batterier som anges i de tekniska data.
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OBSERVERA

Brandrisk som utgar fran batterier

De isatta batterierna kan orsaka brand eller brannskador om de hanteras
pa ett felaktigt satt.

1. Forsok inte att ladda upp, 6ppna eller varma upp batterierna.
2. Kortslut inte batterierna.

OoBS
Skada pa grund av elektrostatisk urladdning (ESD)

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas av elektrostatiska
urladdningar.
1. Anvand alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex. jordningsarmband).

2. Jorda dig fore alla arbeten dar du kan komma i kontakt med elektronik. Det gér du genom att
fatta tagienjordad metallyta (sdsom dorrkarmar, vattenror eller varmeventiler).

Skada pa grund av vatskor

Den har produkten innehaller elektroniska och/eller mekaniska komponenter som kan skadas av
alla typer av vatskor.

ii LAt inte elektroniken komma i kontakt med vatskor.

Skada pa grund av aggressiva rengdringsmedel

Ytan pa den har produkten kan skadas om olampliga rengoringsmedel anvands.

i Anvand endast rengoringsmedel som lampar sig for plast- och metallytor.
Skada pa grund av mekanisk paverkan

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas av alla typer av
mekanisk paverkan.

1. Undvik att vidrora elektroniken.

2. Undvik annan mekanisk paverkan pa elektroniken.

Skada pa grund av 6verstrom eller 6verspanning

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas av for hog strom eller
for hog spanning.

i Overskrid inte de maximalt tillatna spannings- och/eller stromvardena.

Skada pa grund av polvandning

Den har produkten innehaller elektroniska komponenter som kan skadas pa grund av
polvandning i spanningskallan.

i= Vand inte spanningskallans poler (batterier resp. natdelar).
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Kommunikationsstdrning pa grund av metallytor

Den har produkten kommunicerar tradlost. Metallytor kan minska produktens rackvidd avsevart.

i= Produkten ska inte monteras eller placeras pa eller i narheten av metallytor.

Avsedd anvandning

/ SimonsVoss-produkter ar uteslutande avsedda for Gppning och stangning
av dorrar och liknande.

2 Anvand inte SimonsVoss-produkter for andra syften.

Funktionsstorningar pa grund av dalig dalig kontakt eller annan urladdning

For sma / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till

funktionsstorningar.

1. Anvands endast batterier som ar godkanda av SimonsVoss.

2. Vidror inte de nya batteriernas kontakter med handerna.

3. Anvand rena och fettfria handskar.

4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

Avvikande tider vid G2-las

G2-lasens interna tidsenhet har en tekniskt betingad tolerans pa upp till + 15 minuter per ar.

Kvalifikationer kravs

Installation och idrifttagning kraver specialiserad kunskap.

i: Endast utbildad personal far installera och driftsatta produkten.
Felaktig montering

SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte for skador pa dorrar eller komponenter som
uppstatt till foljd av felaktig montering eller installation.

Andringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomféras utan
foregdende meddelande om detta.

Den tyska spréakversionen ar den ursprungliga bruksanvisningen. Andra sprak (utarbetande pa
kontraktsspraket) ar oversattningar av originalinstruktionerna.

Las och folj alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner
och alla underhallsinstruktioner till anvandaren.
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3 Produktspecifika sakerhetsanvisningar

Skaderisk vid felprogrammeringar

SREL3-ADV-systemet lampar sig inte som ersattning for befintliga
sakerhetsanordningar.

1. Seftill att SREL3-ADV-systemet endast anvands som extra
sakerhetsatgard.

2. Anvand inte SREL3-ADV-systemet for att ersatta befintliga
sakerhetsanordningar.

OBSERVERA

Risk fér brannskador pa varma kretskort
Nar PoE anvands (spanningsforsorjning via Ethernet) kan kretskortets
temperatur vara mycket hog.

ii Lat styrenheten svalna innan du 6ppnar ytterholjet.

OBS
Obehorig atkomst

Relaet i styrenheten kan kortslutas av obehoriga.

i= Montera styrenheten med reléaet i en miljo som ar skyddad fran obehorig atkomst.
Obehorig koppling av relaet med magnet
Relaet kan vaxla oavsiktligt pa grund av starka magneter i narheten.

1. Montera styrenheten med reldet i en miljo som ar oatkomlig for obehoriga personer med
magneter.

2. Alternativt kan du styra relaet permanent stromforande (invertera utgangen och NC + COM
istallet for NO + COM).
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4 Textformateringens innebérd

Den har dokumentationen anvander textformatering och
illustrationselement for att underlatta forstaelsen. | tabellen forklaras
inneborden hos mojliga textformateringar:

Exempel Knapp
v Exempel

Kryssruta
| Exempel
@ Exempel Option
[Exempel] Flik
"Exempel" Namn pa det visade fonstret
| Exempel | Ovre programrad

Post i den utfallda 6vre
Exempel

programraden
Exempel Snabbmenypost
V¥ Exempel Namn pa en listruta
"Exempel" Valmoijlisheter i en listruta
"Exempel" Omréade
Exempel Falt
Exempel Namn pa en (Windows-)tjanst
Exermpel Kommandon (t.ex. CMD-

P kormmandon i Windows)

Exempel Databaspost

[Exempel] MobileKey-typurval
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5 Systembeskrivning

5.1 Styrenhet

Simons=Voss 1

Styrenheten till SREL3-ADV-systemet ansluts till natverket via Ethernet.
Ethernet-anslutningen ar PoE-kompatibel, en extern natdel ar inte absolut
nodvandig.

Kan anvandas som gateway i det virtuella natverket. Darvid upprattas en
anslutning mellan styrenheten och VNHost-servern. VNHost-servern
overfor andrade behorigheter (programmeringsbehov) och data fran LSM-
databasen till styrenheten. Darmed kravs inte langre en fullstandig och
tidsintensiv inlasning av databasen, utan styrenheten hamtar uppgifterna
vid identifiering av ett identifikationsmedium. Hela systemet programmeras
via ett enda granssnitt, namligen styrenheten.

SREL3-ADV finns avenien ZK-variant som utokar systemets funktioner
med tidszonsstyrning och loggning (tilltradeslistor).

Tre befintliga skruvklamingangar mojliggor en flexibel anvandning av
styrenheten:

i= Vidarebefordran till LSM (ingangar 1 och 2)
i= Push-to-open-kontakt (ingang 3)

Med den inbyggda skruvklam-relautgangen kan valfria system aktiveras
och till exempel en elektrisk dorr Oppnas.

Vid den forsta programmeringen av styrenheten via USB maste en IP-
adress tilldelas. Darefter kravs ingen USB-anslutning mer utan
styrenhetens konfiguration kan andras via natverket.

Det inbyggda backupbatteriet sakerstaller att de programmerade
installningarna uppratthalls aven efter ett stromavbrott och att
styrenheten fungerar som den ska efter att spanningsforsorjiningen
aterupprattats.
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Beakta ordningsféljden for paslagning

Efter ett PowerOn-reset (avbrott och aterupprattande av
stromforsorjningen) soker styrenheten automatiskt efter anslutna
systemkomponenter en gang i samband med uppstart.
Systemkomponenter som forsorjs med strom forst efter att styrenheten
startats upp kan darfor inte svara pa styrenhetens sokforfragan och
identifieras inte.

Styrenheten ska darfor stromforsorjas sist eller samtidigt som ovriga
systemkomponenter.

5.2

Lasare

Simons=Voss

For anvandning av SREL3-ADV-systemet kravs minst en extern lasare.
SmartRela-3-lasare kan bestallas separat fran styrenheten.

Styrenheten kan inte lasa av ID-medier. Istallet kan upp till tre lasare, vilka
kan lasa av bada aktiva och passiva ID-medier, anslutas via RS-485 till
styrenheten. Efter avlasning 6verfor lasarna uppgifterna till styrenheten,
som kontrollerar ID-mediets behorighet och loser ut respektive atgarder
efter programmering. Sjalva lasaren kan inte losa ut nagra atgarder och kan
darfor installeras aven i mindre skyddade omraden. | WP-varianten ar
huset tatat och skyddat mot stankande vatten.

Lasarna kan forsorjas med strom genom styrenheten eller utrustas med en
egen natdel.
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Underskridande av driftspanningen

Vid val av stromforsorjning &r det viktigt att tanka pa att spanningsfall
forekommer pa stromforande ledningar. Vid spanningsfall kan
driftspanningen pa lasaren underskridas och felfunktioner kan uppsta. | sa
fall maste antingen driftspanningen pa lasaren okas eller lasaren utrustas
med en egen natdel.

5.3

En lysdiod med flera farger signalerar driftstatusarna.

SmartOutput-modul

VOPPLWEVWIULYYD

SmartOutput-modulerna ar den perfekta kompletteringen till
styrenheterna sa fort mer an en relautgang behovs. Varje SmartOutput-
modul ar utrustad med atta relaer med var sin vaxlingskontakt.
SmartOutput-moduler kan seriekopplas med varandra och monteras pa
en DIN-hattskena (35 mm * 7,5 mm).

Upp till 15 moduler kan anslutas. Endast fyra utgangar ar tillgangliga pa
modul 15 (upp till 116 extra utgdngar totalt).

En lysdiod med flera farger signalerar driftstatusarna.

Beakta ordningsféljden for paslagning

Efter ett PowerOn-reset (avbrott och aterupprattande av
stromforsorjningen) soker styrenheten automatiskt efter anslutna
systemkomponenter en gang i samband med uppstart.
Systemkomponenter som forsorjs med strom forst efter att styrenheten
startats upp kan darfor inte svara pa styrenhetens sokforfragan och
identifieras inte.

Styrenheten ska darfor stromforsorjas sist eller samtidigt som dvriga
systemkomponenter.
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Lanseringen av SREL 3 ADV har medfort forbattringar pa vissa punkter
jamfort med foregangaren:

Jamforelse mellan SmartRela 2 och SmartRela 3

SmartRela 2

SmartRela 3 Advanced

Tid for datadverforing

Beroende pa
datamangd (Push-

i2 Omedelbart (Pull-

till Gatewa iNCi
y princip) princip)
= Wiegand 33 bit = Wiegand 33 bit
i Wiegand 26 bit i Wiegand 26 bit
== Primion == Primion
Granssnitt iz Siemens Cerpass a2 Siemens Cerpass
i Kaba Benzing i Kaba Benzing
a2 Gantner Legic iz Gantner Legic
== |Sgus == |Sgus
s Styrenhet
Nodvandiga = Lasare = Styrenhet
komponenter vid )
natverksuppkoppling ii LockNode ii Lasare
== Router
Natverksuppkoppling iz LockNode . Ethernet
(integrerat)
i 0-32VDC
Stromforsorining i 0-24VDC
= PoE
i Upp till 116+1 (med
Antal relakontakter I SmartOutput-
moduler)
Antal externa lasare i Max. 2 i Max. 3
i= Ethernet
Programmering = SmartCD

i USB (med Power-
adapter)

5.5 Tillbehor

Med tillvalstillbehor kan du anpassa SREL3-ADV-systemet till olika
anvandningsomraden. Foljande tillbehor kan bestallas:
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Andamal

MOD.SOM8

SmartOutput-modul

SmartOutput-modulen
utokar antalet
aktiveringsbara
relautgangar till upp till
116+1 utgangar.

POWER.SUPPLY .2

Natdel (12 Ve,
500 mA)

Denna natdel kan
anvandas for
forsorining av
styrenheten.

SREL2.COVERI

Vandaliseringsskyddat
ytterholje

Detta ytterholje skruvas
fast med specialskruvar
och lampar sig aven for
SREL3-ADV-systemet.
Den skyddar lasaren pa
SREL3-ADV-systemet
mot vaderpaverkan och
vandalisering.
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6 Systemkrav

For programmering av SmartRela 3 kravs en LSM 3.3 SP2 eller senare
(Basic Online, Business eller Professional).

VNHost maste vara installerad och arbeta for att styrenheten ska kunna

hamta data och programmeringsbehov ur databasen via VNHost vid
anvandning som gateway.

For drift behover styrenheten en TCP/IP-anslutning till servern:
: 10/100MB/s

i Latenstid < 10ms typ.

Anslutning till snabbare natverk kan ske savida dessa ar nedatkompatibla.

For anvandning av CommNode- eller VNHost-server maste .NET-
Framework fran och med version 4.0 vara installerad.

Nar LSM Basic Online anvands med ett virtuellt natverk maste LSM Basic
Online utforas som administrator.
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Stérning pé grund av elektromagnetiska falt

Signaler i anslutningskabeln mellan lasare och styrenhet paverkas av
externa elektromagnetiska falt. En skarmad kabel minskar paverkan av

externa storsignaler.

= Anvand en skarmad kabel.

Jordningsslinga pa grund av skarmning

Enheter som befinner sig pa avstand fran varandra kan ha en jordpotential som skiljer sig en
aning at. En skarm som ar ansluten pa bada sidor skapar en andra jordanslutning som utjamnar
den har potentialskillnaden. Det stromflode som da uppstar kan stora datadverforingen.

i= Anslut skarmen endast ensidigt till den gemensamma jordpotentialen (antingen pa
styrenheten eller lasaren — av utrymmesskal rekommmenderas anslutning pa styrenheten).

7.1 Styrenhet
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Forklaring

GND. Tillvalsanslutning av en extern stromforsorjning
(jord).

V. Anslutning av en extern stromforsorining (pluspol).

Nr t
1 —
2 +
3

Rela 1: NO (Normally Open). Den har kontakten ansluts
till C nar relaet kopplar om.
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N S O T Kiring
rt

4 Rela 1: C (Common). Gemensam anslutning for
vaxelkontakterna.

s Rela 1: NC (Normally Closed). Den har kontakten skiljs
frdn C nar relaet kopplar om.
Rela 2: NO (Normally Open). Den har kontakten

6 ansluts till C nar relaet kopplar om. Tillganglighet i
styrningen firmware-beroende.
Rela 2: C (Common). Gemensam anslutning for

7 vaxelkontakterna. Tillganglighet i styrningen firmware-
beroende.
Rela 2: NC (Normally Closed). Den har kontakten skiljs

8 frdn C nar relaet kopplar om. Tillganglighet i styrningen
firmware-beroende.

9 . Lasare 1: Stromforsorjning. Spanning motsvarar V-1V
resp. 12V -1V (PoE).

10 - Lasare 1: GND.

11 =] Lasare 1: Datakabel B.

12 Al Lasare 1: Datakabel A.

3 o Lasare 2: Stromforsorjning. Spanning motsvarar V-
1Vresp. 12V -1V (PoE).

14 - Lasare 2: GND.

15 B2 Lasare 2: Datakabel B.

16 A2 Lasare 2: Datakabel A.

17 3 Ldsare 3: Stromforsorjning. Spanning motsvarar V, -
1Vresp. 12V -1V (PoE).

18 - Lasare 3: GND.

19 B3 Lasare 3/ SmartOutput-modul: Datakabel B.

20 A3 Lasare 3/ SmartOutput-modul; Datakabel A.

21 04 Seriellt granssnitt: Open-Drain, datakabel 4.

22 03 Seriellt granssnitt: Open-Drain, datakabel 3.

23 02 Seriellt granssnitt: Open-Drain, datakabel 2.

24 01 Seriellt granssnitt: Open-Drain, datakabel 1.

o5 0+ Seriellt granssnitt: Stromforsorjning. Spanning
motsvarar V-1V resp. 12V -1V (PoE).
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Kretsko

Nr t Forklaring

26 3 Ingang 3: Push-to-open. Relaet kopplar om nar den har
kontakten ansluts till I+ (kontakt 30).

27 12 Ingang 2: Anslutning av externa komponenter.

28 I Ingang 1: Anslutning av externa komponenter.

29 - Utgang: GND.

30 i+ Utgang: Stromforsorjning. Spanning motsvarar V., -1V
resp.12V -1V (PoE).

7.2 Lasare

‘I SR30HYS_F
SimonsVoss
]

o\l

Y
R e
= n NRF i =
= B =
e o Bu =
= =
g= O o= Q =i
(| IEI
= =1}
@@@@@
O I 0
AB - + =
A s
20000
AB - + =
SREL3-
L3 lutni i l
asaransiutning styrenhetsanslutning Signa
A Al/A2/A3 RS-485: Dataledning A

B B1/B2/B3 RS-485: Dataledning




Smartrelad 3 system (Handbok)

Lasaranslutning

SREL3-
styrenhetsanslutning

7. Anslutningar
20 /149

Signal

GND. Anvands for att
definiera den
gemensamma
jordreferenspotentialen
for dataledningarna.
Godtycklig
jordanslutning till
SREL3-styrenheten.

V. Anslutning for
spanningsmatning
(extern eller via
styrenheten).

- (tillval)

GND. Anslutning for
extern
spanningsmatning.
Elektriskt ansluten till
lasaranslutning 3. Kravs
endast vid extern
spanningsmatning.

WP-version

Lasaren levereras i den vaderbestandiga WP-varianten med en 2 m lang

formonterad kabel.

Ledarfarg i Slnses
Lasaranslutning kabeln s’Fyrenhetsanslut Signal
ning
RS-485:
A Gul Al/A2/A3 Dataledning A
RS-485:
B brun B1/B2/B3 Dataledning
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SREL3-
styrenhetsanslut Signal
ning

Ledarfarg i

Lasaranslutning kabeln

GND. Anvands
for att definiera
den
gemensamma
jordreferenspote
gron - ntialen for
dataledningarna.
Godtycklig
jordanslutning till
_ SREL3-
styrenheten.

GND. Anslut
kabelskarmen till
den

svart (Bara ut pa gemensamma
lasarens ande) jordreferenspote
ntialen for
lasaren och
styrenheten.

V. Anslutning for
spanningsmatnin
g (extern eller via
styrenheten).

GND. Anslutning
for extern
spanningsmatnin
g. Elektriskt
ansluten till
lasaranslutning 3.
Kravs endast vid
extern
spanningsmatnin
g.

+ vit +

- - (tillval)
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7.3 SmartOutput-modul

1234567 8 91011121314

Out| I- [I+|B| A|C |4al4b|3a|3bl2al2b|1al1b

NNMNWNMNMNNMNMNNWNMNNWNY

)Nl a)lallallalla)allalla)laXlas,

- |A-|K1|A+| + |K2|8a[8b|7a|7b|6a|6b|5al5b

28 27 26 2524 23 22 212019 18 17 16 15

Forklaring

Brownout-identifiering: Open-Collector, ansluten med
GND vid otillracklig matningsspanning.

Denna utgang kopplar nar matningsspanningen pa V,,
sjunker under 10,0 Ve (20,5 Vo). | regel ansluts
spolens jordanslutning till AUX-relaet. Nar
matningsspanningen pa V,, sjunker kopplar AUX-relaet
innan de andra relakontakterna kopplar okontrollerat
genom den sjunkande spanningen. Nar
matningsspanningen kopplas till, kopplar utgangen
forst nar modulen ar fullstandigt initierat och det inte
langre kan uppsta kontrollerad koppling av
relakontakter.

Isolerad digitalutgang. Anvands inte for narvarande.

Isolerad digitalutgang. Anvands inte for narvarande.

Styrenhetsanslutning: Dataledning B, ansluts till
kontakt for lasare 3.

Styrenhetsanslutning: Dataledning A, ansluts till
kontakt for lasare 3.

NI Kretsko
rt

1 Out

2 |-

3 [+

4 B

5 A

6 C

Styrenhetsanslutning: Jord, ansluts till kontakt for
lasare 3.
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Kretsko

Nr t Forklaring
Rela 4: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
7 4a . L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 4: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
8 4b 0 L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 3: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
9 3a o .
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 3: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
10 3b o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 2: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
1 2a o .
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 2: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
12 2b o N
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 1: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
13 la o .
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 1: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
14 b o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 5: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
15 5b o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 5: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
16 5a o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 6: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO |
17 6b o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 6: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
18 6a o N
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 7: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
19 7o o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 7: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO i
20 7a . L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 8: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO |
21 8b o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
Rela 8: Potentialfri kontakt (NC, behandlas som NO |
22 8a o L
programmet), kopplas beroende pa behorigheter.
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Kretsko
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Forklaring

23

K2

AUX-rela: Potentialfri kontakt (NO). Kontakten ansluts
med K1 (nummer 26) nar spolen forsorijs med
spanning.

Utrustad fran fabrik med en borttagbar brygga till +
(nummer 24).

24

V. Anslutning for spanningsforsorining.

Utrustad fran fabrik med en borttagbar brygga till K2
(nummer 23).

25

A+

AUX-rela: Plusanslutning for spole. AUX-reldet kopplar
nar spolen forsorjs med spanning.

Utrustad fran fabrik med en borttagbar brygga till K1
(nummer 26).

26

Kl

AUX-rela: Potentialfri kontakt (slutare). Kontakten
ansluts med K2 (nummer 23) nar spolen forsorjs med
spanning.

Utrustad fran fabrik med en borttagbar brygga till A+
(nummer 25).

27

AUX-rela: Minusanslutning for spole. AUX-relaet
kopplar nar spolen forsorjs med spanning.

28

GND. Anslutning for spanningsforsorjning.
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Styrenhet

Lasare

SmartOutput-
modul

8.1

8.2

8. Konfigurering
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Konfigurering

Uppackning och systemtest

Ingar i leveransen

Nar du har tagit emot leveransen ska du kontrollera att den ar fullstandig. |
leveransen ingdr foljande delar savida inget annat avtalats:

Styrenhet 1X
Bruksanvisning 1X
Lasare 1x
Bruksanvisning 1X
SmartOutput-modul 1X
Insticksbrygga (formonterad) 2X
Bruksanvisning 1X
Systemtest

Fore montering och programmering av de levererade komponenterna ska
du kontrollera att de fungerar som de ska. Detta sker pa foljande satt:

1. Dra komponenternas kablar (se Kabeldragning [» 60]).
2. Anslut komponenterna till strommen (anslut styrenheten sist).
3. Vantainagra sekunder tills alla komponenter ar driftklara.
- Styrenheten blinkar forst i alla farger och darefter gront.
- | asaren blinkar forst i alla farger, avger ett pipljud och slutar sedan
att blinka.
— SmartOutput-modul (tillval): Relakontakterna 6ppnas (indikeras
genom lysdioder och ett horbart klackljud), blinkar sedan gront.
4. Anvand ett ID-medium pa lasaren (tom transponder eller tomt Desfire-
kort).
— Lasaren blinkar gront tva ganger och avger ett pipljud.
- Ettinbyggt rela i styrenheten kopplar (kontakter 3, 4 och 5).

Konfiguration

Med LSM-Software kan du programmera och konfigurera styrenheten och
lasarna till SREL3-ADV-systemet. Andra komponenter i SREL3-ADV-
systemet behover inte programmeras.
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Forsta programmering via USB

Styrenheten kan aktiveras via TCP/IP. | leveransskick ar dock ingen IP-
adress tilldelad. Darfor ska den forsta programmeringen dar en IP-adress
tilldelas genomforas med en USB-anslutning.

Komponenten forsorjs med spanning.

Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.

Lasare ansluten till styrenheten (se Kabeldragning [» 60]).
LSM installerad och startad som administrator.
Systemvillkor uppfyllda.

Kommunikationsnod konfigurerad (VNHost och CommNode, se LSM-
handbok).

CROSR ]S

Skapa ett nytt G2-lassystem.

Oppna lassystemets installningar genom att klicka pa knappen ...
Vaxla till fliken [Korthantering G2].

Oppna rullgardinsmenyn ¥ Korttyp.

Valj en korttyp.

Oppna rullgardinsmenyn ¥ Konfiguration.

Nou s W

Valj en konfiguration.

Lampliga konfigurationer

Endast AV-konfigurationer lampar sig for anvandning i ett lassystem med
SREL3-ADV-system.

8. Klicka pa knappen Spara .
9. Klicka pa knappen Avsluta .
> Matrisvyn syns igen.
10. Skapa ett nytt las av typen G2-Smart Relay 3.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 imatrisen.

12. Vaxla till fliken [IP-installningar] (hjalp till IP-installningar, se Faststélla
IP-instéllningar [» 29]).

13. Ange en IPv4-adress.

14. Ange en IPv4-subnatmask.

15. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Kommunikationsnod.
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16. Valj en passande kommunikationsnod (om du annu inte har valt ndgon
passande kommunikationsnod for tjansten maste du forst skapa en. Se
Skapa kommunikationsnod [» 30])).

SANTABARBARA.CommMc ;I

na
SANTABARBARA:GUINode_1
SANTABARBARA VNHost
SANTABARBARA:CommMode

Val av kommunikationsnod

Om du anvander en Comm~Node-server och en VNHost-server
(anvandning av uppgifter eller evenemang vid sidan av det virtuella
natverket) ska du valja posten CommNodeServer har.

Om du endast anvander en VNHost-server (anvandning av ett virtuellt
natverk), ska du valja posten VNHost.

Om du inte anvander ndgot av de bada alternativen ska du vélja posten
GUINode har.

17. Klicka pa knappen Spara .
18. Klicka pa knappen Avsluta .

19. Oppna kontextmenyn genom att hogerklicka pé posten for SmartRela 3
i matrisen.

20.Valj posten [Programmering .

Multipel kopierning
Tillat rad/spalt
Spdrra rad/spalt
Programmering
Transponderfarlust

Egenskaper

Masta post for darr/trans.

Mytt ¥
S0k

Sortera grupp/omrade

Uppdatera grupp/omrade
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21. Valj programmeringsfonstret "USB-anslutning till TCP-noder".

USB link to the TCP nodes |

SmartCD
TCP nodes
IUSB link to the TCP nodes

22.Klicka pa knappen Programmering .

> Programmeringen startar.
23.Vanta tills programmeringen ar avslutad.
24.Valjvia | Natverk | posten [Kemmunikationsnod .

Matverk  Alternativ  Fanster  Hjalp

Alivering av las o} E'} -

Specialfunktioner b -

Handelsehanterare
Uppgiftshanterare
E-postmeddelanden

Virtuellt natverk

Kommunikationsnod

Lokala anslutningar

Hantera WaveMet

WaveMet Manager
Importera WaveNet-topologi
Hantera LOM-natverk

Instéllningar for terminalserver-klient

Grossn
Klamm
Hanser
Maus, |

P

=

X

X

CTTTTT T T T o
x| |
x| |

& X[ X[ %] | X[ X[ X[ <] o] *
& X X[ ]| K| X[ X[ <] o8] *
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25.0m du har skapat mer an en kormmunikationsnod ska du vaxla till den
kommunikationsnod som du just skapat. Anvand knapparna » eller »
och « eller u.

26.Anvand tjansten SimonsVoss VINHost Serverresp. Simons\Voss
CommNode Server.

27.Klicka pa knappen Konfig-filer .

28.0Oppna Windows-tjansterna.

29.Spara tjanstens konfigurationsfiler lokalt pa din dator.

30.Kopiera de lokalt sparade konfigurationsfilerna och infoga dessa i
tjdnstens installationsmapp (standard: C:\Programme
(x86)\SimonsVoss\VNHost resp. C:\Program Files
(x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_4).

Alla tre XML-filer ska kopieras direkt i installationsmappen och inte i en
undermapp.

31. Starta om tjansten SimonsVoss VNHost Serverresp. SimonsVoss
CommNode Server.

Kontrollera genom att klicka pa knappen Ping om tjansten ar igdng och
svarar. Nar tjansten svarar kan du fortsatta. | annat fall ska du forsoka
starta om tjansten.

8.2.1

32.Klicka i LSM péa knappen Overfor .
- Styrenheten kan nas via natverket.

33.Avsluta tjansten Simons\Voss VINHost Server och Simons\Voss
CommNode Server.

34.Skapa en ny backup (se LSM-handboken).

35.Starta om tjansterna SimonsVoss VVNHost Server och Simons\Voss
CommNode Server.

— Styrenheten kan nas via natverket och blinkar blatt.

Faststalla IP-installningar

Styrenheten till SREL3-ADV-systemet behover en statisk IPv4-adress for
drift i natverket. Be din IT-avdelning eller natverksadministrator att tilldela
dig en ledig statisk IPv4-adress och meddela dig foljande uppgifter:

i: |[Pv4-adress

2= Tillhorande subnatmask
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Standardgateway (endast om inte alla enheter i LSM resp. system
3060 arisamma natverk)

Alternativt kan du frdn och med LSM-version 3.4 SP1 aven anvanda DHCP. |
s& all ska du i fliken [IP-installningar] aktivera rutan ¥ DHCP-aktiverad.

Skapa kommunikationsnod

v

N

w

LSM startad.

Valj via | Natverk | posten IKemmunikationsnod .

Ange namnet for kommunikationsnoden (valfritt, rekormmenderat:
VNHost resp. CommNode).

Ange hostnamnet pa den dator dar tjansten SimonsVoss VNHost
Serverinstallerats.

Du kan faststalla hostnamnet pa foljande satt:

w N

oA

r

Tryck pa Windows-knappen.

Ange cmd.

Bekrafta inmatningen med Enter-knappen.
> Fonstret "Prompt" 6ppnas.

Ange hostname.

Bekrafta inmatningen med Enter-knappen.

Datorns hostname visas.

»

Ange datorns fullstandiga namn (Fully Qualified Domain Name).

Uppsgiften behovs endast om du arbetar med LSM-klienter eller
databasservrar i olika doméaner. FODN bestar av det lokala datornamnet
och domanen, t.ex. DATOR.NATVERK.LOCAL. Du kan faststalla domanen
sjalv:

w N

oA

r

Tryck pa Windows-knappen.

Ange cmd.

Bekrafta inmatningen med Enter-knappen.
- Fonstret "Prompt" dppnas.

Ange echo %userDNSdomaine.

Bekrafta inmatningen med Enter-knappen.

Datorns doman visas.
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5. Klicka pa knappen Spara .

= Kommunikationsnoden har skapats.

8.3 Programmering

8. Konfigurering
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Programmeringen skiljer sig inte fran programmeringen av andra las.
Styrenheten for SREL3-ADV-systemet kan programmeras antingen via en
USB-kabel eller en natverksanslutning (undantag: forsta programmering).

USB-programmering

v' Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.
v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Oppna kontextmenyn genom att hogerklicka pa posten fér SmartRela 3

i matrisen.
2. Valj posten Programmering .

Multipel kopiering
Tillat rad/spalt
Spédrra rad/spalt
Programmering
Transponderfarlust

Egenskaper

Masta post for darr/trans.
Nytt

S0k

Sortera grupp/omrade

Uppdatera grupp/omrade

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
4. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

LISB link to the TCP nodes

SmartCD
TCP nodes
LUSB link to the TCP nodes

5. Klicka pa knappen Programmering .

- Programmeringen startar.
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Natverksprogrammering

v
v
v

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.

Styrenheten har redan programmerats.
Styrenheten ansluten med datorn via natverket.
Komponenten forsorjs med spanning.

Multipel kopiering
Tillat rad/spalt
Spdrra rad/spalt
Programmering
Transponderfarlust

Egenskaper

Masta post for darr/trans.
Rytt

5ok

Sortera grupp/omrade

Uppdatera grupp/omrade

4. Valj posten "TCP-noder".

8. Konfigurering
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Oppna kontextmenyn genom att hogerklicka p& posten for SmartRela 3
i matrisen.
Valj posten [Programmering .

TCP nodes

SmantCD

IUSEB link to the TCP nodes
Card reader

5. Klicka pa knappen Programmering .

= Programmeringen startar.

8.3.1 Skapa SmartOutput-moduler

Styrenheten for SREL3-ADV-systemet soker efter SmartOutput-moduler
efter att spanningsforsorjiningen upprattats. Nar anslutna SmartOutput-
moduler forsorjs med strom identifieras de av styrenheten.
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For programmering kravs att antalet identifierade SmartOutput-moduler
stammer 6verens med det antal som finns angivet i LSM. Du kan lagga till
SmartOutput-moduler pa foljande satt.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).
v Komponenten forsorjs med spanning.
v Styrenhet 8terstalld (se Aterstélla styrenheten [» 34]).
1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pd posten for SmartRela
3 imatrisen.
2. Vaxla till fliken [Konfiguration/data].
3. Klicka pa knappen Utokad konfiguration .
- Fonstret "Utokad konfiguration"6ppnas.
Utokad konfiguration X
Nomineltt Ar
Tidsstyrd omkoppling Tidsstyrd omkoppling
;anspnnder aktiv: : 'I(';anspnnder aktiv: :
[ Slafran LED [~ Slafran LED
™ Slafran beeper [~ Slafran beeper
Granssnitt ’m Granssnitt ’m
Litékningsmoduler LitGkningsmoduler
Artal o
™ Invertera utgangar [~ Invertera utgangar
Ay
4. | omradet "Utokningsmoduler" anger du antalet anslutna SmartOutput-
moduler.
5. Klicka pa knappen OK .
= FoOnstret stanger.
6. Klicka pa knappen Spara .
7. Klicka pa knappen Avsluta .
- LSM gar tillbaka till matrisen.
8. Oppna kontextmenyn genom att hogerklicka pd posten for SmartRel& 3

i matrisen.
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9. Vadlj posten Programmering .

Multipel kopierning
Tillat rad/spalt
Spdrra rad/spalt
Programmering
Transponderfarlust

Egenskaper

Masta post for darr/trans.
Nytt

S0k

Sortera grupp/omrade

Uppdatera grupp/omrade

10. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
11. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

LISB link; to the TCP nodes

SmarnCD
TCP nodes
USB link to the TCP nodes

8. Konfigurering
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12. Klicka pa knappen Programmering .

= Programmeringen startar.

8.3.2 Aterstilla styrenheten

Styrenheten behover aterstallas nar andringar har genomforts pa de

anslutna komponenterna. Till dessa raknas foljande:
i SmartOutput-moduler har lagts till

i SmartOutput-moduler borttagna

i Lasare tillagda

= Lasare borttagna

Vid aterstallning raderas de programmerade installningarna.
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Endast hardvaruinstallningarna och tilltradeslistorna pa styrenheten
aterstalls. IP-installningen bibehalls!

8.3.2.1

Enda undantaget ar de IP-installningar som sparats vid den forsta
programmeringen. Styrenheten kan nas via den sparade |P-adressen.
Darfor ar det inte absolut nodvandigt att uppratta en anslutning med en
USB-kabel efter en aterstallning.

Aterstalla styrenhet med USB-kabel

Styrenheten kan aterstallas med en USB-kabel. Detta alternativ kan
anvandas nar styrenheten annu inte har installerats och ar enkel att na rent
fysiskt.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

v' Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.

1. Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
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2. Valjvia | Programmering | posten [ Las av markert las/stall in tid .

Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp
Transponder Ctrl+5Shift+T
Las Ctrl+ Shift+L
Lds av markerat 13s/stéll in tid Chrl+5Shift+ K
Lés av lasning Ctrl+Shift+ U
Lis av Mifare-las Ctrl+Shift+B
Las av transponder Ctrl+5Shift+R
G1-kort avlast Ctrl+ Shift+E
Léds av G2-kort Ctrl+ Shift+F
Lis av las via USB
Specialfunktioner H
Genomfar nedappning
Testa anslutningsenhet
Testa SmartCD Mifare
L5M Mobile ]

— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.

Lés av lasning >
Lassystem: ITestpmjel-:t ;I
DémAas: | Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:

Typ: An L gk
Enhet: USB-Anschiu -]

L3z av I Stall in tid Pvsluta |

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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4. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

USB link to the TCP nodes |

SmartCD
TCP nodes

IUSB link to the TCP nodes
Card reader

5. Klicka pa knappen Las av .
— Laset lases av.
Y Fonstret "G2-Smart Relay 3" 6ppnas.
6. Klicka pd knappen Aterstall .
L Fonstret "Aterstall [8s" oppnas.
7. Ange lassystemets losenord eller ta 6ver det fran databasen.

8. Klicka pd knappen Aterstall .
= | aset aterstallts.

L | aset aterstallt.

8.3.2.2 Aterstalla styrenheten via natverket

Efter den forsta programmeringen kan styrenheten alternativt aven
aterstalls via natverket. Detta alternativ kan anvandas nar styrenheten
redan har installerats och inte kan nas rent fysiskt.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

<\

Styrenheten har redan programmerats.
v' Styrenheten ansluten med datorn via natverket.

1. Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
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2. Valjvia | Programmering | posten [ Las av markert las/stall in tid .
Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp
Transponder Ctrl+5Shift+T
Las Ctrl+Shift+L
Lés av markerat 13s/stall in tid Ctrl+Shift+K
Lés av lasning Ctrl+Shift+ U
Léds av Mifare-1as Ctrl+Shift+B
Las av transponder Ctrl+5Shift+R
G1-kort avldst Ctrl+5Shift+E
Las av G2-kort Ctrl+Shift+F
Lis av 13s via USB
Specialfunktioner H
Genomfar nedappning
Testa anslutningsenhet
Testa SmartCD Mifare
L5M Maobile ]
— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.
Lés av lasning >

Lassystem:
Démas: [Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:
Typ: ITCP'-noder LI
Enhet: [192.168.100.113 =]
[ ssav | Stallin tid Avsiuta |

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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4. Valj posten "TCP-noder".

TCP nodes j
SmantCD

IUSEB link to the TCP nodes
Card reader

5. Klicka pa knappen Las av .
— Laset lases av.
Y Fonstret "G2-Smart Relay 3" 6ppnas.
6. Klicka pd knappen Aterstall .
L Fonstret "Aterstall [8s" oppnas.
7. Ange lassystemets losenord eller ta 6ver det fran databasen.

8. Klicka pd knappen Aterstall .
- Laset aterstallts.
- |aset aterstallt.

8.4 Applikationsexempel

| detta kapitel forklaras samspelet mellan komponenterna i SREL3-ADV-
systemet och ett par anvandningsfall tas upp som exempel.

OBS

Overbelastning av ett installerat rel&
Den tilldtna strommen och den tillatna spanningen far inte dverbelastas.

1. Beakta specifikationerna (se Egenskaper [» 179]).
2. Seftill att lasten pa relaet inte kopplas om eller kas pa annat satt.

8.4.1 Grundprincip

SmartRela3-systemet bestar alltid av en styrenhet, minst en lasare och
valfria SmartOutput-moduler.

Av sakerhetsskal kan lasaren inte utvardera de identifierade ID-medierna.
Kommunikationen mellan lasare och styrenhet &ar sakrad. Darfor kan
lasaren utan problem installeras aven i osakrade omraden.

8.4.2 Gateway-funktion

SREL3-ADV-systemet kan - oberoende av anvandningen av relakontakten
- aven anvandas som gateway for ett virtuellt natverk. Alla ID-medier som
loggar in pé en av de tre lasarna uppdateras. | detta sammanhang skiljer
man mellan natverksberoende och natverksoberoende funktioner.
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Natverksoberoende

:: Ladda tidsbudgetar: Anvandarna kan oberoende av natet nar som helst
ladda sina tidsbudgetar.

== Automatisk blacklistfordelning: ID:n som redan sparats for sparrning
fordelas aven utan natverksanslutning i det virtuella natverket.

Delvis natverksberoende

Nar natverksanslutningen ar aterupprattad overfor styrenheten information
som samlats in under avbrottet i efterhand:

i= Kvitteringar av blacklistoverforingar: Las som har tagit emot
behorighetsandringar for transpondrar avger en kvittering. Via det
virtuella natverket 6verfors denna kvittering till styrenheten.

i= Batterivarningar: Las vars batterier ar svaga skickar en batterivarning till
styrenheten via ID-medierna i det virtuella natverket.

Tilltradeslistor: Tilltradeslistorna for SmartCards lases av oberoende av
natverket och sparas av styrenheten.

Néatverksoberoende

Nar det finns en natverksanslutning ar fler funktioner i det virtuella
natverket pa gateway tillgangliga:

i2 Tilldelning av individuella behorigheter: Nar ett ID-medium har anmalt
sig hamtar styrenheten den aktuella behorighetsinformationen for
denna transponder fran VNHost-servern. Via lasaren uppdateras aven
behorighetsandringar pa transpondern.

i= Konfigurationsandringar: Konfigurationsandringar pa ID-medierna (till
exempel en tidsgruppsandring) hamtas fran styrenheten pa VNHost-
servern.

== Tilldelning av individuella blacklist-ID:n: | det virtuella natverket kan upp
till tva ID:n for sparrning aven sparas pa utvalda ID-medier. | sa fall
hamtar styrenheten de ID:n som ska sparras fran VNHost-servern vid
anmalan av ett sadant ID-medium.

8.4.3 Totaloversikt

Kommunikation mellan styrenhet och LSM

Styrenheten kommunicerar inte direkt med databasen. Vid kommunikation
mellan styrenheten och databasen skiljer man pa foljande:

i= Anvandning i det virtuella natverket: Styrenheten programmeras & ena
sidan av LSM, & andra sidan hamtar styrenheten sjalv information via
det identifierade ID-mediet hos VNHost.
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i= Anvandning utan virtuellt natverk: Styrenheten fragar inte automatiskt
efter ndgon information. Andringar maste programmeras.

Handelser pa styrenheten som en knapp som trycks skickas via
CommNode till LSM-databasen.

och
uppdaterad <

visar status-
forandringar pa bildskarm

information
detekterat ID-medium

tillvandahaller pa begéran
information om .

Kommunikation mellan styrenhet och komponent

En anvandare kan anmala sig pa en av de upp till tre lasare med ett ID-
medium. Lasaren vidarebefordrar den krypterade informationen till
styrenheten (som befinner sig i ett skyddat omrade). Styrenheten
utvarderar informationen:

== Anvandning i det virtuella natverket: Styrenheten jamfor informationen
med VNHost.

== Anvandning utan virtuellt natverk: Styrenheten anvander de lokalt
sparade uppgifterna fran den senaste programmeringen.

Om kontrollen av behérigheten lyckas kan styrenheten gora foljande:
i Koppla ett externt reld, med vilket i sin tur externa enheter kan kopplas.

iz Skicka ett identifierat ID-medium till en extern enhet via
seriegranssnittet.

i= Koppla en eller flera utgangar vi en valfri SmartOutput-modul-kedja.

Alternativt till en framgangsrik identifiering kan styrenheten aven reagera
pa en digital ingang och darmed pa en ansluten knapp eller liknande.
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vidarebefordrar data fran

identifieringsmedier

internt rel&

> digitala utgangar

digitala ingangar

8.4.4 Lbsningar for scenarier

SREL3-ADV-systemet ar den beprdvade losningen for en rad
anvandningsfall. | detta kapitel visas en del av dessa och SREL3-ADV-
systemets anvandning beskrivs. Den elektriska kabeldragningen sker alltid
pa det satt som beskrivs (se Kabeldragning [» 60]). Beroende pa
anvandningsfall kan dock ledningslangder, kabeltyper och
installationsalternativ variera.

Skyddade omraden ar omraden som endast kan betradas med ett behorigt
ID-medium eller pa annat satt ar sakrade mot externt tilltrade.

Skaderisk vid felprogrammeringar

SREL3-ADV-systemet lampar sig inte som ersattning for befintliga
sakerhetsanordningar.

1. Setill att SREL3-ADV-systemet endast anvands som extra
sakerhetsatgard.

2. Anvand inte SREL3-ADV-systemet for att ersatta befintliga
sakerhetsanordningar.

| foljande kapitel avser begreppet oskyddat omrade ett omrade eller en
plats som alla personer har tilltrade till. Begreppet skyddat omrade avser
ett omrade eller en plats som endast personer som minst en gang har
identifierat sig med ett behorigt ID-medium kan komma at.
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8.4.4.1 Dorrar

SREL3-ADV-systemet kan anvandas som skydd av dorrar.

Do6rr med en lasare och en knapp

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istéllet for natdel

seriell anslutning

Styrenhet med reldutgang till externt system

i skyddat omrade
extern
- natdel

el. férbindelse med
dorréppnare (t.ex. skjutdorf)

nns ;;S krypterad

anslutning
till lasaren

el. forbindelse
med tryckknapp

Tryckknapp i == Lasare i
sky({dat ! ! —_— oskyddat
omréade [ omrade

| detta anvandningsfall installeras styrenheten i ett skyddat omrade (t.ex.
byggnadens insida). En extern lasare monteras pa den oskyddade sidan av
dorren och kan lasa av ID-medier.

Eftersom kommunikationen fran lasaren till styrenheten och till LSM &ar
sakrad kan uppgifterna inte manipuleras. Sa fort uppgifterna nar
styrenheten utvdrderas de har. Om det finns en virtuell
natverksuppkoppling till LSM (Ethernet) hamtas aktuella uppsgifter via ID-
mediet, i annat fall sker atkomst till den senast sparade statusen. Beroende
pa resultatet av utvarderingen loser styrenheten ut en motsvarande atgard,
till exempel ett rela.

Styrenheten har daven en forinstalld push-to-open-funktion som inte kan
omprogrammeras. Om motsvarande kontakter (se Styrenhet [» 17])
ansluts med varandra, kopplar relaet. Det rela som ar integrerat i
styrenheten kan kopplas bade med ett behorigt ID-medium och genom
anslutning av motsvarande kontakter. Till kontakterna gar det att ansluta
till exempel en eller flera knappar som anvandare i det sakrade omradet
kan anvanda istallet for ett ID-medium. Detta dkar anvandarkomforten
utan att kontrollen gér forlorad.

Om lasaren ska skyddas pa vaderpaverkan, vandalisering eller sabotage
kan ett skyddsholje installeras pa den (SREL2.COVERT).

Entrédorrar till byggnader utgor ett specialfall:
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i= varje anvandare maste passera en av entrédorrarna dagligen.
i= Entrédorrar till byggnader utsatts for vaderpaverkan pa ena sidan.
Entrédorrar befinner sig pa ett osakrat omrade pa ena sidan.

i= Entrédorrar till byggnader maste ibland ga att oppna aven utan ID-
medium.

Om ett virtuellt natverk anvands kan entrédorrar till byggnader anvandas
som gateway. Entrédorrar till byggnader anvands av manga anvandare
varje dag. Det innebar att varje ID-medium som anvands har jamfors med
lasaren och darmed aven via styrenheten med LSM-databasen. Pa sa satt
kan behorighetsandringar, ID:n som ska spéarras och tidsbudgetar hanteras
effektivt.

Via seriegranssnittet kan tilltraden vidarebefordras till ett externt system.

Styrenheten kan stromforsorjas antingen via en extern natdel eller via
natverksledningen. Lasaren kan stromforsorjas via styrenheten. Om
spanningsfallet ar for stort kan lasaren aven stromforsorjas via en extern
natdel (se Extern spdnningsforsorining [» 61]).

For information om kabeldragning, se Anslutning av en éeller flera ldsare
[» 60]och Anslutning av en eller flera knappar [» 63].

Anvandning med tva knappar

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istallet for natdel

Styrenhet med reldutgang

i skyddat omrade
extern
-_ \IE” natdel

el. forbindelse med
dorréppnare (t.ex. skjutdorr|

el. férbindelse el. férbindelse

med tryckknapp Nn 5& med tryckknapp

Tryckknapp i = Tryckknapp i
skyddat ! | [ | | skyddat
omrade [ Syt omrade
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OBS

Ingen kontroll av behérigheten

Genom att anvanda tva knappar istallet for lasenheter kan alla med
fysikalisk atkomst koppla relaet.

i= Setill att obehoriga inte kommer fram till detta las.

Ett ID-medium behover inte langre anvandas. Istallet behéver man bara
trycka pa en knapp for att koppla relaet (och i detta fall 6ppna
skjutdorren). Fordelen jamfort med en rent elektrisk anslutning ar att man
har en oversikt Over nar relaet har kopplat och vilket status det har for
narvarande (se SmartSurveil [» 110]).

Relaet ar inte skyddat mot obehorig koppling. Denna koppling lampar sig
darfor endast for installation i redan sakrade omraden.

For information om kabeldragning, se Anslutning av en éeller flera knappar
[» 63].

Ingadngsbom

Ingangsbommar placeras vid avgransade omraden dar personer kor in med
motorfordon (t.ex. ett foretags parkeringsplats). Alla personer kan inte ha
tillgang till ett behorigt ID-medium eftersom det hade medfort for stor
organisatorisk borda. Ingangsbommear ar dessutom i regel placerade
utomhus, vilket innebar att de utsatts for vaderpaverkan, vandalisering och
sabotage.

Tryckknapp i
skyddat
Lasare i omrade

oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istéllet for natdel

el. férbindelse .
LL med styrenhet extern natdel
Barriar- L
drivenhet krypterad férbindelse
= med styrenhet

el. forbindelse
med barriardrivenhet
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SREL3-ADV-systemet erbjuder en intelligent l6sning i detta sammanhang.
Styrenheten installeras i ett skyddat omrade, till exempel ett teknikrum.
Samtidigt behover lasaren placeras i narheten av bommmen. Det finns tva
mojligheter:

i= Lasaren installeras i bomhuset. Denna variant ar inte synlig fran utsidan.
Den erbjuder mycket hogt skydd mot vaderpaverkan, vandalisering och
sabotage.

Lasaren installeras pd bomhuset. Denna variant ar synlig fran utsidan
och underlattar for anvandaren att placera ID-mediet. | motsats till
montering i bomhuset ar lasrackvidden forbattrad. Med skyddsholjet
(SREL2.COVER1) sakerstalls skydd mot vaderpaverkan, vandalisering
och sabotage.

Anvandaren kan anvanda sitt ID-medium for kontroll av behorigheten fran
bilen. Om anvandaren inte har ett ID-medium kan denne istallet anvanda
till exempel en porttelefon for att anmaéla sig. En annan person som
befinner sig i det skyddade omradet kan dé slappa in anvandaren genom
att trycka pa en ansluten knapp. Knappen kan till exempel befinna sig i en
portvaktsstuga sa att externa kunder endast sléapps in inom oppettiderna
medan anvandare med ID-medier kan passera nar som helst.

Eftersom kommunikationen fran lasaren till styrenheten och till LSM ar
sakrad kan uppgifterna inte manipuleras. Sa fort uppgifterna nar
styrenheten utvarderas de har. Om det finns en virtuell
natverksuppkoppling till LSM (Ethernet) hamtas aktuella uppsgifter via ID-
mediet, i annat fall sker atkomst till den senast sparade statusen. Beroende
pa resultatet av utvarderingen loser styrenheten ut en motsvarande atgéard,
till exempel ett rela.

Om ett virtuellt natverk anvands kan det anvandas som gateway. Bormmen
arentyp av las som ar kraftigt frekventerad. Det innebar att manga I1D-
medier jamfors med LSM-databasen redan innan de nar byggnadens
entrédorr. Den gateway som befinner sig vid entrédorren kan pa sa satt
avlastas. Lasaren ska i detta fall installeras sa att den ar synlig for
anvandaren, for att anvandaren ska kunna se resp. hora aterkoppling fran
ldsaren.

Styrenheten kan stromforsorjas antingen via en extern natdel eller via
natverksledningen. Lasaren kan stromforsorjas via styrenheten. Om
spanningsfallet ar for stort kan lasaren aven stromforsorjas via en extern
natdel (se Extern spdnningsforsorining [» 61]).

Eftersom en matarledning &nda maste dras for bommotorn kan
spanningsforsorjiningen for lasaren anslutas till denna utan problem. Med
en natdel forsorjs lasaren med spanning pa ett sakert satt, oberoende av
spanningsfall till foljd av ledningslangd.
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For information om kabeldragning, se Anslutning av en éeller flera ldsare
[» 60]och Anslutning av en éeller flera knappar [» 63].

Hiss

Hissar utgor ett specialfall. Hisskorgar ar i regel anslutna till omgivningen
genom en slapledning. Antalet ledningar inom slapledningen ar dock
begransat. SREL3-ADV-systemet behover ett olika antal ledningar
beroende pa konfiguration.

Anvandning av en eller flera SmartOutput-moduler rekommenderas for att
tillrackligt manga relakontakter ska tillhandahallas. Till detta kommer att
styrningen maste monteras antingen pa en hisskorg eller s& maste en
natverksanslutning dras genom slapledningen.

Om en eller flera SmartOutput-moduler anvands kan en effektiv
passerkontroll genomforas redan vid hissen, genom att knapparna for
endast specifika vaningar aktiveras beroende pa behorighet.

Lasaren och SmartOutput-modulen installeras i hissen. Anvandaren
identifierar sig med sitt ID-medium i hissen.

Eftersom kommunikationen fran lasaren till styrenheten och till LSM ar
sakrad kan uppgifterna inte manipuleras. Sa fort uppgifterna nar
styrenheten utvarderas de har. Om det finns en virtuell
natverksuppkoppling till LSM (Ethernet) hamtas aktuella uppgifter via ID-
mediet, i annat fall sker atkomst till den senast sparade statusen. Beroende
pa resultatet av utvarderingen loser styrenheten ut en motsvarande atgéard,
till exempel ett rela.

OBS

Storstralningar i slapledningen

Ledningar for overforing av data i slapledningen maste vara skarmade (se
aven Information om kabeldragning [» 138]).

Stromforsorining ur hisskorgen

Detta anslutningsalternativ behdver minst antal lediga ledningar i
slapledningar och undviker spanningsfall pa grund av for langa ledningar.
Styrenheten kan installeras skyddat eller utanfor hissen (t.ex. |
teknikrummet).

Lasaren forsorjs inte med spanning via styrenheten. Istallet ansluts dess
forsorjning till den hisskorgens befintliga spanningsforsorjning, som
tillhandahaller strom for belysning, dorrar etc. Det kan vara nodvandigt att
anpassa spanningen med en natdel s att den liggen inom
specifikationerna for SmartOutput-modul och lasare (se Egenskaper
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[» 129]). De spanningar med vilka de enskilda komponenterna forsorjs
behover inte vara identiska. Det gar alltsa att driva styrenheten med 12 V
medan ldasaren i hissen drivs med 24 V.

Gemensam jordanslutning

| detta fall behovs fyra ledningar utdver spanningsforsorjningen for
hisskorgen.

Ledning Anvandning

1 Styrenhet — l&sare: Dataledning A

2 Styrenhet — lasare: Dataledning B

3 Styrenhet — SmartOutput-modul:
Dataledning A

4 Styrenhet — SmartOutput-modul:

Dataledning B

Risk for elstot pa grund av natspanning

Anslutningen av den ofarliga jorden (klenspanning) med en ledning som

ledet natspanning kan leda till elstot.

1. Anvand endast ledningar med klenspanningspotential (< 42 V) som
gemensam jordledning!

2. Sakra spanningsforande ledningar mot oavsiktlig beroring!
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SmartOutput-modul
i hisskorg

- Lasare i
oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM

Spénnings-

Hiss-

elektronik Spanningsomvandlare matning for
| hisskorg
| I

N

extern natdel

Styrenhet i —_—
skyddat omrade

Slapkabel

Det behovs en gemensam jordanslutning mellan styrenhet, lasare och
SmartOutput-moduler. Man kan anvanda jordanslutningen for hisskorgens
stromforsorjning for att spara in pa en ledning i slapledningen. | sa fall
maste dock styrenhetens jordanslutning anslutas till jordanslutningen for
hisskorgens stromforsorining!

For information om kabeldragning, se Gernensam jord med
spanningstorsorining [» 70].

Separat jordanslutning

Om det inte gar att anvanda en gemensam jordledning for hisskorgens
stromforsorjning och komponenterna, maste en extra ledning anvandas i
slapledningen. | detta fall behovs fem ledningar utdver
spanningsforsorjningen for hisskorgen.

Ledning Anvandning

| Jordanslutning mellan styrenhet, lasare
och SmartOutput-moduler

2 Styrenhet — l&sare: Dataledning A

3 Styrenhet — lasare: Dataledning B
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Ledning Anvandning

4 Styrenhet — SmartOutput-modul:
Dataledning A

s Styrenhet — SmartOutput-modul:
Dataledning B

SmartOutput-modul
i hisskorg

Lasare i
oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istéllet for natdel

Spannings-

Hiss-
elektronik -—
Spanningsomvandlare matning for
l hisskorg
|
J extern natdel

Styrenhet i
skyddat omrade

<

Slapkabel

Jordledningarna till spanningsforsoriningarna ar i sa fall atskilda fran den
gemensamma jordledningen.

For information om kabeldragning, se Germensam jord med SREL3-
Komponenten [» 71]och Anslutning av en eller flera ldsare [» 60].

Stromforsorining via slapledning

Vid denna anslutningsmaojlighet anvands inte den befintliga
hisselektroniken. Darmed forblir hisselektroniken oférandrad och en ny
kontroll kan eventuellt undvikas.

Komponenterna spanningsforsorjs endast via slapledningen. Den
nodvandiga natdelen befinner sig pa andra anden av slapledningen.
Beroende pa slapledningens langd maste man ta hansyn till ett eventuellt
spanningsfall for att ligga kvar inom specifikationerna (se Egenskaper

[ 129]).
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OBS

Funktionsstérningar genom spanningsfall

Det fysikaliskt orsakade spanningsfallet pa slapledningen kan leda till
underspanningar vid spanningsforsorjning utanfor hisskorgen.

1. Beakta ledningslangden.

2. Anvand om nodvandigt en variant med spanningsforsorjning |
hisskorgen (se Gemensam jord med spanningsférsorining [» 70 ] och
Gemensam jord med SREL3-Komponenten [» 71]).

3. Forstora ledningstvarsnittet genom att sammanfora ledningar i
slapledningen.

Insats: Lasare med SmartOutput-modul och gemensam férsérjning

SmartOutput-modulen kraver en egen spanningsforsorjning. Lasaren kan
ockséa anslutas till denna spanningsforsorjning. Utover de ledningar som
redan finns behodvs sex lediga ledningar i slapledningen.

Ledning Anvandning

Jordanslutning mellan styrenhet, lasare

] och SmartOutput-moduler

2 Spanningsforsoriningens pluspol

3 Styrenhet — lasare: Dataledning A

4 Styrenhet — lasare: Dataledning B

5 Styrenhet — SmartOutput-modul:
Dataledning A

6 Styrenhet — SmartOutput-modul:

Dataledning B
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SmartOutput-modul
i hisskorg

J— Lasare i
oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istallet fér natdel

extern natdel

_Q_ fér SOM och lasare
Hiss- |
elektronik Spannings-
matning for
hisskorg
J_ extern natdel
Styrenhet i \

skyddat omrade

Slapkabel

Natdelen for lasare och SmartOutput-moduler behovs inte om
styrenhetens natdel kan leverera tillrackligt strém och levererar en
spanning pa 12 V..

For information om kabeldragning, se Spanningstérsorining genom
slapledning [» 71] och Anslutning av en eller flera ldsare [» 60].

Insats: Lasare utan SmartOutput-modul

Styrenheten forsorjer lasaren med spanning. En extra natdel behovs ej.
Utover de ledningar som redan finns behovs fyra lediga ledningar i
slapledningen.

Ledning Anvandning

| Jordanslutning mellan styrenhet och
lasare

2 Spanningsforsorjiningens pluspol
Styrenhet — l&sare: Dataledning A

4 Styrenhet — lasare: Dataledning B




Smartrelad 3 system (Handbok)

8. Konfigurering
53/149

Lasare i
oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istéllet for natdel

Hiss- o
elektronik Span(mng?
matning for
hisskorg
J_ extern natdel

Styrenhet i —_—
skyddat omrade

Slapkabel

For information om kabeldragning, se Spanningsférsorining genom
styrenhet [» 74].

Insats: Styrenhetsmatad lasare med SmartOutput-modul

Styrenheten forsorjer lasaren med spanning. Anslutna SmartOutput-
moduler spanningsforsorjs via en extra natdel pa andra andan av
slapledningen. Utbver de ledningar som redan finns behovs nio lediga
ledningar i slapledningen.

Lasaren och dess anslutning till styrenheten behover inte avlagsnas. Pa sa
satt kan SmartOutput-moduler efterinstalleras i en befintlig anslutning.

Ledning Anvandning

| Jordanslutning mellan SmartOutput-
modul och natdel

5 Pluspol for spanningsforsorjning mellan
SmartOutput-modul och natdel

3 Jordanslutning mellan styrenhet och
lasare

4 Pluspol for spanningsforsorjning mellan
styrenhet och lasare

5 Styrenhet — SmartOutput-modul:

Dataledning A
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Ledning Anvandning
6 Styrenhet — SmartOutput-modul:
Dataledning B
y Styrenhet — SmartOutput-modul:
dataledningens jordanslutning
8 Styrenhet — lasare: Dataledning A
9 Styrenhet — lasare: Dataledning B

SmartOutput-modul
i hisskorg

Lasare i
oskyddat omrade

Ethernetanslutning till LSM
som tillval PoE istéllet for natdel

extern natdel
for SOM

Spannings-
matning for
hisskorg

Hiss-
elektronik

extern natdel

alale

Styrenhet i —_—
skyddat omrade

Slapkabel

For information om kabeldragning, se Styrenhetsmatad ldsare med
SmartOutput-moduler [» 75] och Anslutning av en eller flera ldsare

[ 60]

8.4.4.4 \Vardeskap

Vardeskapssystem anvands av olika anvandare. Endast behoriga personer
ska kunna oppna specifika vardeskap. Vardeskapssystem installeras inte
alltid i vaderskyddade omraden. Leverantorer, distributorer och en utvald
personkrets ska kunna ha tillgang till alla vardeskap. Eventuellt ska aven
enskilda personer kunna oppna flera vardeskap.
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i extern natdel
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T T SmartOutput-moduler
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Es L krypterad M

— l — | férbindelse
T T med styrenhet Styrenhet i _
parallell anslutning parallell anslutning skyddat omrade

Befintliga anslutningar for oppning av lassystemet kan kopplas med
SmartOutput-modulerna - oberoende av om det galler lik- eller
vaxelstrom. SmartOutput-modulerna ansluts i sa fall parallellt. Pa varje
SmartOutput-modul kan adressen stéallas in individuellt. Pa detta satt kan
upp till 15 SmartOutput-moduler med vardera atta utgangar anslutas till
systemet (undantag: den sista modulen stoder endast fyra relaer). S& fort
styrenheten skickar ett 6ppningskommando till respektive rela dppnas
vardeskapet.

I LSM kan ID-medier ges behorighet till enskilda relaer och darmed enskild
vardeskap. Det gar aven att gruppera ID-medierna (till exempel en
avdelning) och ge denna grupp behorighet till ett enda rela (till exempel ett
vardeskap i en avdelning). Genom kontroll av ID-mediet kan man dock
spara vilket ID-medium ur gruppen som har kopplat relaet (och till exempel
tagit ut dokument ur skapet). Om enskilda personer ska kunna 6ppna flera
vardeskap kan relaerna grupperas (till exempel i olika fortrolighetsnivaer.
beroende pa fortrolighetsniva blir antalet behoriga personer farre).

Det finns tva mojligheter for montering av lasaren:

i2 Ldsareninstallerasiett befintligt hus (till exempel tillhdrande en
porttelefon). Denna variant syns inte utifran och erbjuder hogt skydd
mot vaderpaverkan, vandalisering och sabotage.

i= Lasareninstalleras pa vaggen. Denna variant ar synlig fran utsidan och
underlattar fér anvandaren att placera ID-mediet. | jamforelse med
montering i ett hus ar lasrackvidden forbattrad. Om lasaren ska
installeras utomhus (SREL2.COVERT) kan den skyddas mot
vaderpaverkan, vandalisering och sabotage med ett skyddsholje.
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For nodfall kan man skapa ett master-ID-medium. Med detta kan flera
eller alla skap ©ppnas samtidigt.

Styrenheten kan stromforsorjas antingen via en extern natdel eller via
natverksledningen. Lasaren kan stromforsorjas via styrenheten. Om
spanningsfallet ar for stort kan lasaren aven stromforsorjas via en extern
natdel (se Extern spdnningsforsorining [» 61]).

For information om kabeldragning, se Anslutning av en eller flera ldsare
[» 60]och Anslutning av en éeller flera SmartOutput-moduler [» 65].

Maskinsakring
Vid maskiner kan det uppkomma allvarliga risker:

& Skarskador

i2 Brannskador

i Elstotar

i Laserstralning
i Klamskador

Av sakerhetsskal bor darfor endast kvalificerade personer ta farliga
maskiner i drift. Obehoriga personer ska inte kunna satta farliga maskiner i
drift.

Om maskiner kan slas fran oberoende av behoriga ID-medier Okar
sakerheten ytterligare.

Skaderisk vid felprogrammering

SREL3-ADV-systemet lampar sig inte som enda franslagningsanordning.
En kontaktor som aktiveras via styrenheten far aldrig vara den enda
mojligheten att sla fran en maskin!

1. Anvand SREL3-ADV-systemet endast som extra och inte som enda
franslagningsanordning.

2. Anvand den aktiverade kontaktorn endast i parallellkoppling med
maskinens nodstoppsbrytare.

56/149
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Lasare i Ethernetanslutning till LSM

oskyddat @ Sakerhetsbrytare som tillval PoE istéllet for natdel
om- (nollspanningsomkopplare)

rade
extern natdel
el. férbindelse med
reld i styrenhet —

Styrenhet i —_—
skyddat omrade

krypterad forbindelse
med styrenhet

Med SREL3-ADV-systemet skyddas obehoriga personer effektivt mot att
ta farliga maskiner i drift och darmed skada sig. Lasaren installeras pa den
maskin som ska sakras och ansluts med styrenheten. Forst nar ett behorigt
ID-medium aktiverats pa lasaren kopplar relaet i styrenheten och friger pa
sa satt spanningsforsorjningen pa maskinen via en kontaktor. Forst da kan
maskinen slas pa via sakerhetsbrytaren. Det finns tva mojlisheter for
montering av lasaren:

i= Lasareninstalleras i maskinhuset. Denna variant syns inte utifrdn och
erbjuder, beroende pa maskinskydd, hogt skydd mot vaderpaverkan,
smuts, vatskor och mekanisk paverkan.

i= Lasareninstalleras pa eller intill maskinhuset. Denna variant ar synlig
fran utsidan och underlattar for anvandaren att placera ID-mediet. |
jamforelse med montering i ett (metall-)hus ar lasrackvidden
forbattrad. Med skyddsholjet (SREL2.COVERI) sakerstalls skydd mot
vaderpaverkan, smuts, vatskor och latt mekanisk paverkan.

Eftersom kommunikationen fran lasaren till styrenheten och till LSM ar
sakrad kan uppgifterna inte manipuleras. Sa fort uppgifterna nar
styrenheten utvarderas de har. Om det finns en virtuell
natverksuppkoppling till LSM (Ethernet) hamtas aktuella uppgifter via ID-
mediet, i annat fall sker atkomst till den senast sparade statusen. Beroende
pa resultatet av utvarderingen loser styrenheten ut en motsvarande atgéard,
till exempel ett rela.

Maskinen kan endast tas i drift nar ett ID-medium anvands vid ldsaren. Via
tilltradeslistan (endast for .ZK-variant) kan man i samband med skada
spara exakt vem som anvant maskinen senast och vidta lampliga atgarder.
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Styrenheten kan stromforsorjas antingen via en extern natdel eller via
natverksledningen. Lasaren kan stromforsorjas via styrenheten. Om
spanningsfallet ar for stort kan lasaren aven stromforsorjas via en extern
natdel (se Extern spdnningsforsorining [» 61]).

For information om kabeldragning, se Anslutning av en eller flera ldsare
[ 60].

Infart till underjordisk parkering

En infart till en underjordisk parkering utgdr pd manga satt samma situation
som en ingangsbom (se /ngangsbom [» 45]) eftersom den passeras av alla
som vill ha tillgang till parkeringsplatsen utifran. Samtidigt har en del av
dessa personer ingen tillgang till ett ID-medium, till exempel affarskunder.
Utsidan &r dessutom utsatt for vaderpaverkan, vandalisering eller
sabotage. En viktig skillnad ar att man i detta fall exempelvis med en
rullport kan sakerstalla att inga obehoriga kan passera infarten ens till fots.

Parkeringens insida kan alltsa betraktas som ett skyddat omrade.

Portdrivning L@
|

el. férbindelse
med rela i styrenhet

Tryckknapp i
skyddat omrade

[m] [m]

el. férbindelse

L med styrenhet
el. férbindelse x
extern natdel
med styrenhet

Styrenhet i —_—
skyddat omrade

Lasare i
oskyddat omrade

1l

krypterad forbindelse
med styrenhet

Med SREL3-ADV-systemet kan man kontrollera infarten till en underjordisk
parkering pa ett bekvamt satt. Precis som i dvriga anvandningsfall
monteras styrenheten i ett skyddat omradet, till exempel i teknikrummet.
En lasare behovs aven i narheten av infarten framfor rullporten:

== Ldsaren installerasiett befintligt hus, till exempel tillhérande en
porttelefon, pa en lamplig plats. Denna variant syns inte utifran och
erbjuder hogt skydd mot vaderpaverkan, vandalisering och sabotage.
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i= Lasareninstalleras pa vaggen. Denna variant ar synlig fran utsidan och
underlattar fér anvandaren att placera ID-mediet. | jamforelse med
montering i ett befintligt hus ar lasrackvidden forbattrad. Med
skyddsholjet (SREL2.COVER) sakerstéalls skydd mot vaderpaverkan,
vandalisering och sabotage.

Anvandaren kan anvanda sitt ID-medium for kontroll av behorigheten fran
bilen. Om anvandaren inte har ett ID-medium kan denne istallet anvanda
till exempel en porttelefon for att anmala sig. En annan person som
befinner sig i det skyddade omradet kan da slappa in anvandaren genom
att trycka pa en ansluten knapp. Knappen kan till exempel befinna sig i en
portvaktsstuga sa att externa kunder endast slapps in inom 6ppettiderna
medan anvandare med ID-medier kan passera nar som helst.

Anvandare som vill lAmna den underjordiska parkeringen befinner sig inom
det skyddade omradet. Darfor behovs inte ny kontroll av behorigheten. For
att bka komforten kan man koppla en knapp parallellt med en annan
knapp (i portvaktshuset) och placera denna i narheten av utfarten i det
skyddade omradet.

Eftersom kommunikationen fran lasaren till styrenheten och till LSM ar
sakrad kan uppgifterna inte manipuleras. Sa fort uppgifterna nar
styrenheten utvarderas de har. Om det finns en virtuell
natverksuppkoppling till LSM (Ethernet) hamtas aktuella uppgifter via ID-
mediet, i annat fall sker atkomst till den senast sparade statusen. Beroende
pa resultatet av utvarderingen loser styrenheten ut en motsvarande atgéard,
till exempel ett rela.

Om ett virtuellt natverk anvands kan det anvandas som gateway. Infarten
till den underjordiska parkeringen ar en typ av las som ar kraftigt
frekventerad. Det innebar att varje ID-medium som anvands har jamfors
med lasaren och darmed aven via styrenheten med LSM-databasen. Pa sa
satt kan behorighetsandringar, ID:n som ska sparras och tidsbudgetar
hanteras effektivt.

Styrenheten kan stromforsorjas antingen via en extern natdel eller via
natverksledningen. Lasaren kan stromforsorjas via styrenheten. Om
spanningsfallet ar for stort kan lasaren aven stromforsorjas via en extern
natdel (se Extern spdnningsforsorining [» 61]).
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OBS

Manipulation av oskyddade elektriska anslutningar

Oskyddade elektriska anslutningar kan kortslutas eller manipuleras pa
annat satt.

1.

Dra de elektriska anslutningarna for knappar till styrenheten endast |
skyddade omraden.

Dra de elektriska anslutningarna fran styrenheten till kontaktorn resp. till
den enhet som ska aktiveras endast i skyddade omraden.

For information om kabeldragning, se Anslutning av en éeller flera [dsare
[» 60]och Anslutning av en éeller flera knappar [» 63].

Kabeldragning

Anslutning av en eller flera lasare

Om du anvander en eller tva kortlasare kan du valja att ansluta dessa pa
den forsta, andra eller tredje anslutningen. Om du vill ansluta Smart-
Output-moduler kan du endast gora detta i anslutningen for den tredje
lasaren.

Spanningsforsorjning genom styrenhet

Lasarna (upp till tre lasare per styrenhet) ansluts till styrenheten vid de
avsedda punkterna. Denna typ av kabeldragning utgdr den enklaste
anslutningen mellan lasare och styrenhet. Styrenheten tillhandahaller
spanningsforsorjningen till anslutningarna for lasarna, som darmed kan
drivas utan extra natdel.

OBS

Funktionsstérningar genom spanningsfall

Pa ledningarna mellan styrenhet och lasare uppstar ett spanningsfall. Om
spanningsfallet ar for stort racker inte spanningen pa lasaren for en
tillforlitlig drift.

1.

Beakta specifikationerna for kabellangden (se Egenskaper [» 129]).

2. Omdu ar tveksam ska du anvanda en extern natdel for att forsorja

lasarna med strom (se Extern spdnningsftorsorining [» 61]).

Anvand denna konfiguration for att testa komponenternas funktion.
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I Natdel
1(1)

Lasare

Lasare

Styrenhet

Lasare

[2le]e]e]z]
+ =[N |® | &

Extern spanningsforsorjning

Lasarna (upp till tre lasare per styrenhet) ansluts till styrenheten vid de
avsedda punkterna. Spanningsforsorjningen for lasarna tillhandahalls via
en egen natdel. For datadverforing mellan styrenhet och lasare behovs en
gemensam referenspotential. Natdelarnas, spanningsforsorjningens och
styrenhetens jord maste darfor vara anslutna. Genom anvandning av en
extern enhet undviks eventuella problem med spanningsfall mellan
styrenhet och lasare.

Alternativ 1: Anvandning av en jordanslutning

Vid denna konfiguration anvands en av de bada tillgangliga
jordanslutningarna pa lasaren. Eftersom de bada jordanslutningarna ar
elektriskt anslutna med varandra spelar det ingen roll till vilken av dessa
som jorden ansluts. Det racker att en jordanslutning kopplas till
styrenheten. Darmed ar den gemensamma referenspotentialen upprattad
och dataoverforing kan ske. Eftersom jordanslutningarna pa styrenheten ar
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elektriskt anslutna med varandra spelar det ingen roll till vilken av dessa
som jorden ansluts (detaljer, se Styrenhet [» 17]). Pa ritningen visas alla
mojliga jordanslutningar mellan lasare och styrenhet, det racker dock om
en av styrenhetens jordanslutningar ar ansluten med lasarnas jord.

I Natdel

Natdel

Lasare

Lasare

Styrenhet

Lasare

[2le]e]e]z]
+ =[N |® | &

Alternativ 2: Anvandning av bada jordanslutningarna

Vid denna konfiguration anvands bada tillgangliga jordanslutningarna pa
lasaren. Natdelens jord ansluts till en av jordanslutningarna, styrenhetens
jord ansluts till den andra jordanslutningen. Darmed ar den gemensamma
referenspotentialen upprattad och datadverforing kan ske. Eftersom
jordanslutningarna pa styrenheten ar elektriskt anslutna med varandra
spelar det ingen roll till vilken av dessa som jorden ansluts (detaljer,
seStyrenhet [» 17]). Det racker om en av styrenhetens jordanslutningar ar
ansluten till lasarnas jord.

Denna konfiguration anvands om antalet forgreningar i kabeldragningen
ska reduceras. Funktionen &r identisk vid bada konfigurationerna.
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I Natdel

Natdel

Lasare

Lasare

Styrenhet

Lasare

8.4.5.2 Anslutning av en eller flera knappar

Knappar ansluts alltid till styrenhetens digitala ingangar. Upp till tre
knappar kan anslutas for varje styrenhet (se Styrenhet [» 17]). Knapparnas
funktion kan konfigureras i LSM. | okopplat lage ar ingdngarnas status low,
alltsa logiskt O. Den identifieras som high nar den anbringade spanningen
overskrider ett troskelvarde (se Egenskaper [» 129]). Spanningens
gransvarde kan (som visas) overskridas genom en anslutning med
styrenhetens driftspanning. Alternativt kan man anvanda en valfri spanning
inom specifikationerna (se Egenskaper [» 129]) med en gemensam
referenspotential till styrenheten.

Alternativ 1: Anvandning av I+-anslutningen

For att underlatta anvandningen av knappar finns utodver de digitala
ingdngarna en utgang som matar ut driftspanningen - 1 V.. Utgdngarna
kan anvandas for att dra ingangarna till en hogre spanning an
gransvardesspanningen och darmed koppla dem till logiskt 1.
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Styrenhet

Alternativ 2: Anvandning av V

Om I+ inte ska anvandas kan en annan spanning med gemensam
referenspotential (samma jord) till styrenheten anvandas, i detta fall fran
natdelen. Denna mojlishet rekormmenderas om natdel och knappar
visserligen sitter nara varandra, men langt fran styrenheten. | detta fall
behover en ytterligare ledning (den frén I+) inte dras.
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I Natdel

Styrenhet

Tryckknap

Tryckknap

Tryckknap

8.4.5.3 Anslutning av en eller flera SmartOutput-moduler

SmartOutput-moduler kraver en forsorjiningsspanning som kan avvika fran
styrenhetens forsorjningsspanning. Darfor rekommenderas anvandning av
en egen natdel. SmartOutput-moduler ansluts parallellt pa bussen (A, B).
Bussen ansluts pa styrenheten istallet for en tredje lasare. For korrekt
aktivering av SmartOutput-moduler maste en adress stéallas in pa varje
SmartOutput-modul (se SmartOutput-modul-handboken).

Nar styrenhetens natdel levererar 12 V. och tillrackligt med strom kan
behover natdelen for SmartOutput-modulerna heller inte anvandas och
istallet kan spanningsforsorjning tas fran styrenheten. | detta fall ansluts
SmartOutput-modulernas jord med jorden till styrenhetens natdel och V,
pa SmartOutput-modulerna med 12 V- pa natdelen.
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Stalla in modulernas adress

Varje ansluten modul aktiveras via sin adress. Denna adress stalls in via
adressbrytaren. Om du ansluter en Smart Output-modul till ett Smart
Relay 3 anger du foljande adresser:

Modul Adress

Modul 1 O (grundinstallning fran fabrik)
Modul 2 ]

Modul 3 2

Modul 4 3

Modul 5 4
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Modul Adress

Modul 6 5

Modul 7 6

Modul 8 7

Modul 9 8

Modul 10 9

Modul 11 A

Modul 12 B

Modul 13 C

Modul 14 D

Modul 15 E

1. Tryck ihop sidorna pa det transparenta locket.
2. Taavdet transparenta locket.

3. Stall in adressen med hjalp av en skruvmejsel i enlighet med tabellen.
4. Satt tillbaka det transparenta locket.

8.4.5.4 Anvandning av seriellt granssnitt

De digitala utgdngarna som anvands for seriegranssnittet ar Open-Drain-
anslutningar. Det innebéar att det kravs ett Pullup-motstand fran
dataledningarna och 3—24 V. for drift som seriegranssnitt. Anslutningen
O+ kan anvandas for detta. Ett varde pa 1 kQ rekommenderas. For
dataoverforing maste dessutom styrenhetens och det externa systemets
jord anslutas.

Detaljerad information och specifikationer far du fran supporten (se Hjalp
och kontakt). De nodvandiga Pullup-motstandet kan redan vara
integrerade i ditt externa system. Kontakta det externa systemets
tillverkare om du ar tveksam.

Wiegand 26-bit och 33-bit

Styrenheten kan kommunicera med system som anvander ett av
Wiegand-protokollen. Efter identifiering av ett behorigt ID-medium
vidarebefordras uppgifterna via seriegranssnittet till det externa systemet. |
detta fall ska styrenhetens kabeldragning ske pa foljande satt.
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2 T Externt
Styrenhet system
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B3
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X X
e =

Primion, Siemens Cerpass, Kaba Benzing, Gantner Legic och Isgus

Styrenheten kan kommunicera med system som anvander ett av
protokollen. Efter identifiering av ett behorigt ID-medium vidarebefordras
uppsgifterna via seriegranssnittet till det externa systemet. | detta fall ska
styrenhetens kabeldragning ske pa foljande satt.
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Externt

Styrenhet system

8.4.5.5 Kabeldragning i hiss

Hisskorgar ansluts till utsidan med hjalp av slapledningar. Typen av
slapledning begransar antalet tillgangliga ledningar. Om du valjer en
konfiguration med fa ledningar far du farre lediga ledningar.

OBS

Funktionsstérningar genom spanningsfall

Det fysikaliskt orsakade spanningsfallet pa slapledningen kan leda till
underspanningar vid spanningsforsorjning utanfor hisskorgen.

1. Beakta ledningslangden.

2. Anvand om nodvandigt en variant med spanningsforsorjning |
hisskorgen (se Gemensam jord med spanningsférsorining [» 70 ] och
Gemensam jord med SREL3-Komponenten [» 71)).

3. Forstora ledningstvarsnittet genom att sammanfora ledningar i
slapledningen.
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Gemensam jord med spanningsforsorjning

Denna kabeldragning bygger pa att hisskorgen redan ar ansluten med
utsidan genom en spanningsforsorjningsledning. | korgen omvandlas
spanningen med en spanningsomvandlare och tillhandahalls till lasare och
SmartOutput-moduler. Samtidigt anvands spanningsforsorjningens jord for
hisselektroniken som gemensam referenspotential for datadverforing
mellan lasare, SmartOutput-modul och styrenhet.

Risk for elstdt pa grund av natspanning

Anslutningen av den ofarliga jorden (klenspanning) med en ledning som
ledet natspanning kan leda till elstot.

1. Anvand endast ledningar med klenspanningspotential (< 42 V) som
gemensam jordledning!

2. Sakra spanningsforande ledningar mot oavsiktlig beroring!

I Natdel

Natdel

@ Hiss-
1 elektronik
. Spannings-
Al transformator
+2 [
B2 [
Styrenhet
A2 Lasare
+3
B
04
03 Sléapkabel I+
02 I-
o1 Out
O+ SOM
13 A
12 K1
" A+
! _g—
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Gemensam jord med SREL3-Komponenten

Denna kabeldragning bygger pa att hisskorgen redan ar ansluten med
utsidan genom en spanningsforsorjningsledning. | korgen omvandlas
spanningen med en spanningsomvandlare och tillhandahalls till lasare och
SmartOutput-moduler. | motsats till varianter med gemensam jordledning
(se Gemensam jord med spdnningsforsérining [» 70]) anvands inte
spanningsforsorjiningens jordledning utan en separat ledning som
gemensam referenspotential mellan styrenhet, lasare och SmartOutput-
moduler. Beroende pa spanningsomvandlarens utférande kan SREL3-
ADV-system pa sa satt kopplas fran hisselektroniken.

I Natdel

] Natdel

(2) Hiss-
elektronik
+1

Spannings-
transformator

Styrenhet

A3

Slapkabel

Spanningsforsorining genom slapledning

Nar hisskorgen inte har en lamplig spanningsforsorjning (for hog spanning
eller ej tillrackliga effektreserver) eller av andra orsaker inte lampar sig for
forsorjning av SREL3-ADV-systemet maste stromforsorjning ske via
slapledningen.
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Alternativ 1: Avtappning av spanning for styrenheten

Vid denna konfiguration behovs ingen separat natdel for lasare och
SmartOutput-moduler. Dataledningarna ansluts pa det satt som beskrivs |
kapitlen om lasare (se Anslutning av en eller flera ldsare [» 60]) och
SmartOutput-modul (se Anslutning av en eller flera SmartOutput-rmoduler

[» 65]).

VARNING

Overbelastning av natdel

SmartOutput-modulen och lasaren ar extra stromforbrukare. De kan
overbelasta styrenhetens natdel och utlosa brand.

i= Anvand en natdel som lampar sig for summan av de kontinuerliga
strommarna for alla anslutna komponenter.

OBS

Overspanning p& SmartOutput-modulen

Den tilldtna matningsspanningen for SmartOutput-modulen avviker fran
den tilldtna matningsspanningen for lasaren resp. styrenheten
(seEgenskaper [» 129]).

i2 Anvand alternativ 2 nar styrenhetens matningsspanning ligger utanfor
specifikationerna for SmartOutput-modulen.
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Natdel

Natdel

Slapkabel

8. Konfigurering

Hiss-
elektronik

Lasare

Alternativ 2: Egen natdel for lasare och SmartOutput-modul

Vid denna konfiguration behovs en separat natdel for lasare och
SmartOutput-moduler. Styrenhetens, natdelarnas och lasarnas/
SmartOutput-modulernas jordar maste vara anslutna med varandra for att
en gemensam referenspotential for datadverforingen ska kunna upprattas.

737149
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Denna kabeldragning anvands endast om ingen SmartOutput-modul
anvands. Lasaren ansluts via slapledningen sdsom beskrivs ovan (se

Spéanningsftorsorining genom styrenhet [» 60]).
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I Natdel

1(1)

1(2)

— Natdel
2(1)

2(2) Hiss-
elektronik

Styrenhet

Lasare

[ [=]#]

Slapkabel

04

03

02

o1

2]
:

12

Styrenhetsmatad ldsare med SmartOutput-moduler

Lasaren ansluts sdsom beskrivs ovan (se Spdnningsforsorining genom
styrenhet [» 60]). Samtidigt forsorjs SmartOutput-modulerna via en natdel
utanfor hisskorgen. SmartOutput-modulernas jord maste anslutas med
styrenhetens jord.
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I Natdel

1(1)

1(2)

— Natdel
2(1)

2(2) Hiss-
elektronik

Natdel

Al
2|
P I
Styrenhet - |
E Lasare
— I
c
[ oa |
E I+
o2 | ]
o1 | Slapkabel out|
: o SOM
—a
[ | A
o | [ |
| o
I+ II

Natdelen for SmartOutput-modulen behovs inte om styrenheten forsorjs
med 12 Ve via en natdel. | detta fall ansluts V,, for SmartOutput-modulen
inte med en egen natdel utan med V, for styrenheten (jamfor
Spanningstorscrining genom slapledning [» 77]).

VARNING

Overbelastning av natdel
SmartOutput-modulen och lasaren ar extra stromforbrukare. De kan
overbelasta styrenhetens natdel och utlosa brand.

i Anvand en natdel som lampar sig for summan av de kontinuerliga
strommarna for alla anslutna komponenter.
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8.4.6 Blockdiagram

Alla berakningar och rekommendationer om kabeltyper galler en
spanningsforsorining pa 12 V.

Normalt 6ppet las (failsafe) med brandlarmsystem, knapp och lasare

Styrenhet

Natdel (9-32V) &
—0AC fo—4
—oAC o

Kont.10——————0 I+
N

nt.20——0 13

+O0———0 +]

N _

BO———O8BI

Ao——0 Al

+ O
ont. i|
w
Kont,2 0—— 0 NC

Las Brandlarms- L&sare

(failsafe/NO) system (NC)

N
]
Q
i)
i)

Det anvanda laset Oppnas nar det skiljs fran strommen. | normallage ar
brandlarmsystemets kontakter anslutna till varandra och Smartrela-
kontakterna anslutna till varandra. Strommen kan floda fran natdelen
genom laset, genom brandlarmsystemets kontakter och genom
Smartrela-kontakterna. Laset forblir stangt.

Nar lasets stromkrets bryts 6ppnas laset. Mojliga orsaker:

== Ett behorigt identifikationsmedium anvands med lasaren. Smartreldets
relakontakt Gppnas.

i2 Knappen aktiveras. Smartrelaets relakontakt éppnas.

:2 Brandlarmet registrerar en brand. Brandlarmets kontakter ar inte langre
anslutna.

i Stromavbrott (till exempel pa grund av en brand).
== Enfjarrbppning av Smartrelaet utfors.

Du kan anvanda foljande kabeltyper under nedanstaende ramvillkor.
(Detaljerad information om kabeldragningen finns i /nforrmation om
kabeldragning [» 138]).

Nummer Ramvillkor Kabeltyp

Kabellangd mellan
natdel och styrenhet <
15 m (15 m dit- och

15 m tillbakavag)

F-YAY 2x2x0,6
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Nummer Ramvillkor Kabeltyp

Kabellangd mellan
styrenhet och lasare
(resp. styrenhet till
knapp ) <15m (15m
dit-och15m
tillbakavag)

CATb5, skarmad

i= Anslutning direkt till
natdel

i Kabellangd natdel-
l&s-brandlarm-
styrenhet < 50 m
(50 mdit-och 50 m

3 FLYAY 2x2x0.6
tillbakavag) xex

i Las lampligt for

9 Vpc till maximal
spanningsmatning,
maximal effekt hos
ldset < 45 W

Normalt stangt las (failsecure) med knapp och lasare

Styrenhet

COM
NO

s
>

Natdel (9-32 V) o

—0 AC +o—t
1

—0AC -o—

3

(o}
T

Kont.10——O I+
N
Kont.20——— 013
+O0———O0 +]
= o]
N
BO—— O BI
Ao——0Q Al

Las
(failsecure/NC)

x
3
Q
je}
O

Lasare

Det anvanda laset Oppnas nar det forsorjs med strom. | normallage ar
Smartreldets relakontakter inte anslutna till varandra. Strommen kan inte
floda fran natdelen genom Smartrelaets relakontakter till ldset. Laset
forblir stangt.

Nar lasets stromkrets sluts Oppnas laset. Mojliga orsaker:

== Ett behorigt identifikationsmedium anvands med lasaren. Smartrelaets
relakontakt stangs.

== Knappen aktiveras. Smartrelaets relakontakt stangs.

En fjarroppning av Smartrelaet utfors.
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Du kan anvanda foljande kabeltyper under nedanstaende ramvillkor.
(Detaljerad information om kabeldragningen finns i Information om
kabeldragning [» 138])).

Nummer Ramvillkor Kabeltyp

Kabellangd mellan
natdel och styrenhet <
15 m (15 m dit- och

15 m tillbakavag)

F-YAY 2x2x0,6

Kabellangd mellan
styrenhet och lasare
(resp. styrenhet till

2 knapp ) <15m (5 m CATS5, skarmad
dit-och15m
tillbakavag)
i= Anslutning direkt till
natdel
i: Kabellangd natdel-
l&s-styrenhet <
50 m (50 m dit- och
3 50 mtilloakavag) |F-YAY 2x2x0,6

i Las lampligt for

9 V. till maximal
spanningsmatning,
maximal effekt hos
ldset < 45 W
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Styrenhet
Natdel (12-15 V) 5 IR e y [ 2
| T T
l 2
0O O O O 4)
+ 1 om o< o+ 0 mo<
EE— A- A+ O—9
Lasare EZ
Out
O KI
O K2
—o-(1) ()+o—=ola lbo—s
—0 -(2) (2)+ o0—=o02a 2bo—e
+—0-(3) (3)+o——o03a 3bo—e
+—0 -(4) (4)+ 0—o0 4a 4b o—s
»3—0 -(5) (5)+ oio 5a 5b o—e
—O -(6) (6)+ 0—0 6a 6b c—e
v—0 -(7) (/) +o———o07a 7o o—e
—o0 -(8) (8)+ o—o08a 8b o—

Forvaringsboxsystem SmartOutput-Modul

Forvaringsboxen i ett forvaringsboxsystem oppnas nar boxens las forsorjs
med strom. | normallage ar SmartOutput-modulens kontakter 6ppna och
strommen flédar inte genom SmartOutput-modulens kontakter till
forvaringsboxarnas las. Nar SmartOutput-modulens kontakt stangs
oOppnas forvaringsboxen. Mojliga orsaker:

i= Ett behorigt identifikationsmedium anvands med lasaren.
SmartOutput-modulens relakontakt stangs.

i Enfjarréppning av Smartrelaet utfors.

i Knappen aktiveras. SmartOutput-modulens relakontakt stangs.

Du kan anvanda foljande kabeltyper under nedanstaende ramvillkor.
(Detaljerad information om kabeldragningen finns i Information orm

kabeldragning [» 138])).

Nummer Ramvillkor

Kabeltyp

Kabellangd mellan
natdel och styrenhet <
15 m (15 m dit- och
15 m tillbakavag)

F-YAY 2x2x0,6
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Kabeltyp

Kabellangd mellan
styrenhet och lasare <
15 m (15 m dit- och

15 m tillbakavag)

CATb5, skarmad

i= Anslutning direkt till
natdel

i Kabellangd natdel-
SmartOutput-
modul < 53 m (53 m
dit-och 53 m
tillbakavag)

i Stromkretsens
totala langd natdel-
KI-K2-[-(M]-[+()]
<66m

i= Forvaringsboxsyste
mets l&s lampliga
for 9 Ve till maximal
spanningsmatning,
maximal effekt hos
ettlds < 45W

F-YAY 2x2x0,6
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9 Montering

9.1 Styrenhet

Styrenheten kan monteras horisontellt eller vertikalt. Horisontell montering
sker enkelt och sakert med de integrerade fasthalen (se Borrschabloner
[» 144]).

OBS

Forsamring av mottagning pa grund av storkallor

Denna enhet kommunicerar tradlost. Den tradlosa kormmunikationen kan forsamras eller
avbrytas helt av metallytor eller storkallor.

1. Montera inte enheten p& metallytor.
2. Hall enheten borta fran elektriska och magnetiska storkallor.
Obehérig dtkomst

Relaet i styrenheten kan kortslutas av obehoriga.

i= Montera styrenheten med reléaet i en miljo som ar skyddad fran obehorig atkomst.
Obehorig koppling av reldaet med magnet
Relaet kan vaxla oavsiktligt pa grund av starka magneter i narheten.

1. Montera styrenheten med relaet i en miljo som ar oatkomlig for obehoriga personer med
magneter.

2. Alternativt kan du styra relaet permanent stromforande (invertera utgangen och NC + COM
istallet for NO + COM).

Funktionsstorningar till foljd av vaderpaverkan
Styrenheten &r inte skyddad mot sprutvatten eller annan vaderpaverkan.

ii Installera styrenheten i en miljo dar den ar skyddad mot vaderpaverkan.

1. Tryck pa holjets lock som visat och ta bort locket.
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2. Hall bottenplattan pa onskad plats och markera borrhalen.

Variant 1: Oppning vénster Variant 2: Oppning hoger

‘ %G :

2@ o °* _ ®
¢ ¢ Botten ¢

3. Borra de hal som behovs med en lamplig borr.
4. Anvand lamplig plugg och skruva i skruvarna till bottenplattan.

5. Placera bottenplattan sa att skruvhuvudena fors genom
ursparningarna.

7. Satt tillbaka locket pa bottenplattan igen.
~ Montering slutford.

Vid behov kan du aven modifiera holjet:
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v Stromforsoriningen frankopplad.

1. Tryck det rafflade omradet pa sidorna inat och ta av holjets lock.

2. Kontrollera bredden som behovs for dppningen for holjet. Oppningens
hojd ar cirka 7 mm. For varje brygga som tas bort breddas ¢ppningen
med 4 mm.

3. Vvaljvar du vill ta bort bryggorna.

OBS

Dalig passform pa grund av borttagna clips

Holjets lock positioneras och fasts pa bryggorna med clips. Om du sagar av
eller tar bort dessa clips, halls holjets lock inte langre fast pa dessa stallen.

1. Tainte bort bryggor med clips.
2. Skada inte clipsen nar du sagar.

4. Sdga med en lamplig sag bryggorna pa bada andorna av den tilltankta
Oppningen anda till bottenplattan.

5. BOj bryggorna pa dppningens stalle fram och tillbaka tills bryggorna gar
av.

L Holjet ar forberett for utanpaliggande montering.

0.2 Lasare

Lasaren kan monteras i valfritt lage.

OBS

Foérsamring av mottagning pé grund av storkéllor

Denna enhet kommunicerar tradlost. Den tradlosa kommmunikationen kan forsamras eller
avbrytas helt av metallytor eller storkallor.

1. Montera inte enheten pa metallytor.
2. Hall enheten borta fran elektriska och magnetiska storkallor.
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Funktionsstorningar till foljd av vaderpaverkan

| sitt standardutforande ar lasaren ar inte skyddad mot sprutvatten eller annan vaderpaverkan.

1. Omduvill anvanda lasaren pa en plats som inte ar skyddad mot sprutvatten ska du anvanda
WP-varianten.

2. Anvand ytterligare tatningar for att skydda enheten fullstandigt mot sprutvatten.
Sandningsfel pé grund av oskdarmad kabel

Oavskarmade kablar ar mer benagna att stora.

i Anvand skarmade kablar for anslutning till lasaren (se Information om kabeldragning [» 138]
och Blockdiagram [» 77]).

Foljande bilder och anvisningar galler LED-lasaren. Montering av den
vanliga lasaren sker pa liknande satt.

v Sparskruvmejsel finns.

1. Lagg lasaren pa locket.
2. Tryck ett av clipsen inat med hjalp av sparskruvmejseln.

3. Hall clipset intryckt och skjut bottenplattan uppat med hjalp av
sparskruvmejseln.

= Clipset forblir intryckt.
4. Gor likadant med det andra clipset.
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5. Stick in skruvmejseln i halet och lyft bottenplattan ut ur locket.

— Bottenplatta och lock ar separerade.

6. Satt fast bottenplattan pa onskad plats (se Faststélla monteringsldget
for extern ldsare [» 86]).

7. Anslut lasaren med en kabel (se Anslutningar).

o8

Satt tillbaka locket bottenplattan igen.
- Lasaren ar monterad.

Faststadlla monteringslaget for extern lasare

Monteringslaget for den externa lasaren beror pa typen av anvanda ID-
medier.

Aktiva ID-medier (transpondrar) har storre rackvidd an passiva ID-medier
(kort).

Anvandning av transpondrar

Rackvidden mellan transponder och lasare (lasrackvidd) ar hogst 100 cm.

En aktiv transponder arbetar tradlos aven genom material som tra, stal och
betong. | detta fall kan lasaren monteras antingen pa in- eller utsidan.

Transponderns rackvidd kan paverkas av omgivningsvillkoren.

Starka magnetfalt kan minska rackvidden. Aluminiumkonstruktioner kan
blockera kommunikationen mellan transponder och lasare.

9212

Alternativet ¥ Naromradeslage kan aktiveras i LSM Software. Detta
alternativ minskar rackvidden for B-falt-lasaren och minskar paverkan for
eventuella storkallor och kan motverka dverstyrning av transpondern.

Anvandning av kort

Rackvidden mellan kort och lasare (lasrackvidd) ar hogst 1,5 cm.
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Efter installation av lasaren maste en direkt kontakt mellan kort och lasare
vara mojligt.

9.3 SmartOutput-modul

SmartOutput-modulen ar forberedd for installation pa en DIN-skena.



Smartrela 3 system (Handbok)

10

10.1

10.2

10. SREL3 ADV i LSM
88/ 149

SREL3 ADViLSM

Overgang fran SREL?2 till SREL3.ADV

Det gar att vaxla mellan generationerna av SmartRela-systemet. Kontakta
var support for en smidig hantering (se Hjalp och kontakt).

Tilltradeslista

Tilltradeslistan ar endast tillganglig i .ZK-varianten.

10.2.1

10.2.1.1

Las av tilltradeslista

SmartRela 3 kan stélla in s& att alla identifieringsforsok - aven obehoriga -
sparas i en tilltradeslista. Denna tilltradeslista kan lasas av. Avlasningen av
tilltradeslistan kan automatiseras med taskmanagern (se LSM-
handboken).

Lasa av tilltradeslistan med USB-kabel

Tilltradeslistan kan lasas av via en USB-anslutning pa foljande satt:
v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

v' Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.

AN

1. Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
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2. Valjvia | Programmering | posten [ Las av markert las/stall in tid .

Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp
Transponder Ctrl+5Shift+T
Las Ctrl+ Shift+L
Lds av markerat 13s/stéll in tid Chrl+5Shift+ K
Lés av lasning Ctrl+Shift+ U
Lis av Mifare-las Ctrl+Shift+B
Las av transponder Ctrl+5Shift+R
G1-kort avlast Ctrl+ Shift+E
Léds av G2-kort Ctrl+ Shift+F
Lis av las via USB
Specialfunktioner H
Genomfar nedappning
Testa anslutningsenhet
Testa SmartCD Mifare
L5M Mobile ]

— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.

Lés av lasning >
Lassystem: ITestpmjel-:t ;I
Démas: [Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:

Typ: An L gk
Enhet: USB-Anschiu -]

L3z av I Stall in tid Pvsluta |

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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4. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

USB link to the TCP nodes |
SmanCD

TCP nodes

IUSB link to the TCP nodes
Card reader

5. Klicka pa knappen Las av .
S Fonstret "G2 Smart Rela 3" 6ppnas.

6. Klicka pa knappen Lasav .
Klicka pa knappen Tilltradeslista .
Tilltradeslistan visas.

r

Lasa av tilltradeslistan via natverket

Tilltradeslistan kan lasas av via natverksanslutningen pa foljande satt:

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v' Komponenten forsorjs med spanning.

Styrenheten har redan programmerats.

v' Styrenheten ansluten med datorn via natverket.

<

1. Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
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2. Valjvia | Programmering | posten [ Las av markert las/stall in tid .
Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp
Transponder Ctrl+5Shift+T
Las Ctrl+Shift+L
Lés av markerat 13s/stall in tid Ctrl+Shift+K
Lés av lasning Ctrl+Shift+ U
Léds av Mifare-1as Ctrl+Shift+B
Las av transponder Ctrl+5Shift+R
G1-kort avldst Ctrl+5Shift+E
Las av G2-kort Ctrl+Shift+F
Lis av 13s via USB
Specialfunktioner H
Genomfar nedappning
Testa anslutningsenhet
Testa SmartCD Mifare
L5M Maobile ]
— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.
Lés av lasning >

Lassystem: [festprot &

4

Démas: [Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:
Typ: ITCP'-noder LI
Enhet: [192.168.100.113 =]

Las av I Stall in tid

Avshata |
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3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.

TCP nodes j
SmantCD

IUSEB link to the TCP nodes
Card reader

4. Valj posten "TCP-noder".
5. Klicka pa knappen Lasav .
— Laset lases av.
- Fonstret "G2-Smart Relay 3" 6ppnas.
6. Klicka pa knappen Lasav .
Klicka pa knappen Tilltradeslista .

r

Tilltradeslistan visas.

Aterstalla tilltradeslistan

For att ta bort tilltradeslistan permanent maste den raderas bade fran LSM
och ur styrenheten. Tilltradeslistan synkroniseras mellan styrenheten och
LSM och sparas. | detta syfte ar styrenheten utrustad med en inbyggd
minneskomponent.

Aterstalla tilltradeslistan med USB-kabel

Radera tilltradeslistan i styrenheten
Aterstall styrenheten (se Aterstélla styrenhet med USB-kabel [» 35]).

Radera tilltraddeslistan i LSM

1. Oppna installningarna for SmartRela 3 genom att dubbelklicka pa
posten i matrisen.

Vaxla till fliken [Tilltradeslista].

Klicka pa knappen Radera logg .

Bekrafta fragan med OK..

Tilltradeslistan ar raderad.

I »wh

Programmering av styrenheten

Nar styrenheten aterstalls uppstar programmeringsbehov. Genomfor
programmering av styrenheten (se Programmering [» 31]).

Aterstall tilltradeslistan via natverket

Radera tilltradeslistan i styrenheten

Aterstall styrenheten (se Aterstélla styrenheten via nétverket [» 37]).
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Radera tilltradeslistan i LSM

1.

I »wh

Oppna installningarna for SmartRel& 3 genom att dubbelklicka pa
posten i matrisen.

Vaxla till fliken [Tilltradeslista].
Klicka pa knappen Radera logg .
Bekrafta fragan med OK .
Tilltradeslistan ar raderad.

Programmering av styrenheten

Nar styrenheten aterstalls uppstar programmeringsbehov. Genomfor
programmering av styrenheten (se Prograrmmering [» 31]).

Loggning av obehoriga tilltradesforsok

| leveransskick loggas endast behoriga tilltraden. Man kan dock aven logga
obehoriga tilltradesforsok.

v
v

oo s WwhN

LSM fr.o.m. 3.4 installerad.

Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 i matrisen.

Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Aktivera rutan Iv Logga obehoriga kort/transpondrar.
Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Prograrmmering [» 31)).
Aven obehoriga tilltradesforsok loggas.

FlipFlop

Relaets kopplingstid i styrenheten kan programmeras fritt mellan O s och
25 s. Omrelaet i styrenheten ska koppla permanent kan du aktivera
FlipFlop-laget.



Smartrela 3 system (Handbok)

10. SREL3 ADV i LSM
94 /149

OBS

Omkoppling av reldkontakten vid stromavbrott

Relaet i styrenheten ar inte bistabil. For det kopplade laget behdvs darfor
konstant strom. Vid ett stromavbrott forsorjs relderna inte langre med
strom. Beroende pa utgangslage kopplar de i sa fall aven i stromlost skick
aven utan att ett ID-medium aktiveras!

ii Anslut externa komponenter sa att det stromlosa laget ar riskfritt.

Alternativet FlipFlop ar inte tillgangligt nar SREL3-ADV-systemet anvands
med SmartOutput-moduler.

10.4

v LSM fr.o.m. 3.4 SP1 installerad.
v Komponenten forsorjs med spanning.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v' Styrenheten har redan programmerats.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 imatrisen.

Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Aktivera rutan I+ Flip Flop.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Programmering [» 31]).

o u s Wi

FlipFlop-laget aktiveras.

Tidsbudgetar

Tidsbudgetar ar ett bekvamt satt att sakerstalla regelbunden uppdatering
av ID-medier i virtuella natverk. Genom tilldelning av en tidsbudget som
maste laddas vid en gateway tvingas anvandarna att regelbundet anvanda
ID-mediet vid gateway. Har laddas inte bara tidsbudgeten utan aven andra
uppdateringar overfors.

ID-medier kan tappas bort eller bli stulna. Tilldelningen av en tidsbudget
sakerstaller att ID-medier automatisk forlorar sig behorighet till ldsen nar
tidsbudgeten har l6pt ut, eftersom tidsbudgeten inte langre kan laddas nar
behorigheterna dragits in. Tilldelningen av en tidsbudget dkar darmed
sakerheten i lassystemet.
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10.4.1 Tidsbudgetmall for nya ID-medier till ldssystemet

v
v

SN

N —

r

Styrenheten har redan programmerats.

Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

Styrenheten ansluten via USB eller TCP/IP med datorn.
Virtuellt natverk konfigurerat.

Styrenheten konfigurerad som Gateway.

Klicka pa knappen ...,
Vaxla till fliken [Namn].

| omradet "Dynamisk tidsfonster for transponder G2" véljer du ett av
alternativen.

Ange ev. antal timmar.

Klicka pa knappen Spara .

= Global tidsbudget installd.

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Prograrmmering [» 31]).

Nya ID-medier tar automatiskt dver denna tidsbudgetinstallning nar de
skapas.

Om redan skapade ID-medier ska tilldelas en avvikande eller ingen
tidsbudget alls, kan du tilldela en individuell tidsbudget.

1.

I oswnN

Oppna ID-mediets egenskaper genom att dubbelklicka pd motsvarande
post i matrisen.

Vaxla till [Konfiguration].

| omradet "Dynamisk tidsfonster" tilldelar du en individuell budget.
Klicka p& knappen Overfor .

Klicka pa knappen Avsluta .

Tilldela individuell tidsbudget.

10.4.2

Ignorera aktiverings-/forfallodatum

ID-medier kan vara foérsedda med ett giltighetsdatum. Detta
giltighetsdatum kan ignoreras om ID-medierna ska anvandas anda.
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Styrenheten har redan programmerats.

Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 i matrisen.

Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Aktivera rutan v Ignorera aktiverings- resp. forfallodatum.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Prograrmmering [» 31)).

Konsekvenser vid stromavbrott

Om natverkets funktion avbryts fortsatter endast en del av uppsgifterna att
overforas:

Tidsbudgetar och tillfalligt sparade sparr-1D:n fortsatter att dverforas av
styrenheten till ID-medierna. Lassystemet fortsatter att arbeta.

Laskvitteringar overfors fran ID-medierna till styrenheten. For kort
overfors aven tilltradeslistan till styrenheten. All Information sparas
tillfalligt i styrenheten. Efter &terstallning av anslutningen overfor
styrenheten den sparade informationen till LSM.

Behorighetsandringar i det virtuella natverket bearbetas inte.

Inputhandelser dverfors inte till databasen och forfaller.

Signalinstallningar

| vissa anvandningsfall nskas en optisk eller akustisk aterkoppling.
Signalerna kan anpassas pa valfritt satt.

v
v
v

LSM fr.o.m. 3.4 installerad.
Styrenheten har redan programmerats.

Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3imatrisen.

Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Klicka pa knappen Utokad konfiguration .
- Fonstret "Utokad konfiguration" 6ppnas.



10. SREL3 ADV i LSM
Smartrelad 3 system (Handbok) |

Utékad konfiguration X
Nominellt Ar
Tidsstyrd omkoppling Tidsstyrd omkoppling
i o) {5 =
i (@) ol i
Transponder aktiv: Transponder aktiv:
i s {5 =
I” Slafran LED [~ Slafran LED
™ Slafran beeper [~ Sla fran beeper
Granssnitt ingen - Granssnitt ’h‘
Litékningsmaduler Litékningsmoduler
Antal 1
™ Invertera utgangar [~ Invertera utgangar
o

4. Aktivera eller avaktivera rutan i Sla fran LED.
Aktivera eller avaktivera rutan Checkbox I+ Sla fran beeper.

o Ul

Klicka pa knappen OK .

- Fonstret stanger.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Programmering [» 31]).

[ O o

Signalerna har anpassats.

10.7 Drift som granssnitt

SREL3-ADV-systemet kan anvandas for styrning av externa system med
ID-medier. Det gar att valja mellan specifika granssnitt (se Styrenhet

[» 129]). For information om kabeldragning, se Anvandning av seriellt
granssnitt [» 67]). Narmare information om tillhandahéallna granssnitt far
du fran supporten (se Hjalp och kontakt). For overforing av uppgifter via
seriegranssnittet maste seriegranssnittet aktiveras och respektive protokoll
stallas in:

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pd posten for SmartRela
3 imatrisen.

2. Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

3. Klicka pa knappen Utokad konfiguration .
— Fonstret "Utokad konfiguration" éppnas.
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Utékad konfiguration X
Nominellt Ar
Tidsstyrd omkoppling Tidsstyrd omkoppling
i o) {5 =
i (@) ol i
Transponder aktiv: Transponder aktiv:
i s {5 =
I” Slafran LED [~ Slafran LED
™ Slafran beeper [~ Sla fran beeper
Granssnitt ingen - Granssnitt ’h‘
Litékningsmaduler Litékningsmoduler
Antal 1
™ Invertera utgangar [~ Invertera utgangar
o

4. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Grénssnitt.
5. Véljden post som passar till ditt externa system.

ingen j
Wiegand 33-bit
Wiegand 26-bit
Primion
Siemens

Kaba Benzing
Gantner Legic

lsqus

6. Klicka pa knappen OK .

= FoOnstret stanger.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Prograrmmering [» 31]).
Data matas ut via seriegranssnittet.

[0 o N

10.8 Narfaltsalternativ

| vissa anvandningsfall énskas en minskad rackvidd hos lasaren.
Narfaltsalternativet minskar rackvidden for lasare och transponder. Detta
minskar inverkan fran eventuella storkallor och overstyrning av
transpondern.

v LSM fr.o.m. 3.4 installerad.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 imatrisen.
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Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Aktivera rutan v Naromradeslage.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Programmering [» 31]).
Narfaltsalternativet ar aktiverat.

o u s wWwhN

Kopplingstid

Du kan stalla in tiden for oppningen fritt pa mellan O s till 25 s. Den
oppningstid som stallts in pa styrningen galler aven for SmartOutput-
modulerna.

OBS

Oavsiktlig 6ppning av SmartOutput-modulen

Nar LSM har stallts in pa en pulslangd pa O s kopplar SmartOutput-
modulen trots det i ca tre sekunder.

Lang aktivering genom SmartOutput-moduler stdds inte

SmartOutput-moduler anvander Gl-protokollet. G1-protokollet stoder inte
funktionen Lang 6ppning. Anvanda SmartOutput-moduler 6ppnar
oberoende av denna installning pa transpondern med den tid som stallts in
i styrenheten.

10.10

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 i matrisen.

Vaxla till fliken [Konfiguration/data].

Mata in dnskad pulslangd.

Klicka pa knappen Spara .

Klicka pa knappen Avsluta .

Genomfor programmering (se Prograrmmering [» 31]).
Kopplingstiden ar installd.

oo s W

Software-reset

Du kan genomfora en software-reset i LSM. Om styrenheten har aterstallts
av en annan LSM kan LSM inte langre kontrollera den aterstallda
styrenheten. | LSM finns sparade uppgifter som inte langre ar aktuella. Vid
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software-reset aterstalls alla uppgifter till styrenheten som finns sparade i
LSM. Darmed ar LSM och styrenhet ater synkrona (bada aterstallda) och

LSM kan aktivera styrenheten.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela

3 imatrisen.
2. Vaxla till fliken [Konfiguration/data].
3. Klicka pa knappen Software Reset .
— Fonstret "LockSysMgr" ppnas.

LockSysMgr

Vill du verkligen stilla in lasningens aktuella status pa noll?
! . Det kan leda till att lasningen i friga inte lingre kan programmeras.

la

Mein

4. Klicka pa knappen OK .
5. Klicka pa knappen Ja.
- Software-reset har genomforts.

10.11 Tidsomkoppling

OBS

Oavsiktlig 6ppning genom anvandning av SmartOutput-modul

Oppningsegenskaperna med SmartOutput-modul tillsammans med en tidszonsstyrning skiljer

sig fran Oppningsegenskaperna utan SmartOutput-modul.

Alla relaer i SmartOutput-modulen kopplas.

i= Beakta kapitel Utdkad konfiguration med SmartOutput-moduler [» 103] und Utokad

konfiguration utan SmartOutput-modul [» 102].

For tidsomkoppling ar den femte gruppen i tidszonsschemat relevant.

Tilldelning av ett tidszonsschema

v LSM startad.
v SREL3-ADV-system skapat.
v' Tidszonsschema skapat.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela

3 imatrisen.
2. Vaxla till fliken [Dorr].
3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Tidszon.
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Valj en tidszon.
Klicka pa knappen Spara .
Klicka pa knappen Avsluta .

rowuas

Tidszon har valts.

Aktivera tidszonsstyrningen och tidsomkopplingen

Sjalva tidszonsstyrningen paverkar endast ID-mediers behorigheter, medan
tidsomkopplingen aven aktiverar den tidsberoende kopplingen av relédet |
styrenheten. Bada maste vara aktiverade.

v LSM startad.
v SREL3-ADV-system skapat.
v' Tidszonsschema tilldelat.

1. Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 imatrisen.

2. Vaxla till fliken [Konfiguration/data].
3. Aktivera rutan I« Tidzonsstyrning.
4. Aktivera rutan v Dorruppstallning.
5. Klicka pa knappen Utokad konfiguration .
— Fonstret "Utokad konfiguration" éppnas.
Utokad konfiguration X
Mominelt: A
Tidsstyrd omkoppling Tidsstyrd omkoppling
D) e Automatisk upplasning (@) o
f+ Manuel upplasning " Automatisk upplasning f+ o
Transpander akdtiv: Transponder aktiv:
- % endast om last (@] v
™ Slafran LED [~ Slafran LED
™ Slafran beeper [~ Slafran beeper
Granssnitt ingen - Granssnitt ’m
Litékningsmoduler LitGkningsmoduler
Antal IL
™ Invertera utgangar [~ Invertera utgangar
o

6. Stall in alternativen for automatisk och manuell l&sning och upplasning i
omradet "Tidsstyrd omkoppling"enligt dina onskemal (se Utokad
konfiguration utan SmartOutput-moadul [» 102] och Utokad
konfiguration med SmartOutput-moduler [» 103]).

7. Klicka pa knappen OK .

- FoOnstret stanger.
8. Klicka pa knappen Spara .
Klicka pa knappen Avsluta .

\O

- Tidszonsstyrning och tidsomkoppling har aktiverats.
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Aktivering i den behdériga/ej behoriga tidsperioden

Tidsomkopplingen aktiveras alltid vid nasta hela kvart. Nar programmering sker i en definierad
tidsperiod sker omkopplingen i den definierade tidsperioden forst vid nasta hela kvart. Om det
gamla tidszonsschemat foreskriver att SREL3-ADV-systemet nu ar stangt och det
nyprogrammerade tidszonsschemat foreskriver att SREL3-ADV-systemet nu ar 6ppet, aktiveras
oppningen forst vid nasta hela kvart.

1. Koppla fran spanningsforsorjningen tillfalligt for att aktivera tidsomkopplingen omedelbart.
2. Se till att inga obehoriga tilltraden sker fram till nasta hela kvart.

Bearbetning av tidszonsschemat

For bearbetning av tidszonsschemat, se LSM-handboken.

10.11.1 Utékad konfiguration utan SmartOutput-modul

Upplasning under den behdriga perioden (stang reldkontakterna)

Automatisk upplasning

alltid

Manuell upplasning

alltid

endast om last endast om last

Styrenhet: Stanger
relakontakter (laser
upp) sa fort ID-
medier aktiveras nar

Styrenhet: Stanger
relakontakterna
(laser upp) sa fort

Styrenhet: Stanger
relakontakter (laser
upp) sa fort ID-

Styrenhet: Stanger
relakontakterna
(laser upp) sa fort

behorigheten | medier aktiveras nar
behorigheten i , 8 . , behorigheten i
, tidszonsschemat behorigheten i ,
tidszonsschemat L , tidszonsschemat
v . borjar. Ingen tidszonsschemat o
borjar. Beter sig borjat. Ingen

under resten av den
behoriga perioden
som en Flipflop.

paverkan genom ID-
medier under resten
av den behoriga
perioden.

borjat. Beter sig
under resten av den
behdriga perioden
som en Flipflop.

paverkan genom ID-
medier under resten
av den behoriga
perioden.

Lasning i den ej behoriga tidsperioden (6ppna relédkontakter)

Automatisk lasning

Manuell l&sning

alltid

endast om last

alltid

endast om last
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Styrenhet: Oppnar
relakontakter
(laser) sa fort
behorigheten i
tidszonsschemat
upphor. ID-medier
stanger
relakontakter (laser
upp) i den g
behoriga
tidsperioden for den
installda pulstiden.

Styrenhet: Oppnar
relakontakter
(laser) sa fort
behorigheten i
tidszonsschemat
upphor. ID-medier
stanger
relakontakter (l&ser
upp) i den gj
behoriga
tidsperioden for den
installda pulstiden.

Styrenhet: Oppnar
relakontakter
(laser) sa fort ett
ID-medium
aktiveras. ID-medier
stanger
relakontakter (laser
upp) iden gj
behoriga
tidsperioden for den
installda pulstiden.

inte mojligt

10.11.2 Utodkad konfiguration med SmartOutput-moduler

Upplésning under den behdriga perioden (sténg reldkontakterna)

Automatisk upplasning

Manuell upplasning

alltid endast om last alltid endast om last
i= Styrenhet: Stanger
i= Styrenhet: Stanger relakontakter (laser upp)
relakontakterna (laser sa fort ID-medier
upp) sa fort aktiveras nar
behorigheten i behorigheten i perioden
tidszonsschemat borjar. borjat. Darefter ingen
Ingen paverkan genom paverkan genom ID-
ID-medier under den medier under resten av
behoriga perioden. den behoriga perioden.
inte mojligt inte mojligt

SmartOutput-modul:
Stanger relakontakterna

(laser upp) sé fort
behorigheten i

tidszonsschemat borjar.
Ingen paverkan genom

ID-medier under den
behoriga perioden.

SmartOutput-modul:
Stanger relakontakterna
(laser upp) sé fort
behorigheten i
tidszonsschemat borjar.
Ingen paverkan genom
ID-medier under resten
av den behoriga
perioden.

Lasning i den ej behériga tidsperioden (6ppna relédkontakter)

Automatisk lasning

Manuell ldsning
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alltid

endast om last

inte mojligt

Styrenhet: Oppnar
relakontakter (laser) s&
fort behorigheten i
tidszonsschemat
upphor. Under resten av
den obehodriga perioden
stanger ID-medier
relakontakter for den
installda pulstiden.

SmartOutput-modul:
Oppnar relakontakter
(laser) sa fort
behorigheten i
tidszonsschemat
upphor. Under resten av
den obehodriga perioden
stanger ID-medier
relakontakter for den
installda pulstiden.

inte mojligt
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10.12 Fjarréppning

Du kan nar som helst koppla reldet i styrenheten med LSM aven utan ID-
medier.

y

En fjarrbppning prioriteras framfor tidszonsstyrning. Den kopplar relaet
aven nar relakontakterna ska forbli 6ppna efter tidszonsstyrning.

Fjarréppning med USB-kabel

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Valjvia | Natverk | posten [Aktivering av las .
— Fonstret "Aktivera natverklasning" ©ppnas.

Aktivera ndtverkslasning it
Lassystem: ITestpmjekt ﬂ
Démas: [Postfach / 07PKN1C |

— Losenordsbekraftelse

i* ta Gverfran databas

™ Mata in lézenord

— Programmeringsenhet:
Typ: Ans 3 o[
Enhet: USB-Anschiuft |
— Atgand
Fiamdppning v
Awvaktivera lasning i
Aktivera lasning i

|kfor Awsluta |

2. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Dorr/l3s.
3. Valj styrenheten for SREL3-ADV-systemet.
4. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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5. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

USB-Anschluf zur Schiiefung |

SmartCD

TCPoder

LUSB-Anschlul zur Schlielfung

SmatCD Mifare

6. Oppna rullgardinsmenyn V¥ Enhet.

7. Valjev. IP-adressen.

8. Valj alternativet @ Fjarréppning.

9. Klicka pa knappen Utfor .

& Relaet i styrenheten kopplar.

“ Fonstret "Programmering genomford" visas.

Fjarroppning via TCP/IP

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

1. Vvaljvia | Natverk | posten [Aktivering av las .
= Fonstret "Aktivera natverklasning" ©ppnas.

Aktivera ndtverksldsning x
Lassystem: ITestprojekt ﬂ
Démas: | Postfach / 07PKN1C -

— Losenordsbekraftelse
{* ta dverfran databas
" Mata in losenord I
— Programmeringsenhet:
Ti: -
Enhet: [192.168.100.113 |
— Atgard
Fiamoppning i+
Avaktivera lasning [
Altivera lasning i
|kfor Avsluta |




Smartrelad 3 system (Handbok)

10.13

10. SREL3 ADV i LSM
107 /149

Oppna rullgardinsmenyn ¥ Dorr/|&s.
Valj styrenheten for SREL3-ADV-systemet.
Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.

uoA WN

Valj posten "TCP-noder".

TCProder j

SmartCD

LI5B-Anschlul zur Schlielfung
SmartCD Mifare

Oppna rullgardinsmenyn ¥ Enhet.
Valj ev. IP-adressen.

Valj alternativet @ Fjarroppning.
Klicka pa knappen Utfor .

Relaet i styrenheten kopplar.

[T 0o~NoO

Fonstret "Programmering genomford" visas.

Programuppdatering

SimonsVoss-produkter halls alltid uppdaterade enligt senaste teknik. For
att nya funktioner ska kunna aktiveras kan det vara nodvandigt att ladda en
ny programversion.

Programuppdateringar ar en komplex process som kraver detaljerade
fackkunskaper. Kontakta var support for att fa hjalp med
programuppdateringar (se Hjalp och kontakt). Styrenheten kan behova
uppdateras.

OBS

"Bricking" genom avbrott av programuppdateringen

Programvaran skoter aven aterstallningen. Om programvaran delvis skrivits
over och processen avbryts (frankoppling av anslutningen eller
stromavbrott) kan enheten eventuellt inte langre aterstéallas (s.k. bricking).

1. Setill att spanningsforsorjningen ar stabil under uppdatering av
programvaran!

2. Setill att spanningsforsoriningen inte avbryts under uppdatering av
programvaran!

3. Setill att anslutningen inte avbryts under uppdatering av programvaran!
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10.14 Handelser

10.14.1 Utvérdera styrenhetens ingangar

De digitala ingdngarna pa styrenheten till SREL3-ADV-systemet kan
vidarebefordras till LSM och aktivera atgarder dar.

Skapa handelse

Om du vill utvardera en ingang via LSM eller SmartSurveil (se SmartSurveil
[» 110]) méaste du forst skapa respektive ingang i LSM som handelse. Forst
darefter kommer andringar pa ingangen att sparas aven i LSM-databasen.

v' LSM 6ppen.
v SREL3-ADV-systemet skapat i matrisen.

1. Valjvia | Natverk | posten 'Handelsehanterare .

L Fonstret "Hanterare av natverkshandelser" dppnas.
2. Klicka pa knappen Nytt .

— Fonstret "Ny handelse" dppnas.

My hindelse >

Mamn: || Lasningar: Walj

Beskrivning: |
Meddelande: |
Typ: |In|3uthénclelse ﬂ

Korfigurera handelse |

Iv Aktiverat

Lamniva

Tillhorande atgarder:
(* Meddelande

" Vaming
" Lam

Lagag til

Ta bort

e

Konfigurera tid ‘ Avbryt

Ange ett namn for handelse.
Ange en valfri beskrivning av handelsen.
Ange ett valfritt meddelande.

o U A W

Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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7. Valj posten "Inputhandelse".

Inputhandelse ;I

Door Monitoring-handelse

Input-handelse analog
Tangertkombination
Tidsintervall

Tilltrade

8. Klicka pa knappen Konfigurera handelse .
S Fonstret "Inputhandelse" 6ppnas.

Inputhdndelse >

Inputs till en locknode ska beaktas pa
foljande satt:

— Valj input

% Input 1
" Input 2
" lnput 3

— Input andras

&+ fran Dl 1
™ fran 1l 0
™ bada

Aot |

9. lomradet "Valj input" valjer du 6nskad ingans.

10.  omradet "Input andras" valjer du den statusandring som ska lo&sa ut
handelsen.

11. Klicka pa knappen OK .

12. Klicka pa knappen Valj for att tilldela handelsen ett las.
- Fonstret "Hantering" dppnas.

13. Markera ett eller flera las.

14. Klicka pa knappen OLagg till .

15. Klicka pa knappen OK .
& Fonstret stanger.
~ Laset har tilldelats handelsen.

16. Om du vill stalla in en &tgard kan du tilldela en atgard med knappen
Nytt resp. Lagg till.

17. Klicka pa knappen OK .
- FOnstret stanger.
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- Handelsen visas i omradet "Handelser".

18. Klicka pa knappen Avsluta .
= FoOnstret stanger.

- Ingdngen har skapats som handelse och loser ut en atgard beroende pa
installning.

10.14.2 SmartSurveil

SmartSurveil ett fristdende program for enklare 6vervakning av dorrstatus.
Handelser som identifieras av natverkskompatibla enheter sparas av dessa
enheter via CommNode-servern i LSM-databasen. SmartSurveil Gvervakar
LSM-databasen kontinuerligt och visar aktuell status for de
natverksanslutna ldsen som 6vervakas.

Styrenheten till SREL3-ADV-sysemet ar en natverksansluten enhet som
aven kan dvervakas via SmartSurveil. Det finns dock en viktig sak att tanka
pa: Styrenheten ar i sig inget l&s och darfor inte registrera lasstatus. Istallet
utvarderas informationen till de digitala ingangarna och status visas som
"Oppen”, "stangd” eller "last” i SmartSurveil. SmartSurveil maste
konfigureras for detta.

v' Handelser for input som ska overvakas konfigurerade i LSM (se
Utvdrdera styrenhetens ingangar [» 108]).

v SmartSurveil ansluten till databas.

<\

Anvandaren inloggad pa SmartSurveil.
v' Styrenheten till SREL3-ADV-systemet visas.

1. Vaxla till fliken [Dorrar].

2. Klicka pa knappen Installningar .
- Fonstret "SmartSurveil: Installningar" dppnas.
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Smart.5urveil : Instéllningar >
r Skrivskydd
Redigering tillaten for alla
Redigering aktiverad
rLockNode-inputs
Utvardera inputs som DoorMonitoring-handelser
Daorr ar stangd Varde
Dén &r last Varde
| OK |

3. Aktivera alternativet ¥ Utvardera inputs som DoorMonitoring-
handelser.

4. Oppna listrutan ¥ Dérr &r stangd.
5. Valjden input som &vervakar huruvida en dorr ar stangd.

6. Oppna rullgardinsmenyn V¥ Vérde.
7. Valj den inputstatus som SmartSurveil ska registrera som "stangd”.

1 -
0

8. Oppna listrutan ¥ Dérr &r |ast.

9. Valj den input som overvakar huruvida en dorr ar last.

Input 1 -

Input 1
Input 2
w3 ]

10. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Varde.
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11. Valj den inputstatus som SmartSurveil ska registrera som “last”.

1 -
0

12. Klicka pa knappen OK .
> FOnstret stanger.

— SmartSurveil ar konfigurerat for dvervakning av SREL3-ADV-systemet.

SmartSurveil registrerar bara en dorr som last om den forst registrerades
som stangd.

Det galler for alla SREL3-ADV-system som ar kopplade till LSM-
databasen.

10.15

10.15.1

Mer information om SmartSurveil finns i SmartSurveil-handboken.
Tips

Forsta programmering via TCP/IP

| manga fall méaste styrenheten forst installeras innan en adress
programmeras (forinstallerade lasare). Efter installation kan det handa att
styrenheten inte kan nas med en USB-kabel. For en forsta programmering
via TCP/IP kravs dock en sparad IP-adress i styrenheten som ar kand av
LSM.

Detta problem kan kringgas om styrenhetens forsta programmering sker
via USB-kabel, oberoende av andra komponenter. Da tilldelas den en giltig
IP-adress som sparas i styrenheten. Darefter aterstalls styrenheten, men
IP-adressen bibehalls.

Forsta programmering med USB-kabel och adresstilldelning

Genomfor den forsta programmeringen enligt beskrivningen i Konfiguration
[»25].
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| detta fall behovs ingen anslutning av externa komponenter.

10.15.2

Aterstallning av styrenheten

Aterstall styrenheten s&som beskrivs i Aterstdlla styrenhet med USB-kabel
[ 35]

Installation av styrenheten

Installera styrenheten pa dess slutgiltiga anvandningsplats. Anslut
styrenheten till dvriga komponenter och till spanningsforsorjningen (se
Kabeldragning [» 60]).

Programmering via TCP/IP

Genomfor en programmering via den tilldelade TCP/IP-adressen (se
Programmering [» 31]).

SREL3-ADV-systemet ar nu driftklart.

Olika behoérigheter pa transpondrar

En transponder med integrerat Mifare-chip ar logiskt sett tva olika ID-
medier bade for LSM och for SREL3-ADV-systemet. Du kan utnyttja denna
egenskap och koppla olika utgangar pa styrenheten och pa SmartOutput-
modulerna med samma transponder genom att tilldela Mifare-chipet
andra behorigheter an transpondern.

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.
v Oppna matrisen till respektive l&ssystem.

1. Klicka pa knappen Ny transponder .

Q@

= Fonstret "Ny transponder" dppnas.
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My transponder *
Lassystem ITestpmjekt j
Transpondergrupp | [Systemgrupp] ;l_l
Typ (G24ransponder Giltighetsarmrade
Innehavare Iingen j Konfiguration
[ Visa innehavare utan tildelade transpondrar
Serienummer IT—DDDM tuto W
Beskrivning

¥ Skapa ny person
Personalnummer IF‘-ﬂDDDE Ao W

Eftermamn

Famamn
Avdelning
Adress
Telefon

4]

Extra transpondergrupper:

Lassystem | Transpondergrupp | Niva

Lassystem [ Testprojekt 2 ~| Laga til |
Transpondergrupp I[Systemgn.lpp] LI_I Ta baort |

Spara & Nasta I Avshta |

2. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
3. Valj posten "G2-kort".

G2ort |

G1-Anvandare av Biometricdasare
(5 1-Biometric

G14ort

G1-Pin Code

G1-5mart Clip

GHmnﬁnnder

G2-pinanvandare
GZ4ransponder
Ddefinierat

4. Fylliformularet.
5. Klicka pa knappen Spara & Nasta .

6. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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7. Valj posten"G2-transponder".

|G2—transpu:unu:|er j

G1-Anvandare av Biometricdasare
= 1-Biometric

G14ort

51-Pin Code

G1-5mart Clip

G14ransponder

G2ort

Ou:lefinierat

8. Fylliformularet.
9. Klicka pa knappen Spara & Nasta .
10. Klicka pa knappen Avsluta .
= FoOnstret stanger.
11. Tilldela 6bnskade behorigheter.
12. Klicka pa knappen Ta over.

4

13. Programmera Mifare-chipet (se LSM-handboken).
14. Programmera transpondern (se LSM-handboken).

- Om Mifare-chipet anvands for inloggning pa lasaren kopplas endast de
relder till vilka Mifare-chipet ar behorigt.

— Om transpondern anvands for inloggning pa lasaren kopplas endast de
relaer till vilka transpondern ar behorig.

Signalering for FlipFlop

Signalerna fran lasaren i SREL3-ADV-systemet indikerar inte om dorren ar
oppen eller stangd i FlipFlop-laget. Trots detta kan systemet visualisera for
anvandarna om, dorren ar oppen eller stangd. | detta fall anvands aven
relautgangen for att koppla spanningsforsorjiningen for signaleringen. Om
till exempel en dorréppnare dppnar i stromforsorjt skick, kopplar
spanningsforsoriningen genom reldet. Samma (inkopplade)
spanningsforsorjning kan aven anvandas for valfri signalering (LED,
glodlampa o. dyl.).
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Natdel for
styrenhet

Natdel for
aktuator

1(2)

2(1) [
Signaler
<
+1
Aktuator

Styrenhet

Det gar till och med signalera en aktuator (dorroppnare) som stanger |
stromforsorjt skick. | detta fall utnyttjas det faktum att relaet i styrenheten
erbjuder en NC- och en NO-kontakt. Pluspolen for spanningsforsorjningen
till dorréppnaren ansluts till den gemensamma kontakten, pluspolen for
aktuatorn till NC-kontakten. Pluspolen for signaleringen ansluts till NO-
kontakten. Nar relaet kopplar forsorjs aktuatorn pa NC-kontakten inte
langre med spanning och dorren dppnas. Samtidigt stanger NO-kontakten
och forsorjer signaleringen med spanning.
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Natdel for
styrenhet

Natdel for
aktuator

2(1)
Signaler
<
+1
Aktuator

Styrenhet
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11 Signaler

Du kan stalla in signaleringen (se Signalinstéalliningar [» 96]). Om du vill visa
Oppningsstatusen i FlipFlop-drift kan du anvanda relaet (se Signalering for
FlioFlop [» 115]).

| foljande tabell beskrivs signaleringen i programvaran > 1.1.296.

Konfiguration: Gateway och rela

Behorigt rela Ej behorigt rela

Gateway aktiv

Q B Boppenll Q- ||
() B Boopenll () | |

Gateway aktiv, Q@ | Q- |
overforingsfel ) I o I
‘%l Boppenll ol

Gateway inaktiv

0 ] Boppeni <)) |
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Det inbyggda backupbatteriet i styrenheten forsorjer realtidsklockan med
strom om spanningsforsorjningen avbryts. Om backupbatteriet ar urladdat
stannar realtidsklockan vid ett spanningsavbrott. Det kan leda till
funktionsfel och problem. Batteriet bor darfor kontrolleras med jamna
mellanrum. Du kan lasa av batteristatusen via en USB-anslutning eller
natverket.

12.1.1 L&asa av batteristatusen med USB-kabel

v
v
v

1.
2.

Komponenten forsorjs med spanning.

Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.
Det batteri som ska kontrolleras ar isatt.

Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
Valj via | Programmering | posten [Las av markert las/stall in tid .

Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp

Transponder

Las

Lis av rarkerat |as/stall in tid

Lés av lasning

Las av Mifare-13s
Las av transponder
G1-kort avlast

Las av G2-kort

Lés av las via USB

Specialfunktioner
Genomfar nedappning

Testa anslutningsenhet

Testa SmartCD Mifare

L5M Mahbile

— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.

Ctrl+Shift+T
Ctrl+Shift+L

Ctrl+5hift+E

Ctrl+5Shift+ L
Ctrl+Shift+EB
Ctrl+Shift+R
Ctrl+Shift+E
Ctrl+ Shift+F
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Lés av lasning ot
Lassystem: ITestpmjekt ;I
DémAas: [Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:
Typ: An: 3 3
Enhet: ISB-Anschiul ;I

Las av I Stall in tid Avsiuta |

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
4. Valj posten "USB-anslutning till TCP-noder".

USB link to the TCP nodes |

SmartCD
TCP nodes
USB link to the TCP nodes

Card reader

5. Klicka pa knappen Lasav .
— Laset lases av.

- Batteristatusen visas i omradet "Status".

- Batteristatusen visas i egenskaperna i fliken [Status] i omradet "Status
vid senaste avlasning".

12.1.2 La&sa av batteristatusen via natverket

v Komponenten forsorjs med spanning.
v' Styrenheten ansluten med datorn via natverket.
v" Det batteri som ska kontrolleras ar isatt.

1. Markera i matrisen posten for styrenheten till SmartRela 3.
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2. Valjvia | Programmering | posten [ Las av markert las/stall in tid .
Programmering Matverk Alternativ Fonster  Hjilp
Transponder Ctrl+5Shift+T
Las Ctrl+ Shift+L
Lés av markerat 13s/stéll in tid Ctrl+5Shift+K
Lés av lasning Ctrl+Shift+ U
Lés av Mifare-las Ctrl+Shift+B
Las av transponder Ctrl+5Shift+R
G1-kort avlast Ctrl+Shift+E
Las av GZ-kort Ctrl+Shift+F
Lés av las via USB
Specialfunktioner H
Genomfar nedappning
Testa anslutningsenhet
Testa SmartCD Mifare
L5M Mabile #
— Fonstret "Las av lasning" 6ppnas.
Lés av lasning >

Lassystem:
Démas: [Postfach / 07PKN1C |
Programmeringsenhet:
Typ: ITCP'-noder LI
Enhet: [192.168.100.113 =]
[ ssav | Stallin tid Avsiuta |

3. Oppna rullgardinsmenyn ¥ Typ.
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4. Valj posten "TCP-noder".

TCP nodes ;I

SmanCD

IUSEB link to the TCP nodes
Card reader

5. Klicka pa knappen Las av .
— Laset lases av.

- Batteristatusen visas i omradet "Status".

 Batteristatusen visas i egenskaperna i fliken [Status] i omradet "Status
vid senaste avlasning".

12.2 Batteribyte

Forkortad batterilivslangd pa grund av dalig kontakt

Hudfett forsamrar kontakten mellan batteri och batterinallare.

1. Vidror inte de nya batteriernas kontakter med handerna.
2. Anvand rena och fettfria bomullshandskar.

Bortskaffa batterier i enlighet med lokala och nationella foreskrifter.

v Styrenheten ar kopplad fran spanningsforsorjningen.

1. Tryck in styrenhetens holje i den visade platsen och lyft upp locket.

- Holjet ar bppet.
2. Anvand en skruvmejsel for att trycka batteriets las at sidan, tills detta
hoppar ut.
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- Batteriet ligger l6st i hallaren.
3. Ta ut batteriet.
4. Sattiett lampligt nytt batteri lost pa hallaren (se Styrenhet [» 129]).

5. Tryck forsiktigt in batteriet tills detta hakar fast.
- Batteriet ar isatt.

6. Satt tillbaka locket.

7. Tryck ned locket tills detta hakar fast.

- Batteriet har bytts ut.

| vissa fall kan nya batterier vara defekta (gamla, fel batch, ...). Efter byte
kan du lasa av batteristatusen via LSM (se Batterivarning [» 119]).

OBS

Avbryta spanningsférsérjningen till RTC

Nar batteriet och den normala spanningsforsorjningen kopplas fran forsorjs
den interna realtidsklockan (Real Time Clock, RTC) inte langre med strom.
Nar spanningsforsorjningen aterupprattats stammer klockslaget inte langre
och de behorigheter som sparats i tidszonsscheman aktiveras inte vid de
specificerade tiderna.

i Genomfor programmering av styrenheten (se Programmering [» 31]).
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Felavhjalpande

Aterstélla komponenter

Du kan dterstalla styrenheten (se Aterstdlla styrenheten [» 34)).

Endast hardvaruinstallningarna och tilltradeslistorna pa styrenheten
aterstalls. IP-installningen bibehalls!

13.2

En software-reset kan genomforas i LSM (se Software-reset [» 99])).

Overféringsfel

Ej tillganglig tjanst

En vanlig orsak till ©verforingsfel vid programmering ar att en tjanst saknas
eller &r avslutad. Kontrollera om tjansten ar igang.

i Om du anvander ett virtuellt natverk maste VNHost-servern arbeta.

i Om du anvander ett natverksuppkopplat SmartRela och utvarderar
ingangar maste CoommNode-servern arbeta.

Om du inte ar saker ska du kontrollera bada tjansterna:

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

v Komponenten forsorjs med spanning.

Tryck pa Windows-knappen.
Ange services.
Oppna den visade posten i kontextmenyn genom att hogerklicka.

oW

Valj posten [Kor som administrator .

Ly Kor som administrator
[l Oppna filsokvig
-3 Fast pa Start

-3 Fast 1 Aktivitetsfaltet

5. Ange ditt anvandarnamn och ditt l[6senord vid behov.
> Windows-fonstret "Tjanster" 6ppnas.
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Sok efter foljande tjanster: SimonsVoss CommNode Server och/eller
SimonsVoss VNHost Server.

Kontrollera tjansternas status.

Om tjansterna inte utfors kan du 6ppna deras kontextmenyn genom att
hogerklicka.

Valj posten Starta .

Starta
Stoppa
Pausa
Fortsatt

Starta om

Alla aktiviteter >
Uppdatera
Egenskaper

Hjilp

> Tjansten startas.

10. Genomfor programmering (se Programmering [» 31]).

Ly

Styrenheten ar programmerad.

IP-konfigurationsfel

En annan mojlig orsak for overforingsfel vid programmering ar ett fel i IP-
konfigurationen i SmartRelaet (marks pa mycket langa avlasningsforsok
fore visning av felmeddelandet).

| detta fall tilldelar du en ny IP-adress i LSM och genomfor programmering
med en USB-kabel.

v
v
v

LSM startad.
Styrenheten ansluten med USB-kabel till datorn.

Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60]).

Komponenten forsorjs med spanning.

Oppna installningarna genom att dubbelklicka pa posten for SmartRela
3 imatrisen.

Vaxla till fliken [IP-installningar].

Ange en annan valfri IP-adress (for information om hur du definierar en
IP-adress, se Faststélla IP-instdllningar [» 29]).

Klicka pa knappen Spara .
Klicka pa knappen Avsluta .
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6. Genomfor programmering med en USB-kabel (se Programmering

[» 31)).

= Fonstret "Programmering genomford" visas.

Framgangsrikt

Programmering genomford

oK

L |P-konfigurationsfel har atgardats.

Permanent koppling av reldet o SmartOutput-modulen

En moijlig orsak till permanent stangda relakontakter i SmartOutput-
modulen kan vara anvandningen av tidszonsstyrning for tidsomkoppling.

OBS

Oavsiktlig 6ppning genom anvandning av SmartOutput-modul

Oppningsegenskaperna med SmartOutput-modul tillsammans med en
tidszonsstyrning skiljer sig fran dppningsegenskaperna utan SmartOutput-
modul.

Alla relder i SmartOutput-modulen kopplas.

== Beakta kapitel Utdkad konfiguration med SmartOutput-moduler [» 103]
und Utdkad konfiguration utan SmartOutput-moaul [» 102].

1. Avaktivera tidsomkopplingen.
2. Genomfor programmering (se Programmering [» 31]).

Problem med inmatningar eller natverksavlasning/programmering

Nar styrenheten eller LSM inte reagerar pa inmatningar eller om avlasning
eller programmering via natverket misslyckas kan orsaken vara att
tjansterna inte fungerar korrekt. Beakta i sa fall foljande:
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Starta om tjansterna.

v' Styrenheten har redan programmerats.

v Komponenternas kabeldragning har genomforts korrekt (se
Kabeldragning [» 60])).

v Komponenten forsorjs med spanning.

Tryck pa Windows-knappen.
Ange services.
Oppna den visade posten i kontextmenyn genom att hogerklicka.

AwoNo

Valj posten [Kor som administrator .

Loy Kor som administratdr
[l Oppna filsékvig
-2 Fast pa Start

= Fast | Aktivitetsfiltet

5. Ange ditt anvandarnamn och ditt [6senord vid behov.
= Windows-fonstret "Tjanster" 6ppnas.

6. Sok efter foljande tjanster: SimonsVoss CormmNode Serveroch/eller
SimonsVoss \VNHost Server.

7. Oppna tjansternas kontextmeny genom att hogerklicka.
8. Valj posten [Starta om .

Skriv konfig-filerna igen

Du kan behova skriva konfig-filerna pa nytt. Detta gor du genom att dppna
respektive kommunikationsnod via LSM och skriva om konfig-filerna.

Tidsomkopplingen reagerar inte pa andringar

Om tidsomkopplingen inte reagerar pa andringar i tidszonsschemat kan en
mojlig orsak vara att andringarna inte genomfordes i grupp 5i
tidszonsschemat eller tilldelades ett annat tidszonsschema.

1. Se till att du har bearbetat det tidszonsschema som é&r tilldelat pa
SREL3-ADV-systemet.

2. Se till att du har bearbetat grupp 5.



Smartrelad 3 system (Handbok)

14 Tekniska specifikationer

14.1 Bestallningsnummer

14. Tekniska specifikationer
128 /149

Styrenhet

SREL3.CTRADY G2 Styrenhet for sREL3—AD\/—5y5temet
(standardversion)
Styrenhet for SREL3-ADV-systemet

SREL3.CTR.ADV.ZK.G2 (version med tidzonshantering och
loggning)

LED-lasare

SREL3.EXT2.G2.GY

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (antracit,
standardversion)

SREL3.EXT2.G2.GY.COVER

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (antracit, standardversion
med ram for skydd mot vandalism)

SREL3.EXT2.G2.GY.WP

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (antracit, version med
stankskydd)

SREL3.EXT2.G2.GY.WP.COVER

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (antracit, version med
stankvattenskydd och ram for skydd
mot vandalism)

SREL3.EXT2.G2.W

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (vit, standardversion)

SREL3.EXT2.G2.W.COVER

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (vit, standardversion med
ram som skyddar mot vandalism)

SREL3.EXT2.G2Z.W.WP

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (vit, stankskyddad
version)

SREL3.EXT2.G2.W.WP.COVER

LED-lasare for SREL3-ADV-
systemet (vit, version med
stankvattenskydd och ram for skydd
mot vandalism)
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Lasare

Lasare for SREL3-ADV-systemet

REL3.EXT.G2.
SREL3EXT.G2.W (standardversion)

Lasare for SREL3-ADV-systemet

REL3.EXT.G2Z.W.WP
S 3 G (version med stankvattenskydd)

SmartOutput-modul

SmartOutput-moduler

MOD.SOM8 (standardversion)

Tillbehor
Stromforsorjningsenhet (12 Ve,

POWER.SUPPLY .2 500 mA)

SREL2.COVERI Skydd mot vandalism

SREL3.COVERGY \{andallsmskyddsram for LED-
lasare, antracit

SREL3.COVERW \{andah;mskyddsram for LED-
ldsare, vit

14.2 Egenskaper
14.2.1 Styrenhet

Kapsling

Material ABS-plast, UV-stabil

Farg Som RAL 9016 (trafikvit)

Skyddsklass P20

. = Infallt montage
Kabelingang
i= Utanpaliggande montering

Spanningsmatning

(endast en spanningsmatning maste anslutas)

== \/|N: 9 \/DC - 32 \/DC
is Effektbehov: max.3 W
Skruvplintar = Polforvaxlingsskydd: ja

Max. strom beror pa matningsspanningen och
aktiviteten hos styrenheten.
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Rundkontaktdon

22 Vi 9 Ve — 32 Ve (Stromforsorjningen maste
begransas till 15 W)

is Effektbehov: max.3 W

Storlek: = 2,0 mm inner-@ (rekommendation: 2,1
mm eller 2,5 mm) och < 5,5 mm ytter-@
(rekommendation: 5,5 mm)

Max. strom beror pa matningsspanningen och
aktiviteten hos styrenheten.

Power over
Ethernet (PoE)

ii |[EEE 802.3af-kompatibel
ii Helisolerad

Vi 36 Vo till 57 Ve

Nodvandig PoE-effekt: max. 10 W (inklusive upp till
tre l[asare som matas via styrenheten)

2= indikeras avenrod LED

PoE-matningsspanningen nedregleras av en
spanningsomvandlare till 13 V.. Om en
matningsspanning hogre an 13 V. appliceras pa
skruvplintarna eller pa rundkontaktdonet, matas inte
styrenheten med spanning via PoE-granssnittet, utan
via spanningsmatningen med hogst spanning.

Utgangar

3 utgangar for externa lasare (Vour = Vi — 1 Vpe) *

Batteri

Typ

1 x litiumcell CR1220 (3 V, 40 mAh)

Utbytbart

ja

Livslangd

i= > 10 ar (inaktiv)
i > 2 ar (aktiv)
Batteristatus kan anropas via LSM. Batteriet anvands

inte s& lange som styrenheten ar ansluten till
spanningsmatningen.

Realtidsklocka (RTC)

Noggrannhet

max. + 20 ppm (= 10 minuter per ar)

Omgivningsvillkor

Temperaturomra
de

i —20 OC till +60 °OC (drift)
22 +0 OCHtill +30 °C (lagring > 1vecka)

Luftfuktighet

max. 90 %, ej kondenserande
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Granssnitt
i= Funktioner: HP Auto_MDIX, DHCP Client, IPv4
iz 10Base-T-/100Base-T-standard
TCP/IP ii TCP-server: vardera 1 x pa port 9760 och 9770
== |P-adress fritt programmerbar, férinstalld:
169.254.1.1
i= Anslutning: RJ45
i: Hoghastighets-USB
USB ii Leverantors-ID: Ox2ACS8, produkt-1D: 0x101
i= EnhetiHID-klassen
== Anslutning: Mini-B
Fungerar som granssnitt mot externa lasare
(SREL3.EXT.*) och andra bussenheter.
i2 Anslutningar: 3
RS485
i: Baudrate: 1 MBd
i= Langd: <150 m, abs. max. 300 m (beroende pa
firmware och kabel)
Fungerar som granssnitt till SimonsVoss WaveNet
LN ) . e
(stodet ar firmwareberoende).
Signalering
= 1RGB
LED
i 1rod
Programmering
= TCP/IP
= USB
Granssnitt
ii extern lasare (stodet ar firmwareberoende)
i= LNI (stodet ar firmwareberoende)
, SD-kort (minneskapacitet: > 2 GB. SD-kortet far inte
Minne
tas ut eller bytas!)
E-posternai .
. , Max. 1499 atkomster
atkomstlistan
Rela
2 X, oberoende programmerbara (stod for det andra
Antal N
relaet ar firmwareberoende)
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Programmerbar.

Kopplingslagen == Monoflop

FlipFlop

Inkopplingstid Programmerbar, O s till 25 s.

i 1xNO
= I xNC

Kontakttyp

Brytspanning 30 Ve (resistiv belastning), 24 V¢

Brytstrom max. 200 mA (resistiv belastning)

Digitala ingangar

Antal 4

a2 Low: OV till 0,5 Ve
== High: 4 Ve till max. 30 Ve

Niva

Anvands for att ansluta externa enheter. En potentialfri
Extern kontakt kontakt kan anslutas mellan ingangarna (11, 12 eller 13)
och +-anslutningen.

Digitala utgangar
Antal 4

Typ Open-Drain

Brytspanning 30 V (resistiv belastning)

Brytstrom max. 200 mA (resistiv belastning)

O+-anslutningen ar tillganglig for spanningsmatning.
Spanningsmatnin | Ett externt pullup-motstand (ca 1-10 kQ) kan anslutas
g mellan de digitala utgangarna (O1, 02, O3 eller O4)
och O +.

Seriell ZK-granssnitt

== Wiegand 33-bit
== Wiegand 26-bit

== Primion
Protokoll som

Stods = Siemens Cerpass

== Kaba Benzing
i Gantner Legic

i Isgus

Elektriska data Se digitala utgangar.
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*) Underspanning pa lasaren vid PoE-matning

Nar styrenheten matas via PoE reglerar en spanningsomvandlare ner PoE-
matningsspanningen till 13 V. Denna spanning ar tillganglig for matning av
de anslutna lasarna och kanske inte ar tillracklig vid langa kablar eller for
sma ledarareor, for att sakerstalla att lasaren fungerar problemfritt (se
aven Information om kabeldragning [» 138]). Vidta en av foljande

atgarder:

1. Anvand en extern natdel for lasaren.

2. Anvanda en extern natdel for styrenheten, med en spanning som
vasentligt Overstiger 13 V¢, for att hoja den interna
matningsspanningen. Detta okar ocksa matningsspanningen till lasaren
och spanningsfallet pa ledningen har inte langre nagon verkan.

3. Forkorta kabellangden.

4. Oka ledarareorna.

14.2.2 Lasare

Kapsling

Material

ABS-plast, UV-stabil

Farg

Som RAL 9016 (trafikvit)

Skyddsklass

P20

IP65 vid WP-variant

Vandalskyddande kapsling pa begaran

Kabelingang

Infallt montage

Spanningsmatning

Skruvplintar

2= Vi 9 Ve — 32 Ve (Stromforsorjningen maste
begransas till 15 W)

i= Effektbehov: max.3 W
ii Polforvaxlingsskydd: ja

Max. strom beror pa matningsspanningen och
aktiviteten hos lasaren.

Matning via
styrenheten

Matning via passerande matning till styrenheten

Max. strom beror pa matningsspanningen och
aktiviteten hos lasaren.

Omgivningsvillkor
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Temperaturomrd | # —20 °C till +60 °C (drift)

de 2= +0OC till +30 °C (lagring > 1vecka)
Luftfuktighet max. 90 %, ej kondenserande
Granssnitt

Fungerar som granssnitt mot styrenheten till SREL3-
ADV-systemet.

RS485 == Antal portar: 1

i Langd: <150 m, abs. max. 300 m (beroende pa
firmware och kabel)

== 13,56 MHz

i= Rackvidd: O mm till 15 mm (beroende pa
RFID kortformat)

is Kort som stods: Mifare Classic, Mifare DESFire EV1/
EV2)

Granssnitt mot SimonsVoss-transpondrar.

i= Rackvidd (ungefar): 5cmtill 60 cm (I
B-Feld Naromradeslage, ¥ Gateway)

i= Rackvidd (ungefar): 5cm till 100 cm (I
Naromradeslage, | Gateway)

Signalering
LED 1RGB
Varningssignal 1 piezosummer

Programmering

Lasaren programmeras uteslutande via styrenheten.
Granssnitt pa styrenheten:

Granssnitt = USB
= [CP/IP

For mer information, se styrenhetens dokumentation.

Utslapp radio

SRD 15,24 kHz - 72,03 kHz |10 9BRA/MSM
avstand)
REID 13,560006 MHz - 1,04 dBpA/m (3 m
13,560780 MHz avstand)
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BLE (Beroende pa
utrustning)

SRD (WaveNet)

2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 MW

868,000 MHz -

L(Eir:tifge) pa 868,600 MHz <20 MWERP
Det finns inga geografiska begransningar inom EU.
14.2.3 LED-lasare
Kapsling
Material PA6-plast (509% glasfiberarmerad, UV-stabil)
Farg i= Morkgra, liknande RAL 7021 eller
= Vit, liknande RAL 9016
P20
Skyddsklass IP65 vid WP-variant
Ram for anti-vandalism tillganglig
Kabelingang Infallt montage

Spanningsmatning

22 Vi 9 Ve — 32 Ve (Stromforsorjningen maste
begransas till 15 W)

=2 Effektbehov: max. 3 W

Skruvplintar

== Polforvaxlingsskydd: ja

Max. strom beror pa matningsspanningen och

aktiviteten hos lasaren.

Matning via passerande matning till styrenheten
Matning via

styrenheten Max. strom beror pa matningsspanningen och

aktiviteten hos lasaren.

Omgivningsvillkor

Temperaturomrd | 8 —20 °Ctill +60 °C (drift)
de 22 +0°C till +30 °C (lagring > 1 vecka)

Luftfuktighet max. 90 %, ej kondenserande

Granssnitt
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Fungerar som granssnitt mot styrenheten till SREL3-
ADV-systemet.

RS485 == Antal portar: 1

i Langd: <150 m, abs. max. 300 m (beroende pa
firmware och kabel)

== 13,56 MHz

i= Rackvidd: O mm till 15 mm (beroende pa
RFID kortformat)

i= Kort som stods: Mifare Classic, Mifare DESFire EV1/
EV2)

Granssnitt mot SimonsVoss-transpondrar.
i= Rackvidd (ungefar): 5cmtill 60 cm (I
B-Feld Naromradeslage, v Gateway)

i= Rackvidd (ungefar): 5cm till 100 cm (I
Naromradeslage, | Gateway)

Signalering
Visuellt 3 lysdioder (rod, gron, gul)
Varningssignal 1 piezosummer

Programmering

Lasaren programmeras uteslutande via styrenheten.
Granssnitt pa styrenheten:

Granssnitt = USB
= TCP/IP

For mer information, se styrenhetens dokumentation.

Utslapp radio

10 dBUA/m (3 m

SRD 15,24 kHz - 72,03 kHz o
avstand)
REID 13,560006 MHz - 1,04 dBUA/m (3 m
13,560780 MHz avstand)

BLE (Beroende pa
utrustning)

SRD (WaveNet) 868.000 Miz -

(Beroehde pa 868.600 MHz <25 mW ERP
utrustning)

2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW
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Det finns inga geografiska begransningar inom EU.

14.2.4 SmartOutput-modul

Hus

\aterial ii Ytterholje: Polykarbonatplast, fiberforstarkt
ii Lock: Polykarbonatplast

Farg i Ytterholje: gront som RAL 6021 (blekt gront)
ii Lock: transparent

Skyddsklass P20

Vikt ~ 170 g (utan forpackning)

Montering DIN-hattskena (37 mm x 15 mm)

Spanningsforsorjning

== \/lN: -]2 \/DC (‘H \/DC - ]5 \/DC)
i Vilostrom: <120 mA

Skruvklammor
i Maxstrom < 150 mA

i= Backspanningsskydd: ja

Omgivningsvillkor

Temperaturomrd | % 0 °Ctill +60 °C (drift)

de 22 0 OC till +70 °C (férvaring > 1vecka)
Luftfuktighet max. 90 %, ej kondenserande
Granssnitt

Anvands som granssnitt till styrenheten till SREL3-
ADV-systemet.

RS485 == Antal portar: 1

i= Langd: <150 m, avs. max. 300 m (beroende pa
programvara och kablar)

Signaler
1RGB
Lysdiod
8 gron
Rela
Antal 8%, kan programmeras separat

Kopplingslagen | Monoflop
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Programmerbar fran 1s till 25 s (utom O s som pa

Kopplingstid styrenhet)

Kontakttyp IxNO

Kontaktmaterial |AgNi+Au

Livslan.gd 12 Ve /10 mA: typ. 5 x 107 kopplingscykler
(elektrisk)

I('xsefgfgk) typ. 100 x 10° kopplingscykler

Studstid typ. 1ms, max. 3 ms

Vibrationer 15 G for 11 ms, 6 chocker enl. IEC 68-2-27, inte testad

for kontinuerlig anvandning vid vibrationer

Brytspanning

AUX-rela Max. 24V

Kopplingsstrom | == max. 1 A konstantstrom

AUX-rela 2 max. 2 A tillslagsstrom
Kopph?gsspanm Max. 24\
ng utgangar
Kopoplmgsstrom Max. 200 mA
utgangar
ouT- ) Max. 1A
kopplingsstrom
OuT-
kopplingsspannin | Max. 24 V
g
OouT-
Max.1VA
kopplingseffekt ax
OuT-
Kk Li k o
oppP |hgsegens U, < 10,5 £ 0,5V motsvarar fran
aper vid

underspanning

14.2.5 Information om kabeldragning

Ledningar med Cat 5 eller installationskabel for
dataoverforing telekormmunikationsutrustning (t.ex. F-YAY 2x2x0,6)
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Ledningar med
dataoverforing Cat 5 eller installationskabel for

och telekormmunikationsutrustning (t.ex. F-YAY 2x2x0,6)
stromforsorining

Ledningar endast
for Valfri ledning (t.ex. F-YAY 2x2x0,6)
stromforsorining

OBS

Beakta spanningsfallet

Resistansen i koppar leder till spanningsfall som paverkas av kabeltvarsnitt, stromflode och
kabellangd. Ledningarna for spanningsforsorjiningen maste vara tillrackligt dimensionerade.

1. Kontrollera att ledningarnas kabeltvarsnitt ar tillrackligt for spanningsforsorjningen. Anvand
vid behov en annan lamplig kabel.

2. Forvid behov ihop samman ledningspar for att 6ka kabeltvarsnittet.
3. Anvand om nodvandigt en spanningskalla som befinner sig narmare SmartOutput-modulen.
4. Oka om mojligt spanningsforsoriningen (beakta de tekniska specifikationernat).

OBS

Funktionsstérning pa grund av stoérning genom stralning

Storkallor kan forsamra funktionssakerheten.

1. Beakta installationsanvisningarna (se Montering [» 82]).
2. Anvand en skarmad partvinnad kabel.
3. Anslut kabelns skarmning pa ena sidan till jordpotentialen.

*) Underspé&nning pa lasaren vid PoOE-matning

Nar styrenheten matas via PoE reglerar en spanningsomvandlare ner PoE-matningsspanningen
till 13 V. Denna spanning ar tillganglig for matning av de anslutna lasarna och kanske inte ar
tillracklig vid langa kablar eller for sma ledarareor, for att sakerstalla att lasaren fungerar
problemfritt (se aven Information om kabeldragning [» 138]). Vidta en av foljande atgarder:

1. Anvand en extern natdel for lasaren.

2. Anvanda en extern natdel for styrenheten, med en spanning som vasentligt dverstiger 13 V.,
for att hoja den interna matningsspanningen. Detta okar ocksa matningsspanningen till
lasaren och spanningsfallet pa ledningen har inte langre nagon verkan.

3. Forkorta kabellangden.
4. Oka ledarareorna.
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Med hjalp av formularet kan du gora en 6verslagsrakning for kopparkablar.
Formularet tar hansyn till den maximala kabellangd som spanningsfallet
ger. Har kontrolleras ingen annan storande paverkan sdsom
overgangsmotstand eller elektromagnetiska storningsfalt som begransar
den maximala kabellangden till 300 m. Foljande formel anvands:

VIN Kund Stromforsorjning ~— 8’5V
1 0,3344
LKundens kabel (koppar) — 5 * AKundens kabel * Q * m2
1,75 » 1072

Resultatet ar den maximala kabellangd som spanningsfallet ger. Den har
langden bestar av fram- och returvag. For att oka driftsakerheten bor du
anvanda en egen natdel till lasaren fran och med 75 % av den beraknade
maximala langden.

Ange foljande varden i formularet:

Véarde Forklaring

Den anslutna natdelens spanning.
Avlas vardet pa natdelen eller fraga
ansvarig elektriker. Om styrenheten

Matningsspanning V, [V] forsorjs via PoE anvander du 13 V.

Ange talet utan enhet och anvand
punkt som decimalavgransare (t.ex.
13.5)

Den dragna eller planerade kabelns
tvarsnitt. Avlas vardet pa kabeln

eller frdga ansvarig elektriker.
Kabeltvarsnitt A [mm?2]
Ange talet utan enhet och anvand

punkt som decimalavgransare (t.ex.

0.5)
Matningsspanning: \
Kabeltvarsnitt: mm?
Kabelldngd (max.) om

Foljande tabell innehaller de maximala langderna for ofta anvanda
kabeltvarsnitt och matningsspanningar.

0,1022 mm?
’ 2 2 2
(=AWG27) 0,14 mm 0,2mm 0,6 mm
PoE 38 m 53m 76 m 230m
oV 4m 5m 8m 25m
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12V 30m 41m 50 m 179 m

24V 135m 185 m 265m 300m

32V 205m 281m 300m 300m
14.3 Matt

14.3.1 Styrenhet

66
86

172

33

O =

LEEEERREETT] o
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14.3.2 Lasare

1,9
105 58,1 _
A ' \D_
o 2 A\ TOP /A OBEN e
m \% r QD
o o “\_4.2%8,0
el
I TR
@
' / 4,2x6,0
Q——¢e &
= =l
61| 9,2
20,1
2,5 78,0

78,0
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14.3.3 LED-lasare

= m i

Birmenn®vons

B2.4

22 82,4

142
128
A | i 1
N 7. TOoP /\ OBEN
o N \q}\ 4,2x8,0 ©
N 7
@ @6,
1 F\
Y k/
4,2%x6,0
© CE & :
1= =]
T I I 1 Y
84,192 6 |
‘ 82,4 -
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14.3.4 SmartOutput-modul

75
451
41,3
e N
| 8
5
I I
75

14.4 Borrschabloner
Borrschablonernas skala &r 1:1. Du kan skriva ut borrschablonerna pa DIN
A4 och anvanda dem som mall.

Stall in skrivarinstallningarna sé att utskriften inte skalas. Anvand linjerna
under ritningarna for kontroll.




14. Tekniska specifikationer

Smartrelad 3 system (Handbok) 145 /149

14.4.1 Styrenhet

OBS

For installation av styrenheten kravs endast tre borrhal.

1. Nar du installerar styrenheten med sida A uppat ska du borra de hal
som ar markta med "A".

2. Nar du installerar styrenheten med sida B uppat ska du borra de hal
som ar markta med "B".

100 mm
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14.4.2 Lé&sare

OBS

Asterisken visar att borrhalet ar valfritt. Det ar inte nodvandig for fixering
men kan anvandas som kabelgenomforing for WP-varianten.

i= Borra detta hal endast om du vill anvanda det som kabelgenomforing
for WP-varianten.

o M3go \ 90T

s o5 o

100 mm

14.4.3 Borrmonster SREL3-LED/LR-lasare

o n3go /\ 90T

*WP: Limmad kabel —» ,‘:\ :

A a

<— Luckans yttre kant /z \
1
/ 4
*WP: Ingen 8ppning —» | :
\

\
5 |
N_J

B 3 .2
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15 Hijalp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

Detaljerad information om drift och konfiguration samt andra dokument
finns pa webbplats:

httos.//www.simons-voss.com/se/dokurment.html

Programvara och drivrutiner

Programvara och drivrutiner finns pa hemsida:
https.//www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-
programvara.html

Forsakringar om 6verensstammelse

Forklaringar om 6verensstammelse och andra certifikat for denna produkt
finns pa webbplats:

https.//www.simons-voss.com/se/certifikat.htrml

Avfallshantering

i= Produkten far inte sléangas i hushallssoporna utan ska lamnas in pa en
kommunal uppsamlingsplats for elektriskt och elektroniskt avfall i
enlighet med direktiv 2012/19/EU.

i= Defekta eller uttjanta batterier ska atervinnas i enlighet med direktiv
2006/66/EG.

iz Beakta gallande lokala bestammelser gallande separat bortskaffande
av batterier.

i= Avfallshantera forpackningsmaterial pa ett miljovanligt satt.

b

Teknisk support

Var tekniska support hjalper dig garna (fast telefon, kostnaden beror pa
leverantor):

+49 (0) 89 /99 228 333
Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ
Information och hjalp finns pa rubriken Vanliga fragor:

https://faqg.simons-voss.com/otrs/public.pl


https://www.simons-voss.com/se/dokument.html
https://www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-programvara.html
https://www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-programvara.html
https://www.simons-voss.com/se/certifikat.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
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Adress

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4

D-85774 Unterfohring

Tyskland



Om SimonsVoss

SimonsVoss, pionjaren inom fjarrstyrd, kabellos lasteknik,
erbjuder systemldsningar med ett brett produktutbud for
omradena SOHO, sma och stora foretag samt offentliga
inrattningar. Lassystemen fran SimonsVoss kombinerar
intelligent funktionalitet, hog kvalitet och prisbelont tysk
design Made in Germany.

Voss

SimonsE
Sir 4

SimonsVoss ar en innovativ systemleverantor som satter
varde pa skalbara system, hog sakerhet, tillforlitliga
komponenter, effektiv programvara och enkel
anvandning.

SimonsVoss ar teknikledande inom digitala lassyetm och
var fokus pa innovation, hallbart tankande och handlande samt uppskattning av vara
medarbetare och samarbetspartner ar nyckeln till var framgang.

SimonsVoss ar ett foretag i ALLEGION Group — ett globalt natverk inom omradet sakerhet.
Allegion ar representerat i cirka 130 lander runt om i varlden (www.allegion.com).

Tysk Kvalitet

For SimonsVoss ar ,Made in Germany" inte en slogan utan en garanti. Alla vara produkter
och system utvecklas och tillverkas i vart eget produktionscenter i Osterfeld, Tyskland.

© 2023, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterféhring
Med ensamratt. Texter, bilder och grafiker ar upphovsrattsskyddade.

Innehallet i detta dokument far varken kopieras, distribueras eller andras. For mer
information, besdk SimonsVoss hemsida. Reservation for tekniska andringar.

SimonsVoss och MobileKey ar registrerade varumarken som tillhér SimonsVoss
Technologies GmbH.

Simons Voss A BRAND OF
technologies ‘..
H B

, W
Made in Germany ALLEGION
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