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1 Korrekt anvendelse

Digital Cylinder AX (Z5) kan monteres i dertil beregnede dgrlase (f.eks. DIN-
indstikslase) og integreres i et digitalt ldsesystem.

Den Digital Cylinder AX fas i forskellige leengder og udgaver. Sorg for, at
Digital Cylinder AX har den rigtige laengde. Digital Cylinder AX's leengde kan
til enhver tid males efter og tilpasses.

=2 Hvis Digital Cylinder AX er for kort, kan knopperne ikke monteres.

=2 Hvis Digital Cylinder AX er for lang, kan Digital Cylinder AX rives ud af
l&sen.

Digital Cylinder AX ma ikke eendres (med undtagelse af aendringer
beskrevet i denne manual).
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2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI
Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande ef-
terlevnad

FARE

Dod eller allvarlig personskada (troligt)

ADVARSEL

Dod eller allvarlig skada (mojligt, men osannolikt)

FORSIGTIG

Liten skada

OPMARKSOMHED

Skador pa egendom eller fel

BEMARK

Lag eller ingen

ADVARSEL
Speerret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan ad-
gang til en dor forblive speerret. For fglgeskader, der skyldes spaerret ad-
gang, fx til personer, der er sarede eller i fare, tingsskader eller andre skader,
heefter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv aendrer produktet, kan der opsta funktionsfejl, og adgang via en dor kan blokeres.

i= Modificer kun produktet, nar det er nedvendigt, og kun pa den made, der er beskrevet i

dokumentationen.

Batteri ma ikke indtages. Forbraendingsfare pa grund af farlige stoffer

Dette produkt indeholder litium-knapceller. Hvis knapcellen sluges, kan det medfore alvorlige in-
dre forbraendinger inden for to timer og dgdsfald.

1. Opbevar nye og brugte batterier uden for berns reekkevidde.

2. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, ma produktet ikke laengere benyttes, og det

opbevares uden for borns reekkevidde.

3. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller befinder sig i en legemsdel, skal du straks sgge

laegehjeelp.

Eksplosionsfare pa grund af forkert batteritype

Isaetning af den forkerte batteritype kan resultere i en eksplosion.

iz Brug kun de batterier, der er specificeret i de tekniske data.
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FORSIGTIG

Brandfare ved batterier

Batterierne kan udgore en brand- eller forbreendingsfare ved forkert be-
handling.

1. Forsgpg ikke at oplade, abne, opvarme eller braende batterierne.

2. Kortslut ikke batterierne.

OPM/ZARKSOMHED
Beskadigelse pa grund af elektrostatisk afladning (ESD)

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af elek-
trostatisk afladning.
1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesband).

2. Opret jordforbindelse for arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i
denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. dgrkarme, vandrer eller
varmeventiler).

Beskadigelse pa grund af vaeske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadi-
get pa grund af alle typer veesker.

ii Hold vaesker veek fra elektronikken.

Beskadigelse pa grund af aggressive renggringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget pa grund af uegnede renggringsmidler.

i= Brug kun renggringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse pa grund af mekanisk pavirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af alle
typer mekanisk pavirkning.

1. Undgé at bergre elektronikken.

2. Undgé at udseette elektronikken for andre mekaniske pavirkninger.

Beskadigelse pa grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget pa grund af fejltil-
slutning af speendingskilden.

i= Sorg for ikke at fejltilslutte spaendingskilden (batterier eller netdele).

Driftsforstyrrelse pa grund af radiostoj

Dette produkt kan under visse omstaendigheder pavirkes af elektromagnetiske eller magnetiske
forstyrrelser.

i Montér eller anbring ikke produktet umiddelbart i naerheden af enheder, som kan medfere
elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (stremforsyninger!).
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Kommunikationsfejl pa grund af metaloverflader

Dette produkt kommunikerer tradlest. Metaloverflader kan reducere produktets raekkevidde vee-
sentligt.

i= Montér eller anbring ikke produktet pa eller i neerheden af metaloverflader.

BEMZARK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til abning og lukning af dere og
sammenlignelige genstande.

y

Funktionsfejl pa grund af darlig kontakt eller anden afladning

i Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formal.

For sma / forurenede kontaktomrader eller forskellige afladede batterier kan fore til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
2. Bergr ikke de nye batteriers kontakter med haenderne.
3. Anvend rene og fedtfrie handsker.

4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

Afvigende tidspunkter ved G2-lukninger

Den interne tidsenhed ved G2-lukninger har en teknisk betinget tolerance pa op til £ 15 minutter
om aret.

Kraavede kvalifikationer

Installation og idriftsaettelse kraever specialiseret viden.

i= Kun uddannet personale ma installere og idriftseette produktet.
Forkert montering

SimonsVoss Technologies GmbH patager sig ikke noget ansvar i tilfeelde af skade pa dgrene eller
komponenterne grundet forkert montering.

Zndringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgaende
varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast pa kontraktsproget)
er oversaettelser af de originale instruktioner.

Laes og folg alle installations-, installations- og idriftseettelsesinstruktioner. Overfer disse in-
struktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.
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3 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Blokering af flugtveje pa grund af fejlbehaeftet funktion

Hvis indstikslase med panikfunktion skal anvendes sammen med en lase-
cylinder, kan ukorrekt anvendelse af lasecylindere medfere, at panikfunk-
tionen ikke fungerer korrekt.

1. Serg for, at alle ldsens dele befinder sig i en driftsklar tilstand (EN 179).

2. Montér kun cylinderen i indstikslase, som den udtrykkeligt er godkendt til
(se dokumentationen fra ldsens producent).

Indelukning af personer der skyldes lukninger eller taetningsstriber pa derenheden
Hvis der ikke er anbragt lukninger eller taetningsstriber pa derenheden, vil lasecylinderen muligvis
ikke kunne fungere korrekt.

ii Vaer sikker pa, at eventuelle lukninger eller taetningsstriber ikke forhindrer lasecylinderens drift.

OPM/ZAZRKSOMHED
Monteringsfejl der skyldes forkert laengde

Lasecylinder AX findes i forskellige laengder. Hvis du bestiller den forkerte laengde, kan lasecylin-
der AX ikke monteres korrekt.

i Bestil din lasecylinder AX i den korrekt laengde eller pas selv leengden til.

Mekanisk beskadigelse af knap pa grund af hindringer

Hvis knappen pa grund af indbygningssituationen kan stgde imod vaeggen eller andre genstande,
kan den blive beskadiget.

i2 Anvend en egnet dgrstopper i sddanne indbygningssituationer.

Beskadigelse pa grund af fugt ved udendgrs anvendelse

Fugt kan beskadige elektronikken.

1. Anvend WP-varianten, hvis lasecylinderen skal anvendes udendors eller ved pget
luftfugtighed (bade- eller vaskerum).

2. Seet forsigtigt lasecylinderen i, sa skader pa O-ringene undgas.
Beskadigelse af lasecylinder AX ved anvendelse af uegnet vaerktoj

Abning af kapperne og afmontering af l[&secylinder AX kreever specialvaerktej. Hvis du anvender
uegnet vaerktej, kan du komme til at beskadige lasecylinder AX.

i Anvend udelukkende SimonsVoss-specialvaerktoj, der kan kebes separat (se Tilbehar
D 24]).
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BEMZARK

Indbefattet personer uden identifikationsmedium

Den frit drejende udgave af lasecylinderen kan fra begge sider kun abnes
med et identifikationsmedium.

ii Sorg for, at der ikke er personer uden identifikationsmedium i det afléste
omrade.

Frit drejende aktiv/hybrid Digital Cylinder AX kun med forkortet raekkevidde

Ved frit drejende cylindre har laeseknopperne ikke nok afstand ved sma cylinderlaengder. Pa
grund af aktiv-teknologiens reekkevidde kan det tradlgse signal utilsigtet ogsa modtages af den
anden laeseknop.

1. Programmer frit drejende cylindre med SmartStick AX eller SmartCD.MP.

2. Sorg for, at den forkortede raekkevidde er valgt ved programmeringen (indstillet som standard
ved cylindre, der fra fabrikken leveres som frit drejende).

Blokering af der pa grund af lasecylinder
Veer sikker pa, at doren ikke forhindres i at abne og lukke pga. ldsecylinderen eller dele.
Betingelser for sikkerhedsstillelse i forbindelse med tilladelsen

Drift med Mifare Classic- og/eller PinCode-tastatur udelukker sikkerhedsklasse D i henhold til
DIN EN 15684:2021.

VdS-betingelser
VdS-godkendelse for klasse BZ er underlagt folgende betingelser:

1. Beskyt din VdS/SKG Digital Cylinder AX med indbrudssikre dorplader B eller C, der er
certificeret i henhold til VAS/SKG (DIN 18257 klasse ES 2 eller ES 3).

2. Sorg for, at Digital Cylinder AX ikke stikker mere end 3 mm ud.

3. Du ma ikke bruge din Digital Cylinder AX med MIFARE Classic, PinCode-tastatur, BLE eller
WaveNet.

Brandmodstandsevne

Brandmodstandsevnen for Digital Cylinder AX er testet int. DIN EN 1634-2: 2009-05 for brand-
modstands- og regkontrolprevning af dgre (type: Branddgre af trae og traemateriale med en
modstandstid pa 90 minutter). Testrapport har PfB-nummer 18/11-A495-B1 (prevningsinstitut
for byggeelementer).
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4 AP-specifikke sikkerhedshenvisninger

Overhold ogsé folgende sikkerhedsinstruktioner for lasecylindre med anti-
panikfunktion:

ADVARSEL
Fejli flugtdersfunktion

Anvendelse af uegnede eller ikke driftsklare komponenter kan pavirke en
flugtders funktion. Hvis antipanikcylinderen anvendes i ikke godkendte lase,
kan flugtdgrsfunktionen forstyrres og ikke frigives igen.

Sogrg for, at alle lasens dele er driftsklare.

Serg for, at indstiksldsens panikfunktion garanteres.

Overhold ogsa laseproducentens dokumentation.

Anvend antipanikcylinderen i det specificerede temperaturomrade.

Udfar en funktionstest efter hver montage af antipanikcylinderen eller
batteriskift.

Fejl i antipanikfunktionen pa grund ikke tilladt manipulation

Ugos W

Laengden pa Digital Cylinder AX kan aendres pa indersiden fra 50 mm. Nar AP-siden afmonteres,
kan antipanikenheden beskadiges.

i Leengden pa AP-siden ma ikke eendres.

FORSIGTIG

Handskader pa grund af medbringer, der smutter tilbage

| antipanik-udferelsen af ldsecylinderen anvendes en fjederspaendt med-
bringer. Denne medbringer kan smutte tilbage i ikke monteret tilstand og
medfpre hdndskader.

ii Berogr ikke antipanik-udfgrelsen af ldsecylinderen i omradet ved
medbringeren.

BEMZARK

Serviceafstand pa ikke over en maned ved npdudgangslase

| henhold til EN 179 (tilleeg C) skal vedligeholdelse af nedudgangslase med
intervaller pa hojst en maned sikre, at alle dele af lasen er i en tilfredsstil-
lende driftsmaessig tilstand.
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5 Opbygning

Digital Cylinder AX er opbygget moduleert. Den bestar altid af en
cylinderprofil med borebeskyttelse og en aktuator integreret i kernen samt
et udvendigt og valgfrit et indvendigt knopgreb.

Qs

Knopgrebene kan tages af. Dog er knopholderne for elektroniske og
mekaniske knopgreb ikke kompatible med hinanden. Elektroniske knopgreb
passer kun pa en holder til elektroniske knopgreb, og mekaniske knopgreb
passer kun pa en holder til mekaniske knopgreb.

Digital Cylinder AX med europrofil (se Standard-Europrofilcylinder iht. DIN
18252 resp. ENI303 [» 18]) kan tilpasses individuelle behov (se
Leengdemoaularitet [» 60]):

i Kombinér cylindrene igen, og udskift knopholderne.

= Forleeng eller afkort cylinderprofilen ved europrofilcylindre.

Digital Cylinder AX forsynes med batterier, der befinder sig i det elektroniske
knopgreb.
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5.1 Mekanisk knop

Det mekaniske knopgreb er en eneste komponent. Den bestar af knophuset
med forseenket logo og to magnetiske stifter til montage og demontage.

5.2 Elektronisk knop

Det elektroniske knopgreb bestar af flere komponenter. Udvendigt er det
forskelligt fra det mekaniske knopgreb ved:

i en transparent afdaekning pa dersiden til signalering

i= et aftageligt lag med patrykt logo

Laget fas i forskellige udgaver og kan udskiftes (se Komponenter [» 25]).
Derudover indeholder det elektroniske knopgreb:

iz Optagelse til et netveerkslink (LNI)

i= Optagelse til to batterier (CR2450) med klap, der kan lases igen

== To udskiftelige CR2450-batterier (se Batteriskift [» 145] og Tekniske
data [» 151))
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5.3 Komfortcylinder (CO; leesning péa én side)

Komfortcylinderen bestar af:
22 en mekanisk knop
i= en elektronisk knop

i2 en cylinderprofil

5.4 fridrejende cylinder (FD; laesning pa begge sider)

Den fridrejende cylinder bestar af:

ii to elektroniske knopper

i2 en cylinderprofil
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5.5 Halvcylinder (HZ; laesning pa én side)

Halvcylinderen bestar af:
== et elektronisk knopgreb

== en cylinderprofil

5.5.1 Scandinavian Oval (SO)

Digital Cylinder AX for SO-indstikslase er opbygget pd samme made som
en halvcylinder og bestar af:

i= et elektronisk knopgreb
== en cylinderprofil med medbringerskive
Digital Cylinder AX for SO-indstikslase kan anvendes pa forskellisge mader:

i Med en anden Digital Cylinder AX for SO-indstikslase (som frit drejende
cylinder)

Med en mekanisk cylinder for SO-indstikslase (som komfortcylinder)

Uden flere cylindre (som halvcylinder)
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5.5.2 Scandinavian Round (RS)

Digital Cylinder AX for RS-indstikslase er opbygget pa samme made som
en halvcylinder og bestar af:

== et elektronisk knopgreb
iz en cylinderprofil med medbringerskive
Digital Cylinder AX for RS-indstikslase kan anvendes pa forskellige mader:

i= Med en anden Digital Cylinder AX for RS-indstikslase (som frit drejende
cylinder)

Med en mekanisk cylinder for RS-indstiksldse (som komfortcylinder)

ii Uden flere cylindre (som halvcylinder)
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6 Grundkonfiguration, profil og udstyr
Digital Cylinder AX fas i forskellige udgaver:
Komfortcylinder (frit dre-
Jjende i den ene side, meka-|CO
nisk i den ene side) [» 17]
[G’réf;]dkonﬁgura ton Frit drejende (frit drejende i D
begge sider) [» 18]
Halvcylinder (frit drejende i L7
den ene side) [» 18]
Standard (europrofilcylin-
der iht. DIN 18252 eller EU
ENI3Z03) [» 18]
Profil [» 18] Swiss Round [» 19] SR
Scandinavian Oval [» 19] SO
Round Scandinavian RS
[»19]
Antipanikfunktion AP
Adgangskontrol [» 21] ZK
Messingudgave [» 22] MS
Udgave resistent over for
Modeller [’ 20] vand [} 22] (BESkyt— WP
telsesklasse se Tekniske
aata [» 157))
Integreret netvaerkslink N
[ 22]
Multirast [» 23] MR
Varianterne beskrevet i tabellen kan kombineres til en passende Digital
Cylinder AX-lasecylinder. Detaljer om mulighed for kombination og
tilgeengelighed fremgéar af det aktuelt gaeldende produktkatalog.
Mulighederne beskrives detaljeret i de felgende kapitler.
6.1 Grundkonfiguration
6.1.1 Komfortcylinder (CO; laesning péa én side)

Ved denne udgave er en knop forbundet mekanisk med lasekammen.
Doren kan abnes og lukkes fra denne siden uden et identifikationsmedium.
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fridrejende cylinder (FD; laesning pa begge sider)

Ved denne udgave er begge knopper frit drejende. Det kraever et
identifikationsmedium at indkoble l&dsecylinderen.

y

BEMZARK

Frit drejende aktiv/hybrid Digital Cylinder AX kun med forkortet raekke-
vidde

Ved frit drejende cylindre har leeseknopperne ikke nok afstand ved sma cy-
linderleengder. Pa grund af aktiv-teknologiens raekkevidde kan det tradlaose
signal utilsigtet ogsa modtages af den anden laeseknop.

1. Programmer frit drejende cylindre med SmartStick AX eller
SmartCD.MP.

2. Serg for, at den forkortede raekkevidde er valgt ved programmeringen
(indstillet som standard ved cylindre, der fra fabrikken leveres som frit
drejende).

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.2

6.2.1

Halvcylinder (HZ; laesning pa én side)

Ved denne udgave er der kun en aktuator eller en knopoptagelse pa den
ene side af lasekammen.

Scandinavian Oval (SO)
Scandinavian Round (RS)

Profil

Standard-Europrofilcylinder int. DIN 18252 resp. EN1303

Ved denne udfgrelse leveres Digital Cylinder AX med en cylinderprofil for
europrofilcylinder.
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6.2.2 Swiss Round (SR)

Ved denne udfgrelse leveres Digital Cylinder AX med en cylinderprofil for
Swiss Round.

6.2.3 Scandinavian Oval (SO)

Ved denne udfgrelse leveres Digital Cylinder AX med en cylinderprofil for
Scandinavian Oval.

6.2.4 Scandinavian Round (RS)

Ved denne udfgrelse leveres Digital Cylinder AX med en cylinderprofil for
Scandinavian Round.
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6.3 Modeller

6.3.1 Antipanik (AP)

Dore kan forsynes med indstikslase med panikfunktion. Ved nogle
indstikslase kan panikfunktionen blokeres pa grund af bestemte
medbringerpositioner (omrade R).

Omrade O: 15° til 3450

345° 159
(15)9|(15))

Omrade R:
2100 til 3450

Omrade R:
159 til 1500

Omrade U: 1500 til 210°

For disse dgre/indstikslase anvendes en Digital Cylinder AX med
panikfunktion (AP).

Digital Cylinder AX med panikfunktion er forsynet med en fjedermekanisme,
der altid traekker medbringeren til en ukritisk position (omrade O eller
omrade U). Dermed kan medbringeren ikke laengere blokere en paniklas'
panikfunktion.

Montagen adskiller sig ikke fra den normale komfortcylinders montage (se
Komfortcylinder/antipanikcylinder (CO/APR, laeser kun pa den ene side)
[» 32]).

Veer opmeerksom pa folgende punkter ved dgre, der er monteret efter den
1. april 2003, hvad redningsvejes forlpb angar:

ii Ved alle lase, hvor der i deres godkendelse star, at Digital Cylinder AX
ikke har nogen indvirkning pa lasens funktion, kan alle Digital Cylinder AX
anvendes.
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ii Ved alle lase, hvor medbringerpositionen for Digital Cylinder AX har en
indvirkning pa lasens funktion, skal Digital Cylinder AX AP
(antipanikcylinder) i givet fald anvendes; denne skal veere anfert i
godkendelsen fra ldsens producent.

Pa grund af paniklasenes konstruktive beskaffenhed er det ikke tilladt at
dreje knopgrebet ved Digital Cylinder AX til anslag, nar deren er lukket, da
lasens panikfunktion dermed kan pavirkes.

FORSIGTIG

Anvendelse af antipanik-udfarelse af ldsecylinderen i ikke godkendte la-
se

Hvis antipanik-udfarelsen af lasecylinderen anvendes i ikke godkendte lase,
kan flugtdersfunktionen forstyrres og ikke frigives igen.

1. Anvend kun antipanik-udfgrelsen af lasecylinderen i lase, hvor
l&secylinderen ogsa udtrykkeligt er godkendt.

2. Overhold de forskellige ldseproducenters vejledninger.

3. Kontakt SimonsVoss Technologies GmbH for flere oplysninger om dette
tema (se Hjeelp og flere oplysninger [» 158]).

6.3.2 Adgangskontrol (ZK)
Denne mulighed giver Digital Cylinder AX flere funktioner:
ii Adgangsprotokollering

Digital Cylinder AX gemmer de sidste adgange med dato, klokkeslaet og
transponder-ID (TID). Dermed gemmes op til 3.000 adgange, derefter
overskrives de eeldste adgange. Dataene kan udleeses med en
programmeringsenhed eller via netvaerket.

ii Tidszonestyring

Identifikationsmediers adgangsberettigelse kan begraenses tidsstyret. |
de forskellige tidszoneplaner ved G2 100(+1) er tidszonegrupper
tilgaengelige pr. omrade (f.eks. 1. sal).

Tidsomraderne for tidszonestyringen kan indstilles enkeltvist for en hel
uge eller for hver dag.

Digital Cylinder AX bevarer sin tilstand, programmering samt de gemte
protokoller ogsa uden spaendingsforsyning.
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6.3.3 Messingmodel (.MS)

6.3.4

6.3.5

Ved denne udferelse fas lasecylinder AX ikke i farven rustfrit stal, men i
messingfarve. Knopkapperne er her udfert i hejglans.

Folgende billeder er eksempler pa dette udseende:

Vandafvisende model (WP)

Denne mulighed giver Digital Cylinder AX ekstra pakninger: Digital Cylinder
AX er dermed vandfast (se Tekniske data [» 151]).

Digital Cylinder AX kan med denne valgmulighed ogsa anvendes udenders i
yderdere eller i andre omrader med hgj luftfugtished (f.eks. vaske- eller
baderum).

Integreret netvaerksknude (LN)

Denne mulighed giver Digital Cylinder AX en ekstra netveerkskappe: Der er
integreret en LockNode i denne netvaerkskappe, hvormed Digital Cylinder
AX kan sammenkobles direkte med SimonsVoss-softwaren til ldseanlaeg
(LSM/AXM).
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Denne valgmulighed kan til hver en tid eftermonteres, uden at Digital
Cylinder AX skal fiernes fra ldsen (se LockNode [» 51])).

Efter onske fas den frit drejende cylinder fra fabrikken ogsa med to
LockNodes (.2LN).

Integrerede netvaerksknudepunkter i begge sider (2LN, kun for FD)

En frit drejende Digital Cylinder AX (FD) har to laeseknopper, der er
uvafhaengige af hinanden, og kraever derfor to LockNodes. Ved
valgmuligheden 2N leveres Digital Cylinder AX med to monterede
LockNodes.

Multirast (MR)

Denne valgmulighed forsyner Digital Cylinder AX med en lasekam med
dedikerede punkter. Lasekammen gar i indgreb ved disse punkter i udkoblet
tilstand. Denne valgmulighed bgr anvendes ved en l&s med
flerpunktsaflasning, der kan drejes let.

VdS-model Klasse BZ (VDS)
Med denne funktion opfylder Digital Cylinder AX kravene i VdS-klasse BZ.

BEMZAERK

VdS-betingelser
VdS-godkendelse for klasse BZ er underlagt folgende betingelser:

1. Beskyt din VdS/SKG Digital Cylinder AX med indbrudssikre dgrplader B
eller C, der er certificeret i henhold til VdS/SKG (DIN 18257 klasse ES 2
eller ES 3).

2. Sogrg for, at Digital Cylinder AX ikke stikker mere end 3 mm ud.

3. Du ma ikke bruge din Digital Cylinder AX med MIFARE Classic, PinCode-
tastatur, BLE eller WaveNet.
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7 Tilbeher

7.1 Specialveerktgj

Vare Beskrivelse Varenummer

Med dette special-

veerktgj kan:

i Knopgreb
afmonteres.

i Tagdet

elektroniske
Specialvaerktoj knopgrebs Z5.TOOL

kappe af.

En 1,5 mm unbrako-
nogle medfelger
ogsa til afmontering
af det elektroniske
knopgreb.

Med dette special-
- veerktgj kan:

= Klemmer
traekkes ud af

Lofter o Z5.LIFTER
profilcylindre.

i2 Skru boltenei
profilcylinderen
i/ud.

Med dette special-
veerktej kan boltens
Afstandsholder afstand justeres ved | Z5.SPACER
samling af profilcy-
linderhuset.

Med dette special-
veerktgj kan klem-
Klernmeblok merskubbesindi 15 5 o
profilcylinderhuset
ved samling af pro-

filcylinderhuset.
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Komponenter

LockNode

Alle Digital Cylinder AX kan efterfglgende sammenkobles med LockNode
(WNM.LN.I.Z5). Det gores ved at seette en speciel komponent (LockNode)
ind i batterirummets l&g (se LockNode [» 51)).

Digital Cylinder AX forsyner derefter ogsa LockNode med energi med sine
batterier. En stift med fjederleje kontakterer efter samling med
laeseknoppens kappe for at kunne kommunikere tradlgst som en antenne.

LockNode leveres med en passende udskiftningskappe (se
Udskiftningskapper [» 25]).

Udskiftningskapper

Kappen, der l3ser det elektroniske knopgreb, kan udskiftes (se
Udskiftningskapper [» 56]). Der star tre udskiftningskapper til radighed:

Kunststofkappe til hybrid- og passivcylinder
(SV-Z5.TT.CAP.P)

Kunststofkappe til hybrid- og passivcylinder

Med integreret antenne til anvendelse med Lock-
Node

(SV-Z5.TT.CAP.P.AN)
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Kunststofkappe med metalring til aktivcylinder
(SV-Z5.TT.CAP.R)

Kunststofkappe til aktiveylinder

Med metalring og integreret antenne til anvendelse
med LockNode

(SV-Z5.TT.CAP.R.AN)

Kappe af fuldmetal til aktivcylinder
(SV-Z5.TT.CAR.S)

BEMZARK

Kappe af fuldmetal kun egnet til aktiv-teknologi

Kappen af fuldmetal skaermer hgjfrekvent straling, dvs. laeseknopgrebet
kan ikke laengere reagere med WaveNet, SmartCards (RFID) eller BLE. Lae-

seknopgreb med kapper af fuldmetal kan kun kommunikere med trans-
pondere.

1. Anvend kun kapper af fuldmetal til aktivcylindre, der ikke er
sammenkoblet.

2. Tilcylindre, der skal kunne reagere via WaveNet, RFID eller BLE,
anvendes kapper med pyntering.

Ringkappe af metal kun egnet til aktiv-teknologi og WaveNet

Ringkappen af metal daemper hojfrekvent straling, dvs. laeseknopgrebet kan ikke leengere reage-
re med SmartCards (RFID) eller BLE. Laeseknopgrebet med ringkapper af metal kan kormmuni-
kere med transpondere og via WaveNet.

1. Anvend kun ringkappe af metal til aktivcylindre.

2. Tilcylindre, der skal kunne reagere via RFID eller BLE, anvendes kunststofkapper.
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7.2.3 Laengdemodularitet

Kerneforleengelse af

- Profilforleengelse

Forlaengerbolte

i= Z5.PROFILE.OS:

e e BOLT XX = 75CORE05:5mm | >
' ' 2 75.PROFILE.10;
(XX=gnsket = Z/5.CORE.10: 10 mm >PRO 0
grundlaengde) 10 mm
B Z5.CORE20:20mMmM |y -2 ooe) Eoq:
20 mm

Halvcylinder-mellem- Cylinder-mellemstyk-

NI stykke ke

I —— .

Et seet indeholder 50 = 75.CNT.HZ i= Z5.CNT.EU
stk.
MEelanEEr (EEmeke! Knopholder indvendigt

WP)

= /5.CAMWP a= /5.PR.IN

7.2.4 Kerneforlaengelse

Kerneforlaengelser anvendes, hvis afstanden imellem knopgreb og
cylinderprofil skal forleenges. Det kan veere ngdvendigt, hvis cylinderen skal
monteres i et beskyttelsesbeslag eller rundhulsbeslag.
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Kerneforlaengelsen til Digital Cylinder AX fas i forskellige leengder:
s /5 KA 8 mm
i Z5KA12: 12 mm

For flere informationer se Kerneforlaengelse [» 113].

7.2.5 Knopgreb

Indvendigt knopgreb

Til Comfort-cylindre fas det indvendige knopgreb (SV-Z5.TT.IN) ogsa
separat.

Escape-knopgreb

Derudover fas Escape-knopgrebet (SV-Z5.TT.EC) til Comfort-cylindre.
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Escape-knopgrebet til den digitale cylinder AX er forsynet med
lasefunktion. Det erstatter komfortcylinderens indvendige knopgreb.

= Friggrelse altid mulig inde fra uden identifikationsmedium

i Det er kun muligt at l&dse ude fra og kun med identifikationsmedium.

Escape-knopgrebet egner sig bade til DIN-L- samt til DIN-R-dgre.
Drejeretningen indstilles nemt i afmonteret tilstand.

Personer kan altid flygte ud af lokaler, der er forsynet med komfortcylindre
og Escape-knopsgreb.

For montering se Escape-knopgreb [» 125].
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8 Programmering

BEMZARK

Frit drejende aktiv/hybrid Digital Cylinder AX kun med forkortet raekke-
vidde

Ved frit drejende cylindre har leeseknopperne ikke nok afstand ved sma cy-
linderlaengder. Pa grund af aktiv-teknologiens raekkevidde kan det tradlgse
signal utilsigtet ogsd modtages af den anden laeseknop.

1. Programmer frit drejende cylindre med SmartStick AX eller
SmartCD.MP.
2. Sorg for, at den forkortede reekkevidde er valgt ved programmeringen
(indstillet som standard ved cylindre, der fra fabrikken leveres som frit
drejende).
Afvisning af farste transponderaktivering efter forste programmering af AX-produkter

Hvis det forste aktiverede identifikationsmedium er en transponder, afvises transponderen i for-
ste omgang, og i baggrunden synkroniseres lasen. Derefter fungerer transpondere som vanligt.

v LSM-software fra version 3.5 installeret.
v LSM abnet.

v SmartStick AX, SmartCD.MP eller SmartCD.G2 tilsluttet (anbefaling:
SmartStick AX).

1. Veelg det onskede laseanlaeg. Skift til dette med fanen ... i ldseanleeg-
gets egenskaber og veelg med fanen » og « det gnskede ldseanlaeg.

2. Klik pé& fanen & for at oprette en ny lukning.

- Vinduet "Ny las" dbnes.

Abn dropdown-menuen ¥ Omrade.

Veelg omradet.

Abn dropdown-menuen V¥ Lasetype.

Veelg posten "AX lasecylinder".

Udfyld resten af formularen.

©® N O U AW

Klik pa knappen Gem & Fortseaet .
— Lukningen er oprettet.

9. Klik pa ikonet Afslut .
— Vinduet lukkes.

10. Markér posten for lasecylinder AX i matrixen.
11. Justér programmeringsenheden.
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BEMZARK

Varighed for fgrste programmering

Ved den fgrste programmering overfgres mange data. Dataoverferselsha-
stigheden er veesentligt hpjere med et SmartStick AX eller SmartCD.MP
(og programmeringens varighed dermed kortere).

= Anvend et SmartStick AX eller et SmartCD.MP til den forste
programmering, hvis det er muligt.

12. Abn kontekstmenuen ved at hojreklikke p& posten for [&secylinder AX i
matrixen.

13. Veelg posten [ Programmere .

14. Abn dropdown-menuen ¥ Type.

15. Veelg posten "SmartCD Mifare" eller "SmartCD aktiv".
16. Klik pa ikonet Programmere .

BEMZAERK

Programmering med SmartStick AX

BLE-greensefladen for SmartStick AX har en stor reekkevidde og nar flere
ldsesystemer samtidigt. Derfor skal SmartStick AX forst vide, hvilket lasesy-
stem der skal programmeres.

i Tryk umiddelbart efter start af programmeringen pa det ldsesystem, der
skal programmeres, med SmartStick AX.

> Programmeringen starter.
17. Afvent programmeringen.
— Lasecylinder AX er programmeret.
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Montage

OPM/ZARKSOMHED

Uberettiget adgang gennem boring pa inderside
Ydersiden pa Digital Cylinder AX er alt efter model udrustet med borebe-
skyttelse.

ii Hvis du finder en markering pa indersiden (/N) af cylinderlegemet, skal
du montere Digital Cylinder AX pa en sddan made, at denne side
befinder sig i et beskyttet omrade.

Korte beskrivelser (hel montage)
Komfortcylinder/antipanikcylinder (CO/AP, laeser kun pa den ene side)

Standardmontage/forste montage

Denne mulighed er den nemmeste for at montere Digital Cylinder AX. Ved
den fgrste montage kraeves intet specialveerktej. Fjern den roede
montagespeaerre af kunststof fgr den fgrste montage.

BEMZAERK

Forste montering uden vaerktgj

Ved leveringen er den mekaniske knop kun pasat. En knopspeerre (rod del |
kunststof) forhindrer, at knoppen gar i hak. Det er muligt at montere den
mekaniske knop til lasecylinder AX uden veerktej, men den kan ikke afmon-
teres uden specialvaerktej. Ved forste montering af lasecylinder AX skal den
mekaniske knop derfor ikke afmonteres. Begynd i stedet med at tilslutte l&-
secylinder AX.

1. Afmontér det mekaniske knopgreb (se Afmontér knop (mek.) [» 38]).
2. Montér lasecylinder AX (se Montering af lasecylinder [» 49]).

3. Serg for at sikre lasecylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru la-
secylinderen fast [» 50]).

4. Montér det mekaniske knopgreb (se Montér knop (mek.) [» 37]).
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5.

9. Montage
33/160

Udfer en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).

- Digital Cylinder AX er monteret.

Montage med bleendstykker, der kan klikkes pa

Med denne mulighed kan Digital Cylinder AX kombineres med bestemte
bleendstykker. Nogle blaendstykker monteres pa den monterede cylinder og
befinder sig sd mellem knopgreb og der. Hvis sddanne blaendstykker skal
anvendes, skal begge knopgreb afmonteres.

v
v

1.

Anvend specialvaerktg.
Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

Afmontér det mekaniske knopgreb (se Afmontér knop (mek.) [» 38]).

Afmontér det elektroniske knopgreb (se Afmontér knop (elektron.)
[» 43]).

3. Montér lasecylinder AX (se Montering af lasecylinder [» 49)).

»

o~ o

Sorg for at sikre lasecylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru la-
secylinderen fast [» 50]).

Montér eventuelt blaendstykker.

Montér det elektroniske knopgreb (se Montér knop (elektron.) [» 40]).
Montér det mekaniske knopgreb (se Montér knop (mek.) [» 37]).
Udfor en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).

Digital Cylinder AX er monteret med bleendstykker, der kan klikkes pa.

Frit drejende cylinder (FD, kan leese fra begge sider

Standardmontage

v
v

1.

Anvend specialveerkigj.
Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

Afmontér det elektroniske knopgreb (se Afmontér knop (elektron.)
[» 43]).

Montér lasecylinder AX (se Montering af ldsecylinder [» 49]).

Sorg for at sikre lasecylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru la-
secylinderen fast [» 50]).

Montér det elektroniske knopgreb (se Montér knop (elektron.) [» 40])).
Udfer en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).
Digital Cylinder AX er monteret.
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9.1.2.2 Montage med bleendstykker, der kan klikkes pa

9.13

9.1.3.1

913.2

v
v

1.

> w

ro~ouw

Anvend specialvaerktg.

Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

Afmontér det elektroniske knopgreb (se Afmontér knop (elektron.)
[» 43]).

Afmontér ogsa det andet elektroniske knopgreb.

Montér lasecylinder AX (se Montering af [asecylinder [» 49]).

Serg for at sikre l&secylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru l4-
secylinderen fast [» 50]).

Klik eventuelt blaendstykkerne pa.

Montér det elektroniske knopgreb (se Montér knop (elektron.) [» 40]).
Montér ogsa det andet elektroniske knopgreb.

Udfer en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).

Digital Cylinder AX er monteret med bleendstykker, der kan klikkes pa.

Halvcylinder (HZ, kan kun leese pa den ene side)

Standardmontage

v
v

1.

r o

Anvend specialveerkt.
Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

Afmontér det elektroniske knopgreb (se Afmontér knop (elektron.)
[» 43]).

Montér lasecylinder AX (se Montering af lasecylinder [» 49]).

Sorg for at sikre ldsecylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru la-
secylinderen fast [» 50]).

Montér det elektroniske knopgreb (se Montér knop (elektron.) [» 40])).
Udfer en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).
Halvcylinder AX er monteret.

Montage med bleendstykker, der kan klikkes pa

v
v

1.

Anvend specialveerkig.
Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

Afmontér det elektroniske knopgreb (se Afmontér knop (elektron.)
[» 43]).

Montér lasecylinder AX (se Montering af lasecylinder [» 49]).

Sorg for at sikre ldsecylinder AX med cylindersikringsskruen (se Skru la-
secylinderen fast [» 50]).

Montér det elektroniske knopgreb (se Montér knop (elektron.) [» 40]).
Udfer en funktionstest (se Funktionstest [» 47]).
Halveylinder AX er monteret med blaendstykker, der kan klikkes pa.
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9.1.4 Scandinavian Oval/Round (SO/RS)

BEMZARK

Betingelser for godkendelse af SSF

Den godkendelse af Digital Cylinder AX er underlagt folgende betingelser:

1. Monter den SSF-godkendte Digital Cylinder AX sammen med et
beskyttelsesbeslag i henhold til SSF 1096 / SSF 3522.

2. Monter den SSF-godkendte Digital Cylinder AX med skruer, der har et
SSF 1091-godkendt skruetraek.

9.1.4.1 Montage
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OPMAZARKSOMHED

Uberettiget adgang gennem boring pa inderside

Ydersiden pa Digital Cylinder AX er alt efter model udrustet med borebe-
skyttelse.

i= Hvis du finder en markering pa indersiden (/N) af cylinderlegemet, skal
du montere Digital Cylinder AX pa en sddan made, at denne side
befinder sig i et beskyttet omrade.

v Rosetter er eventuelt allerede monteret.

For Digital Cylinder AX med medbringer ind i indstikslasens holder.
Skru Digital Cylinder AX fast.

Montér eventuelt flere beslagdele.

Digital Cylinder AX monteret.

rwN =
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9.2 Detailbeskrivelser (etaper)

9.2.1 Montér knop (mek.)

1. Montér knoppen.

2. Drejknoppeni urets retning.

- Knoppen hakker pa plads med et klik.
— Den mekaniske knop er monteret.
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9.2.2 Afmontér knop (mek.)

v' Anvend specialveerktg;.

1. Ret knoppen op vandret.

2. Anbring specialveerktgjet.

U
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4. Drej samtidig specialveerktgjet og knoppen imod urets retning.

5. Treek specialveerktgjet og knoppen af samtidig.

“ Den mekaniske knop er afmonteret.
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9.2.3 Montér knop (elektron.)
v' Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knopgrebets holder op vandret.

=Voss

2. Montér knoppen.




Cylinder AX (Handbog) 9. Montage

41/160

BEMZARK

Anvend den medfglgende unbrakonggle

Der medfplger ogsa en unbrakonggle med specialvaerktojet.

i= Anvend denne unbrakonggle for at montere og afmontere den
elektroniske knop.

Stik unbrakongglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.




9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 42 /160

5. Traek unbrakongglen udigen.

6. Montér kappen.

) \




9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 43 /160

7. Drej kappen med uret.

— Kappen gar horbart i hak.
— Elektronisk knopgreb er monteret.

9.2.4 Afmontér knop (elektron.)

BEMZARK

Anvend den medfglgende unbrakonggle

Der medfplger ogsa en unbrakonegle med specialvaerktojet.

i Anvend denne unbrakonggle for at montere og afmontere den
elektroniske knop.




9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 44 /160

v" Anvend specialvaerkto.
v Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knoppen op vandret.

2. Anbring specialveerktojet.

3. Vend specialveerktgjet, s logoet er parallelt med udsparingen.




) 9. M
Cylinder AX (Handbog) ﬁfg

4. Hold fast i specialveerktpjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.

BEMZARK

Glider nér du drejer

Overfladen pa knapkappen kan veere glat, og haetten kan veere vanskelig at
dreje (iseer med WP-versioner, som genkendes af den bla cylinderhalsring
eller den laserede markering pa indersiden af cylinderprofilen).

22 Boer handsker uden skridsikkerhed.




9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 46 /160

6. Stik unbrakongglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.

7. Drejunbrakongglen 270 grader mod uret.

8. Traek unbrakongglen udigen.




9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 47 /160

9. Traek knoppen af.

“ Elektronisk knopgreb er afmonteret.

9.2.5 Funktionstest
Udfor en funktionstest efter hver montage og hvert batteriskift.

v" Montage eller batteriskift udfert
v' Digital Cylinder AX programmeret
v' Mindst et identifikationsmedium berettiget

1. Traek kraftigt i de elektroniske eller mekaniske knopgreb.

2. Drej pa de elektroniske knopgreb. Digital Cylinder AX ma ikke veere
stram eller dreje medbringeren.

3. Aktivér et berettiget identifikationsmedium.

4. Kontrollér, om Digital Cylinder AX er indkoblet og trykker ldsekammen
ud.

= Montage eller batteriskift udfert succesfuldt.

9.2.6 AP-funktionstest
Udfer en funktionstest:

i Efter montage

i= Efter enny opretning

== Efter aendring af cylindersikringsskruen



9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 48 /160

Omrade O: 159 til 3450

Omrade R:
2100 til 3450

Omrade R:
159 til 1500

Omrade U: 1500 til 2100

Omrade U: Ingen tilbageforingskraft pa medbringer

Omrade R: Tilbagefgringsomrade retning omrade U

Rigelfremfaringens @vre dodpunkt (ingen tilbagefp-

Omrade O: ringskraft pa medbringer)

v' Funktionstest sker i flugtretning.
v Rigel er kgrt ind.

1. Drej forst knoppen i lasens laseretning indtil rigelfremferingen i omréade

R ved koblet cylinder.

5 Tilbagefgringsmoment kan maerkes.

2. Slip knoppen.
- Cylinder skal dreje tilbage til omrade U: af sig selv.
3. Aktivér et berettiget identifikationsmedium.

- Cylinder kobler ind.

4. Drejden koblede knop i lasens laseretning igennem omrade R til omra-

de O.

- Rigel skubbes frem.

= Intet tilbageferingsmoment kan maerkes.

5. Bevaeg knoppen lidt leengere over graensen imellem omrade "O" og "R" i
samme drejeretning.
6. Slip knoppen.

- Tilbagefgringskraften skal fra dette punkt dreje medbringeren videre
til omrade U af sig selv.

= Rigel kgrer helt ud.

- Hvis knoppen ikke drejer til omrade U af sig selv, er
cylindersikringsskruen enten spaendt for meget eller lasen rettet
forkert op. Testen udfgres igen efter fejlafhjeelpning. En for meget
spaendt cylindersikringsskrue virker bremsende pa
tilbageforingsmekanismen.



9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 49 /160

7. Luk dgren, og kontrollér lasens funktion ved at trykke klinken/panikstan-
gen i flugtvejens retning.
= Rigel skal springe tilbage.
— Degr skal let kunne abnes.
— Hvisriglen ved betjening af klinken ikke korer tilbage, eller hakker
klinken, er enten lasecylinderen eller ldsen rettet forkert op eller
defekt. Efter fornaevnte fejlafhjeelpning udferes forrige test igen.

9.2.7 Montering af lasecylinder

Digital Cylinder AX er modulaer. Bade det mekaniske og det elektroniske
knopgreb kan afmonteres. Tilsvarende kan veelges:

== Montér Digital Cylinder AX med den mekaniske side

== Montér Digital Cylinder AX med den elektroniske side

Montér Digital Cylinder AX med den mekaniske side
i= Anbring Digital Cylinder AX i ldsen med den knopfri side.

— Positioner lasecylinder AX i lasen.

Montér Digital Cylinder AX med den elektroniske side
:= Anbring Digital Cylinder AX i ldsen med den knopfri side.



9. Montage

Cylinder AX (Héndbog) 50 /160

~ Du har positioneret Digital Cylinder AX i lasen.

9.2.8 Skru lasecylinderen fast
22 Skru Digital Cylinder AX fast med cylinderskruen.

A

VA
/ /

- Fastgor Digital Cylinder AX i lasen.



Cylinder AX (Handbog)

10. Individualisering af cylinder AX
51/160

10 Individualisering af cylinder AX

10.1

LockNode

BEMZARK

Kappe af fuldmetal kun egnet til aktiv-teknologi

Kappen af fuldmetal skeermer hgjfrekvent straling, dvs. laeseknopgrebet
kan ikke leengere reagere med WaveNet, SmartCards (RFID) eller BLE. Lae=-
seknopgreb med kapper af fuldmetal kan kun kommunikere med trans-
pondere.

1. Anvend kun kapper af fuldmetal til aktivcylindre, der ikke er
sammenkoblet.

2. Tilcylindre, der skal kunne reagere via WaveNet, RFID eller BLE,
anvendes kapper med pyntering.

10.1.1

Afmontering af kappe

v" Anvend specialveerkto.

1. Ret knoppen op vandret.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 52 /160

2. Anbring specialveerktpjet.

4. Hold fast i specialveerktgjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.

BEMZAERK

Glider nér du drejer

Overfladen pa knapkappen kan veere glat, og hastten kan vaere vanskelig at
dreje (iseer med WP-versioner, som genkendes af den bla cylinderhalsring
eller den laserede markering pa indersiden af cylinderprofilen).

22 Boer handsker uden skridsikkerhed.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 53 /160

5. Treek veerktgjet og kappen af.
- Kappe er afmonteret.

10.1.2 Montering

1. Tryk ldsehagen indad, og abn daskslet til batterirummet.




54 /160

10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Handbog)

2. Skub LockNode ind i de dertil beregnede foringer som vist.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 55 /160

3. Luk daekslet til batterirummet samt LockNode.

— Cylinder bipper og blinker rgdt fire gange.
— LockNode er installeret.

10.1.3 Montering af kappe
v" Anvend specialveerktg;.

1. Montér kappen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 56 /160

- Kappen gar herbart i hak.

10.2 Udskiftningskapper

Kapperne kan udskiftes, uden at Digital Cylinder AX skal afmonteres eller
programmeres.

BEMZAERK

Kappe af fuldmetal kun egnet til aktiv-teknologi

Kappen af fuldmetal skaermer hgjfrekvent straling, dvs. laeseknopgrebet
kan ikke leengere reagere med WaveNet, SmartCards (RFID) eller BLE. Lae=-
seknopgreb med kapper af fuldmetal kan kun kommunikere med trans-
pondere.

1. Anvend kun kapper af fuldmetal til aktivcylindre, der ikke er
sammenkoblet.

2. Tilcylindre, der skal kunne reagere via WaveNet, RFID eller BLE,
anvendes kapper med pyntering.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 57 /160

10.2.1 Afmontering af kappe

v' Anvend specialveerktg;.

1. Ret knoppen op vandret.

2. Anbring specialveerktgjet.

3. Vend specialveerktgjet, sa logoet er parallelt med udsparingen.




. 10. Individualisering af cylinder AX
Cylinder AX (Handbog) 5 /160

4. Hold fast i specialveerktpjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.

BEMZARK

Glider nér du drejer

Overfladen pa knapkappen kan veere glat, og haetten kan veere vanskelig at
dreje (iseer med WP-versioner, som genkendes af den bla cylinderhalsring
eller den laserede markering pa indersiden af cylinderprofilen).

22 Boer handsker uden skridsikkerhed.

5. Treek veerktgjet og kappen af.
- Kappe er afmonteret.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 59 /160

10.2.2 Montering af kappe

v' Anvend specialveerktg;.

1. Montér kappen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 60 /160

2. Drej kappen med uret.

- Kappen gar herbart i hak.

10.3 Laengdemodularitet

10.3.1 Forleengelse af cylinder AX

(
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Kerneforlaengelsen og profilforlaengelsen skal veere lige lange. Derudover
kreeves en forleengerbolt til den gnskede leengde.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 61/160

v Lofter til lgsning af klemmme
v' Afstandsholder til justering af forlaengerbolt
v Klemmeblok til montering af klemme

1. Anbring cylinder AX i knopgreb-montageveerktojet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 62 /160

2. Heegt lgfterens spids ind i klemmen.

3. Lirk klemmen ud af profilcylinderen ved at bevaege lpfteren i midten af
cylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 63/160

4. Treek klemmen helt ud af profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 64 /160

5. Tag de to cylinderhalvdele fra hinanden.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 65 /160

6. Skru forleengerbolten ud med lofteren.

7. Montér den passende kerneforlaengelse.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 66 /160

8. Montér den passende profilforlaengelse.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 67/160

10. Skru en passende forlaengerbolt i med lgfteren, indtil den steder imod
afstandsholderen.

BEMZARK

Laengde pé bolthoved

Der befinder sig et tal pa bolthovedet. Dette tal er leengden pa cylinderpro-
filen, som bolten passer til.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 68 /160

11. Montér de to cylinderhalvdele igen.

S

ma

D

= Forlaengerbolten er beskyttet imod at dreje.



Cylinder AX (Handbog)

12. Traek afstandsholderen af igen.

A

S

10. Individualisering af cylinder AX
69 /160



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 70 /160

13. Skub de to halvdele helt sammen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 71/160

14. Montér klemmen igen med spidsen imod cylindersikringsskruen i profil-
cylinderens slids, og tryk klemmen fast med tommelfingeren, sa den ik-
ke leengere kan falde ud.

15. Montér cylinderen i klemmeblokken, sa& profilcylinderen og knopgrebet
flugter i udsparingerne.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 72 /160

- Klemmeblokkens arm er forstaerket med en lille metalplade et sted.
Den for indfgrte klemme ligger overfor denne lille metalplade.

16. Tryk klemmeblokkens arm imod bundpladen, indtil klermnmen igen sidder
helt i profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 73 /160

10.3.2 Afkortning af cylinder AX
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Der kraeves en bolt til den gnskede laengde.

v Lofter til l@sning af klemmme
v' Afstandsholder til justering af bolt
v Klemmeblok til montering af klemme

1. Anbring cylinder AX i knopgreb-montagevaerktojet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 74 /160

2. Heegt lgfterens spids ind i klemmen.

3. Lirk klemmen ud af profilcylinderen ved at bevaege lpfteren i midten af
cylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 75 /160

4. Treek klemmen helt ud af profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 76 /160

5. Tag de to cylinderhalvdele fra hinanden.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 77 /160

6. Skru bolten ud med lpfteren.

7. Fjern profilforleengelserne.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 78 /160

8. Fjern kerneforlaengelserne.




. 10. Individualisering af cylinder AX
Cylinder AX (Handbog) o160

10. Skru en passende bolt i med lgfteren, indtil den steder imod afstands-
holderen.

BEMZARK

Laengde pé bolthoved

Der befinder sig et tal pa bolthovedet. Dette tal er leengden pa cylinderpro-
filen, som bolten passer til.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 80 /160

11. Montér de to cylinderhalvdele igen.

“ Bolten er beskyttet imod at dreje.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 81/160

12. Traek afstandsholderen af igen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 82 /160

13. Skub de to halvdele helt sammen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 83/160

14. Montér klemmen igen med spidsen imod cylindersikringsskruen i profil-
cylinderens slids.
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15. Montér cylinderen i klemmeblokken, sa& profilcylinderen og knopgrebet
flugter i udsparingerne.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 84 /160

- Klemmeblokkens arm er forstaerket med en lille metalplade et sted.
Den for indfgrte klemme ligger overfor denne lille metalplade.

16. Tryk klemmeblokkens arm imod bundpladen, indtil klermnmen igen sidder
helt i profilcylinderen.




Cylinder AX (Handbog)

10. Individualisering af cylinder AX
85/160

10.3.3 Kombination af CO-cylinder med FD

En frit drejende cylinder AX kan seettes sammen af to AX-komfortcylindre.

v
v
v

Lofter til l@sning af klemme
Afstandsholder til justering af forlaengerbolt
Klemmeblok til montering af klemme

Anbring den fgrste komfortcylinder AX med det mekaniske knopgreb
opad i knopgreb-montageveerktgjet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 86 /160

2. Heegt lgfterens spids ind i klemmen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 87/160

3. Lirk klemmen ud af profilcylinderen ved at bevaege lgfteren i midten af
cylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 88 /160

4. Treek klemmen helt ud af profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 89 /160

5. Tag de to cylinderhalvdele fra hinanden.

= Fgrste cylinderhalvdel forberedt med mellemstykke og medbringer.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 90 /160
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10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 91/160

6. Anbring den anden komfortcylinder AX med det elektroniske knopgreb
opad i knopgreb-montageveerktgjet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 92 /160

7. Heegt lgfterens spids ind i klemmen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 93 /160

8. Lirk klemmmen ud af profilcylinderen ved at beveege lofteren i midten af
cylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 94 /160

9. Treek klemmen helt ud af profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 95 /160

10. Tag de to cylinderhalvdele fra hinanden.

> Anden cylinderhalvdel forberedt uden mellemstykke.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Handbog) 96 /160




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 97/160

11. Anbring den forste cylinderhalvdel pa den anden cylinderhalvdel.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 98 /160

12. Montér klemmen igen med spidsen imod cylindersikringsskruen i profil-
cylinderens slids.

13. Montér cylinderen i klemmeblokken, sa& profilcylinderen og knopgrebet
flugter i udsparingerne.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 99 /160

- Klemmeblokkens arm er forstaerket med en lille metalplade et sted.
Den for indfgrte klemme ligger overfor denne lille metalplade.

14. Tryk klemmeblokkens arm imod bundpladen, indtil klermnmen igen sidder
helt i profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 100 /160

BEMZARK

Frit drejende aktiv/hybrid Digital Cylinder AX kun med forkortet raekke-
vidde

Ved frit drejende cylindre har leeseknopperne ikke nok afstand ved sma cy-
linderlaengder. Pa grund af aktiv-teknologiens raekkevidde kan det tradlgse
signal utilsigtet ogsa modtages af den anden laeseknop.

1. Programmer frit drejende cylindre med SmartStick AX eller
SmartCD.MP.

2. Sorg for, at den forkortede reekkevidde er valgt ved programmeringen
(indstillet som standard ved cylindre, der fra fabrikken leveres som frit
drejende).

10.3.4 Reducering af CO-cylinder til HZ

Med et specielt mellemstykke kan en halvcylinder saettes sammen af en
AX-komfortcylinder eller en frit drejende cylinder.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 101/160

Lofter til l@sning af klemme
Afstandsholder til justering af forlaengerbolt
Klemmeblok til montering af klemme

NEENENEEN

Halvcylinder-mellemstykke

j—

Anbring cylinder AX med det elektroniske knopgreb opad i knopgreb-
montageveaerktgjet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 102 /160

2. Heegt lgfterens spids ind i klemmen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 103 /160

3. Lirk klemmen ud af profilcylinderen ved at bevaege lgfteren i midten af
cylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 104 /160

4. Treek klemmen helt ud af profilcylinderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 105 /160

5. Tag de to cylinderhalvdele fra hinanden.

- Fprste cylinderhalvdel forberedt uden mellemstykke.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 106 /160

6. Montér afstandsholderen ved halvcylinder-mellemstykket.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 107 /160

7. Skru en passende forlaengerbolt i med lgfteren, indtil den stgder imod
afstandsholderen.

8. Anbring den forberedte cylinderhalvdel i knopgreb-montageveaerktgjet.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 108 /160

9. Anbring halvecylinder-mellemstykket pa den forberedte cylinderhalvdel.

= Forlaengerbolten er beskyttet imod at dreje.



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 109 /160

10. Traek afstandsholderen af igen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 110 /160

11. Skub de to cylinderdele helt sammen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 1M/160

12. Montér klemmen igen med spidsen imod cylindersikringsskruen i profil-
cylinderens slids.

13. Montér cylinderen i klemmmeblokken, s& profilcylinderen og knopgrebet
flugter i udsparingerne.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 112 /160

- Klemmeblokkens arm er forstaerket med en lille metalplade et sted.
Den for indfgrte klemme ligger overfor denne lille metalplade.
14. Tryk klemmeblokkens arm imod bundpladen, indtil klermmen igen sidder
helt i profilcylinderen.

s
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— Halvcylinder AX er feerdigmonteret.



) 10. Individualisering af cylinder AX
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10.4 Kerneforlaengelse




Cylinder AX (Handbog)

10.4.1

10.4.2

Leveringsomfang

Kerneforlaengerstykke med monteret klemme

Konisk sikringsring

Montage

Afmontering af elektronisk knopgreb

v' Anvend specialveerktg.
v Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knoppen op vandret.

10. Individualisering af cylinder AX

14 /7160



10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 15 /160

2. Anbring specialveerktpjet.

4. Hold fast i specialveerktgjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.

BEMZAERK

Glider nér du drejer

Overfladen pa knapkappen kan veere glat, og hastten kan vaere vanskelig at
dreje (iseer med WP-versioner, som genkendes af den bla cylinderhalsring
eller den laserede markering pa indersiden af cylinderprofilen).

22 Boer handsker uden skridsikkerhed.
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Cylinder AX (Héndbog) 16 /160




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 17/160

7. Drejunbrakongglen 270 grader mod uret.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 18 /160

9. Traek knoppen af.

“ Elektronisk knopgreb er afmonteret.

Montering af forlaengelse

1. Traek centreringsbosningen ud af knopholderen.




10. Individualisering af cylinder AX

Cylinder AX (Héndbog) 119 /160

2. Stik forleengerstykket ind i knopholderen.

OPM/ZARKSOMHED

Beskadigelse pa grund af forkert opretning

Forlaengerstykket eller dets kontaktstifter kan ikke anvendes ved ukorrekt
montage.

i= Kontrollér kontaktstifternes opretning.
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3. Skub den monterede klemme fra forleengerstykket i retning af medbrin-
geren, indtil den glider ind i den dertil beregnede not.
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4. Skub sikringsringen med den mindre diameter i retning af medbringeren
indtil anslag pa knopholderen.

= Klemme kan ikke laengere flytte sig.
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Montér elektronisk knopgreb
v' Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knopgrebets holder op vandret.

=Voss

2. Montér knoppen.
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BEMZARK

Anvend den medfglgende unbrakonggle

Der medfplger ogsa en unbrakonggle med specialvaerktojet.

i= Anvend denne unbrakonggle for at montere og afmontere den
elektroniske knop.

Stik unbrakongglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.
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5. Traek unbrakongglen udigen.
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7. Drej kappen med uret.

— Kappen gar horbart i hak.
— Elektronisk knopgreb er monteret.

10.5 Escape-knopgreb

10.5.1 Montage ved monteret cylinder (lds op med uret)

Afmontering af mekanisk knopgreb
v' Anvend specialveerktg.

1. Ret knoppen op vandret.
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2. Anbring specialveerktojet.
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5. Traek specialveerktpjet og knoppen af samtidig.

— Den mekaniske knop er afmonteret.

Montering af Escape-knopgreb
v' Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Stik 1,5 mm unbrakongglen i Escape-knopgrebet.

2. Drejunbrakongglen med uret indtil anslag.
— Escape-knopgreb klikker.
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3. Traek unbrakongglen ud igen.
4. Anbring Escape-grebet pa cylinderskaftet.
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5. Drej Escape-knopgrebet med uret, indtil det klikker pa plads.

Funktionstest

1. Drejog treek i Escape-knopgrebet for at bekraefte, om det er klikket kor-
rekt pa plads.

2. Kontrollér, om dgren kan lases op med Escape-knopgrebet.
— Escape-knopgreb er monteret.
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10.5.2 Montage ved afmonteret cylinder (las op imod uret)

Afmontering af mekanisk knopgreb

v" Anvend specialvaerktg.

1. Ret knoppen op vandret.
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3. Vend specialveerktgjet, sa logoet er parallelt med udsparingen.

4. Drej samtidig specialveerktgjet og knoppen imod urets retning.

~ Den mekaniske knop er afmonteret.
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Afmontering af cylinder

1. Skru cylindersikringsskruen ud.

2. Afmontér cylinderen.

=

Q
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Afmontering af elektronisk knopgreb

v' Anvend specialveerktg;.
v Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knoppen op vandret.

3. Vend specialveerktgjet, sé& logoet er parallelt med udsparingen.
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4. Hold fast i specialveerktpjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.

BEMZARK

Glider nér du drejer

Overfladen pa knapkappen kan veere glat, og haetten kan veere vanskelig at
dreje (iseer med WP-versioner, som genkendes af den bla cylinderhalsring
eller den laserede markering pa indersiden af cylinderprofilen).

22 Boer handsker uden skridsikkerhed.
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6. Stik unbrakongglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.

7. Drejunbrakongglen 270 grader mod uret.

9. Traek knoppen af.
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S Elektronisk knopgreb er afmonteret.

Montering af Escape-knopgreb

v Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Stik 1,5 mm unbrakongglen i Escape-knopgrebet.

2. Drejunbrakongglen med uret indtil anslag.
— Escape-knopgreb klikker.
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3. Traek unbrakongglen ud igen.
4. Anbring Escape-grebet pa cylinderskaftet.

5. Hold fast i lAsekammen, og drej Escape-knopgrebet med uret indtil an-
slag.
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6. Stik 1,5 mm unbrakongglen i Escape-knopgrebet.

7. Drej1,5 mm unbrakongglen imod uret indtil anslag.
— Escape-knopgreb klikker.
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8. Montér cylinderen igen.
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Montering af elektronisk knopgreb igen
v' Anvend 1,5 mm unbrakonggle.

1. Ret knopgrebets holder op vandret.

=Voss

2. Montér knoppen.
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BEMZARK

Anvend den medfglgende unbrakonggle

Der medfplger ogsa en unbrakonggle med specialvaerktojet.

i= Anvend denne unbrakonggle for at montere og afmontere den
elektroniske knop.

Stik unbrakongglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.
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5. Traek unbrakongglen udigen.
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7. Drej kappen med uret.

- Kappen gar herbart i hak.

— Elektronisk knopgreb er monteret.

Funktionstest

1. Drejog treek i Escape-knopgrebet for at bekraefte, om det er klikket kor-
rekt pa plads.

2. Kontrollér, om dgren kan lases op med Escape-knopgrebet.

- Escape-knopgreb er monteret.
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Betydning

2x kort for indkobling (gron)

|[dentifikationsmedium accepteret,
normal betjening

1x kort (rgd)

Identifikationsmedium ikke beretti-
get

1x kort, Tx lang (gron)

Flipflop-modus: Indkoblet

1x lang, 1x kort (gren)

Flipflop-modus: Udkoblet

3x kort efter batteriskift (rod)

Batteriskift succesfuldt

8x kort for indkobling (rod)

Batteriadvarsel 1

16x kort for indkobling (red)

Batteriadvarsel 2
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12 Vedligeholdelse

Digital Cylinder AX er altid vedligeholdelsesfri. Kun batterierne skal skiftes,
nar de er flade.

Undtagelse: Ved anvendelse af en selvlasende halvecylinderudgave kan
indgrebskanten blive slidt.

ii Smor styretavlehdndtagets indgrebskant med egnet fedt (f.eks.
vaseline).

12.1 Batteriskift

BEMZARK

Fejl af batterikontakt pa grund af fedtfilm

/ Nar batterierne bergres, efterlades en tynd film af hudfedt pa batterierne.
Denne film forringer kontakten mellem elektronikken og batterierne.

1. Bergr ikke de nye batteriers kontakter med haenderne.
2. Anvend rene og fedtfrie handsker.
Bevaring af tilstand under batteriskift

Digital Cylinder AX kan ikke koble ind eller ud uden stremforsyning. Mens batterierne er afmonte-

rede, bevarer Digital Cylinder AX derfor sin aktuelle lasetilstand og sin datatilstand (programme-
ring og lagrede protokoller).

v" Anvend specialvaerktg.

1. Ret knoppen op vandret.
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2. Anbring specialveerktojet.

3. Vend specialveerktgjet, s logoet er parallelt med udsparingen.

--------------- ns-=\l;s>-

4. Hold fast i specialveerktgjet og knopkappen samtidigt, og drej begge
forst 1-2° med uret og derefter vaek imod uret.
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5. Treek veerktgjet og kappen af.
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8. Seet de nye batterier i (Positive poler ligger i midten).

9. Luk daekslet til batterirummet.
— Cylinder signalerer, at skiftet lykkes ved at blinke rgdt tre gange og
bippe.

10. Montér kappen.

BEMZARK

Ret knopkappen og knoppen op ved hjeelp af trekanterne som vist grafisk.
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- Kappen gar hgrbart i hak.
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12. Udfer en funktionstest.
L Batterierne er skiftet.

12.2 Rengoring og desinficering

OPM/ZARKSOMHED

Beskadigelse pa grund af aggressive renggringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget pa grund af uegnede renggringsmidler.

i= Brug kun renggringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse pa grund af vaeske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadi-
get pd grund af alle typer vaesker.

ii Hold vaesker veek fra elektronikken.
Stev og snavs kan pavirke optiske udseende. Derudover udgor bakterie-
eller virusudbrud en sundhedsfare for brugerne.

1. Rengogr overfladen ved behov med et egnet renggringsmiddel og en
blad klud.

2. Desinficér overfladen ved behov med et egnet desinfektionsmiddel.
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13 Tekniske data

13.1 Europrofil og Swiss Round

Dimensioner knop (OxL)

@ 32 mm x 39,5 mm (elektronisk),
@ 32 mm x 37,5 mm (mekanisk)

Grundleengde udvendigt

30 mm, kan til europrofil forleenges |
intervaller p&d 5 mm op til 90 mMm
(kort cylinder: 25 mm, andre laang-
der pa foresporgsel)

Grundleengde indvendigt

30 mm, kan til europrofil forleenges |
intervaller p& 5 mm op til 90 mm
(kort cylinder: 25 mm, andre laeng-
der pé forespergsel)

Materiale

Rustfrit stal

Farver

Standard: Barstet rustfrit stal, MS:
Messingfarvet belagt

Knopkapper for laeseknop

Kunststofkappe (passiv/hybrid),
metalringkappe (aktiv), fuldmetal-
kappe (aktiv)

VdS klassifikation

Klasse BZ: Anspgt (kun Europrofi-
len)

SKG klassifikation

Under forberedelse (kun Europrofi-
len)

Kapslingsklasse

IP54 (standard), IP67 (WP)

Driftstemperatur

-250C til +65 ©C (iht. DIN EN
15684)

Batteri type

2x CR2450 3V (litium) pr. laeseknop,
ved batteriknop: 6x

Godkendte batteriproducenter

Murata, Panasonic, Varta

Batterier levetid

Op til 12-ars standby eller 100.000
aktiveringer (med batteriknopgreb:
Op til 300.000 aktiveringer)

Akustisk (buzzer) og/eller visuel

onaler
>ignalering (LED - gron/rod)

Ja (integreret LockNode kan bestil-
Netveerksegnet les og eftermonteres - ikke god-

kendt af VdS)
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Leeseprocesser (3060)

Aktiv (25 kHz), passiv (MIFARE®
Classic og DESFire, hybrid (aktiv og
passiv), Bluetooth Low Energy (kun
med VdsS aktiv og MIFARE DESFire
godkendt, med autorisationsgruppe
D ingen MIFARE Classic og ingen
PinCode-tastatur)

Online, virtuelt netveerk og offline

Netveerkstyper (kan kombineres)
Abningsvarianter Impuls, flipflop
Adgange, der kan gemmes (3060) |3.000
Tidszonegrupper 100+1 (G2)

Antal ID-medier, der kan administre- 64000

res pr. las

Antal l&se, der kan administreres pr.
ID-medium

304.000 pr. transponder

Opgraderbarhed

Firmware kan opgraderes via BLE

Frekvensomrdde: maks. sendeeffekt
SRD (=25 kHz)

15,25 kHz - 72,03 kHz; 10 dBuA/m (3
m afstand, afhaenger af udstyr)

Frekvensomrade; maks. sendeeffekt
RFID (~13,56 MHz)

13,560006 MHz - 13,560780 MHz;
1,04 dBpA/m (3 m afstand, afhaen-
ger af udstyr)

Frekvensomrade: maks. sendeeffekt
SRD (-868 MHz)

868,000 MHz - 868,600 MHz; <25
mW ERP (afhaenger af udstyr)

Frekvensomrade; maks. sendeeffekt
BLE

2402 MHz - 2480 MHz; 2,5 mW

Geografiske begreensninger for EU

Nej

13.2 Scandinavian Oval og Scandinavian Round

Dimensioner knop (@xL)

@ 32 mm x 39,5 mm (elektronisk),
@ 32 mm x 37,5 mm (mekanisk)

Materiale

Rustfrit stal

Farver

Standard: Borstet rustfrit stal, MS:
Messingfarvet belagt

Knopkapper for laeseknop

Kunststofkappe (passiv/hybrid),
metalringkappe (aktiv), fuldmetal-
kappe (aktiv)
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Kapslingsklasse

IP54 (standard), IP67 (WP)

Driftstemperatur

-250C til +65 °C (iht. DIN EN
15684)

Batteri type

2x CR2450 3V (litium) pr. laeseknop,
ved batteriknop: 6x

Godkendte batteriproducenter

Murata, Panasonic, Varta

Batterier levetid

Op til 12-ars standby eller 100.000
aktiveringer (med batteriknopgreb:
Op til 300.000 aktiveringer)

Signalering

Akustisk (buzzer) og/eller visuel
(LED - gron/red)

Netveerksegnet

Ja (integreret LockNode kan bestil-
les og eftermonteres)

Leeseprocesser (3060)

Aktiv (25 kHz), passiv (MIFARE®
Classic og DESFire, hybrid (aktiv og
passiv), Bluetooth Low Energy
(BLE)

Online, virtuelt netveerk og offline

Netveerkstyper (kan kombineres)
Abningsvarianter Impuls, flipflop
Adgange, der kan gemmes (3060) [3.000
Tidszonegrupper 100+1 (G2)

Antal ID-medier, der kan administre- 64000

res pr. las

Antal lase, der kan administreres pr.
ID-medium

304.000 pr. transponder

Opgraderbarhed

Firmware kan opgraderes via BLE

Frekvensomrdde: maks. sendeeffekt
SRD (~25 kHz)

15,25 kHz - 72,03 kHz; 10 dBuA/m (3
m afstand, afhaenger af udstyr)

Frekvensomrade; maks. sendeeffekt
RFID (~13,56 MHz)

13,560006 MHz -13,560780 MHz;
1,04 dBpA/m (3 m afstand, afhaen-
ger af udstyr)

Frekvensomrade; maks. sendeeffekt
SRD (-868 MHz)

868,000 MHz - 868,600 MHz; <25
mW ERP (afhaenger af udstyr)

Frekvensomrdde: maks. sendeeffekt
BLE

2402 MHz - 2480 MHz; 2,5 mW

Geografiske begreensninger for EU

Nej
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RS (Scandinavian Round)
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14 Overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer SimonsVoss Technologies GmbH at varen (SV-Z5.%)
overholder fglgende retningslinjer:

a2 2014/53/EU "Udstyr station"

== 2014/30/EU "EMC"

== 2012/19/EU "WEEE"

= 2011/65/EU "RoHS"

i= savel som forordningen (EG) 1907/2006 "REACH"

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa
folgende internetadresse:

https.//www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

C€


https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
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15 Hjeelp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere
dokumenter kan findes pa hjesmmeside:

https.//www.simons-voss.com,/dk/dokumenter.html

Overensstemmelseserklaeringer

Overensstemmelseserkleeringer og andre certifikater findes pa
hjemmeside:

https://www.simons-voss.com/ak/certifikater.html

Oplysninger om bortskaffelse

i= Enheden (SV-75.%) ma ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men
skal afleveres pa den kommunale affaldsplads, jf. det europaeiske
direktiv 2012/19/EU.

Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf. det europaeiske
direktiv 2006/66/EG.

Overhold de lokale bestemmelser for separat bortskaffelse af batterier.

i= Aflever emballagen til miljgrigtig genanvendelse.

24

Teknisk support

Vores tekniske support hjeelper dig gerne (fastnet, omkostningerne
afhaenger af udbyder):

+49 (0) 89 /99 228 333
e-mail
Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ
Information og assistance med produkter findes pa FAQ:

https://faqg.simons-voss.com/otrs/public.pl


https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html
https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

. 15. Hjeelp og flere oplysninger
Cylinder AX (Handbog) 150 /160

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4

D-85774 Unterfohring

Tyskland



Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af tradlgst styret laseteknik uden
kabler tilbyder systemlgsninger med et bredt
produktsortiment til sma, mellemstore og store
virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss'
l&sesystemer forbinder intelligent funktionalitet, hoj
kvalitet og prisvindende design Made in Germany.

Som innovativ systemudbyder leegger SimonsVoss vaegt
pa skalerbare systemer, hoj sikkerhed, palidelige
komponenter, effektiv software og enkel betjening.
Dermed anses SimonsVoss som teknologisk ferende
inden for digitale lasesystemer.

Mod til innovation, baeredysgtig tankegang og handling samt hgj anerkendelse fra
medarbejdere og partnere er grundlaget for den gkonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group — et globalt aktivt netvaerk inden for
sikkerhed. Allegion er repraesenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er ,Made in Germany"“ en aegte forpligtelse: Alle produkter udvikles og
fremstilles udelukkende i Tyskland.

© 2023, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterféhring
Alle rettisheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret.

Indholdet af dette dokument ma ikke kopieres, distribueres eller aendres. For mere informa-
tion, besgg SimonsVoss hjiemmeside. Forbehold for tekniske eendringer.

SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemaerker for SimonsVoss Technologies Gm-

bH.
Simons Voss A BRAND OF
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Made in Germany ALLEGION
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